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关于 发 布 国家 标准 
《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 局 部 修订 的 公告 


现 批准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 一 2003 局 部 修订 
的 条 文 , 自 2010 年 4 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3.2.3A、3.2.4、 
570A 32.40、8.2.9 7 5A、9 2.8B、3.2.96、8.2.6、 
3. 2. 10、3. 9. 14 、 3. 9. 18A、3. 9. 20A、3. 9. 24、4. 2. 6、 
4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5. 10A 条 为 强制 性 条 文 ， 
必须 严格 执行 。 经 此 次 修改 的 原 条 文 同时 废止 。 

局 部 修订 的 条 文 及 具体 内 容 , 将 刊登 在 我 部 有 关 网 站 和 近期 
出 版 的 《工程 建设 标准 化 ?刊物 上 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
二 OO 九 年 十 月 二 十 日 


修订 说 明 


根据 原 建 设 部 《关于 印发 (2007 年 工程 建设 标准 规范 制订 、 修 
订 计 划 ( 第 一 批 ) 的 通知 》( 建 标 [2007] 第 125 号 ) 的 要 求 , 本 规范 
由 上 海 现代 建筑 设计 (集团 ) 有 限 公 司 会 同 有 关 单 位 对 《建筑 给 水 
排水 设计 规范 》GB 50015 一 2003 进行 修订 而 成 。 

本 规范 局 部 修订 ,遵照 建 标 [1994] 第 219 号 《关于 印发 (工程 
建设 标准 局 部 修订 管理 办 法 的 通知 》 的 要 求 ,在 广泛 征求 原 规范 
颁布 后 在 工程 建设 中 执行 情况 和 对 原 规范 局 部 修订 的 建议 ,以 及 
对 个 别 条 文 涉 及 的 技术 参数 进行 测试 .产品 调研 等 工作 的 基础 上 ， 
经 有 关 部 门 共同 审查 征稿 。 

本 次 局 部 修订 主要 内 容 : 

1. 调整 生活 饮用 水 管道 防 回 流 污染 措施 的 适用 条 件 , 补 充 由 
生活 饮用 水 及 生活 .生产 合用 管道 供给 回流 污染 高 危 场 所 和 设备 
的 防 回 流 污 染 要 求 。 补 充 倒 流 防 止 器 .真空 破坏 器 的 设置 要 求 。 

2. 补充 全 压 供水 、 太 阳 能 和 热泵 热 水 供应 等 节能 技术 原则 规 
定 。 

3. 完善 大 住 小 区 设计 流量 计算 。 

4. 对 同 层 排水 管道 设计 提出 要 求 。 | 

5. 推荐 具有 防 酒 功能 的 新 型 地 漏 ,禁用 钟 置 ( 扣 碗 ) 式 地 漏 。 

6. 根据 科研 测试 成 果 , 调 整 通气 系统 不 同 设 置 条 件 下 排水 立 
管 最 大 设计 排水 能 力 ,并 补充 自 循环 通气 系统 设计 内 容 。 

“77. 根据 两 水 管 间 的 设计 流 态 ,确立 雨水 立 管 和 雨水 斗 设 计 汇 
流量 。 

8. 修改 热 水 供应 设计 小 时 耗 热 量 计算 参数 。 

9. 协调 补充 管道 直 饮 水 系统 设计 参数 。 


本 规范 中 下 划 线 为 修改 的 内 容 ; 用 黑体 字 表 示 的 条 文 为 强制 
性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 , 由 主编 单位 负责 对 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 执行 过 程 中 ,请 各 
单位 结合 工程 实践 ,认真 总 结 经 验 , 并 将 意见 和 建议 寄 送 上 海 现 代 
建筑 设计 (集团 ) 有限 公 司 国 家 标准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 
管理 组 (地 址 :上 海 市 石门 二 路 258 号 ,邮政 编码 :200041,E-mail， 
GB 50015-2003@163. com) 。 
本 次 局 部 修订 的 主编 单位 :上 海 现 代 建 筑 设计 (集团 ) 有 限 
公司 
本 次 局 部 修订 的 参 编 单位 :中 国 建筑 设计 研究 院 
本 次 局 部 修订 的 主要 起 草 人 : 张 森 刘 振 印 沿 旭 未 
人 徐 反 
本 次 局 部 修订 的 审查 人 : 方 汝 清 赵 力 军 赵 志 明 
赵 得 王 区 年 方 玉 妹 
崔 长 起 程 宏 作 王 人 赋 
王 増長 郊 克 白 黄 暁 家 
张 勤王 于 朱 建 东 


中 年 人 民 共 和 国 建設 部 公告 
第 138 号 


建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《建筑 给 水 排水 设计 规范 的 公告 


现 批准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》 为 国家 标准 ,编号 为 
GB 50015 一 2003, 自 2003 年 9 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3.2.1、 
0 
3.5.8、3.9.1、3.9.3、3.9.4、3.9.9、3.9.12、3. 9. 14、 
90.29、 II 8.9 27 4 9.0 tS 49.0、4 3. 8、 
4.3.19、4.5.9、4.8.4、4.8.8、5.4.5、5.4.20 条 为 强制 性 条 
文 ,必须 严格 执行 。 原 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GBJ 15 一 88 同时 
上 废止。 

本 规范 由 建设 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 


メー 


位。 


中 华人 民 共 和 国 建 设 部 
二 OO 三 年 四 月 十 五 日 


Dl 
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本 规范 系 根据 建设 部 建 标 C1998)94 号 文 《关于 印发 “一 九 九 八 
年 工程 建设 国家 标准 制订 、 修 订 计 划 ( 第 一 批 )” 的 通知 》, 由 上 海 市 
建设 和 管理 委员 会 主管 ,上 海 现 代 建 筑 设计 (集团 ) 有 限 公 司 主编 ， 
中 国 建筑 设计 研究 院 、 广 东 省 建筑 设计 研究 院 参 编 ,对 原 国家 标准 
《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GBJ 15 一 88 进行 全 面 修订 。 本 规范 编 
制 过 程 中 总 结 了 近年 来 建筑 给 水 排水 工程 的 设计 经 验 , 对 重大 问 
题 开展 专题 研讨 ,提出 了 征求 意见 稿 ,在 广泛 征求 全 国有 关 设 计 、 
科研 、 大 专 院 校 的 专家 、 学 者 和 设计 人 员 意 见 的 基础 上 ,经 编制 组 
认真 研究 分 析 编 制 而 成 。 

本 规范 修订 的 主要 技术 内 容 有 :补充 了 居住 小 区 给 水 排水 
设计 内 容 。@@ 调 整 和 补充 了 住宅 .公共 建筑 用 水 定额 。 思 补充 了 
管道 连接 防 污染 措施 。 侈 补充 了 新 型 管材 应 用 技术 。 久 住宅 给 水 
秒 流量 计算 采用 概率 修正 公式 。@ 统 一 各 种 材质 管道 水 力 计算 公 
式 。@ 补 充 了 水 上 游乐 池水 循环 处 理 内 容 。 久 补充 了 冷却 塔 及 水 
循环 设计 内 容 。@ 删 去 了 推荐 性 标准 在 医院 污水 、 游 泳池 给 水 排 
水 等 方面 已 有 的 细节 内 容 ,保留 了 原则 性 、 安 全 性 及 卫生 方面 的 条 
文 。 四 删除 了 生产 工艺 给 水 排水 的 有 关 条 文 。 UD 补充 了 屋面 雨水 
压力 流 计算 参数 。(9 调 整 了 集中 热 水 供 应 设计 小 时 耗 热量 计算 公 
式 的 适用 范围 。@ 删 除了 自然 循环 热 水 管 道 系 统 的 计算 。49 补 充 
了 新 型 热 水 机 组 .加热 器 的 有 关 应 用 技术 要 点 和 参数 。(9 补 充 了 
饮用 净 水 管道 系统 的 有 关内 容 。 : 

本 规范 将 来 需要 进行 局 部 修订 时 ,有 关 局 部 修订 的 信息 和 条 
文 内 容 将 刊登 在 (工程 建设 标准 化 》 杂 志 上 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 


人 ] L 


本 规范 由 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ,上 海 市 建 
设 和 管理 委员 会 负责 具体 管理 ,上 海 现代 建筑 设计 (集团 ) 有 限 公 
司 负责 有 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 使 用 过 程 中 如 有 需要 修改 与 补充 
的 建议 ,请 将 有 关 资 料 寄 送 上 海 现代 建筑 设计 (集团 ) 有 限 公 司 ( 上 
海 市 石门 二 路 258 号 现代 建筑 设计 大 厦 国 家 标准 《建筑 给 水 排水 
设计 规范 ;管理 组 ,邮政 编码 :200041) ,以 供 修订 时 参考 。 

本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 和 主要 起 草 人 . 

主编 单位 :上 海 现 代 建筑 设计 (集团 ) 有 限 公 司 

参 编 单位 :中 国 建筑 设计 研究 院 

广东 省 建筑 设计 研究 院 
主要 起 草 人 : 张 和 森 刘 振 印 何 冠 钦 ” 冯 旭 东 桑 鲁 青 
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1.0.1 


为 保证 建筑 给 水 排水 设计 质量 ,使 设计 符合 安全 、 卫 生 、 千 


用 经 济 等 基本 要 求 , 制 定 本 规范 。 


1.0.2 


本 规范 适用 于 居住 小 区 、 公 共 建 筑 区 、 民 用 建筑 给 水 排水 


设计 , 亦 适用 于 工业 建筑 生活 给 水 排水 和 厂房 屋面 雨水 排水 设计 。 
但 设计 下 列 工程 时 ,还 应 按 现行 的 有 关 专 门 规范 或 规定 执行 ， 


ICU お し ho mm 


1. 0. 3 


湿 陷 性 黄土 .多 年 冻 土 和 胀 缩 土 等 地 区 的 建筑 物 ; 

抗震 设防 烈度 超过 9 度 的 建筑 物 ; 

矿泉 水 疗 \ 人 防 建筑 ; 

工业 生产 给 水 排水 

建筑 中 水 和 雨水 利用 。 

建筑 给 水 排水 设计 ,应 在 满足 使 用 要 求 的 同时 还 应 为 施工 


安装 .操作 管理 、 维 修 检 测 以 及 安全 保护 等 提供 便利 条 件 。 


1.0.4 


建筑 给 水 排水 工程 设计 , 除 执行 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 


现行 的 有 关 标 准 、 规 范 的 要 求 。 


2 术语 .符号 


2.1 术 语 


2.1.1 生活 饮用 水 drinking water | 
水 质 符合 生活 饮用 水 卫生 标准 的 用 于 日 常 饮 用 ,洗涤 的 水 。 
2.1.2 生活 杂 用 水 non-drinking water 
用 于 冲洗 便 融 .汽车 , 浇 洒 道路 .浇灌 绿化 ,补充 空调 循环 用 水 
的 非 饮 用 水 。 
2.1.3 小 时 变化 系数 hourly variation coefficient 
最 高 日 最 大 时 用 水 量 与 平均 时 用 水 量 的 比值 
2.1.4 最 大 时 用 水 量 maximum hourly water consumption 
最 高 日 最 大 用 水 时 段 内 的 小 时 用 水 量 ， 
2.1.4A 平均 時 用 水量 average hourly water consunnption 
最 高 日 用 水 时 段 内 的 平均 小 时 用 水 量 。 
2. 1.5 回流 污染 backflow pollution 
由 虹吸 回流 或 背 压 回流 对 生活 给 水 系统 造成 的 污染 。 
2.1.SA 痛 計 回 流 back-pressure back flow 
给 水 管道 内 上 游 失 压 导致 下 游 有 压 的 非 饮 用 水 或 其 他 液体 、 
郑 合 物 进入 生活 给 水 管道 系统 的 现象 。 
2.1.SB 町 吸 回 流 siphonage back flow 
给 水 管道 内 负 压 引起 卫生 器 具 、 受 水 容器 中 的 水 或 液体 混合 
物 倒流 入 生活 给 水 系统 的 现象 。 
2.1.6 空气 间 院 alr gap 
在 给 水 系统 中 ,管道 出 水 口 或 水 嘴 口 的 最 低 点 与 用 水 设备 游 
流水 位 间 的 垂直 空间 距离 ;在 排水 系统 中 ,间接 排水 的 设备 或 容器 
的 排出 管 口 最 低 点 与 受 水 器 溢 流 水 位 间 的 垂直 空间 距离 ， 
。2， 


2.1.7 洲 流 边缘 flood-level rim 

指 由 此 洲 流 的 容器 上 边缘 。 
2.1.7A 倒流 防止 器 backflow preventer 

一 种 采用 止 回 部 件 组 成 的 可 防止 给 水 管道 水 流 倒流 的 装置 。 
2.1.7B 真空 破坏 融 vacuum breaker 

一 种 可 导 人 大 气压 消除 给 水 管道 内 水 流 因 虹吸 而 倒流 的 装 


2.1.8 引入 管 service pipe 
将 室外 给 水 管 引入 建筑 物 或 由 市 政 管 道 引 入 至 小 区 给 水 管 网 

的 管 段 。 
2.1.9 接 户 管 inter-building pipe 

布置 在 建筑 物 周 围 ,直接 与 建筑 物 引 入 管 和 排出 管 相 接 的 给 
水 排水 管道 。 
2.1.10 入 户 管 ( 进 户 管 ) inlet pipe 

住宅 内 生活 给 水 管道 进入 住户 至 水 表 的 管 段 。 
2.1.11 坚 问 分 区 vertical division zone 

建筑 给 水 系统 中 ,在 垂直 向 分 成 奉 于 供水 区 。 
2.1.12 并 联 供水 parallel water supply 

建筑 物 各 竖 回 给 水 分 区 有 独立 增 ( 减 ) 压 系统 供水 的 方式 。 
2.1.13 串联 供水 serles water supply 

建筑 物 各 竖 巾 给 水 分 区 , 逐 区 串 级 增 ( 减 ) 压 供水 的 方式 。 
2.1.13A 状 圧 供 水 pressure SuDerposed water supply 

利用 室外 给 水 管 网 余 压 直接 抽水 再 增 压 的 二 次 供水 方式 。 
2.1.14 明 设 exposed installation 

室内 管道 明 露 布置 的 方法 。 
2.1.15 暗 设 concealed installation,embedded installation 

室内 管道 布置 在 墙 体 管 槽 .管道 井 或 管 沟 内 ,或 者 由 建筑 装饰 
隠蔽 的 敷設 方 法 。 
2.1.16 分 水 器 manifold 


次 。 
2. 





集中 控 制 多 支 路 供 水 的 管 道 附 件 。 
2.1.17 (此 条 删除 ) 
2.1.18 (此 条 删除 ) 
2.1.19 线 胀 系数 coefficient of line-expansion 

温度 每 增加 1C 时 ,管线 单位 长 度 的 增 量 。 
2.1.20 卫生 站 有 具 plumbing fixture,fixture 

供水 并 接受 .排出 污 废 水 或 污 物 的 容 事 或 装置 。 
2.1.21 卫生 器 具 当 量 fixture unit 

以 某 一 卫生 器 具 流 量 ( 给 水 流量 或 排水 流量 ) 值 为 基数 ,其 他 
卫生 器 具 的 流量 (给 水 流量 或 排水 流量 ) 值 与 其 的 比值 。 
2.1.22 额定 流量 ominal flow 

卫生 器 具 配 水 出 口 在 单位 时 间 内 流出 的 规定 水 量 ， 
2. 1.23 设计 流量 design flow 

给 水 或 排水 某 种 时 段 的 平均 流量 作为 建筑 给 排水 管道 系统 议 
计 依 据 。 
2.1.24 水 头 损 失 head loss 

水 通过 管 渠 .设备 .构筑物 等 引起 的 能 耗 。 
2.1.25 气压 给 水 pneumatic water Supply 

由 水 泵 和 压力 色 以 及 一 些 附件 组 成 ,水 泵 将 水 压 入 压力 镀 , 依 
靠 炙 内 的 压缩 空气 压力 ,自动 调节 供水 流量 和 保持 供水 压力 的 供 
水 方 式 。 
2.1.26 配水 点 points of distribution 

给 水 系统 中 的 用 水 点 。 
2.1.27 循环 周期 circulating period 

循环 水 系统 构筑 物 和 输 水 管道 内 的 有 效 水 容积 与 单位 时 间 内 
循环 量 的 比值 。 
2.1.28 反 沖 洗 backwash 

当 滤 料 层 截 污 到 一 定 程度 时 ,用 较 强 的 水 流 逆 向 对 滤 料 进行 
冲洗 。 
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2.1.29 历年 平均 不 保证 时 unassured hour for average year 
累计 历年 不 保证 总 小 时 数 的 年 平均 值 。 
2.1.30 水 质 稳定 处 理 stabilization treatment of water qual- 
ity 
为 保持 循环 冷却 水 中 的 碳酸 钙 和 二 氧化 碳 的 浓度 达到 平衡 状 
态 ( 既 不 产生 碳酸 钙 沉 泻 而 结 垢 ,也 不 因 其 溶解 而 腐蚀 ) ,并 抑制 微 
生物 生长 而 采用 的 水 处 理工 艺 。 
2.1.31 浓缩 倍数 cycle of concentration 
循环 冷却 水 的 含 盐 浓度 与 补充 水 的 含 盐 浓度 的 比值 。 
2.1.32 日 灌 self-priming 
水 条 忆 动 时 水 靠 重力 充 人 和 泵 体 的 引水 方式 。 
2.1.33 水 景 waterscape,fountain 
人 工 建 造 的 水 体 景观 。 
2.1.34 生活 汽水 domestic sewage 
居民 日 常生 活 中 排泄 的 姜 便 污水 。 
2.1.35 生活 废水 domestic wastewater 
后 民 日 党 生活 中 排泄 的 洗涤 水 。 
2.1.36 生活 排水 domestic drainage 
居民 在 日 党 生活 中 排出 的 生活 污水 和 生活 废水 的 总 称 。 
2.1.37 排出 管 building drain,outlet pipe 
从 建筑 物 内 至 室外 检查 井 的 排水 横 管 段 。 
2.1.38 立 管 vertical pipe, riser, stack 
”” 星 垂 直 或 与 垂 线 夹 角 小 于 45" 的 管 道 。 
2.1.39 横 管 horizontal pipe 
呈 水平 或 与 水 平 线 夹 角 小 于 45" 的 管道 。 其 中 连接 器 具 排 水 
管 至 排水 立 管 的 模 管 段 称 横 支 管 ;连接 若干 根 排水 立 管 至 排出 管 
的 横 管 段 称 横 干 管 。 
2.1.40 清扫 口 cleanout 
装 在 排水 横 管 上 ,用 于 清扫 排水 管 的 配件 。 


2. 1. 41 检查 口 check hole,check pipe | 
亿 有 可 开局 检查 次 的 配件 , 装 设 在 排水 立 管 及 较 长 横 管 段 上 ， 
作 检 查 和 清 通 之 用 。 
2.1.42 存 水 窒 trap 
在 卫生 器 具 内 部 或 郑 具 排水 管 段 上 设置 的 一 种 内 有 水 封 的 配 
件 。 
2.1.43 水 封 water seal | 
在 装置 中 有 一 定 高 度 的 水 柱 ,防止 排水 管 系统 中 气体 富 人 室 





内 。 
2.1.44 日 管 Hpipe | 

连接 排水 立 管 与 通气 立 管 形 如 H 的 专用 配件 。 
2.1.45 通气 管 ” vent pipe,vent 

为 使 排水 系统 内 空气 流通 ,压力 稳定 ,防止 水 封 破坏 而 设置 的 
与 大 气相 通 的 管道 ，。 
2.1.46 伸 頂 通気 管 stack vent 

排水 立 管 TMR 
气 用 的 管道 。 
2.1.47 专用 通气 立 管 specific vent stack 

仅 与 排水 立 管 连接 ,为 排水 立 管内 空气 流通 而 设置 的 垂直 通 
气管 道 。 
2.1.48 汇合 通气 管 vent headers 

连接 数 根 通气 立 管 或 排水 立 管 项 端 通 气 部 分 ， EM 
接 通 大 气 的 通气 管 段 。 
2.1.49 主 通气 立 管 main vent stack 

连接 环形 通气 管 和 排水 立 管 ,为 排水 横 支 管 和 排水 立 管内 空 
气流 通 而 设置 的 垂直 管道 。 
2. 1. 50 副 通气 立 管 secondary vent stack, assistant vent 
stack 

仅 与 环形 通气 管 连接 ,为 使 排水 横 文 管内 空气 流通 而 设置 的 
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通気 立 管 。 
2.1.51 环形 通气 管 loop vent 

在 多 个 卫生 器 具 的 排水 横 支 管 上 ,从 最 始 端 的 两 个 卫生 器 具 
之 间接 出 至 主 通气 立 管 或 副 通气 立 管 的 通气 管 段 。 
2.1.52 器 具 通 气管 fixture vent 

卫生 器 具 存 水 弯 出 口 端 接 至 主 通 气管 的 管 自 ， 
2.1.53 结合 通气 管 yoke vent 

排水 立 管 与 通气 立 管 的 连接 管 段 。 
2.1.53A 自 循 束 通気 self-circulation venting 

通气 立 管 在 顶端 、. 层 间 和 排水 立 管 相连 ,在 底 端 与 排出 管 连 
接 ， 排水 时 竹 害 旬 内 产生 的 正 负 压 通过 连接 的 通气 管道 迁 回 补 气 
而 达到 平衡 的 通气 方式 。 
2.1.54 间接 排水 indirect drain 

设备 或 容器 的 排水 管道 与 排水 系统 非 直接 连接 ,其 间 留 有 空 
気 同 隙 。 
2.1.S4A 真空 排水 vacuum drain 

利用 真空 设备 使 排水 管道 内 产生 一 定 真 空 度 ， 利用 空气 输送 
介质 的 排水 方式 。 
2.1.S4B 同 层 排水 same-floor drain 

排水 横 支 管 布置 在 排水 层 或 室外 ,器 具 排 水 管 不 穿 楼 层 的 排 
水 方式 。 
2.1.55 和 窗 土 深度 covered depth 
”“” 埋 地 管道 管 顶 至 地 表面 的 垂直 距离 。 
2.1.SSA 埋没 深度 burieddepth 

埋 地 排水 管道 内 底 至 地 表面 的 垂直 距离 。 
2.1.56 水 流 仿 转角 angle of turning flow 

水 流 原来 的 流向 与 其 改变 后 的 流向 之 间 的 夹 角 。 
2.1.S7 充满 度 depth ratio 

水 流 在 管 渠 中 的 充满 程度 ,管道 以 水 深 与 管 径 之 比值 表示 , 煤 
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道 以 水 深 与 渠 高 之 比值 表示 。 
2.1.S8 隔 油 池 grease tank 

分 隔 . 拦 集 生活 废水 中 油脂 物质 的 小 型 处 理 构 贰 物 。 
2.1.S8A 陋 油 天 grease interceptor 

分 隔 . 拦 集 生 活 废 水 中 油脂 的 装置 。 
2.1.59 降温 池 cooling tank 

降低 排水 温度 的 小 型 处 理 构筑 物 。 
2.1.60 化装 池 septic tank 
将 生活 污水 分 格 况 深 , 并 对 污 泥 进 行 厌 氧 消 化 的 小 型 处 理 构 
負 物 。 : 
2.1.61 中 水 reclaimed water 

各 种 排水 经 适当 处 理 达 到 规定 的 水 质 标准 后 回 用 的 水 。 
2.1.62 医院 污水 hospital sewage : 

医院 、 医 疗 卫生 机 构 中 被 病原 体 污染 了 的 水 。 
2.1.63 一 级 处 理 primary treatment 

又 称 机 械 处 理 。 采 用 机 械 方 法 对 污水 进行 初级 处 理 。 
2.1.64 二 级 处 理 secondary treatment 

由 机 械 处 理 和 生物 化 学 或 化 学 处 理 组 成 的 污水 处 理 过 程 。 
2.1.65 換気 次 数 time of air change 

通风 系统 单位 时 间 内 送 风 或 排 风 体积 与 室内 空间 体积 之 比 。 
2.1.66 骏 雨 强度 raintall intensity 

单位 时 间 内 的 降雨 量 。 
2.1.67 重 现 期 recurrence interval 

经 一 定 长 的 雨量 观测 资料 统计 分 析 , 等 于 或 大 于 某 暴雨 强度 
的 降雨 出 现 一 次 的 平均 间隔 时 间 。 其 单位 通常 以 年 表示 。 
2. 1. 68 降雨 历时 duration ot rainfall 

降雨 过 程 中 的 任意 连续 时 段 。 
2.1.69 地 面 集 水 时 间 inlet time 
雨水 从 相应 汇 水 面积 的 最 远 点 地 表 径流 到 雨水 管 渠 入 口 的 时 
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间 。 简 称 集 水 时 间 。 
2.1.70 管内 流行 时 间 time of flow 
雨水 在 管 渠 中 流行 的 时 间 。 简 称 流行 时 间 。 
2.1.71 汇 水 面积 catchment area 
雨水 管 渠 汇集 降 雨 的 面积 。 
2.1.72 重力 流 雨 水 排水 系统 gravity building drainage sys- 
tem 


按 重 力 流 设计 的 屋面 雨水 排水 系统 。 


2.1.73 满 管 压 力 流 雨水 排水 系统 full pressure storm sys- 
tern 


按 满 管 压力 流 原 理 设计 管道 内 雨水 流量 .压力 等 可 得 到 有 效 
控制 和 平衡 的 屋面 雨水 排水 系统 ，。 
2.1.74 雨水 口 gulley ,gutter inlet 

将 地 面 雨 水 导 人 雨水 管 渠 的 带 格 机 的 集 水 口 。 
2. 1.75 雨 洲 水 管 downspout leader 

数 设 在 建筑 物 外 墙 ， 用 于 排除 屋面 雨水 的 排水 立 管 ， 
2.1.76 巧 币 管 hung pipe 

巧 币 在 屋 染 、 楼 板 和 梁 下 或 染 空 在 柱 上 的 雨水 横 管 。 
2.1.77 雨水 斗 roof drain 

将 建筑 物 屋 面 的 雨水 导 人 雨水 立 管 的 装置 。 
2. 1.78 径流 系数 run-off coefficient | 

一 定 汇 水 面积 的 径流 雨水 量 与 降雨 量 的 比值 。 

2.1.79 集中 热 水 供应 系统 central hot water supply system 
供给 一 檀 ( 不 含 单 峡 别墅 ) 或 数量 建筑 物 所 需 热 水 的 系统 。 
2.1.79A 全 日 热 水 供 应 系统 all day hot water supply sys- 

tem 
在 全 日 .工作 班 或 营业 时 间 内 不 间断 供应 热 水 的 系统 ，。 
2.1.79B 定时 热 水 供应 系统 fixed time hot water supply 


System 





在 全 日 \ 工 作 班 或 营业 时 间 内 菜 一 时 段 供应 热 水 的 系统 。 
2. 1. 80 局 部 热 水 供应 系统 local hot water supply system 
供给 单个 或 数 个 配水 点 所 需 热 水 的 供应 系统 。 
2.1.81 开 式 热 水 供应 系统 open hot water system 
热 水 管 系 与 大 气相 通 的 热 水 供应 系统 。 
2. 1. 82 闭 式 热 水 供应 系统 closed hot water supply system 
热 水 管 系 不 与 大 气相 通 的 热 水 供 应 系统 。 
2.1.83 单 管 热 水 供 应 系统 single line hot water system, 
temmpered water system 
用 一 根 管道 供 单一 温度 ,用 水 点 不 再 调节 水 温 的 热 水 系统 
2.1.83A 热 条 热 水 供 应 系统 heat pump hot water System 
通过 热 条 机 组 运行 吸收 环境 低温 热能 制备 和 供应 热 水 的 系 
2.1.83B 水 源 热 泵 water-source heat pump 
以 水 或 添加 防冻 剂 的 水 溶液 为 低温 热源 的 热泵 。 
2.1.83C 空气 源 热 有 泵 air-sOurce heat pump 
以 环境 空气 为 低温 热源 的 热泵 。 
2.1.84 热源 heat source 
用 以 制 取 热 水 的 能 源 。 
2.1.85 执 媒 heat medium 
热 传 递 载体 。 常 为 热 水 .蒸汽 、 烟 气 。 
2.1.86 废 热 waste heat 
工业 生产 过 程 中 排放 的 这 有 热量 的 废弃 物质 ,如 废 燕 汽 、 高 温 
废水 ( 液 ) .高 温 烟 气 等 。 
2.1.86A 太阳 能 保证 率 solar fraction 
系统 中 由 太阳 能 部 分 提供 的 热量 除 以 系统 总 负 何 。 
2.1.86B 太阳 辐 照 量 .solar irradiation 
接收 到 太阳 辐射 能 的 面 密度 。 
2.1.86C 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 fuel oil(gas) hot water heaters 
a 





由 燃烧 器、 水 加 热 炉 体 ( 炉 体 水 套 与 大 气相 通 , 呈 常 压 状态 ) 和 和 
燃油 ( 气 ) 供 应 系统 等 组 成 的 设备 组 合体 。 
2.1.87 设计 小 时 耗 热量 design heat consumption of maximum 
hour 

热 水 供 应 系统 中 用 水 设备 .器具 最 大 时 段 内 的 小 时 耗 热量 。 
2.1.87A 设计 小 时 供 热 量 design heat supply of maximum 
hour 

热 水 供 应 系统 中 加 热 设 备 最 大 时 段 内 的 小 时 产 热量 。 
2.1.88 间 程 热 水 供 应 系统 reversed return hot water sys- 
tem 

对 应 每 个 配水 点 的 供水 与 回 水 管 路 长 度 之 和 基本 相等 的 热 水 
供应 系统 。 
2.1.89 第 一 循环 系统 heat carrier circulation system 

集中 热 水 供应 系统 中 ,锅炉 与 水 加 热 器 或 热 水 机 组 与 热 水 贮 
水 策 之 间 组 成 的 热 媒 循环 系统 。 
2.1.89A 第 二 循环 系统 hot water circulation System 

集中 热 水 供应 系统 中 ,水 加 热 器 或 热 水 贮 水 器 与 热 水 配水 点 
之 间 组 成 的 热 水 循环 系统 。 
2.1.90 上 行 下 给 式 downfeed system 

给 水 横 干 管 位 于 配水 管 网 的 上 部 ,通过 立 管 向 下 给 水 的 方式 。 
2.1.91 下 行 上 纷 式 upfeed system | 

给 水 模 干 管 位 于 配水 管 网 的 下 部 ,通过 立 管 向 上 给 水 的 方式 。 
2.1.92 回 水管 return DIDe 

在 热 水 循 环 管 系 中 仪 通过 循环 流量 的 管 段 。 
2.1.93 管道 直 饮 水 系统 pipe portable water system 

原水 经 深度 净化 处 理 ,通过 管道 输送 , 供 人 们 直接 饮用 的 供水 
2.1.94 水 质 阻 垢 缓 蚀 处 理 water quality treatment of scale- 


inhibitor & corrosion-delay 








采用 电 、 磁 、 化 学 稳定 剂 等 物理 、 化 学 方法 稳定 水 中 钙 、 乌 离 
子 ,使 其 在 一 定 的 条 件 下 不 形成 水 垢 ,延缓 对 加 热 设备 或 管道 的 腐 
蚀 的 水 质 处 理 。 


2.2 符 号 
2.2.1 流量 、 流 速 
qr 一 一 给 水 用 水 定额 ; 
4 一 一 给 水 流量 ; 
d 一 一 卫生 器 具 给 水 或 排水 额定 流量 ; 
9 一 一 排水 流量 ; 


qw 一 一 每 人 每 日 计算 污水 量 ; 
qs 一 一 每 人 每 日 计算 污 泥 量 ; 
d 一 一 热 水 用 水 定额 ; 
dj 一 一 集 热 器 单位 采光 面积 平均 每 日 产 热 水 量 ; 
de 一 一 单位 采光 面积 集 热 希 对 应 的 工 质 流量 ; 
q, 一 一 设计 小 时 热 水 量 ; 
d 一 一 卫生 器 具 热 水 的 小 时 用 水 定额 ; 
9 一 一 循 束 流量: 
9。 一 一 最大 流量 : 
qt. 一 一 补充 水 水 量 ; 
gq, 一 一 设计 雨水 流量 ，; 
q, 一 一 设计 皮 雨 强度 ; 
9 一 一 冷却 塔 蒸发 损失 水 量 ; 
qd 一 一 水 条 出 流量 ; 





流速 度 。 
2.2.2 水 压 . 水 头 损 失 
,一 一 循环 流量 通过 配水 管 网 的 水 头 损失 ; 
hi 一 一 集 热 系 统 循环 管道 的 沿 程 与 局 部 阻力 损失 ; 
h 一 一 循环 流量 流 经 集 热 颖 的 阻力 损失 ; 


.一 一 循 环流 量 经 集 热 水 加 热 器 的 阻力 损失 





h, 一 一 集 热 器 与 贮 热 水 箱 之 间 的 几何 高 差 ; 
hi 一 一 附加 压力 ; 


,一 一 循环 流量 通过 回 水 管 网 的 水 头 损失 
及 ,一 一 第 一 循环 管 的 自然 压力 值 ; 
太一 一 水 倘 扬 程 ; 
月 , 一 一 衢 环 条 扬程 ; 
7 一 一 水 力 坡度 ; 
7 管道 单位 长 度 的 水 头 损 失 ; 
PP 一 一 上 压力; 
一 一 水 力 半 径 。 
2.2.3 几何 特征 
人 A 一 一 水 流 有 效 断 面积 ; 
Aj 一 一 集 热 胡 总 面积 ; 
Ai 一 一 直接 加 热 集 热 需 总 面积 ; 
4i 一 一 间接 加 热 集 热天 总 面积 ; 
“4 一 一 管道 计算 内 径 ; 
下 一 一 加 热 面积 ， 
FF 一 一 汇 水 面积 ; 
ヵ 、 ガ ーー 一 高度 : 
V 一 一 容积 ; 
VQon— 气 压 水 钠 总 容积 ; 
Va 一 一 气压 水 钠 水 容积 ; 
Vw 一 一 气压 水 负 的 调节 容积 ; 
VY, 一 一 化 闭 池 污水 部 分 容积 ; 
V, 一 一 化 美 池 污 泥 部 分 容积 ; 
V: 一 一 贮 热 水 箱 有 效 容 积 ; 


V ,一 一 脱 胀 水 箱 的 有 效 容积 ，; 





Ve 一 一 膨胀 炙 的 容积 アラ} 
V, 一 一 热 水 管道 系统 内 的 水 容量 。 


2.2.4 计算 系数 
b 一 一 卫生 器 具 同 时 给 水 、 排 水 百分数 及 卫生 器 具 同 时 使 
用 百分数 ; 


ーー 化 美 池 使用 人 数 百 分 数 
ム . 一 一 新鮮 汚泥 含水 率 : 
b, 一 一 浓缩 后 污 泥 含 水 率 ; 





C; 一 一 热 水 供 应 系数 的 热 损 失 系 数 ， 
f 一 一 太阳 能 保证 率 ; 
FU 一 一 集 热 器 热 损 失 系 数 ; 





一 一 传 热 系数 ， 
小 时 变化 系数 ， 
MM 一 一 折 减 系数 ; 
M, 一 一 污 泥 发 酵 后 体积 缩减 系数 ; 
NN 一 一 浓缩 倍数 ，; 











只 プペ 


U 一 一 卫生 器 具 给 水 当量 的 同时 出 流 概率 : 
U, 一 一 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 ; 
ga、& 一 一 根据 建筑 物 用 途 而 定 的 系数 ; 
es 、 を 」 、k: 一 一 安全 系数 ，; 
气 Ri 比 
系 数 : 
か 














epee 
7 一 一 贮 水 箱 和 管 路 的 热 损失 率 ; 
7 一 一 有 效 贮 热 容积 系数 ; 


。14 。 


ーー 一 符 流 系 数 。 
2.2.5 热量 .温度 .比重 和 时 间 
C 一 一 水 的 比 热 ; 
1 一 一 集 热 器 来 光 面 上 年 平均 日 太阳 辐 照 量 ; 
Q, 一 一 设计 小 时 供 热 量 ， 





Qt 设计 小 时 耗 热 量 ; 
Q, 一 一 配水 管道 的 热 损 失 ; 
上 一 一 降雨 历时 ; 


二 一 一 地 面 集 流 时 间 ; 
ts 一 一 管 渠 内 雨水 流行 时 间 ; 
,一 一 污 泥 清 掏 周 期 ; 
t, 一 一 污水 在 化 凑 池 中 停留 时 间 ; 
tf; 一 一 热 水 温度 ; 
t 一 一 冷水 温度 ，; 
t. 一 一 被 加 热 水 初 温 ; 
六 一 一 被 加 热 水 终 温 
At 一 一 计算 温度 差 ; 


tm 一 一 热 媒 初 温 ; 
tm 一 一 热 媒 终 温 ; 
At 一 一 温度 差 ; 


T 一 一 持续 时 间 

了 一 一 迪 热 时 间 ， 

五 一 一 热 条 机 组 设计 工作 时 间 

0 一 一 冷水 密度 ; 

o 一 一 热 水 密度 ; 

o。 加 热 前 加 热 贮 热 设备 内 的 水 的 密度 ; 

o 一 一 贮 水 硕 回 水 的 密度 ; 

2 一 一 锅炉 或 水 加 热 器 出 水 的 密度 。 
2.2.6 其 他 


s 16 。 


m 一 一 用 水 计算 单位 数 ，; 
NN 一 一 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 ; 
Nb 一 一 管 段 的 卫生 器 具 排 水 当量 总 数 ， 
no 同类 型 卫生 器 具 数 ， 
水 胡 司 効 次 数 。 











tq 


3 给 水 


3.1 用 水 定额 和 水 压 


小 区 给 水 设计 用 水 量 ,应 根据 下 列 用 水 量 确定 : 
居民 生活 用 水量 

公共 建 筑 用 水量 : 

绿化 用 水 量 ; 

水 景 、 娱 乐 设施 用 水 量 ; 

道路 協 用 水量 : 

公用 設 施用 水量 

未 预见 用 水 量 及 管 网 源 失 水 量 ，; 


消防 用 水量 。 
注 :消防 用 水 量 仅 用 于 校 核 管 网 计算 ,不计 人 正常 用 水 量 ， 


3.1.2 居住 小 区 的 居民 生活 用 水 量 , 应 按 小 区 人 口 和 本 规范 表 
3. 1.9 规定 的 住宅 最 高 日 生活 用 水 定额 经 计算 确定 。 

3.1.3 居住 小 区 内 的 公共 建筑 用 水 量 ,应 按 其 使 用 性 质 、 规 模 采 
用 本 规范 表 3. 1. 10 中 的 用 水 定额 经 计算 确定 。 

3.1.4 绿化 浇灌 用 水 定额 应 根据 气候 条 件 、 植 物种 类 ,土壤 理化 
性 状 .浇灌 方式 和 管理 制度 等 因素 综合 确定 。 当 无 相关 资料 时 ,小 
区 绿化 浇灌 用 水 定额 可 按 浇 灌 面 积 1.0L/m ・d~3.0L/m* ・d 填 
算 ,干旱 地 区 可 酌情 增加 。 公 共 游 泳池 、 水 上 游乐 池 和 水 景 用 水 量 
可 按 本 规范 第 3. 9.17、3. 9. 18 .3. 11.2 条 的 规定 确定 。 

3.1.5 小 区 道路 .广场 的 浇 酒 用 水 定额 可 按 浇 酒 面积 2.0L/ 
m* ・d~3.0L/m*・d 症 算 。 

3.1.6 小 区 消防 用 水 量 和 水 压 及 火灾 延续 时 间 , 应 按 现行 国家 标 
准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 及 《高 层 民用 建筑 设计 防火 规 


e。 17 * 


いり 
= 一 
ーー 
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池 》GB 50045 50045 确定 。 
3.1.7 小 区 管 网 漏 失 水 量 和 未 预见 水 量 之 和 可 按 最 高 日 用 水 量 
的 10% 一 15% 计 。 ] 
3.1.8 居住 小 区 内 的 公用 设施 用 水 量 , 应 由 该 设施 的 管理 部 门 提 
供用 水 量 计算 参数 , 当 无 重大 公用 设施 时 ,不 另 计 用 水 量 。 
3.1.9 住宅 的 最 高 日 生活 用 水 定额 及 小 时 变化 系数 ,可 根据 住宅 类 
别 、 建 筑 标准 卫生 器 具 设 置 标准 按 表 3. 1. 9 确定 。 

表 3.1.9 住宅 最 高 日 生活 用 水 定额 及 小 时 变化 系数 


住宅 人 
卫生 器 具 设 置 标准 
加 有 大 便器 .洗脸 盆 洗涤 盆 、 洗 衣 机 、 热 水 






器 和 沐浴 设备 
有 大 便器 ,洗脸 盆 洗涤 盆 、 洗 衣 机 、 集 中 | js 。。| 。。 。 0 
热 水 供 应 (或 家 用 热 水 机 组 ) 和 沐浴 设备 
有 大 便器 洗脸 盆 、 洗 涤 盆 \ 洗 衣 机 、 酒 水 


注 :1 当地 主管 部 门 对 住宅 生活 用 水 定额 有 有 具体 规定 时 ,应 按 当 地 规定 执行 。 
2 别 巍 用 水 定额 中 含 庭院 绿化 用 水 和 汽车 洗车 用 水 。 


3.1.10 和 宿舎 、 旅 代 等 公共 建 筑 的 生活 用 水 定額 及 小 時 変化 系 数 , 
根据 卫生 器 具 完 善 程度 和 区 域 条 件 , 可 按 表 3.1.10 确定 。 
表 3.1.10 宿舍 .旅馆 和 公共 建筑 生活 用 水 定额 及 小 时 变化 系数 









个 150 一 200 
100~150 





续 表 3.1.10 


序 最高 日 生活 | 使 用 |/ 
建筑 物 名 称 单位 用 水 定额 | 时 数 
号 (L) (h) 


招待 所 、 培 训 中 心 .普通 旅馆 
设 公 用 钼 洗 室 每 人 每 50 一 100 
及 公用 寓 洗 室 .淋浴 室 80 一 130 
设 会 用 但 洗 室 .淋浴 室 .洗衣 室 100 一 150 
设 单独 卫生 间 公用 洗衣 室 120~200 


] 宾馆 容 房 ~ 
旅客 每 床位 每 日 | 250 一 400 2. 5 一 2.0 
员工 每 人 每 日 80~100 


医院 住院 部 

























设 公 用 和 饥 洗 室 每 床位 每 日 | 100 一 200 
设 公 用 和 拨 洗 室 .淋浴 室 每 床位 每 日 | 150 一 250 
5 设 单独 卫生 间 每 床位 每 日 | 250 一 400 


医务 人 员 每 人 每 班 | 150 一 250 
门诊 部 .诊疗 所 每 病人 每 次 | 10 一 15 
疗养 院 .休养 所 住房 部 每 床位 每 日 | 200 一 300 


养老 院 . 托 老 所 
全 托 每 人 每 100~150 24 |2.5~2,0 
日 托 esse 
幼儿 园 .托儿所 
每 儿童 每 日 | 50 一 100 . 
每 儿童 每 日 | 30 一 50 





有 住 窒 
无 住宿 





















每 顾客 每 次 12 
每 顾客 每 次 | 120 一 150 12 
每 顾客 每 次 | 150 一 200 12 





er om | hs 


1 : 每 顾客 每 次 
快餐 店 、 职 工 及 学 生食 向 毎 原 客 毎 次 





酒吧 .咖啡 迄 ,条 座 ,. 卡 拉 OK 房 | 每 顾客 每 次 


续 表 3.1.10 


序 最 高 日 生活 | 使 用 

建筑 物 名 称 单位 时 数 

に 2 (b) 
商场 每 m? 营业 厅 

14 | 书店 3~6 8~12 |1.5~1.2 
下 


ii 实验 楼 
16 | 中 小学 校 | 毎 学生 毎日 | 20~40 | 8 一 9 |1.5 一 1.2 
高等 院 校 毎 学生 毎日 | 40~50 | 8~9 |1.5~1.2 


OT 


每 m* 展厅 


19 健身 吃 。 。 | 30-50 _ | 30-50 _ 8 一 12 11. て 1.2| 2 


= 
ei 每 人 每 次 4 |3.0~2.0 
每 人 每 场 Ee 内 


注 :1 除 养老 院 托儿所、 幼儿 园 的 用 水 定额 中 含 食堂 用 水 ,其 他 均 不 含 食堂 
用 水 。 
2 除 注 明 外 , 均 不 含 员工 生活 用 水 ,员工 用 水 定额 为 每 人 每 班 40L 一 60L。 
3 医疗 建筑 用 水 中 已 含 医疗 用 水 。 
4 空位 用 水 应 为 计 。 
3.1.11 建筑 物 室内 、 外 消防 用 水 量 , 供 水 延续 时 间 , 供 水 水 压 等 ， 
应 根据 现行 国家 有 关 消 防 规范 执行 。 


。 220 。 





事 





咽 
a 
dh 


3.1.32 工业 企业 建筑 ,管理 人 员 的 生活 用 水 定额 可 取 30L/ 人 ・ 班 
50L/ 人 “'…. 班 , 车 间 工 人 的 生活 用 水 定额 应 根据 车 间 性 质 确定 ， 
宜 采 用 30L/ 人 ， 班 ~~50L/ 人 。… 班 ;用 水 时 间 宜 取 8h, 小 时 变化 系 
数 宜 取 2. 5 一 1.5。 

工业 企业 建筑 淋浴 用 水 定额 ,应 根据 现行 国家 标准 《工业 企业 
设计 卫生 标准 GBZ 1 中 车 间 的 卫生 特征 分 级 确定 ,可 采用 40L/ 
人 “次 ~60L/ 人 “次 ,延续 供水 时 间 宜 取 1h。 
3.1.13 汽车 冲洗 用 水 定额 应 根据 冲洗 方式 ,以 及 车 辆 用 途 、 道 路 
路 面 等 级 和 沾 污 程度 等 确定 ,可 按 表 3.1.13 计算 。 

表 3.1.13 汽车 冲洗 用 水 定额 (L/ 辆 .次 ) 


し ee | es | = 所 
公共 汽车 

ee 
注 : 当 汽车 冲洗 设备 用 水 定额 有 特殊 要 求 时 ,其 值 应 按 产品 要 求 确 定 。 

3.1.14 卫生 天 具 的 给 水 额定 流量 .当量 .连接 管 径 和 最 低 工 作 压 
力 应 按 表 3. 1. 14 确定 。 

表 3.1.14 卫生 器 具 的 给 水 额定 流量 .当量 、 
连接 管 公 称 管 径 和 最 低 工 作 压 力 













给 水 配件 名 称 


洗 沪 盆 ,. 拖 布 盆 、 鲍 洗 梭 
单 阀 水 噶 0. 15 一 0. 20 
単 了 岡 水路 0, 30 一 0. 40 


混合 水 噶 


洗 股 盆 
单 阀 水 嘴 0.75 
混合 水 喘 a 10) 10.75(0. 50) 


洗 手 盆 | 
感应 水 嘴 0, 10 0. 50 
混合 水 嘴 0. 15(0. 10) |0.75(0. 50) 





续 表 3.1.14 


给 水 配件 名 称 


浴 盆 
单 阀 水 中 0. 20 1.00 0.050 
混合 水 嘴 ( 含 囊 淋浴 转换 器 ) 0.24(0.20) |1.20(1.00) 0. 050~-0.070 


淋浴 器 
混合 效 0.15(0.10) 1!0.75(0.50) 0. 050~0. 100 
大 便器 
冲洗 水 箱 浮 球 峰 0.020 
0. 100~-0. 150 
0. 050 
0.020 


延 时 自 闭 式 冲 洗 病 本 和 

小 便器 
手动 或 自动 自 闭 式 冲 洗 阀 0. 50 
ee 0. 50 

净 身 盆 冲 洗 水 蜡 Lewem_ Fe 50(0.35)| 【5 


sa |] sg |iwlmlow 


人 
单 联 0.07 0.35 15 0.020 
2 ll5 0.75 | 0. 020 
0. 20 1.00 15 0.020 


饮水 器 喷嘴 0.05 0, 25 


0. 40 


室内 地 面 冲洗 水 嘴 


15 | 家 用 洗衣 机 水 嘴 


表 中 括 弧 内 的 数 但 系 在 有 热 水 供 应 时 ,单独 计算 冷水 或 热 水 时 使 用 。 

2 当 浴 盆 土 附设 淋浴 器 时 ,或 混合 水 嘴 有 淋浴 器 转换 开关 时 ,其 额定 流量 和 
当量 只 计 水 嘴 ,不 计 淋 浴 器 。 但 水 压 应 按 淋 浴 融 计 。 

3 家 用 燃气 热水器 ,所 需 水 奈 按 产品 要 求 和 热 水 供应 系统 最 不 利 配水 点 所 需 
工作 压力 确定 。 

4 ”绿地 的 自动 喷灌 应 按 产 品 要 求 设计 。 

当 卫 生 器 具 给 水 配件 所 需 额 定 流量 和 最 低 工 作 压 力 有 特殊 要 求 时 ,其 值 应 

按 产品 要 求 确定 。 
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3.1.14A 卫生 器 具 和 配件 应 符合 国家 现行 标准 4《 节 水 型 生活 用 
水 器 具 》CJ 164 的 有 关 要 求 。 
3.1.14B 公共 场所 卫生 间 的 洗手 合宜 采用 感应 式 水 嘴 或 日 团 式 
水 嘴 等 限 流 市 水 站 置 。 
3.1.14C 公共 场所 卫生 间 的 小 便器 宜 采 用 感应 式 或 延 时 目 闭 式 
冲洗 内 。 

3.2 水 质 和 防水 质 污染 


3.2.1 生活 饮用 水 系统 的 水 质 ,应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 
水 卫生 标准 》GB 5749 的 要求 。 
3.2.2 当 采 用 中 水 为 生活 杂 用 水 时 ,生活 杂 用 水 系统 的 水 质 应 符 
合 现 行 国家 标准 《城市 污水 再 生 利 用 城市 祭 用 水 水原 》GB/T 
18920 的 要 求 。 
3.2.3 城镇 给 水 管道 严禁 与 自 备 水 产 的 供水 涌 扎 直接 连接 。 
3.2.3A ”中 水 、 回 用 雨水 等 非 生 活 饮 用 水 管道 严禁 与 生活 饮用 水 
管道 连接 。 
3.2.4 生活 饮用 水 不 得 因 管 道内 产生 虹吸 . 背 压 回 流 而 受 污染 。 
3.2.4A 卫生 器 具 和 用 水 设备 .构筑 物 等 的 生活 饮用 水 管 配水 件 
出 水 口 应 符合 下 列 规定 : 

1 出 水 口 不 得 被 任何 液体 或 杂质 所 淹没 ; 

2 出 水 口 高 出 承接 用 水 容器 洪流 边缘 的 最 小 空气 间 障 ,不 得 
小 于 出 水 口 直 径 的 2,5 倍 。 | 
3.2.4B 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 的 进 水 管 口 的 最 低 点 高 出 滥 流 边 
缘 的 空气 间隙 应 等 于 进 水 管 管 径 ,但 最 小 不 应 小 于 25mm, 最 大 可 
不 大 于 150mm。 当 进 水 管 从 最 高 水 位 以 上 进入 水 池 ( 箱 ), 管 口 为 
淹没 出 流 时 应 采取 真空 破坏 器 等 防 虹 吸 回 流 措施 。 

注 :不 存在 虹吸 回流 的 低位 生活 饮用 水 贮 水 池 , 其 进 水 管 不 受 本 条 限制 ,但 进 水 

管 仍 宜 从 最 高 水 面 以 上 进入 水 池 。 

3.2.4C 从 生活 饮用 水 管 网 向 消防 .中 水 和 雨水 回 用 水 等 其 他 用 
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水 的 贮 水 池 ( 箱 ) 补 水 时 ,其 进 水 管 口 最 低 点 高 出 浇 流 边缘 的 空气 
间隙 不 应 小 于 150mm。 
3.2.5 从 生活 饮用 水 管道 上 直接 供 下 列 用 水 管道 时 ,应 在 这 些 用 
水 管道 的 下 列 部 位 设置 倒流 防止 器 . 
1 从 城镇 给 水 管 网 的 不 同 管 段 接 出 两 路 及 两 路 以 上 的 引入 
管 , 且 与 城镇 给 水 管 形成 环 状 管 网 的 小 区 或 建筑 物 ,在 其 引入 管 
Fs 
2 ”从 城镇 生活 给 水 管 网 直接 抽水 的 水 泵 的 吸水 管 上 : 
3 利用 城镇 给 水 管 网 水 压 且 小 区 引入 管 无 防 回流 设施 时 ,向 
商用 的 锅炉 、 热 水 机 组 、 水 加 热 器 气压 水 色 等 有 压 容器 或 密闭 容 
器 注水 的 进 水 管 上 。 
“3.2.5A 人 人 小区 或 建 筑 物 内 生活 飲用 水管 道 きよし 
水 管道 或 设备 时 ,应 设置 倒流 防止 器 : 
1 单独 接 出 消防 用 水 管道 时 ,在 消防 用 水 管道 的 起 端 ; 
2 从 生活 饮 BA と こう っ 
3.2.SB 生活 饮用 水 管道 系统 上 接 至 下 列 含 有 对 健康 有 危害 物 
质 等 有 害 有 毒 场所 或 设备 时 ,应 设置 倒流 防止 设施 : 
1 贮存 池 ( 钒 )、 装 置 . 设 备 的 连接 管 上 ; 
2 ”化工 剂 钠 区 、 化 工 车 间 、 实 验 楼 (医药 、 病 理 、 生 化 ) 等 除 按 
本 条 第 1 款 设 置 外 ,还 应 在 其 引入 管 上 设置 空气 间 际 。 
3.2.5C 从 小 区 或 建筑 物 内 生活 饮用 水 管道 上 直接 接 出 下 列 用 
水 管道 时 ,应 在 这 些 用 水 管道 上 设置 真空 破坏 器 : 
1 当 游 泳池 、 水 上 游乐 池 、 按 摩 池 、 水 景 池 、 循 环 冷 却 水 集 水 
池 等 的 充 水 或 补水 管道 出 口 与 洲 流 水 位 之 间 的 空气 间隙 小 于 出 口 
管 径 2.5 倍 时 ,在 其 充 ( 补 ) 水 管 上 ; 
2 不 含有 化 学 药剂 的 绿地 喷灌 系统 , 当 喷 头 为 地 下 式 或 自动 
升降 式 时 ,在 其 管道 起 端 ; 
3 消防 ( 软 管 ) 卷 盘 ; 
4 ”出 口 接 软 管 的 冲洗 水 嘴 与 给 水 管道 连接 处 。 
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3.2.5D 久富 间 隐 :合流 防止 冲 和 和 陡 社 耳环 况 的 选择 ,应 根据 回 
流 性 质 、 回 流 污染 的 危害 程度 按 本 规范 附录 A 确定 。 

注 ,在 给 水 管道 防 回流 设施 的 设置 点 ,不 应 重复 设置 。 
3.2.6 严禁 生活 饮用 水 管道 与 大 便器 {( 槽 ). 小 便 斗 ( 枢 ) 采 用 非 专 
用 冲洗 阀 直 接连 接 冲 洗 。 
3.2.7 生活 饮用 水 管道 应 避 开 毒物 污染 区 , 当 条 件 限 制 不 能 避 开 
时 ,应 采取 防护 措施 。 
3.2.8 供 单 体 建筑 的 生活 饮用 水 池 ( 箱 ) 应 与 其 他 用 水 的 水 池 
( 箱 ) 分 开设 置 。 
3.2.8A 当 小 区 的 生活 贮 水 量 大 于 消防 贮 水 量 时 ,小 区 的 生活 用 
水 贮 水 池 与 消防 用 贮 水 池 可 合并 设置 ,合并 迪 水 池 有 效 容 积 的 贮 
水 设计 更 新 周期 不 得 大 于 48h。 
3.2.9 埋 地 式 生 活 饮用 水 迪 水 池 周 围 10m 以 内 ,不 得 有 化 装 池 、 
污水 处 理 构 筑 物 、 渗 水 井 、 垃 圾 堆放 点 等 污染 源 ;周围 2m 以 内 不 
得 有 污水 管 和 污染 物 。 当 达 不 到 此 要 求 时 ,应 采取 防 污染 的 措施 。 
3.2.10 建筑 物 内 的 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 体 ,应 采用 独立 结构 形 
式 ,不 得 利用 建筑 物 的 本 体 结构 作为 水 池 ( 箱 ) 的 壁 板 、 底 板 及 顶 
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生活 饮用 水 水 池 {( 箱 ) 与 其 他 用 水 水 池 ( 箱 ) 并 列 设置 时 ,应 有 
各 自 独立 的 分 隔 墙 。 
3.2.11 建筑 物 内 的 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 宜 设 在 专用 房间 内 ,其 
上 层 的 房间 不 应 有 而 所、 浴室 、 鳃 洗 室 、 厨 房 . 污 水 处 理 间 等 。 
3.2.12 ”生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 的 构造 和 配 管 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 人 和 孔 . 通 气管 . 溢 流 管 应 有 防止 生物 进入 水 池 ( 箱 ) 的 措施 ; 
进 水 管 宜 在 水 池 ( 箱 ) 的 溢 流 水 位 以 上 接 人 ;， 
进出 水 管 布置 不 得 产生 水 流 短路 ,必要 时 应 设 导 流 装置 
不 得 接纳 消防 管道 试 奈 水 . 泄 压 水 等 回流 水 或 洪流 水 ; 
油水 管 和 溢 流 管 的 排水 皮 符 合 本 規 区 第 4. 3. 13 条 的 规 
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6 水 池 ( 箱 ) 材 岳 、 桂 硝 材 料 和 内 壁 涂 料 , 不 得 影 喝 水 计 。 
3.2.13 当 生 活 饮 用 水 水 池 ( 箱 ?内 的 贮 水 48h 内 不 能 得 到 更 新 
时 ,应 设置 水 消毒 处 理 装 置 。 

3.2.14 在 非 饮用 水 管道 上 接 出 水 嘴 或 取水 短 管 时 ,应 采取 防止 
误 饮 误 用 的 措施 。 


3.3 系统 选择 


3.3.1 小 区 的 室外 给 水 系统 ,其 水 量 应 满足 小 区 内 全 部 用 水 的 要 
求 , 其 水 压 应 满足 最 不 利 配水 点 的 水 压 要 求 。 

小 区 的 室外 给 水 系统 ,应 尽量 利用 城镇 给 水 管 网 的 水 压 直 接 
供水 。 当 城镇 给 水 管 网 的 水 压 、 水 量 不 足 时 ,应 设置 贮 水 调节 和 加 
压 装 置 。 
3.3.1A 小 区 给 水 系统 设计 应 综合 利用 各 种 水 资源 , 宜 实 行 分 质 
供水 ,充分 利用 再 生 水 、 雨 水 等 非 传 统 水源 ; 优 先 采 用 循环 和 重复 
利用 给 水 系统 。 

3.3.2 小 区 的 加 压 给 水 系统 ,应 根据 小 区 的 规模 、 建 筑 高 度 和 建 
筑 物 的 分 布 等 因素 确定 加 压 站 的 数量 .规模 和 水 压 。 
3.3.2A 当 采 用 直接 从 城镇 给 水 管 网 吸水 的 全 压 供水 时 ,应 符合 
下 列 要求 | 

1 蕉 压 供水 设计 方案 应 经 当地 供水 行政 主管 部 门 及 供水 部 
门 批准 认可 ; 

2 将 压 供水 的 调 速 泵 机 组 的 扬程 应 按 吸 水 端 城镇 给 水 管 网 
允许 最 低 水 压 确定 ;和 俏 组 出 水 量 应 符合 本 规范 第 3. 8.2 条 的 规定 ; 
登 压 供水 系统 在 用 户 正常 用 水 情况 下 不 得 断水 ; 

注 . 当 城 镇 给 水 管 网 用 水 低谷 时 段 的 水 压 能 满足 最 不 利用 水 点 水 压 要 求 时 ,可 设 

置 旁 通 管 ,由 城镇 给 水 管 网 直接 供水 。 

3 ” 花 压 供水 当 配 置 气压 给 水 设备 时 ,应 符合 本 规范 第 3. 8. 5 
条 的 规定 ; 当 配 置 低 位 水 箱 时 ,其 贮 水 有 效 容积 应 按 给 水 管 网 不 允 
许 低 水 压 抽 水 时 段 的 用 水 量 确定 ,并 应 采取 技术 指 施 保证 几 水 在 
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水 箱 中 停留 时 间 不 得 超过 12h: | 

4 村 压 供水 设备 的 技术 性 能 应 符合 现行 国家 及 行业 标准 的 
要求 。 

3.3.3 建筑 物 内 的 给 水 系统 宜 按 下 列 要 求 确 定 : 

1 应 利用 室外 给 水 管 网 的 水 压 直 接 供水 。 当 室外 给 水 管 网 
的 水 压 和 (或 ) 水 量 不 足 时 ,应 根据 卫生 安全 ,经 济世 能 的 原则 选用 
贮 水 调节 和 加 压 供 水 方案 ; 

2 给 水 系统 的 竖 向 分 区 应 根据 建筑 物 用 途 、 层 数 、 使 用 要 求 、 
材料 设备 性 能 ,维护 管理 节约 供水 、 能 耗 等 因素 综合 确定 ; 

3 不 同 使 用 性 质 或 计 费 的 给 水 系统 ,应 在 引 人 管 后 分 成 各 日 
独立 的 给 水 管 网 。 

3.3.4 卫生 器 具 给 水 配件 承受 的 最 大 工作 压力 ,不 得 大 于 0.6 
MPa 。 

3.3.5 高 层 建筑 生活 给 水 系统 应 竖 回 分 区 , 竖 问 分 区 压力 应 符合 
下 列 要求 : 

1 各 分 区 最 低 卫 生 器 具 配 水 点 处 的 静水 压 不 宜 大 于 0. 45 
MPa ; 

2 静水 压 大 于 0. 35MPa 的 入 户 管 (或 配水 模 管 ), 宜 设 减 压 
或 调 压 设施 ; 

3 各 分 区 最 不 利 配水 点 的 水 压 ,应 满足 用 水 水 压 要 求 。 
3.3.5A ”居住 建筑 人 户 管 给 水 压力 不 应 大 于 0.35MPa。 

3.3.6 建筑 高 度 不 超过 100m 的 建筑 的 生活 给 水 系统 ,家 采用 垂 
直 分 区 并 联 供水 或 分 区 减 压 的 供水 方式 ;建筑 高 度 超过 100m 的 
建筑 , 宜 采 用 垂直 串联 供水 方式 。 


3.4 管材 .附件 和 水 表 


3.4.1 给 水 系统 采用 的 管材 和 管件 ,应 符合 国家 现行 有 关 产品 标 
准 的 要 求 。 管 材 和 管件 的 工作 压力 不 得 大 于 产品 标准 公称 压力 或 
标 称 的 允许 工作 压力 。 
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3.4.2 小 区 室外 埋 地 给 水 管 记 采用 的 管材 ,应 具有 耐 腐蚀 和 能 承 
党 相应 地 面 傈 载 的 能 力 。 可 采用 塑料 给 水 管 有 衬里 的 钴 铁 给 水 
管 经 可 徘 防 腐 处 理 的 钢管 。 管 内 壁 的 防腐 材料 ,应 符合 现行 的 国 
家 有 关 卫 生 标 准 的 要 求 ， 
3.4.3 室内 的 给 水 管 站 ,应 选用 耐 腐蚀 和 安装 连接 方便 可 靠 的 管 
材 ,可 采用 塑料 给 水 管 、 塑料 和 金属 复合 管 、. 铜 管 . 不 锈 钢管 及 经 可 
靠 防 腐 处 理 的 钢管 。 

注 :高 层 建筑 给 水 立 管 不 宜 采 用 塑料 管 。 
3.4.4 给 水 管道 上 使 用 的 各 类 阀门 的 材质 ,应 耐 腐蚀 和 耐 压 。 根 
据 管 径 大 小 和 所 承受 压力 的 等 级 及 使 用 温度 ,可 采用 全 钢 \ 全 不 锈 
钢 . 铁 壳 铜 芯 和 全 塑 阀门 等 。 
3.4.5 给 水 管道 的 下 列 部 位 应 设置 阀门 : 

1 小 区 给 水 管道 从 城镇 给 水 管道 的 引入 管 段 上 ; 

2 小 区 室外 环 状 管 网 的 节点 处 ,应 按 分 隔 要 求 设置 ; 环 状 管 
段 过 长 时 , 宜 设 置 分 段 阅 门 ; 

3 从 小 区 给 水 干 管 上 接 出 的 文 管 起 端 或 接 户 管 起 端 ; 

4 人 和 人 户 管 .水表 前 和 各 分 文 立 管 ; 

5 室内 给 水 管道 向 住户 ,公用 卫生 间 等 接 出 的 配水 管 起 端 ; 

6 水 池 ( 箱 )、 加 压 泵 房 、 加 热带 、 减 压 间 、 倒 流 防止 器 等 处 应 
按 安装 要 求 配置 。 
3.4.6 给 水 管 站 上 使 用 的 网 和 门 , 应 根据 使 用 要 求 按 下 列 原 则 选 
型 。 





1 需 调 节 流 量 .水 压 时 , 宜 采 用 调节 阀 .截止 阔 ; 
2 要求 水 流 阻 力 小 的 部 位 宣 采 用 闻 板 闪 .球阀 、 半 球阀 ; 
3 ”安装 空间 小 的 场所 , 宜 采 用 蝶阀、 球阀 ; ] 
4 水流 需 双向 流动 的 管 段 上 ,不 得 使 用 截止 阀 ; 
5 口径 较 大 的 水 泵 ,出 水 管 上 宜 采 用 多 功能 滴 。 
7 给 水 管道 的 下 列 管 段 上 应 设置 止 回 阀 : 
注 ; 装 有 倒流 防止 器 的 管 段 ,不 需 再 装 止 回 阀 。 
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和 卫 接 从 城镇 给 水 管 网 接 人 小 区 或 建筑 物 的 引 人 管 上 ，; 
密闭 的 水 加 热 更 或 用 水 设备 的 进 水 管 上 ; 

毎 台 水 胡 出 水管 上 : 

章 出 水管 合用 一 条 管 道 的 水 箱 、 水 塔 和 高地 水池 的 出水 管 


| ht 
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段 上 。 
3.4.8 止 回 山 的 岡 型 逃 拝 , 記 根 据 止 回 岡 的 安 装 部 位 、 岡 前 水圧 、 
关闭 后 的 密闭 性 能 要 求 和 关闭 时 引发 的 水 锤 大 小 等 因素 确定 ,并 
应 符合 下 列 要 求 : 

1 阀 前 水 压 小 的 部 位 , 宜 选 用 旋 启 式 、 球 式 和 梭 式 止 回 阀 ; 

2 ”关闭 后 密闭 性 能 要 求 严密 的 部 位 , 宜 选 用 有 关闭 弹簧 的 目 
回 册 ; 

3 要求 前 弱 关 闭 水 锤 的 部 位 , 宜 选用 速 闭 消 声 止 回 阔 或 有 阻 
尼 装 置 的 缓 闭 止 回 内; 

4 ” 止 回 阀 的 阀 辩 或 阅 芯 ,应 能 在 重力 或 弹 得 力 作用 下 自行 关 
闭 ; 

5 党 网 最 小 压力 或 水 箱 最 低 水 位 应 能 自动 开启 止 回 阀 ; 
3.4.8A 倒流 防止 器 设置 位 置 应 满足 下 列 要 求 : 
1 不 应 装 在 有 腐蚀 性 和 污染 的 环境 ; 


_ 2 排水 口 不 得 直接 接 至 排水 管 ,应 采用 间接 排水 ; 

3 ”应 安装 在 便于 维护 的 地 方 ,不 得 安装 在 可 能 结 冻 或 被 水 淹 
没 的 场所 。 
3.4.8B 真空 破坏 器 设置 位 置 应 满足 下 列 要 求 ， 

1 不 应 装 在 有 腐蚀 性 和 污染 的 环境 ， 

2 应 直接 安装 于 配水 支管 的 最 高 点 ,其 位 置 高 出 最 高 用 水 点 
或 最 高 淤 流水 位 的 垂直 高 度 ,压力 型 不 得 小 于 300mm, 大 气 型 不 
得 小 于 150mm:; 

3 真空 破坏 器 的 进 气 口 应 向 下 。 

3.4.9 给 水 管 网 的 压力 高 于 配水 点 允许 的 最 高 使 用 压力 时 ,应 设 
置 减 压 冰 , 减 压 阀 的 配置 应 符合 下 列 要 求 ， 
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1 比例 式 减 压 阀 的 减 压 比 不 宜 大 于 3 : 1; 当 采用 减 压 比 大 
于 3:1 时 ,应 避 开 气 蚀 区 。 可 调式 减 压 间 的 赔 前 与 赔 后 的 最 大 奈 
差 不 宜 大 于 0. 4MPa, 要 求 环境 安静 的 场所 不 应 大 于 0.3MPaj 当 
最 大 压 差 超过 规定 值 时 , 宜 串 联 设置 ; 

2 阀 后 配水 件 处 的 最 大 压力 应 按 减 压 阅 失效 情况 下 进行 校 
核 ,其 压力 不 应 大 于 配水 件 的 产品 标准 规定 的 水 压 试验 压力 ; 

注 :1 ” 当 减 压 阀 串联 使 用 时 , 按 其 中 一 个 失效 情况 下 ,计算 阀 后 最 高 压力 ， 

2 ”配水 件 的 试验 压力 应 按 其 工作 压力 的 1.5 倍 计 。 

3 减 压 六 前 的 水 压 宜 保持 稳定 ,有 疾 前 的 管道 不 宜 兼 作 配 水 
管 ; ] 
4 当 阀 后 压力 允许 波动 时 , 宜 采 用 比例 式 减 压 闪 ; 当 交 后 压 
力 要 求 稳定 时 , 宜 采 用 可 调式 减 压 阀 ; 

5 当 在 供水 保证 率 要 求 高 、. 停 水 会 引起 重大 经 济 损失 的 给 水 
管道 上 设置 减 压 阀 时 , 宜 采 用 两 个 减 压 阅 , 并 联 设置 ,不 得 设置 劳 
通 管 。 

3.4.10 减 压 阀 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 减 压 阀 的 公称 直径 宜 与 管道 管 径 相 一 致 ; 

2 减 压 阀 前 应 设 阀门 和 过 滤器 ; 需 拆 人 卸 阀 体 才 能 检修 的 减 
压 巾 后 ,应 设 管道 伸缩 器 ;检修 时 间 后 水 会 倒流 时 , 准 后 应 设 
网 门 ; 

3 减 压 阅 节 点 处 的 前 后 应 装 设 压 力 表 ; 

4 ”比例 式 减 压 阀 宜 垂 直 安 装 ,可 调式 减 压 阀 宜 水 平安 凌 ; 

5 设置 减 压 阀 的 部 位 ,应 便于 管道 过 滤器 的 排污 和 减 压 阀 的 
检修 ,地 面 宜 有 排水 设施 。 

3.4.11 ” 当 给 水 管 网 存在 短 时 超 压 工 况 , 且 短 时 超 压 会 引起 使 用 
不 安全 时 ,应 设置 泄 压 阅 。 汇 压 阀 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 泄 压 阀 前 应 设置 阅 1; 

2 泄 压 阔 的 洪水 日 应 连接 管道 , 泄 压 水 宜 排 人 非 生 活用 水 水 
池 , 当 直 接 排放 时 ,可 排 人 集 水 井 或 排水 沟 。 
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3.4.12 安全 赋 闪 前 不 得 设置 阅 门 , 泄 压 口 应 连接 管道 将 泄 压 水 
( 气 ) 引 至 安全 地 点 排放 ， ] 
3.4.13 给 水 管道 的 下 列 部 位 应 设置 排 气 装置 : 

1 间歇 性 使 用 的 给 水 管 网 ,其 管 网 末端 和 最 高 点 应 设置 目 动 
排気 彫 ; 

2 给 水 管 网 有 明显 起 伏 积 聚 空气 的 管 段 , 宜 在 该 段 的 峰 点 设 
日 动 排 气 阀 或 手动 阀门 排 气 ; 
_ 3 气压 给 水 装置 , 当 采 用 自动 补 气 式 气 压 水 钠 时 ,其 配水 管 
网 的 最 高 点 应 设 自动 排 气 阅 。 
3.4.14 给 水 系统 的 调节 水 池 ( 箱 ) , 除 进 水 能 自动 控制 切断 进 水 
外 ,其 进 水 管 上 应 设 目 动 水 位 控制 疾 , 水 位 控制 浆 的 公称 直径 应 与 
进 水 管 管 径 一 致 。 
3.4.15 给 水 管道 的 下 列 部 位 应 设置 管道 过 滤器 : 

1 减 压 阀 . 泄 压 几 .自动 水 位 控制 ,温度 调节 阀 等 阀 件 前 应 
设置 ; 

2 水 加 热 名 的 进 水 管 上 , 换 热 闭 置 的 循环 冷却 水 进 水 管 上 宜 


3 水 稍 吸 水 管 上 宜 设置 ; 

4 (此 款 删 除 ) 。 

注 : 过 滤 竟 的 滤 网 应 采用 耐 腐蚀 材料 , 滤 网 网 孔 尺 寸 应 按 使 用 要 求 确定 。 
3.4.16 建筑 物 的 引入 管 ,住宅 的 入 户 管 及 公用 建筑 物 内 需 计 量 
水 量 的 水 管 上 均 应 设置 水 表 。 

3.4.17 住宅 的 分 户 水 表 宜 相对 集中 读数 , 且 宜 设置 于 户外 ;对 设 
”在 户 内 的 水 表 , 宜 采用 远 传 水 表 或 IC 卡 水 表 等 智能 化 水 表 。 
3.4.18 水 表 口 径 的 确定 应 符合 以 下 规定 : 

1 《此 球 删 际 ); 

2 用 水 量 均匀 的 生活 给 水 系统 的 水 表 应 以 给 水 设计 流量 选 
定 水 表 的 常用 流量 ; 

3 用 水 量 不 均匀 的 生活 给 水 系统 的 水 表 应 以 给 水 设计 流量 
守 


选 定 水 表 的 过 载 流 量 ; 

4 在 消防 时 除 生活 用 水 外 尚 需 通过 消防 流量 的 水 表 , 应 以 生 
活用 水 的 设计 流量 谷 加 消防 流量 进行 校 核 , 校 核 流 量 不 应 大 于 水 
表 的 过 载 流量 。 

3.4.19 水 表 应 效 设 在 观察 方便 ,不 冻结 ,不 被 任何 液体 及 杂质 所 
淹没 和 不 易 受 损 处 。 

注 : SW 均 可 装 代 水 表 。 


3.4.20 给 水 加 压 系统 ,应 根据 水 泵 扬程 .管道 走向 、 环 境 噪 音 : 
求 等 因素 ,设置 水 锤 消 除 装 置 。 

3.4.21 隅 音 防 噪 要 求 严 格 的 场所 ,给 水 管道 的 支架 应 采用 隅 振 
文 架 ;配水 管 起 端 宜 设置 水 锤 吸 纳 装 置 :配水 支管 与 卫生 器 具 配 水 
件 的 连接 宜 采 用 软 管 连接 。 


3.5 管道 布置 和 数 设 


3.5.1 小 区 的 室外 给 水 管 网 , 宜 布置 成 环 状 网 ,或 与 城镇 给 水 管 
连接 成 环 状 网 。 环 状 给 水 管 网 与 城镇 给 水 管 的 连接 管 不 宜 少 于 两 
3.5.2 小 区 的 室外 给 水 管道 应 沿 区 内 道路 敷设 , 宜 平 行 于 建筑 物 
敷设 在 人 行道 .慢车 道 或 草地 下 ;管道 外 壁 距 建筑 物 外 墙 的 净 距 不 
宜 小 于 1m, 且 不 得 影响 建筑 物 的 基础 。 

小 区 的 室外 给 水 管道 与 其 他 地 下 管线 及 乔木 之 间 的 最 小 净 
距 ,应 符合 本 规范 附录 B 的 規定 
3.5.2A 室外 给 水 管道 与 污水 管道 交叉 时 ,给 水 管道 应 敷设 在 上 
面 , 且 接 口 不 应 重合; 当 给 水 管 イイ イイ 
套 管 的 两 端 应 采用 防水 材料 封闭 。 ] 
3.5.3 室外 给 水 管道 的 覆土 深度 ,应 根据 土壤 冰冻 深度 .车 辆 荷 
载 . 管 道 材 质 及 管道 交叉 等 因素 确定 。 管 顶 最 小 覆土 深度 不 得 小 
于 土壤 冰冻 线 以 下 0. 15m, 行 车道 下 的 管线 覆土 深度 不 宜 小 于 
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3.5.4 室外 给 水 管道 上 的 阀门 , 宜 设置 阀门 井 或 阔 门 套 简 。 
3.5.5 数 设 在 室外 综合 管 廊 ( 沟 ) 内 的 给 水 管道 , 宜 在 热 水 、 热 力 
管道 下 方 ,冷冻 管 和 排水 管 的 上 方 。 给 水 管道 与 各 种 管道 之 间 的 
净 上 ,应 满足 安装 操作 的 需要 , 且 不 宜 小 于 0.3m。 

室内 冷 . 热 水 管 上 .下 平行 数 设 时 ,冷水 管 应 在 热 水 管 下 方 。 
卫生 器 具 的 冷水 连接 管 ,应 在 热 水 连 接管 的 右 侧 。 

生活 给 水 管道 不 宜 与 输送 易 燃 、 可 燃 或 有 害 的 液体 或 气体 的 
管道 同 管 廊 ( 沟 ) 数 设 。 
3.5.6 室内 生活 给 水 管道 宜 布置 成 枝 状 管 网 , 单 向 供水 。 
3.5.7 ”室内 给 水 管道 不 应 穿越 变 配 电 房 .电梯 机 房 、 通 信 机 房 、 大 
中 型 计算 机 房 .计算 机 网 络 中 心 .音像 库房 等 遇 水 会 损坏 设备 和 引 
发 事故 的 房间 ,并 应 避免 在 生产 设备 、 配 电 柜上 方 通过 。 

室内 给 水 管道 的 布置 ,不 得 妨碍 生产 操作 、 交 通 运输 和 建筑 物 


的 使 用 。 
3.5.8 室内 给 水 管道 不 得 布置 在 遇 水 会 引起 燃烧 、 爆 炸 的 原料 、 
产品 和 设备 的 上 面 。 / 


3.5.9 埋 地 敷设 的 给 水 管道 应 避免 布置 在 可 能 受 重 物 压 坏处 。 
管道 不 得 穿越 生产 设备 基础 ,在 特殊 情况 下 必须 穿越 时 ,应 采取 有 
效 的 保护 措施 。 

3.5.10 给 水 管道 不 得 甫 设 在 烟 道 . 风 道 .电梯 井 内 、 排 水 沟 内 。 
给 水 管道 不 宜 穿 越 橱窗 、. 壁 柜 。 给 水 管道 不 得 穿 过 大 便 模 和 小 便 
模 , 且 立 管 离 大 小 便 模 端 部 不 得 小 于 0. 5m。 

3.5.11 给 水 管道 不 宜 穿 越 伸缩 颖 ,沉降 颖 、 变 形 缝 。 如 必须 穿越 
时 ,应 设置 补偿 管道 伸缩 和 前 切 变 形 的 装置 。 

3.5.12 塑料 给 水 管道 在 室内 宜 暗 设 。 明 设 时 立 管 应 布置 在 不 易 
受 撞击 处 ,如 不 能 避免 时 ,应 在 管 外 加 保护 措施 。 

3.S.13 塑料 给 水 管道 不 得 布置 在 灶 台 上 边缘; 明 设 的 塑料 给 水 
立 管 距 灶 台 边 绿 不 得 小 于 0. 4m, 距 燃气 热水器 边缘 不 宜 小 于 
0. 2m。 达 不 到 此 要 求 时 ,应 有 保护 措施 。 
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塑料 给 水 管道 不 得 与 水 加 热 癸 或 热 水 炉 直接 连接 ,应 有 不 小 
于 0. 4m 的 金属 管 段 过 渡 。 
3.S.14 室内 给 水 管道 上 的 各 种 阀门 , 宜 装 设 在 便于 检修 和 便于 
操作 的 位 置 。 
3.5.1S 建筑 物 内 埋 地 敷设 的 生活 给 水 管 与 排水 管 之 间 的 最 小 净 
中 ,平行 埋设 时 不 宜 小 于 0. 50m; 交 文 埋设 时 不 应 小 于 0. 15m, 且 
给 水 管 应 在 排水 管 的 上 面 。 
3.5.16 给 水 管道 的 伸缩 补偿 装置 ,应 按 直线 长 度 .管材 的 线 胀 系 
数 、 环 境 温 度 和 管内 水 温 的 变化 .管道 节点 的 允许 位 移 量 等 因素 经 
计算 确定 。 应 利用 管道 自身 的 折 角 补偿 温度 变形 。 
3.5.17 当 给 水 管道 结 露 会 影响 环境 ,引起 装饰 .物品 等 受 损害 
时 ,给 水 管道 应 做 防 结 露 保 冷 层 , 防 结 露 保 冷 层 的 计算 和 构造 ,可 
按 现行 国家 标准 《设备 及 管道 保 冷 技术 通则 》GB/T 11790 执行 。 
3.5.18 给 水 管道 暗 设 时 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 不 得 直接 敷设 在 建筑 物 结构 层 内 |; 

2 干 管 和 立 管 应 敷设 在 吊顶 、 管 井 、 管 魔 内 ,支管 宜 甫 设 在 楼 
(地 ? 面 的 垫 层 内 或 没 墙 数 设 在 管 槽 内 

3 敷设 在 垫 层 或 墙 体 管 槽 内 的 给 水 支管 的 外 径 不 宜 大 于 
20rnmn ; 

4 数 设 在 垫 层 或 墙 体 管 村 内 的 给 水 管 管材 宜 采用 塑料 .金属 
与 塑料 复合 管材 或 耐 腐蚀 的 金属 管材 ; 

S 敷设 在 垫 层 或 墙 体 管 槽 内 的 管材 ,不 得 有 卡 套 式 或 卡 环 式 
接 口 , 柔 性 管材 宜 米 用 分 水 装 向 各 呈 生 問 具 配 水 , 中 途 不 得 有 途 接 
配件 ,两 端 接 口 应 明和 露 。 
3.5.19 管道 井 的 尺寸 ,应 根据 管道 数量 . 管 径 大 小 、 排 列 方式 , 维 
修 条 件 ,结合 建筑 平面 和 结构 形式 等 合理 确定 。 需 进 人 维修 管道 
的 管 井 ,其 维修 人 员 的 工作 通道 净 宽 度 不 宜 小 于 0. 6m。 管 道 井 应 - 
每 层 设 外 开 检 修 门 。 | 

管道 并 的 井 壁 和 检修 门 的 耐火 极限 和 管道 井 的 竖 向 防火 隔断 
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合 消防 规范 的 规定 。 
3.S.20 给 水 管道 应 避免 穿越 人 防 地 下 室 , 必 须 穿 越 时 应 按 现行 
国家 标准 (人 民 防 空 地下室 设计 规范 》GB 50038 的 要 求 设置 防护 
病 门 等 措施 。 
3.5.21 需要 汇 空 的 给 水 管道 ,其 横 管 宜 设 有 0.002 一 0.005 的 坡 
度 坡 癌 漆 水 装置 。 
3.5.22 给 水 管 迄 穿越 下 列 部 位 或 接管 时 ， 应 设置 防水 套 管 ， 
1 穿越 地 下 室 或 地 下 构筑 物 的 外 墙 处 ; 
2 穿越 屋面 处 ; 
注 : 有 可 靠 的 防水 措施 时 ,可 不 设 套 管 。 
3 穿越 钢筋 混凝土 水 池 ( 箱 ) 的 壁 板 或 底板 连接 管道 时 。 
3.5.23 明 设 的 给 水 立 管 穿越 楼 板 时 ,应 采取 防水 措施 。 
3.5.24 在 室外 明 设 的 给 水 管道 ,应 避免 受 阳 光 直 接 照射 ,塑料 给 
水 管 还 应 有 有 效 保护 措施 ;在 结 冻 地 区 应 做 保温 层 , 保 温 层 的 外 壳 
应 密封 防 活 。 
3.5.25 数 设 在 有 可 能 结 冻 的 房间 .地 下 室 及 管 井 . 管 沟 等 处 的 给 
水 管道 应 有 防冻 措施 ，。 


3.6 设计 流量 和 管道 水 力 计算 


3.6.1 居住 小 区 的 室外 给 水 管道 的 设计 流量 应 根据 管 段 服务 人 
数 、 用 水 定额 及 卫生 器 具 设 置 标准 等 因素 确定 ,并 应 符合 下 列 规定 ; 
“” ”1 服务 人 数 小 于 等 于 表 3. 6. 1 中 数值 的 室外 给 水 管 段 ,其 住 
宅 应 按 本 规范 第 3.6.3、3.6.4 条 计算 管 段 流量 ;居住 小 区 内 配套 
的 文体 .餐饮 娱乐 .商铺 及 市 场 等 设施 应 按 本 规范 第 3. 6.5 条 、 第 
3. 6.6 条 的 规定 计算 节点 流量 ; 

2 服务 人 数 大 于 表 3.6.1 中 数值 的 给 水 干 管 ,住宅 应 按 本 规 
范 第 3. 1. 9 条 的 规定 计算 最 大 时 用 水 量 为 管 段 流量 ;居住 小 区 内 
配套 的 文体 .餐饮 娱乐 .商铺 及 市 场 等 设施 的 生活 给 水 设计 流量 ， 
应 按 本 规范 第 3. 1. 10 条 计算 最 大 时 用 水 量 为 节点 流量 ; 
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表 3.6.1 居住 小 区 室外 给 水 管道 设计 流量 计算 人 数 


KE 
一 | 


Le lee lele le 
em melma 
Slelois ats 
CE 
ew en oo oo ew oo 


注 :1 当 居 住 小 区 内 含 多 种 住宅 类 别 及 户 内 Ns 不 同时 ,可 采用 加 权 平 均 法 计算 。 
2 表 内 数据 可 用 内 插 法 。 

3 居住 小 区 内 配套 的 文教 .医疗 保健 .社区 管理 等 设施 ,以 及 
绿化 和 景观 用 水 .道路 及 广场 洒水 .公共 设施 用 水 等 , 均 以 平均 时 
用 水 量 计算 节点 流量 。 

注 : 凡 不 属于 小 区 配套 的 公共 建筑 均 应 另 计 。 
3.6.1A 小 区 室外 直 供 给 水 管道 应 按 本 规范 第 3.6.1 条、 
第 3. 6. 5 条 、 第 3.6.6 条 计算 管 段 流量 ; 当 建 筑 设 有 水 箱 ( 池 ) 时 ， 
应 以 建筑 引入 管 设计 流量 作为 室外 订 算 给 水 管 段 而 点 流量 。 
3.6.1B 小 区 的 给 水 引入 管 的 设计 流量 ,应 符合 下 列 要 求 ; 

1 小 区 给 水 引入 管 的 设计 流量 应 按 本 规范 第 3. 6. 1 条 、 
第 3.6.1A 条 的 规定 计算 ,并 应 考虑 未 预计 水 量 和 管 网 汤 失 量 ，; 

2 不 少 于 两 条 引入 管 的 小 区 室外 环 状 给 水 管 网 , 当 其 中 一 条 
发 生 故 障 时 ,其 余 的 引入 管 应 能 保证 不 小 于 70% 的 流量 ; 
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3 当 小 区 室外 给 水 管 网 为 支 状 布置 时 ,小 区 引入 管 的 管 径 不 
应 小 于 室外 给 水 干 管 的 管 径 

4 小 区 环 状 管道 宜 管 径 相同 。 
3.6.2 居住 小 区 的 室外 生活 .消防 合用 给 水 管道 ,应 按 本 规范 第 
3.6.1 条 规定 计算 设计 流量 (淋浴 用 水 量 可 按 15% 计 算 ,绿化 . 道 
路 及 广场 浇 酒 用 水 可 不 计算 在 内 ) ,再 每 加 区 内 一 次 火灾 的 最 大 消 
防 流量 (有 消防 迪 水 和 专用 消防 管道 供水 的 部 分 应 扣除 ) ,并 应 对 
管道 进行 水 力 计 算 校 核 ,管道 末梢 的 室外 消火栓 从 地 面 算 起 的 水 
計 ,不 得 低 于 0. 1MPa。 

设 有 室外 消火栓 的 室外 给 水 管道 , 管 径 不 得 小 于 100mm。 
3.6.3 ”建筑 物 的 给 水 引入 管 的 设计 流量 ,应 符合 下 列 要 求 ， 

1 当 建 筑 物 内 的 生活 用 水 全 部 由 室外 管 网 直接 供水 时 ,应 取 
建筑 物 内 的 生活 用 水 设计 秒 流量 ; 

2 当 建 筑 物 内 的 生活 用 水 全 部 自行 加 压 供 给 时 ,引入 管 的 设 
计 流量 应 为 贮 水 调节 池 的 设计 补水 量 ;设计 补水 量 不 宜 大 于 建筑 
物 最 高 日 最 大 时 用 水 量 , 且 不 得 小 于 建筑 物 最 高 日 平均 时 用 水 量 ; 

3 当 建 筑 物 内 的 生活 用 水 既 有 室外 管 网 直接 供水 ,又 有 自行 
加 压 供水 时 ,应 按 本 条 第 1、2 款 计算 设计 流量 后 ,将 两 者 合 加 作为 
引入 管 的 设计 流量 。 
3.6.4 住宅 建筑 的 生活 给 水 管道 的 设计 秒 流 量 , 应 按 下 列 步 又 和 
方法 计算 : 
”1 根据 住宅 配置 的 卫生 器 具 给 水 当量 .使 用 人 数 、 用 水 定额 、 
使 用 时 数 及 小 时 变化 系数 ,可 按 式 (3. 6.4-1) 计 算出 最 大 用 水 时 卫 
生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 . 


过 100g. mK 
U。 0 N3600 の (3. 6. 4-1) 


式 中 : LU。 一 一 生活 给 水 管道 的 最 大 用 水 时 卫生 堪 具 给 水 当量 平均 
出 流 概 率 (6), 
qi 一 一 最 高 用 水 日 的 用 水 定额 , 按 本 规范 表 3.1.9 取 用 
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m 一 一 每 户 用 水 人 数 ， 
KK 一 一 小 时 变化 系数 , 按 本 规范 表 3.1.9 取 用 ; 
N, 一 一 每 户 设置 的 卫生 器 具 给 水 当量 数 ，; 
7 一 一 用 水 时 数 (h); 
0. 2 一 一 一 个 卫生 器 具 给 水 当量 的 额定 流量 (L/s) 。 
2 根据 计算 管 段 上 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 , 可 按 式 
(3. 6. 4-2) 计 算得 出 该 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 的 同时 出 流 概率 : 
EN の 
V Ne 
式 中 : U 一 一 计算 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 同时 出 流 概率 (%); 
a 一 一 对 应 于 不 同 U。 的 系数 , 查 本 规范 附录 C 中 表 C; 
N, 一 一 计算 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 ，。 
3 根据 计算 管 段 上 的 卫生 器 具 给 水 当量 同时 出 流 概率 ,可 按 
式 (3. 6. 4-3) 计 算 该 管 段 的 设计 秒 流量 ， 
ge=0.2・U・N。 (3。 6. 4-3) 
式 中 : gs 一 一 计算 管 段 的 设计 秒 流 量 (L/s)。 
注 :1 为 了 计算 快速 .方便 ,在 计算 出 U。 后 , 即 可 根据 计算 管 段 的 Ne 值 从 附录 EE 
的 计算 表 中 直接 查 得 给 水 设计 秒 流量 ge ,该 表 可 用 内 插 法 ; 
2 ” 当 计 算 管 段 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 超过 表 E 中 的 最 大 值 时 ,其 设计 流量 
应 取 最 大 时 用 水 量 。 
4 给 水 于 管 有 两 条 或 两 条 以 上 具有 不 同 最 大 用 水 时 卫生 器 
具 给 水 当量 平均 出 流 概率 的 给 水 支管 时 ,该 管 段 的 最 大 用 水 时 卫 
生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 应 按 式 (3. 6. 4. -4) 计 算 ， 


> Us Ns 
2 Ns 


式 中 , U, 一 一 给 水 干 管 的 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 ， 
U, 一 一 支管 的 最 大 用 水 时 卫生 器 具 给 水 当量 平均 出 流 概率 ， 
Ns 一 一 相应 支管 的 卫生 器 具 给 水 当量 总 数 。 
3.6.5 ”宿舍 (I 工 、 卫 类 ) 旅馆、 宾馆 ,酒店 式 公寓 、 医 院 、 疗 养 院 、 幼 
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= テ 100 ( %) (3.6.4-2) ， 











U。 





(3. 6. 4-4) 





儿 鞠 .养老 了 喷 . 办 公 楼 .商场 .图 书馆 .书店 .客运 站 . 航 站 楼 会展 中 
心 \. 中 小 学 教学 楼 .公共 厕所 等 建筑 的 生活 给 水 设计 秒 流量 ， 应 按 
下 式 计 算 : 
q =0.2¢ VN, (3.6.5) 
式 中 . ャ ーー MHR 水 设计 秒 流 量 (L/s); 
1 A 水 当量 总 数 ; 
,应 按 表 3. 6. 5 采用。 
注 :1 如 计算 值 小 于 该 管 段 怠 一 个 最 大 卫生 器 具 给 水 额定 流量 时 ,应 采用 一 个 最 
大 的 卫生 莫 具 给 水 额定 流量 作为 设计 秒 流 量 ，; 
2 ”如 计算 值 大 于 该 管 段 上 按 卫 生 器 具 给 水 额定 流量 累加 所 得 流量 值 时 ,应 按 
卫生 器 具 给 水 额定 流量 累加 所 得 流量 值 采用 ， 
有 大 便器 延 时 自 闭 冲洗 效 的 给 水 管 段 ,大 便器 延 时 自 闭 冲 洗 闪 的 给 水 当 景 
均 以 0.5 计 , 计 算得 到 的 gs 附加 1. 20L/s 的 流量 后 ,为 该 管 段 的 给 水 设计 
秒 流 量 ; ] 
4 ”综合 楼 建筑 的 a 值 应 按 加 权 平均 法 计算 。 
表 3.6.5 根据 建筑 物 用 途 而 定 的 系数 值 (w 值 ) 











-内 


| ひ う 


建筑 物 名 称 


门诊 部 、 诊疗 所 
办 公 楼 .商场 


酒店 式 公 寓 2.2 


宿舎 (1 、 美 ) 旅馆 .招待 所 .宾馆 

客运 站 . 航 站 楼 .会展 中 心 . 公 共 厕所 | 
3.6.6 和 宿舎 ( 川 、IV 美 )、 工 並 企 並 的 生活 同 、 公 共 浴 室 、 恥 工 食堂 
或 营业 和 餐馆 的 厨房 .体育场 馆 、 剧 院 、 普 通 理化 实验 室 等 建筑 的 生 
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活 给 水 管道 的 设计 秘 流量 ,应 按 下 式 计 算 : 

gs = 2gonob (3.6.6) 
式 中 : a 水 设计 秘 流 量 (L/s); 
给 水 额定 流量 (L/s); 











给 水 百分数 , 按 本 规范 表 
ty 
注 :1 如 计算 值 小 于 该 管 自 上 一 个 最 大 卫生 呆 具 给 水 额定 流量 时 ,应 采用 一 个 最 
大 的 卫生 器 具 给 水 额定 流量 作为 设计 秒 流量 ; 
2 大 便 鱼 和 目 闭 云 剖 洗 阀 应 单列 计算 , 当 单 列 计算 值 小 于 1.2L/s 时 ,以 1 2L/s 
计 ; 大 于 1. 2L/s 时 ,以 计算 值 计 。 
表 3.6.6-1 宿舍 ( 开 、 人类 )、 工 业 企 业 生 活 间 .公共 浴 室 、 影 剧院 、 
体育 场馆 等 卫生 器 具 同 时 给 ass ta 


i ED 5 
一 
| RK | 0 [om [om] 9 | mu 
ET 
RM | | | | 
| 0 | 6 | wc | Go eo 
| 大 本条 | scG | 9 | % | ao | 
WWmaw | Mo | 吉 | | | 0 
ECE 
| 導 使 。 | 一 | 9 | 一 | 一 | 一 
| 水橋 | 一 | so-| 39 | 99 | 9 | 
洋流 法 | - | - | 5 | 9 | % 


注 :1 表 中 插 号 内 的 数值 系 电影 院 、 剧 院 的 化 妆 间 ,体育 场馆 的 运动 员 休 息 室 使 用 ; 
2 健身 中 心 的 卫生 间 ,可 采用 本 表 体育 场馆 运动 员 休 息 室 的 同时 给 水 百分率 。 
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表 3.6.6-2 职工 食堂 .营业 餐馆 厨房 设备 同时 给 水 百分数 (2) 


厨房 设备 名 称 间 时 给 水 百分数 
1 





洗涤 盆 ( 池 ) 


不 
闲 70 
ET CT 
| sw |  w* 
汽 发 00 
圭 台 30 









+ 


am ww 


” 注 : 职 工 或 学 生 饭 堂 的 洗 碗 台 水 嘴 , 按 100 巡 同时 给 水 ,但 不 与 厨房 用 水 释 加 。 
表 3.6.6-3 实验 室 化 验 水 嘴 同 时 给 水 百分数 (%) 


同时 给 水 百分数 


科研 教学 实验 室 生产 实验 室 


3.6.7 建筑 物 内 生活 用 水 最 大 小 时 用 水 量 ,应 按 本 规范 表 3. 1. 9 
和 表 3.1.10 的 规定 计算 确定 。 
3.6.8 住宅 的 入 户 管 ,公称 直径 不 宜 小 于 20mm。 
3.6.9 生活 给 水 管道 的 水 流速 度 , 宜 按 表 3. 6. 9 采用 。 
表 3.6.9 生活 给 水 管道 的 水 流速 度 


3.6.10 给 水 管道 的 沿 程 水 头 损 失 可 按 下 式 计 算 : 
i=105C 1 88 dg 1.85 (3. 6. 10) 
管道 单位 长 度 水 头 损 失 (kPay my) ; 





化 验 水 嘴 名 称 





















式 中 : 
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d; 一 一 管道 计算 内 往 (m);) 
ee 
各 种 塑料 管内 衬 ( 涂 ) 塑 管 Ct 二 140; 
铜 管 不锈钢 管 (一 130; 
内 衬 水 泥 .树脂 的 铸铁 管 C, 一 130; 
普通 钢管 .铸铁 管 Ci 二 100。 
3.6.11 生活 给 水 管道 的 配水 管 的 局 部 水 头 损 失 ， 宜 按 管道 的 连 
接 方式 ,采用 管 ( 配 ) 件 当量 长 度 法 计算 。 当 管道 的 管 ( 配 ) 件 当量 
长 度 资料 不 是 时 ,可 按 下 烈 痛 件 的 连接 状 负 ， 按 管 网 的 沿 程 水 头 损 
失 的 百 分 数 取 値 : 
1 管 ( 配 ) 件 内 径 与 管道 内 径 一 致 ,采用 三 通 分 水 时 , 取 25% 
一 30% ;采用 分 水 器 分 水 时 , 取 15 儿 一 202 
2 管 ( 配 ) 件 内 径 略 大 于 管道 内 径 , 采 用 三 通 分 水 时 , 取 50% 
~60% ;采用 分 水 器 分 水 时 , 取 30%~35%; 
3 管 ( 配 ) 件 内 径 略 小 于 管道 内 径 , 管 ( 配 ) 件 的 插口 插入 管 口 
内 连接 ,采用 三 通 分 水 时 , 取 70% 一 80% ;采用 分 水 器 分 水 时 , 取 
35% ~>40% 。 
注 :阀门 和 螺纹 管件 的 摩 阻 损失 可 按 附 录 D 确定 。 
3.6.12 水 表 的 水 头 损失 ,应 按 选用 产品 所 给 定 的 压力 损失 值 计 
算 。 在 未 确定 具体 产品 时 ,可 按 下 列 情况 取 用 
1 住宅 入 户 管 上 的 水 表 , 宜 取 0.01MPa; 
2 建筑 物 或 小 区 引入 管 上 的 水 表 , 在 生活 用 水 工 况 时 ,家 取 
0.03MPa; 在 校 核 消 防 工 况 时 , 宜 取 0.05MPa。 
3.6.13 ”比例 式 减 压 阀 的 水 头 损失 , 阀 后 动 水 压 宜 按 阀 后 静水 压 
的 80%<90% 来 用 。 
3.6.14 管道 过 滤器 的 局 部 水 头 损失 , 宜 取 0.01MPa。 
3.6.15 倒流 防止 器 、 真 空 破坏 器 的 局 部 水 头 损 失 ， 应 按 相应 产品 
测试 参数 确定 。 
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3.7 水 堪 . 水箱、. 贮 水 池 


3.7.1 小 区 采用 水 塔 作为 生活 用 水 的 调节 构筑 物 时 ,应 符合 下 列 

規定 : 

水 塔 的 有 效 容积 应 经 计算 确定 ; 

有 冻结 危险 的 水 塔 应 有 保温 防冻 措施 。 

3.7.2 小 区 生活 用 贮 水 池 设 计 应 符合 下 列 规定 : 

1 小 区 生活 用 贮 水 池 的 有 效 容积 应 根据 生活 用 水 调节 量 和 

全 贮 水 量 等 确定 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1) 生 活用 水 调节 量 应 按 流入 量 和 供出 量 的 变化 曲线 经 计 
算 确定 ,资料 不 足 时 可 按 小 区 最 高 日 生活 用 水 量 的 
15%~20% 确 定 ; 

2) 安 全 贮 水 量 应 根据 城镇 供水 制度 .供水 可 靠 程度 及 小 区 
对 供水 的 保证 要 求 确定 ; 

3) 当 生活 用 水 迪 水 池 贮 存 消防 用 水 时 ,消防 贮 水 量 应 按 国 
家 现行 的 有 关 消 防 规范 执行 。 

贮 水 池 宜 分 成 容积 基本 相等 的 两 格 。 

建筑 物 内 的 生活 用 水 低位 贮 水 池 ( 箱 ) 应 符合 下 列 规定 : 

贮 水 池 ( 箱 ) 的 有 将 容积 应 按 进 水 量 与 用 水 量变 化 曲线 经 

a 当座 料 不足 時 , 宜 接 建 筑 物 最高 日 用 水量 的 20% ~ 

25 % 确 定 ; 

“2 池 ( 箱 ) 外 壁 与 建筑 本 体 结 构 墙 面 或 其 他 池 壁 之 则 的 滔 距 ， 
应 满足 施工 或 装配 的 要 求 ,无 管道 的 侧面 , 兆 距 不 宜 小 于 0.7m; 安 
装 有 管道 的 侧面 , 净 距 不 宜 小 于 1. 0m, 且 管道 外 壁 与 建筑 本 体 墙 
面 之 间 的 通道 宽度 不 宜 小 于 0. 6m; 设 有 人 了 筷 的 池 项 ,顶板 面 与 上 

面 建筑 本 体 板 底 的 净空 不 应 小 于 0. 8m; 

3 贮 水 池 ( 箱 ) 不 宜 毗 邻 电 气 用 房 和 居住 用 房 或 在 其 下 方 ， 
4 贮 水 池内 宜 设 有 水 条 吸水 坑 , 吸 水 坑 的 大 小 和 深度 ,应 满 


足 水 有 泵 或 水 泵 吸水 管 的 安装 要 求 。 
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3.7.4 无 调节 要 求 的 加 压 给 水 系统 ,可 设置 吸水 井 , 吸 水 井 的 有 
效 容 积 不 应 小 于 水 泵 3min 的 设计 流量 。 吸 水 井 的 其 他 要 求 应 符 
合 本 规范 第 3.7.3 条 的 规定 。 
3.7.S 生活 用 水 高 位 水 箱 应 符合 下 列 规定 : 

1 由 城镇 给 水 管 网 夜间 直接 进 水 的 高 位 水 箱 的 生活 用 水 调 
节 容 积 , 宜 按 用 水 人 数 和 最 高 日 用 水 定额 确定 ;由 水 泵 联动 提升 进 
水 的 水 箱 的 生活 用 水 调节 容积 ,不 宜 小 于 最 大 用 水 时 水 量 的 
50%; 

2 高 位 水 箱 箱 壁 与 水 箱 间 墙壁 及 箱 顶 与 水 箱 间 项 面 的 净 距 
应 符合 本 规范 第 3.7.3 条 第 2 款 的 规定 ,箱底 与 水 箱 间 地 面板 的 
净 距 , 当 有 管道 籼 设 时 不 宜 小 于 0.8m: 

3 水 箱 的 设置 高 度 ( 以 底板 面 计 ) 应 满足 最 高 层 用 户 的 用 水 

水 压 要 求 , 当 达 不 到 要 求 时 , 宜 采 取 管 道 增 压 措施 。 
3.7.6 建筑 物 迪 水 池 ( 箱 ) 应 设置 在 通风 和 良好、 不 结 冻 的 房间 
内 。 
3.7.7 水 塔 ,水 池 、 水 箱 等 构 贷 物 应 设 进 水 管 .出 水 管 .海流 管 . 浊 
水 管 和 信号 装置 ,并 应 符合 下 列 要 求 . 

1 水 池 ( 箱 ) 设 置 和 管道 布置 应 符合 本 规范 第 3. 2. 9 ~ 
3. 2. 13 条 有 关 防 止 水 质 污染 的 规定 ; 

2 进出 水 管 宜 分 别 设置 ,并 应 采取 防止 短路 的 措施 ; 

3 ” 当 利 用 城镇 给 水 管 网 压力 直接 进 水 时 ,应 设置 自动 水 位 控 
制 阅 ,控制 阀 直 径 应 与 进 水 管 管 径 相 同 , 当 采 用 直接 作用 式 浮 球 隅 
时 不 宜 少 于 两 个 , 且 进 水 管 标高 应 一 致 ; 

4 ” 当 水 箱 采 用 水 泵 加 压 进 水 时 ,应 设置 水 箱 水 位 自动 控制 水 
泵 开 、 停 的 装置 。 当 一 组 水 和 泵 供给 多 个 水 箱 进 水 时 ,在 进 水 管 上 宜 
装 设 电 讯号 控制 阀 ,由 水 位 监控 设备 实现 自动 控制 ; 

S 汶 流 管 宜 采用 水 平 喇叭 口 集 水 ;喇叭 口 下 的 垂直 管 段 不 宜 
小 于 4 倍 溢 流 管 管 径 。 滋 流 管 的 管 径 ,应 按 能 排泄 水 塔 ( 池 、 箱 ) 的 
最 大 入 流量 确定 ,并 宜 比 进 水 管 管 径 大 一 级 ; 
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6 油水 管 的 管 径 ,应 按 水 池 ( 箱 ) 泄 空 时 间 和 洪水 受 体 排 泄 能 
力 确定 。 当 水 池 ( 箱 ) 中 的 水 不 能 以 重力 自流 港 空 时 ,应 设置 移动 
或 固定 的 提升 装置 

7 水 塔 .水 池 应 设 水 位 监视 和 滋 流 报警 装置 ， 水 箱 宜 设 置 水 
位 监视 和 溢 流 报警 装置 。 信 息 应 传 至 监控 中 心 。 
3.7.8 生活 用 水 中 途 转 输 水 箱 的 转 输 调节 容积 宜 取 转 输 水 泵 
5min~10min 的 流量 。 


3.8 増 店 役 各 、 胡 房 


3.8.1 选择 生活 给 水 系统 的 加 压 水 和 ,应 遵守 下 列 规定 : 

1 水 梨 的 Q-H 特性 曲线 ,应 是 随 流 量 的 增 大 ,扬程 逐渐 下 
降 的 曲线 

注 : 対 Q~~H 特性 曲线 存在 有 上 升 段 的 水 人 泵 ,应 分 析 在 运行 工 况 中 不 会 出 现 不 稳 

定 工作 时 方 可 采用 .。 

2 应 根据 管 网 水 力 计 算 进行 选 泵 ,水 有 泵 应 在 其 高 效 区 内 运 
行 : 

3 ”生活 加 压 给 水 系统 的 水 泵 机 组 应 设备 用 泵 ,备用 泵 的 供水 
能 力 不 应 小 于 最 大 一 台 运 行 水 泵 的 供水 能 力 。 水 泵 宜 自 动 切 换 交 
替 返 行 。 | 
3.8.2 小 区 的 给 水 加 压 泵 站 , 当 给 水 管 网 无 调节 设施 时 , 宜 采 用 
调 速 汞 组 或 额定 转速 泵 编组 运行 供水 。 泵 组 的 最 大 出 水 量 不 应 小 
于 小 区 生活 给 水 设计 流量 ,生活 与 消防 合用 给 水 管道 系统 还 应 按 
本 规范 第 3. 6. 2 条 以 消防 工 况 校 核 。 
3.8.3 建筑 物 内 采用 高 位 水 箱 调 节 的 生活 给 水 系统 时 ,水 有 泵 的 最 
大 出 水 量 不 应 小 于 最 大 小 时 用 水 量 。 
3.8.4 ”生活 给 水 系统 采用 调 速 人 录 组 供水 时 ,应 按 系 统 最 大 设计 流 
量 选 泵 , 调 速 泵 在 额定 转速 时 的 工作 点 ,应 位 于 水 泵 高 效 区 的 末 
端 。 
3.8.4A 变频 调 速 条 组 电源 应 可 靠 ,并 宜 采 用 双 电 源 或 双 回 路 供 

ME 

















申 方 式 。 
“3.8.5 生活 给 水 系统 采用 气压 给 水 设备 供水 时 ,应 符合 下 列 规 


ul 


1 気圧 水 鐘 内 的 最低 工作 圧力 , 記 満足 管 図 最 不利 外 的 配水 
点 所 需 水 压 ; 

2 气压 水 镀 内 的 最 高 工作 压力 ， 不 得 使 管 网 最 大 水 压 处 配水 
点 的 水 压 大 于 0.55MPa; 

3 水 有 泵 (或 泵 组 ) 的 流量 (以 气压 水 馈 内 的 平均 压力 计 ， 其 对 
应 的 水 泵 扬程 的 流量 ) ,不 应 小 于 给 水 系统 最 大 小 时 用 水 量 的 1.2 
倍 ; 

4 气压 水 镀 的 调节 容积 应 按 下 式 计算 : 

Va = (3. 8. 5-1) 


式 中 : Vw 一 一 气压 水 锡 的 调节 容积 (mm ); 
gt 一 一 水 录 ( 或 人 录 组 ) 的 出 流量 (mm /h); 





5 a 总 容积 应 包 按 下 式 计算 ， 
— Pa (3.8.5-2) 


上 = 





V 。 


式 中 : V 一 一 气压 水 骏 总 容积 (rm ) ; 
Vi 一 一 气压 水 钠 的 水 容积 (mi ) ,应 大 于 或 等 于 调节 容量 ; 
气压 水 钠 内 的 工作 压力 比 ( 以 绝对 压力 计 ), 守 米 用 
0.65~—0. 85; 
8 一 一 气压 水 钠 的 容积 系数 ,隔膜 式 气 压 水 钠 取 1.05。 
3.8.6 水 和 泵 宜 自 灌 吸 水 , 卧 式 离心 稍 的 条 项 放 气 孔 、 立 云 多 级 离 
心 泵 吸水 端 第 一 级 ( 段 ) 泵 体 可 和 置 于 最 低 设计 水 位 标高 以 下 ,每 台 
水 汞 宜 设置 单独 从 水 池 吸 水 的 吸水 管 。 吸 水 管内 的 流速 宜 采 用 
1. 0m/s 一 1. 2mys; 吸 水 管 口 应 设置 喇叭 口 。 喇 叭 口 宜 向 下 , 低 于 
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水池 最低 水位 不 宜 小手 0. 3m, 当 达 不 到 此 要 求 时 ,应 采取 防止 空 
气 被 吸入 的 措施 。 

吸水 管 喇叭 口 至 池 底 的 净 距 ,不 应 小 于 0.38 倍 吸水 管 管 径 , 且 
不 应 小 于 0. 1m; 豚 水 管 喇 吸 口 边缘 与 池 壁 的 净 距 不 宜 小 于 1.5 售 
吸水 管 管 径 ; 吸 水 管 与 吸水 管 之 间 的 净 距 ,不 宜 小 于 3.5 倍 吸 水管 
管 径 ( 管 径 以 相 邻 两 者 的 平均 值 计 ) 。 

注 : 当 水 池水 位 不 能 满足 水 泵 自 灌 启 动 水 位 时 ,应 有 防止 水 有 录 空 载 尼 动 的 保护 措 

施 。 

3.8.7 当 每 台 水 泵 单独 从 水 池 吸 水 有 困难 时 ,可 采用 单独 从 吸水 
总 管 上 自治 吸水 ,吸水 总 管 应 符合 下 列 规定 : 

1 吸水 总 管 伸 人 水 池 的 引水 管 不 宜 少 于 2 条 , 当 一 条 引水 管 
发 生 故障 时 ,其 余 引 水 管 应 能 通过 全 部 设计 流量 。 每 条 引水 管 上 
应 设 闸 门 ; 

注 :水 池 有 独立 的 两 个 及 以 上 的 分 格 , 每 格 有 一 条 引水 管 ,可 视 为 有 两 条 以 上 引水 

管 。 

2 引水 管 宜 设 向 下 的 喇叭 口 ,喇叭 口 的 设置 应 符合 本 规范 第 
3. 8. 6 条 中 吸水 管 喇叭 口 的 相应 规定 ,但 喇叭 品 低 于 水 池 最 低 水 
位 的 距离 不 宜 小 于 0. 3m; 

3 吸水 总 管内 的 流速 应 小 于 1. 2m/s; 

4 水 泵 吸水 管 与 吸水 总 管 的 连接 ,应 采用 管 顶 平 接 , 或 高 出 
管 顶 连接 。 
3.8.8 ” 自 吸 式 水 泵 每 台 应 设置 独立 从 水 池 吸水 的 吸水 管 。 水 夺 
以 水 池 最 低 水 位 计算 的 允许 安装 高 度 , 应 根据 当地 的 大 气压 力 、 最 
高 水 温 时 的 饱和 蒸汽 压 、, 水 泵 的 汽 蚀 余 量 . 水 池 最 低 水 位 和 吸水 管 
路 的 水 头 损 失 ,， 经 计算 确定 ,并 应 有 安全 余 量 。 安 全 余 量 应 不 小 
于 0,3n 
3.8.9 每 台 水 泵 的 出 水 管 上 ,应 装 设 压力 表 、 止 回 闪 和 阀门 (符合 
多 功能 阀 安装 条 件 的 出 水 管 , 可 用 多 功能 上 闪 取 代 止 回 阅 和 网 门 )， 
必要 时 应 设置 水 锤 消除 装置 。 自 灌 式 吸水 的 水 泵 吸水 管 上 应 靶 设 
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阅 门 ,并 宜 装 设 管道 过 滤 履 。 
3.8.10 小 区 独立 设置 的 水 泵 房 , 宜 靠近 用 水 大 户 。 水 泵 机 组 的 
运行 噪声 应 符合 现行 国家 标准 《城市 区 域 环境 噪声 标准 》GB 3096 
的 要求 。 
3.8.11 民用 建筑 物 内 设置 的 生活 给 水 泵 房 不 应 上 毗邻 居住 用 房 或 
在 其 上 层 或 下 层 ,水 泵 机 组 宜 设 在 水 池 的 侧面 下方 , 单 台 泵 可 设 
TE RR ES 
声 设计 规范 》GB 10070 的 規定 。 
3.8.12 建筑 物 内 的 给 水 录 房 ,应 采用 下 列 减 振 防 噪 措施: 

1 应 选用 低 噪声 水 录 机 组 ; 

2 吸水 管 和 出 水 管 上 应 设置 减 振 装置 ; 

3 水 有 录 机 组 的 基础 应 设置 减 振 装置 ，; 

4 ”管道 支架 、 帅 架 和 管道 穿 墙 楼 板 处 ,应 采取 防止 固体 传 声 


S 必要 时 ,条 有 房 的 声 壁 和 天 花 应 来 取 隅 音 吸 音 处 理 。 
3.8.13 设置 水 汞 的 房间 ,应 设 排水 设施 ;通风 应 良好 ,不 得 结 
3.8.14 水 采 机 组 的 布置 ,应 符合 表 3. 8. 14 規定 。 

表 3.8.14 水 泵 机 组 外 轮 亡 面 与 墙 和 相 邻 机 组 间 的 间距 


电动 机 额定 功率 水 条 机 组 外 廓 面 与 墙 面 相 邻 水 有 泵 机 组 外 轮廓 面 之 间 
(kW) 之 间 最 小 回路 (my) 最 小 距离 (m) 
NE 


注 :1 水 有 泵 侧面 有 管道 时 ,外 轮廓 面 计 至 管道 外 壁面 。 
2 水 泵 机 组 是 指 水 泵 与 电动 机 的 联合 体 , 或 已 安装 在 金属 座 架 上 的 多 台 水 泵 
组 合体 。 
3.8.15 水 永基 础 高 出 地 面 的 高 度 应 便于 水 泵 安装 ,不 应 小 于 
0. 10m; 泵 房 内 管道 管 外 底 距 地 面 或 管 沟 底面 的 距离 , 当 管 径 小 于 
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等 于 150mm 时 ,不 应 小 于 0. 20 20m; 当 管 径 大 于 等 于 200mm 时 ,不 
应 小 于 0. 25m。 

3.8.16 泵 房 内 宜 有 检修 水 泵 的 场地 ,检修 场地 尺寸 宜 按 水 泵 或 
电机 外 形 尺寸 四 周 有 不 小 于 0. 7m 的 通道 确定 。 泵 房 内 配 电 柜 和 
控制 柜 前 面 通道 宽度 不 宜 小 于 1. 5m。 泵 房 内 宜 设 置 手动 起 重 设 
备 。 


3.9 游泳 池 与 水 上 游乐 池 


3.9.1 《此 条 删除 ) 

3.9.2 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 水 质 应 符合 我 国 现行 标准 的 
《游泳 池水 质 标准 》CJ 244 的 要 求 。 

3.9.2A ”世界 级 比赛 用 和 有 特殊 要 求 的 游泳 池 的 池水 水 质 标准 ， 
除 应 满足 本 规范 第 3. 9. 2 条 的 要 求 外 ,还 应 符合 国际 游泳 协会 
(FINA) 的 相关 要 求 。 

3.9.3 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 初次 充 水 和 使 用 过 程 中 的 补充 水 
水 质 ,应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 要 


\ 


3.9.4 洲 瀛 池 和 水 上 游乐 池 的 淋浴 等 生活 用 水 水 质 , 应 符合 现行 








国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 要 求 。 
3.9.5 诉 访 池 和 水 上 话 乐 池水 应 循环 使 用 。 游 泳池 和 水 上 游乐 
池 的 池水 循环 周期 应 根据 池 的 类 型 用途 .池水 容积 水深 .游泳 负 
舍 等 因数 确定 ,可 按 表 3. 9. 5 采用 。 

表 3.9.5 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 循环 周期 








WE ET 

注 :池水 的 循环 次 数 可 按 每 日 使 用 时 间 与 循环 周期 的 比值 确定 。 

3.9.6 不 同 使 用 功能 的 游泳 池 应 分 别 设置 各 目 独 立 的 循环 系统 。 
水 上 游乐 池 循环 水 系统 应 根据 水 质 . 水温 .水 压 和 使 用 功能 等 因 
素 , 设 计 成 一 个 或 在 干 个 独立 的 循环 系统 。 

3.9.7 循环 水 应 经 过 滤 、 加 药 和 消毒 等 净化 处 理 , 必 要 时 还 应 进 
行 加 热 。 

3.9.8 循环 水 的 预 净化 应 在 循环 水 菏 的 吸水 管 上 装 设 毛发 聚集 器 。 
3.9.8A ”循环 水 净化 工艺 流程 应 根据 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 用 
途 . 水质 要 求 .游泳 负 倚 .消毒 方 法 等 因素 经 技术 经 济 比较 后 确定 。 
3.9.9 水 上 游乐 池 滑 道 润滑 水 系统 的 循环 水 泵 ,必须 设置 备用 泵 。 
3.9.10 循环 水 过 滤 宜 采用 压力 过 滤器 ,压力 过 滤器 应 符合 下 列 
要求 : 

1 过 滤 硕 的 沥 速 应 根据 六 池 的 类 型 . 滤 料 种 类 确定 。 专 用 游 
泳池 公共 游泳 池水 上 游乐 池 等 宜 采 用 滤 速 15m/h 一 25m/h 石 
英 人 砂 中 速 过 滤器 或 硅 藻 土 低速 过 滤器 ，; 

2 过 滤器 的 个 数 及 单个 过 滤 右 面积 ,应 根据 循环 流量 的 大 
小 .运行 维护 等 情况 ,通过 技术 经 济 比较 确定 , 且 不 宜 少 于 两 个 ; 

3 过 滤器 宜 采 用 水 进行 反 冲 洗 ,石英 砂 过 滤器 宜 采 用 气 、 水 
ei 过 滤 强 反 冲 洗 宜 采用 游 瀛 池水 ; 当 采 用 生活 饮用 水 
时 ,冲洗 管道 不 得 与 利用 城镇 给 水 管 网 水 压 的 给 水 管道 直接 连接 。 
3. 9. 11 Pe 


* DO * 


対流 前 成 投 加 混 凝 剤 : | 


| bs 


2 根据 消毒 剂 品种 , 宜 在 消毒 前 投 加 pH 值 调节 剂 ; 
3 应 根据 气候 条 件 和 池水 水 质变 化 ,不 定期 地 间断 式 投 加 除 
深 刑 : 


4 应 根据 池水 的 pH 值 ,总 碱 度 、 钙 硬度 .总 溶解 固体 等 水 质 
参数 , 投 加 水 质 平 衡 药 剂 。 
3.9.12 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 必须 进行 消毒 杀菌 处 理 。 
3.9.13 消毒 剂 的 选用 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 杀菌 消毒 能 力 强 ,并 有 持续 杀菌 功能 ; 

2 不 造成 水 和 环境 污染 ,不 改变 池水 水 质 ; 
对 人 体 无 刺激 或 刺激 性 很 小 ; 
对 建筑 结构 .设备 和 管道 无 腐蚀 或 轻微 腐蚀 ; 

$ 费用 低 , 且 能 就 地 取材 。 
3.9.14 使 用 瓶装 氯气 消毒 时 ,氯气 必须 采用 负 压 自动 投 加 方式 ， 
严禁 将 氮 直 接 注 入 游泳 池水 中 的 投 加 方式 。 加 氯 间 应 设置 防毒 、 
防火 和 防爆 装置 ,并 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
3.9.15 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 设计 温度 应 根据 池 的 类 型 按 
表 3. 9, 15 确定 ， ] 
表 3.9.15 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 设计 温度 
场所 池 的 类 型 池 的 用 途 池水 设计 温度 CC ) 


> 比赛 池 ,花样 游泳 池 
EE 专用 游泳 池 跳水 池 
训练 池 


中 





号 
1 
2 
3 
4 
5 
7 

10 


室外 池 


3.9.16 游泳 池 和 水 上 游乐 池水 加 热 所 需 热 量 应 经 计算 确定 ,加 
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热 方式 宜 采 用 间接 式 。 并 应 优先 采用 余热 和 废 热 .太阳 能 等 天 然 

热能 作为 热源 。 

3.9.17 游泳池 和 水 上 游乐 池 的 初次 充 水 时 间 ,应 根据 使 用 性 质 、 

城镇 给 水 条 件 等 确定 ,游泳 池 不 宜 超 过 48h; 水 上 游乐 池 不 宜 超过 

72h。 

3.9.18 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 补充 水 量 可 按 表 3.9.18 确定 。 

大 型 游泳 池 和 水 上 游乐 池 应 采用 平衡 水 池 或 补充 水 箱 间 接 补 水 。 
表 3.9.18 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 补充 水 量 


每 日 补充 水 量 占 池水 
容积 的 百分数 (%) 





注 :游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 最 小 补充 水 量 应 保证 一 个 月 内 池水 全 部 更 新 一 次 。 
3.9.18A 家庭 游泳 池 等 小 型 游泳 池 当 采用 生活 饮用 水 直接 补 
( 充 ) 水 时 ,补充 水 管 应 采取 有 效 的 防止 回流 污染 的 措施 。 

3.9.19 上 顺 流 式 、 混 合式 循环 给 水 方式 的 游泳 池 和 水 上 游乐 池 宜 
设置 平衡 水 位 的 平衡 水 池 ; 逆 流 式 循环 给 水 方式 的 游 注 池 和 水 上 
游乐 池 应 设置 平衡 水 量 的 均衡 水 池 。 

3.9.20 ”游泳 池 和 水 上 游乐 池 进 水 口 . 回 水 口 的 数量 应 满足 循环 
流量 的 要 求 , 设 置 位 置 应 使 游泳 池内 水 流 均匀 不 产生 涡流 和 短 
流 。 

3.9.20A 流 泳 池 和 水上 湾 示 池 的 導水 口 、 池 底 回 水口 和 江 水口 
的 格 栅 孔 酸 的 大 小 ,应 防止 卡 入 游泳 者 手指 .脚趾 。 泄 水 口 的 数量 
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应 满足 不 会 产生 负 压 造成 对 人 体 的 伤害 。 

3.9.20B 采用 池 底 回 水 的 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 回 水 口 数 量 ， 
不 应 少 于 2 个 / 座 。 其 格 栅 孔 隙 的 水 流速 度 不 应 大 于 0. 2m/s。 
3.9.21 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 泄 水 口 ,应 设置 在 池 底 的 最 低 处 。 
游泳 池 应 设置 池 岸 式 溢 流 水 模 。 | 

3.9.22 进入 公共 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 通道 ,应 设置 浸 脚 消毒 
池 。 

3.9.23 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 管道 \ 设 备 、 容 器 和 附件 , 均 应 采 
用 耐 腐蚀 材质 或 内 壁 涂 衬 耐 腐蚀 材料 。 其 材质 与 涂 衬 材料 应 符合 
有 关 卫 生 标 准 要 求 。 

3.9.24 比赛 用 跳水 池 必须 设置 水 面 制 波 和 喷 水 装 置 。 

3.9.2S 跳水 池 的 水 面 波 浪 应 为 均匀 波纹 小 浪 , 浪 高 宜 为 25mm 
~40mm。 

3.9.2SA ”跳水 池 起 泡 制 波 和 安全 保护 气 浪 采 用 的 压缩 空气 ,应 
低温 洁净 .不 含 玉 质 、 无 油污 和 异味 。 

3.9.26 (此 条 删除 )。 

3.9.27 (此 条 删除 )。 


3.10 ”循环 冷却 水 及 冷却 塔 


3.10.1 设计 循环 冷却 水 系统 时 应 符合 下 列 要 求 : | 

1 循环 冷却 水 系统 宜 采 用 敞开 式 , 当 需 采 用 间接 换 热 时 ,可 
米 用 密 団 式 ; 
2 对 于 水 温 、 水 质 、 运 f j 等 要 求 差别 较 大 的 设备 ,循环 冷却 水 
系统 宜 分 开设 置 

3 敞开 式 循环 冷却 水 系统 的 水 质 应 满足 被 冷却 设备 的 水 质 





要求 
4 设备 ,管道 设计 时 应 能 使 循环 系统 的 余 压 充分 利用 ， 

5 ”冷却 水 的 热量 宜 回收 利用 ; 
6 ” 当 建 筑 物 内 有 和 需要 全 年 供 冷 的 区 域 ,在 冬季 气候 条 件 适宜 
* D3 。 


时 宜 利 用 冷却 塔 作为 冷 源 提供 空调 用 冷水 。 | 
3.10.2 冷却 塔 设计 计算 所 选用 的 空气 干 球 温度 和 湿 球 温度 ,应 
与 所 服务 的 空调 等 系统 的 设计 空气 干 球 温度 和 湿 球 温度 相 吻 合 ， 
应 采用 历年 平均 不 保证 50h 的 干 球 温度 和 湿 球 温度 。 
3.10.3 ”冷却 塔 位 置 的 选择 应 根据 下 列 因素 综合 确定 : ] 

1 气流 应 通畅 ,湿热 空气 回流 影响 小 , 且 应 布置 在 建筑 物 的 
最 小 频率 风向 的 上 风 侧 ; 

2 ”冷却 塔 不 应 布置 在 热源 .废气 和 烟 气 排放 口 附 近 , 不 宜 布 
置 在 高 大 建筑 物 中 间 的 狭长 地 带 上 

3 ”冷却 塔 与 相 邻 建筑 物 之 间 的 距离 , 除 满足 塔 的 通风 要 求 
外 ,还 应 考虑 噪声 、 飘 水 等 对 建筑 物 的 影响 。 
3.10.4 ”选用 成 品 冷却 塔 时 ,应 符合 下 列 要 求 

1 按 生产 厂家 提供 的 热力 特性 曲线 选 定 ,设计 循环 水 量 不 宜 
超过 冷却 塔 的 额定 水 量 ; 当 循 环 水 量 达 不 到 额定 水 量 的 80% 时 ， 
应 对 冷却 塔 的 配水 系统 进行 校 核 ; 

2 冷却 塔 应 冷 效 高 .能 源 省 .噪声 低 、. 重 量 轻 、 体 积 小 .寿命 
长 .安装 维护 简单 、 标 水 少 ; 

3 ”材料 应 为 阻 燃 型 ,并 应 符合 防火 要 求 ; 

4 ”数量 宜 与 冷却 水 用 水 设备 的 数量 、 控 制 运行 相 匹 配 ; 

5s 塔 的 形状 应 按 建筑 要 求 , 占 地 面积 及 设置 地 点 确定 ; 

6 ” 当 冷 却 塔 的 布置 不 能 满足 本 规范 第 3. 10. 3 条 的 规定 时 ， 
应 采取 相应 的 技术 措施 ,并 对 塔 的 热力 性 能 进行 校 核 。 
3.10.4A ” 当 可 能 有 冻结 危险 时 ,冬季 运行 的 冷却 塔 应 采取 防冻 
施 ， 
3.10.5 冷却 塔 的 布置 ,应 符合 下 列 要 求 . | 

1 冷却 塔 宜 单 排 布置 ; 当 需 多 排 布置 时 , 塔 排 之 间 的 距离 应 
保证 塔 排 同 时 工作 时 的 进 风量 ; 

2 单 侧 进 风 塔 的 进 风 面 宜 面向 夏季 主导 风向 ; 双 侧 进 风 塔 的 
进 风 面 宜 平行 夏季 主导 风向 ; 
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3 ”冷却 塔 进 风 侧 离 建筑 物 的 距离 , 宜 大 于 塔 进 风口 高 度 的 2 
倍 ;冷却 塔 的 四 周 除 满足 通风 要 求 和 管道 安装 位 置 外 ,还 应 和 留 有 检 
修 通 道 ; 通 道光 让 不 宜 小 于 1.0m。 

3.10.6 冷却 塔 应 设置 在 专用 的 基础 上 ,不 得 直接 设置 在 楼 板 或 
屋面 上 。 - 

3.10.7 环境 对 噪声 要 求 较 高 时 ,冷却 塔 可 采取 下 列 措施 : 
冷却 塔 的 位 置 宜 远 离 对 噪声 敏感 的 区 域 ; 

应 采用 低 品 声 型 或 超 低 噪声 型 冷却 塔 ，; 

进 水 管 、. 出 水 管 、. 补 充 水 管 上 应 设置 隔 振 防 品 装 置 ; 

冷却 塔 基础 应 设置 隔 振 装置 ; 

建筑 上 应 采取 隔 声 吸音 屏障 。 

3.10.8 循环 水 泵 的 台数 宜 与 冷水 机 组 相 匹配 。 循 环 水 泵 的 出 水 
量 应 按 冷 却 水 循环 水 量 确定 ,扬程 应 按 设备 和 管 网 循环 水 压 要 求 
備 定 , 井 記 自 核 水 胡 梨 売 承 庄 能 力 。 

3.10.9 冷却 塔 循环 管道 的 流速 , 宜 采 用 下 列 数 值 : 

1 循环 干 管 管 径 小 于 等 于 250mm 时 ,应 为 1. 5m/s~2.0m/ 
s; 管 径 大 于 250mm、 小 于 500mm 时 ,应 为 2.0m/s 一 2. 5m/s; 管 径 
大 于 等 于 500mm 时 ,应 为 2. 5m/s~3.0m/s; 

2 ” 当 循 环 水 泵 从 冷却 塔 集 水 池 中 吸水 时 ,吸水 管 的 流速 宜 采 
用 1.0m/s 一 1. 2my/s; 当 循环 水 和 泵 直接 从 循环 管 和 过 吸水 , 且 吸 水 党 
直径 小 于 等 于 250mm 时 ,流速 宜 为 1.0m/s 一 1. 5m/s, 当 吸 水 管 

直径 大 于 250mm 时 ,流速 宜 为 1. 5m/s~2.0m/s。 水 加 出 水 管 的 
流速 可 采用 循环 干 管 下 限 流速 。 
3.10.10 冷却 塔 集 水 池 的 设计 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 集 水 池 容 积 应 按 下 列 第 1) 项 .第 2) 项 因素 的 水 量 之 和 确 
定 ,并 应 满足 第 3) 項 的 要求 : 

1) 布 水 装置 和 淋 水 填料 的 附着 水 量 , 宜 按 循环 水 量 的 
1.2% 1.5% 砂 定 ; 
2) 停 泵 时 因 重 力 流入 的 管道 水 容量 ; 


| et 


1 | 1 
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3) 水 泵 吸水 口 所 需 最 小 淹没 深度 应 根据 吸水 管内 流速 确 
定 , 当 流速 小 于 等 于 0.6m/s 时 ,最 小 淹没 深度 不 应 小 
于 0. 3m; 当 流速 为 1.2m/s 时 ,最 小 淹没 深度 不 应 小 于 
0. bm 。 
2 当选 用 成 品 冷却 塔 时 ,应 按 本 条 第 1 款 的 规定 ,对 其 集 水 
盘 的 容积 进行 核算 , 当 不 满足 要 求 时 ,应 加 大 集 水 盘 深 度 或 为 设 集 
水池 : E 
3 不 设 集 水 池 的 多 台 冷 却 塔 并 联 使 用 时 ,各 塔 的 集 水 盘 宜 讽 
连通 管 ; 当 无 法 设置 连通 管 时 , 回 水 横 干 管 的 管 径 应 放大 一 级 ; 连 
通 管 . 回 水 管 与 各 塔 出 水 管 的 连接 应 为 管 顶 平 接 ; 塔 的 出 水 口 应 采 
取 防 止 空气 吸入 的 措施 ; | 
4 每 台 ( 组 ) 冷 却 塔 应 分 别 设置 补 充 水 管 , 泄 水管 ,排污 及 砍 
流 管 ;补水 方式 宜 采 用 浮 球 阀 或 补充 水 箱 。 
当 多 台 冷 却 塔 共 用 集 水 池 时 ,可 设置 一 套 补充 水 管 . 泄 水 管 、 
排污 及 洪流 管 。 
3.10.11 冷却 塔 补充 水 量 可 按 下 式 计 算 ; 


_ が 。 
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式 中 : qu 一 一 补充 水 水 量 Cm 7/P) 5 

9。 蒸发 损失 水 量 Cm /hy) ; 

N ,一 一 浓缩 倍数 ,设计 浓缩 倍数 不 宜 小 于 3.0。 

注 ;对 于 建筑 物 空调 ,冷冻 设备 的 补充 水 量 ,应 按 冷却 水 循环 水 量 的 1%% 一 2 中 确 

定 。 
3.10.11A 冷却 塔 补充 水 总 管 上 应 设置 水 表 等 计量 装置 ，。 
3.10.12 建筑 空调 系统 的 循环 冷却 水 系统 应 有 过 滤 ,组 刨 \ 阻 拍 、 
杀菌 . 灭 菠 等 水 处 理 措 施 。 
3.10.13 旁 流 处 理 水 量 可 根据 去 除 悬 浮 物 或 溶解 固体 分 别 计 算 。 
当 采 用 过 滤 处 理 去 除 悬 浮 物 时 ,过 滤 水 量 宜 为 冷却 水 循环 水 量 的 
1%~5%。 
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3.11 水 応 


3.11.1 水 景 的 水 质 应 符合 相关 的 水 景 的 水 质 标 准 。 当 无 法 满足 
时 ,应 进行 水 质 净 化 处 理 。 

3.11.2 水景 用 水 応 循 天使 用 。 循 班 系 銃 的 社 充 水量 記 根 据 蒸 
发 . 飘 失 , 渗 漏 .排污 等 损失 确定 ,室内 工程 宜 取 循环 水 流量 的 15 
~3%; 室 外 工程 宜 取 循环 水 流量 的 3%~5%。 

3.11.3 水 景 工 程 应 根据 路 头 造 型 分 组 布置 喷头 。 喷 果 每 组 独立 
运行 的 喷头 ,其 规格 宜 相同 。 

3.11.4 〈 此 条 删除 ) 

3.11.5 水 景 工 程 循环 水 泵 宣 采 用 湾 水 稍 , 并 应 直接 设置 于 水 池 
底 。 娱 乐 性 水 景 的 供 人 涉 水 区 域 , 不 应 设置 水 条。 

水 景 工 程 循 环 水 稍 宜 按 不 同 特性 的 喷头 、 喷 水 系统 分 开设 置 。 
水 景 工程 循环 水 泵 的 流量 和 扬程 应 按 所 选 哮 头 形式 、 喷 水 高 度 . 喷 
嘴 直 径 和 数量 ,以 及 管道 系统 的 水 头 损 失 等 经 计算 确定 。 

3.11.6 当 水 景 水 池 采 用 生活 饮用 水 作为 补充 水 时 ,应 采取 防止 
回流 污染 的 措施 ,补水 管 上 应 设置 用 水 计量 逆 置 。 

3.11.7 有 水 位 控 制 和 社 水 要 求 的 水景 水池 放送 演 社 充 水 管 、 浴 
流 管 . 泄 水 管 等 管道 。 在 池 的 周围 宜 设 排水 设施 。 

3.11.8 水 景 工程 的 运行 方式 可 根据 工程 要 求 设计 成 手 控 \ 程 控 
或 声控 。 控 制 柜 应 按 电 气 工程 要 求 ,设置 于 控制 室内 。 控 制 宇 应 
和 干燥、 通风， 

”3.11.9 瀑布 . 涌 泉 .溪流 等 水 景 工程 设计 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 设计 循环 流量 应 为 计算 流量 的 1.2 倍 ; 

2 水 池 设 置 应 符合 本 规范 第 3. 11. 6 条 和 第 3. 11. 7 条 的 要 
求 ; 

”3 电器 控制 可 设置 于 附近 小 室内 。 
3.11.10 水 景 工 程 宜 采 用 不 锈 钢 等 耐 腐蚀 管材 。 
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4 排 水 


4.1 系统 选择 


4.1.1 小 区 排水 系统 应 采用 生活 排水 与 雨水 分 流 制 排水 。 
4.1.2 建筑 物 内 下 列 情况 下 宜 采 用 生活 污水 与 生活 废水 分 流 的 
排水 系统 : 

1 建筑 物 使 用 性 质 对 卫生 标准 要 求 较 高 时 ; 

2 生活 废水 量 较 大 , 且 环 卫 部 门 要 求生 活 污水 需 经 化 闭 池 处 
理 后 才能 排 人 城镇 排水 管道 时 

3 生活 废水 需 回 收 利用 时 。 
4.1.3 下 列 建 筑 排水 应 单独 排水 至 水 处 理 或 回收 构筑 物 ， 
职工 食堂 .营业 餐厅 的 厨房 含有 大 量 油 脂 的 洗 兴 废水; 
机 械 自 动 洗车 台 冲 洗 水 ; 
含有 大 量 致 病菌 ,放射 性 元 素 超过 排放 标准 的 医院 污水 ; 
水 温 超 过 40C 的 锅炉 、 WA 
用 作 回 用 水 水 源 的 生活 排水 ; 
实验 室 有 害 有 毒 废 水 。 
4.1.4 建筑 物 雨 水 管道 应 单独 设置 ,雨水 回收 利用 可 按 现行 国家 
标准 《建筑 与 小 区 雨水 利用 技术 规范 》GB 50400 执行 。 


4.2 卫生 器 具 及 存 水 蛮 


4.2.1 卫生 器 具 的 设置 数量 ,应 符合 现行 的 有 关 设 计 标 准 、 规 范 
或 规定 的 要 求 。 | | 
4.2.2 卫生 器 具 的 材质 和 技术 要 求 , 均 应 符合 现行 的 有 关 产 品 标 
准 的 规定 。 

4.2.3 大 便器 选用 应 根据 使 用 对 象 .设置 场所 、 建 筑 标准 等 因素 


人 


ーー 
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确定 , 且 均 应 选用 节 水 型 大 便器 。 
4.2.4 (此 条 删除 ) 
4.2.5 (此 条 删除 ) 
4.2.6 妆 构 造 内 无 存 水 弯 的 卫生 器 具 与 生活 污水 管道 或 其 他 可 
能 产生 有 害 气 体 的 排水 管道 连接 时 ,必须 在 排水 口 以 下 设 存 水 弯 。 
存 水 弯 的 水 封 深度 不 得 小 于 S0mm。 严 禁 采 用 活动 机 械 密 封 蔡 代 
水 封 。 
4.2.7 医疗 卫生 机 构 内 门诊 病房、 化验 室 .试验 室 等 处 不 在 同一 
房间 内 的 卫生 器 具 不 得 共用 存 水 弯 。 
4.2.7A 卫生 大 具 排 水 管 段 上 不 得 重复 设置 水 封 。 
4.2.8 卫生 希 具 的 安装 高 度 可 按 表 4. 2. 8 确定。 

表 4.2.8 卫生 器 具 的 安装 高 度 


卫生 器 具 边 绿 离 地 高 度 (mm) 
居住 和 公共 建筑 幼儿 园 


架空 式 污水 盆 ( 池 )( 至 上 边缘 ) 
洲 地 式 污 水 盆 ( 池 )( 至 上 边缘 ) 
洗涤 盆 ( 池 ) (至 上 边缘 ) 
洗手 盆 ( 至 上 边缘 ) 
洗脸 盆 ( 至 上 边缘 ) 
瘟 洗 槽 (至 上 边缘 ) 
浴 盆 ( 至 上 边缘 ) 
残障 人 用 浴盆 (至 上 边缘 ) 
按摩 浴盆 (至 上 边缘 ) 
淋 洽 盆 ( 至 上 边缘 ) 
距 、 坐 式 大 便 痊 (从 台阶 面 至 高 水 箱底 ) 
蹲 式 大 便 串 《从 台阶 面 至 低 水 箱底 ) 
坐 式 大 便器 (至 低 水 箱底 ) 

外角 排出 管 式 

虹吸 喷射 式 

冲 落 式 

旋涡 连 体式 
坐 式 大 便 郑 (至 上 边缘 ) 

外 露 排出 管 式 

旋涡 连 体式 


残障 人 用 





续 表 4.2.8 
-卫生 回 具 边 绿 离 地 高 度 (mrmy) 


卫生 兹 具名 称 
居住 和 公共 建筑 | 幼儿 园 


蹲 便器 (至 上 边缘 ) 

2 踏步 320 

1 踏步 200~270 
大 便 槽 (从 台阶 面 至 冲洗 水 箱底 ) 不 低 于 2000 
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立 式 小 便器 (至 受 水 部 分 上 边缘 ) 100 
挂 式 小 便 右 (至 受 水 部 分 上 边缘) 600 
小 便 权 (至 台阶 面 》 200 
化 验 盆 ( 至 上 边缘 ) 800 
净 身 器 (至 上 边缘 ) 360 
饮水 器 (至 上 边缘 ) 1000 


一 心 
cn 《nm 
oo 
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4.3 管道 布置 各 歼 设 


4.3.1 小 区 排水 管 的 布置 应 根据 小 区 规划 .地 形 标高 .排水 流 回 ， 
按 管线 短 、. 埋 深 小 . 尽 可 能 是 流 排 出 的 原则 确定 。 当 排水 管道 不 能 
以 重力 月 流 排 人 市 政 排 水管 道 時 ,应 设置 排水 稍 房 。 
注 : 特 殊 情 况 下 ,经 技术 经 济 比 较 合理 时 ,可 采用 真空 排水 系统 。 
4.3.2 小 区 排水 管道 最 小 覆土 深度 应 根据 道路 的 行车 等 级 、 管 材 
受 压强 度 .地 基 承 载 力 等 因素 经 计算 确定 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 
1 小 区 干道 和 小 区 组 团 道 路 下 的 管道 ,其 覆土 深度 不 宜 小 于 
0. /0m:; ] 
2 生活 污水 接 户 管 握 埋设 深度 不 得 高 于 土壤 冰冻 线 以 上 
0.15m, 且 覆土 深度 不 宜 小 于 0.30m。 
注 : 当 采 用 埋 地 塑料 管道 时 ,排出 管 埋设 深度 可 不 高 于 土壤 冰冻 线 以 上 0.50m。 
4.3.3 建筑 物 内 排水 管道 布置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 自卫 生 器 具 至 排出 管 的 距离 应 最 短 ,管道 转弯 应 最 少 ; 
2 排水 立 管 宜 徘 近 排水 量 最 大 的 排水 点 ; 
3 排水 管道 不 得 敷设 在 对 生产 工艺 或 卫生 有 特殊 要 求 的 生 
产 三 房 内 ,以 及 食品 和 贵重 商品 仓库 .通风 小 室 .电气 机 房 和 电梯 
机 房 内 ; 
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4 ”排水 管道 不 得 穿 过 沉降 缝 \ 伸 缩 缝 、 变 形 缝 、 烟 道 和 风 违 ; 
当 排 水 管道 必须 穿 过 沉降 缝 、 伸 缩 颖 和 变形 锋 时 ,应 采取 相应 技术 
措施 ; 

5 排水 埋 地 管道 ,不 得 布置 在 可 能 受 重 物 压 坏处 或 穿越 生产 
设备 基础 ; . 

6 排水 管道 不 得 穿越 住宅 客厅 ,餐厅 ,并 不 宜 乔 近 与 卧室 相 
人 的 内 増 : 

7 排水 管道 不 宜 穿 越 橱窗 、 壁 柜 ; 

8 ”塑料 排水 立 管 应 避免 布置 在 易 受 机 械 撞击 处 ; 当 不 能 避免 
时 ,应 采取 保护 措施 ; 

9 塑料 排水 管 应 避免 布置 在 热源 附近 ; 当 不 能 避免 ,并 导致 
管道 表面 受热 温度 大 于 60C 时 ,应 采取 隔 热 措施 ;塑料 排水 立 管 
与 家 用 灶具 边 净 距 不 得 小 于 0.4m, 

10” 当 排水 管道 外 表面 可 能 结 露 时 ,应 根据 建筑 物性 质 和 使 
用 要 求 , 采 取 防 结 露 措施 。 
4.3.3A 排水 管道 不 得 穿越 卧室 。 

4.3.4 排水 管道 不 得 穿越 生活 饮用 水 池 部 位 的 上 方 。 

4.3.S 室内 排水 管道 不 得 布置 在 遇 水 会 引起 燃烧 、 爆 炸 的 原料 、 
产品 和 设备 的 上 面 。 

4.3.6 排水 横 管 不 得 布置 在 食堂 .饮食 业 厨 房 的 主 副食 操作 、 京 
调和 备 餐 的 上 方 。 当 受 条 件 限制 不 能 避免 时 ,应 采取 防护 措施 。 
4.3.6A 厨房 间 和 卫生 间 的 排水 立 管 应 分 别 设置 。 

4.3.7 排水 管道 宜 在 地 下 或 楼 板 填 层 中 埋设 或 在 地 面 上 、 楼 板 下 
明 设 。 当 建筑 有 要 求 时 ,可 在 管 权 、 管 道 井 、 管 隆 、 管 沟 或 吊顶 、 染 
空 层 内 暗 设 ,但 应 便于 安装 和 检修 。 在 气温 较 高 .全 年 不 结 冻 的 地 
区 ,可 沿 建 筑 物 外 墙 甫 设 。 

4.3.8 下 列 情 况 下 卫生 器 具 排 水 横 支 管 应 设置 同 层 排水 : 

1 住宅 卫生 间 的 卫生 器 具 排 水 管 要 求 不 穿越 楼 板 进 和 他 


户 时 ; 


Se 
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2 按 本 规范 第 4. 3. 3A 条 一 第 4.3.6 条 的 规定 受 条 件 限制 
时 。 
4.3.8A 住宅 卫生 间 同 层 排 水 形式 应 根据 卫生 间 空 间 、 卫 生 右 具 
布置 .室外 环境 气温 等 因素 ,经 技术 经 济 比较 确定 。 
4.3.8B 同 层 排水 设计 应 符合 下 列 要 求 ; 

1 地漏 设置 应 符合 本 规范 第 4.5.7 条 ~ 第 4 5.10A 条 的 要 
求 ; 








2 排水 管道 管 径 、 坡 度 和 最 大 设计 充满 度 应 符合 本 规范 第 
”4.4.9.4.4.10.4.4.12 条 的 要 求 ， 
3 ”器 具 排 水 横 支 管 布置 和 设置 标高 不 得 造成 排水 滞留 地漏 

冒 洲 : 

4 埋设 于 填 层 中 的 管道 不 得 采用 橡胶 圈 密 封 接口 

5s ” 当 排 水 横 支管 设置 在 沟 权 内 时 ,回填 材料 、 面 层 应 能 承载 
器具 .设备 的 荷载 ; : 

6 卫生 间 地 坪 应 采取 可 靠 的 防 渗 漏 措施 。 
4.3.9 室内 管道 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 

1 卫生 器 具 排水 管 与 排水 横 支管 垂直 连接 , 宜 采 用 90" 斜 三 
通 ; 

2 ”排水 管道 的 横 管 与 立 管 连接 , 宜 采 用 45" 斜 三 通 或 45" 斜 
四 通 和 顺水 三 通 或 顺水 四 通 ; 

3 ”排水 立 管 与 排出 管 端 部 的 连接 , 宜 采用 两 个 45" 弯 头 、 弯 
曲 半径 不 小 于 4 倍 管 径 的 90" 弯 头 或 90" 变 径 弯 头 ， 

4 ”排水 立 管 应 避免 在 轴线 偏 置 ; 当 受 条 件 限 制 时 , 宜 用 乙 字 
管 或 两 个 45 弯 头 连接; 

$ 当 排水 支管 .排水 立 管 接 入 横 干 管 时 ,应 在 横 干 管 管 顶 或 
其 两 侧 45" 范 围 内 采用 45" 斜 三 通 接 人 和 人 。 
4.3.10 ”塑料 排水 管道 应 根据 其 管道 的 伸缩 量 设置 伸缩 节 , 伸 缩 
节 宜 设置 在 汇合 配件 处 。 排 水 横 管 应 设置 专用 伸缩 节 。 

注 :1 当 排 水 管道 采用 橡胶 密封 配件 时 ,可 不 设 伸缩 节 ; 
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2 室内 .外 埋 地 管道 可 不 设 伸缩 节 。 

4.3.11 当 建 筑 塑 料 排水 管 穿 越 楼 层 、 防 火 墙 、 管 道 井 井 壁 时 ,应 
根据 建筑 物性 质 、 管 径 和 设置 条 件 以 及 穿越 部 位 防火 等 级 等 要 求 
设置 阻 火 装置 。 
4.3.12 靠近 排水 立 管 底部 的 排水 支管 连接 ,应 符合 下 列 要 求 ， 

1 排水 立 管 最 低 排水 横 支管 与 立 管 连接 处 距 排 水 立 管 管 底 
垂直 距离 不 得 小 于 表 4. 3. 12 的 规定 ; 

表 4.3.12 ”最低 横 支管 与 立 管 连接 处 至 立 管 管 底 的 最 小 垂直 距离 


垂 邊 中高 (m) ] 
立 管 连接 卫生 器 具 的 层 数 


仅 设 伸 项 通气 议 通气 立 管 





注 : 单 根 排水 立 管 的 排出 管 宜 与 排水 立 管 相同 管 径 。 
2 排水 文 管 连接 在 排出 管 或 排水 横 干 管 上 时 ,连接 点 距 立 管 
底部 下 游 水 平 距 离 不 得 小 于 1. 5m: 
3 ” 模 文 管 接 和 人 横 干 管 竖 直 转向 管 段 时 ,连接 点 距 转 向 处 以 下 
不 得 小 于 0. 6m; 
4 下 列 情况 下 底层 排水 支管 应 单独 排 至 室外 检查 井 或 采取 
有 效 的 防 反 压 措施 : 
| 1) 当 靠近 排水 立 管 底部 的 排水 支管 的 连接 不 能 满足 本 条 
第 1、2 款 的 要 求 时 ，; 
2) 在 距 排 水 立 管 底部 1.5m 距离 之 内 的 排出 管 .排水 横 管 
有 90 水 平 转 弯 管 段 时 。 
4.3.12A 妆 排 水 立 管 采用 内 螺旋 管 时 ,排水 立 管 底部 宜 采 用 长 
次 变 径 接 头 , 有 目 排 出 管 管 径 宜 放大 一 号 。 
4.3.13 下 列 构 筑 物 和 设备 的 排水 管 不 得 与 污 废 水 管道 系统 直接 
.63 。 


连接 ， 应 采取 间接 排水 的 万 式 : 

1 生活 饮用 水 贮 水 箱 ( 池 ) 的 泄 水 管 和 洪流 管 ; 

2 开水 器 、 热 水 妖 排 水 ， | 

3 医疗 灭 菌 消毒 设备 的 排水 ; 

4 蒸发 式 冷 却 需 、 空调 设 备 冷 凝 水 的 排水 ; 

5 贮存 食品 或 饮料 的 冷藏 库房 的 地 面 排水 和 冷风 机 溶 寿 水 
盘 的 排水 。 
4.3.14 设备 间接 排水 宜 排 人 邻近 的 洗涤 盆 .地 漏 。 无 法 满足 时 ， 
可 设置 排水 明 沟 .排水 漏斗 或 容 稻 。 则 接 排 水 的 狂 斗 或 容 大 不 得 
产生 溅 水 . 滋 流 ,并 应 布置 在 容易 检查 清 清 的 位 置 。 
4.3.1S 间接 排水 口 最 小 空气 间 际 , 宜 按 表 4. 3. 15 确定 。 

表 4.3.15 同 接 排 水口 最小 空気 同 隙 


注 :饮料 用 贮 水 箱 的 间接 排水 口 最 小 空气 间 了 中 ,不 得 小 于 150mm。 
4.3.16 生活 废水 在 下 列 情况 下 ,可 采用 有 盖 的 排水 沟 排 除 : 

1 废水 中 含有 大 量 悬 浮 物 或 沉淀 物 需 经 常 冲洗 ; 

2 设备 排水 文 管 很 多 ,用 管道 连接 有 困难 ; 

3 设备 排水 点 的 位 置 不 固定 ; 

4 ”地面 需 要 经 常 冲 洗 。 
4.3.17 当 废 水 中 可 能 夹带 纤维 或 有 大 块 物体 时 ,应 在 排水 管道 
连接 处 设置 格 栅 或 带 网 管 地 漏 。 
4.3.18 室外 排水 管 的 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

1 排水 管 与 排水 管 之 间 的 连接 ,应 设 检查 井 连 接 ; 

2 室外 排水 管 , 除 有 水 流 跌落 差 以 外 , 宜 管 顶 平 接 ; 

3 排出 管 管 顶 标高 不 得 低 于 室外 接 户 管 管 顶 标 高 ; 
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4 连接 处 的 水 流 偶 转角 不 得 大 于 90 。 当 排水 管 管 径 小 于 
等 于 300mm 且 跌 落差 大 于 0. 3m 时 ,可 不 受 角 度 的 限制 。 
4.3.19 室内 排水 沟 与 室外 排水 管道 连接 处 ,应 设 水 封装 置 。 
4.3.20 排水 管 穿 过 地 下 室外 墙 或 地 下 构筑 物 的 墙壁 处 ,应 采取 
防水 措施 。 
4.3.21 当 建 筑 物 沉降 可 能 导致 排出 管 倒 坡 时 ,应 采取 防 倒 坡 措施 。 
4.3.22 排水 管道 在 穿越 楼 层 设 套 管 且 立 管 底部 架空 时 ,应 在 立 
管 底部 设 支 墩 或 其 他 固定 措施 。 地 下 室 立 管 与 排水 横 管 转弯 处 也 
应 设置 文 墩 或 固定 措施 。 


4.4 排水 管道 水 力 计 算 


4.4.1 小 区 生活 排水 系统 排水 定额 宣 为 其 相应 的 生活 给 水 系统 
用 水 定額 的 85%~95%。 

小 区 生活 排水 系统 小 时 变化 系数 应 与 其 相应 的 生活 给 水 系统 
小 时 变化 系数 相同 , 按 本 规范 第 3. 1. 2 条 和 第 3. 1. 3 条 确定 。 
4.4.2 公共 建筑 生活 排水 定额 和 小 时 变化 系数 应 与 公共 建筑 生 
应 给 水 用 水 定额 和 小 时 变化 系数 相同 按 本 规范 第 3. 1. 10 条 规定 
确定 。 
4.4.3 居住 小 区 内 生活 排水 的 设计 流量 应 按 住宅 生活 排水 最 大 
小 时 流量 与 公共 建筑 生活 排水 最 大 小 时 流量 之 和 确定 。 
4.4.4 卫生 上 固 具 排水 的 流量 .当量 和 排水 管 的 管 径 应 按 表 4. 4. 4 
确定 。 

表 4.4.4 卫生 器 具 排 水 的 流量 、 当 量 和 排水 管 的 管 径 








卫生 屁 具 名 称 


洗 淋 盆 .污水 盆 ( 池 ) 
餐厅 .厨房 洗 菜 盆 ( 池 ) 


单 格 洗涤 盆 ( 池 ) 

双 格 洗 淋 盆 ( 池 ) 
盖 洗 槽 (每 个 水 嘴 ) 
洗手 盆 





续 表 4.4.4 


排水 流量 排水 管 
| eine We 還る 


自 闭 式 冲 洗 效 
医用 倒 便 器 
小 便器 
自 闭 式 冲洗 闹 
感应 式 冲 洗 滴 
大 便 槽 
委 4 个 蹲 位 
>4 个 蹲 位 
小 便 模 (每 米 长 ) 
生动 冲洗 水 箱 
化 验 盆 (无 塞 ) 
滔 喘 划 
饮水 屁 
家 用 洗衣 机 


注 :家 用 洗衣 机 下 排水 软 管 直径 为 30mm, 上 排水 软 管内 径 为 19mm、 

4.4.5 ”住宅 .宿舍 ( 工 、 了 类 ) 旅馆 、 宾 馆 、 酒 店 式 公寓 医院、 疗养 
院 .幼儿 园 养老院、 办公 楼 .商场 .图 书馆 .书店 .客运 中 心 、. 航 站 
楼 、 会 展 中 心 .中 小 学 教学 楼 、 食 堂 或 营业 餐厅 等 建筑 生活 排水 管 
道 设 计 秒 流量 ,应 按 下 式 计 算 : 

gq, =0, 12¢ VN gm 4.4.5) 
式 中 : g, 一 一 计算 管 段 排水 设计 秒 流 量 (1L/s); 

N, 一 一 计算 管 段 的 卫生 器 具 排 水 当量 总 数 ; 

qmax 一 一 计算 管 段 上 最 大 一 个 卫生 器 具 的 排水 流量 (L/s)。 


Ss DD 。 














表 4.4.5 根据 建筑 物 用 途 而 定 的 系数 @ 值 


宿 合 ( 了 ,有 [类 ) .住宅 .宾馆 .酒店 式 公寓 、 医 
建筑 物 名 称 | 院 \ 疗 养 院 .幼儿 园 .养老 院 的 卫生 间 
站 





注 : 当 计 算 所 得 流量 值 大 于 该 管 毁 上 按 卫生 器 具 排 水 流量 累加 值 时 ,应 按 卫生 器 
具 排 水 流量 累加 值 计 。 
4.4.6 宿舍 (下 .类 ) 工业 企业 生活 间 、 公 共 浴 室 、 洗 衣 房 .职工 
食堂 或 营业 餐厅 的 厨房 、 实 验 室 .影剧院 .体育 场馆 等 建筑 的 生活 
管道 排水 设计 秒 流 量 ,应 按 下 式 计算 ， 
dp 一 > qonob (4.4.6) 


式 中 : g。 同类 型 的 一 个 卫生 器 具 排 水 流量 (L/s) ; 
no 同类 型 卫生 器具 数 ，; 
b 一 一 卫生 器 具 的 同时 排水 百分数 , 按 本 规范 第 3. 6.6 条 
采用 。 冲 洗 水 箱 大 便器 的 同时 排水 百分数 应 按 12% 











计算 。 | 
注 : 当 计算 排水 流量 小 于 一 个 大 便器 排水 流量 时 ,应 按 一 个 大 便器 的 排水 流量 寺 
算 。 
4.4.7 排水 横 管 的 水 力 计 算 ,应 按 下 列 公 式 计 算 : 
qo 二 人 A ® 7T} ( 4. 4, 7-1) 
ッ ーーR2 rn (4.4.7-2) 
式 中 : 4 一 一 管道 在 设计 充满 度 的 过 水 断面 (m- ) 
の 速度 (m/s), 


一 一 水力 半 符 (Cm) 

1 一 一 水 力 坡度 ,采用 排水 管 的 坡度 ; 

粗糙 系数 。 铸 铁 管 为 0.013; 混 凝 土管 .钢筋 混 凝 

士 管 为 0.013 一 0.014; 钢管 为 0.012; 塑 料 管 为 

0.009。 

4.4.8 小 区 室外 生活 排水 管道 最 小 管 径 .最 小 设计 坡度 和 最 大 设 
a 





n 


计 充 满 度 宜 按 表 4. 4. 8 确定 。 
表 4.4.8 小 区 室外 生活 排水 管道 最 小 管 径 、 
最 小 设计 坡度 和 最 大 设计 充满 度 





注 :1 接 户 管 管 径 不 得 小 于 建筑 物 排出 管 管 径 。 
2 化 美 池 与 其 连接 的 第 一 个 检查 井 的 污水 管 最 小 设计 坡度 取 值 : 管 径 150mm 
宜 为 0.010~ 人 0.012; 管 径 200mm 宜 为 0.010。 


4.4.9 建筑 物 内 生活 排水 铸铁 管道 的 最 小 坡度 和 最 大 设计 充满 


度 , 宜 按 玫 4.4.9 确定 。 
表 4.4.9 建筑 物 内 生活 排水 铸铁 管道 的 最 小 坡度 和 最 大 设计 充满 度 


0.5 






4.4.10 ”建筑 排水 塑料 管 粘 接 、 熔 接连 接 的 排水 横 支管 的 标准 坡 
度 应 为 0. 026。 胶 圈 密 封 连接 排水 横 管 的 坡度 可 按 本 规范 表 
4. 4. 10 调 整 。 

. . 58 由 








表 4.4.10 建筑 排水 塑料 管 排水 横 管 的 最 小 坡度 、 
通用 坡度 和 最 大 设计 充满 度 


通用 坡度 最 小 坡度 最 大 设计 充满 度 
一 
ses | eeew 



























0.0040 


三 下 











0. 0030 
0. 0030 


sae 
表 4.4.11 生活 排水 立 管 最 大 设计 排水 能 力 


最 大 设计 排水 能 力 (L/s) 
排水 立 管 系统 类 型 排水 立 管 管 径 (mm) 
150 














| 
ーー— 
OO OO 
\ ン 











全 本 机 支管 | 99 順 = 通 | 08 | 52 | 0 | 5.7 
连接 配件 | 45" 仙 = 通 | 1.0|1.7|40|5.217.4 
用人 | 交代 管 一 |  |5.51 一 | 一 

用 通气 | mn。 | 结合 通 所 和 了 这 接 | 一 | 5.0 tt| 一 | 一 

EE CET EN | | 一 ssl 一 | 一 
100mm | 结合 通气 管 隔 层 连接 | 一 | 一 | 48 | 一 | 一 | 

主 、 ーー デー 一 | 一 lin.5[ ト 一 一 | 
i XY = = 
通气 | 丈 形 通気 形式 。 |] 一 | 一 |591 一 | 一 
| 混 6 器 。 。」 一 | 一 |45| 一 | 一 
普通 型 | 一 1713.5| 一 |&o 

加 强 型 | 一 | 一 | 6.3 | 一 | 二 





注 ,排水 层 数 在 15 晨 以 上 时 , 宜 乘 0. 9 系数 。 
4.4.12 大 便 更 排水 管 最 小 管 径 不 得 小 于 100mm。 
4.4.13 建筑 物 内 排出 管 最 小 管 径 不 得 小 于 50mm。 
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4.4.14 多 层 住宅 厨 房间 的 立 管 管 径 不 宜 小 于 75mm。 
4.4.15 下 列 场所 设置 排水 横 管 时 , 管 径 的 确定 应 符合 下 列 要 求 : 
1 当 建 筑 底 层 无 通气 的 排水 管道 与 其 楼 层 管 道 分 开 单 独 排 
出 时 ,其 排水 模 文 管 绾 径 可 按 表 4. 4. 15 确定 ; 
表 4.4.15 无 通气 的 底层 单独 排出 的 排水 模 支 管 最 大 设计 排水 能 力 


2 当 公 共 食 党 厨房 内 的 污水 采用 管道 排除 时 ,其 管 径 应 比 计 
算 管 径 大 一 级 ,但 干 管 管 径 不 得 小 于 100mm, 文 管 管 径 不 得 小 于 
(bmm; 

3 医院 污 物 洗涤 盆 ( 池 ) 和 污水 盆 ( 池 ) 的 排水 管 管 径 ,不 得 小 
于 75mnm; 

4 小 便 覃 或 连接 3 个 及 3 个 以 上 的 小 便器 ,其 污水 支管 管 径 
不定 小手 75mnm 

5 浴池 的 泄 水 管 宜 采 用 100mm。 


4.5 管材 .附件 和 检查 井 


4.5.1 排水 管材 选择 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 小 区 室外 排水 管道 ,应 优先 采用 埋 地 排水 塑料 管 ; 

2 建筑 内 部 排水 管道 应 采用 建筑 排水 塑料 管 及 管件 或 柔性 
接口 机 制 排水 铸铁 管 及 相应 管件 ; 

3 当 连 续 排水 温度 大 于 40C 时 ,应 采用 金属 排水 管 或 耐 执 
塑料 排水 管 ; 

4 压力 排水 管道 可 采用 耐 压 塑料 管 、 金 属 管 或 钢 塑 复合 管 。 
4.5.2 ”室外 排水 管道 的 连接 在 下 列 情况 下 应 设置 检查 井 ， 

1 在 管道 转弯 和 连接 处 ; 

2 在 管道 的 管 径 .坡度 改变 处 。 
4.5.2A 小 区 生活 排水 检查 井 应 优先 采用 塑料 排水 检查 并。 
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4.5.3 室外 生活 排水 管道 管 径 小 于 等 于 160mm 时 ,检查 井 间距 不 
宜 大 于 30m; 管 径 大 于 等 于 200mm 时 ,检查 井 间距 不 宜 大 于 40m. 
4.5.4 生活 排水 管 这 不 宜 在 建筑 物 内 设 检 查 井 。 当 必须 设置 时 ， 
店 米 取 密封 措 施 。 
4.5.5 检查 井 的 内 径 应 根据 所 连接 的 管道 管 径 、 数 量 和 埋设 深度 
确定 。 
4.5.6 生活 排水 管道 的 检查 井 内 应 有 导 流 槽 ， 
4.5.7 ”厕所 、 饥 洗 室 等 需 经 常 从 地 面 排水 的 房间 ,应 设置 地 漏 。 
4.5.8 地 效应 设置 在 多 油水 的 入 具 附近 地 面 的 最 低 处 。 
4.5.8A 住宅 套 内 应 按 洗衣 机 位 置 设 置 洗衣 机 排水 专用 地 漏 或 
洗衣 机 排水 存 水 这 ,排水 管道 不 得 接 人 室内 雨水 管道 。 
4.5.9 市 水 封 的 地 漏水 封 深度 不 得 小 于 50mmo。 
4.5.10 地 漏 的 选择 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 优先 采用 具有 防 酒 功能 的 地 漏 ; 

2 在 无 安静 要 求 和 无 须 设置 环形 通气 管 . 器 具 通气 管 的 场 
所 , 可 米 用 多 通 道 地 漏 

3 食 符 .厨房 和 公共 浴室 等 排水 宜 设置 网 框 式 地 漏 。 
4.S.10A 严禁 采用 钟 音 ( 扣 砚 ) 式 地 漏 。 
4. 5.11 淋浴 室内 地 漏 的 排水 负荷 ,可 按 表 4. 5. 11 确定 。 当 用 排 
水 沟 排 水 时 ,8 个 淋浴 顺 可 设置 一 个 直径 为 100mm 的 地 漏 。 

表 4.5.11 淋浴 室 地 漏 管 径 


PT 
0 | 
4.5.12 在 生活 排水 管道 上 ,应 按 下 列 规定 设置 检查 口 和 清扫 口 ，; 

1 和 铸铁 排水 立 管 上 检查 口 之 间 的 距离 不 宜 大 于 10m, 塑料 排 
水 立 管 宜 每 六 层 设置 一 个 检查 口 ;但 在 建筑 物 最 低层 和 设 有 卫生 
伪 具 的 二 层 以 上 建筑 物 的 最 高 层 , 应 设置 检查 口 , 当 立 管 水 平 拐弯 
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或 有 乙 字 管 时 ,在 该 层 立 管 拐弯 处 和 乙 字 管 的 上 部 应 议 检 查 口 :; 

2 在 连接 2 个 及 2 个 以 上 的 大 便器 或 3 个 及 3 个 以 上 卫生 
髓 具 的 铸铁 排水 横 管 上 , 宜 设置 清扫 口 ; 

在 连接 4 个 及 4 个 以 上 的 大 便器 的 塑料 排水 模 管 上 家 设置 清 
扫 口 ; 

3 在 水 流 偏转 角 大 于 45 的 排水 横 管 上 ,) 应 设 检查 口 或 清扫 口 ; 

注 :可 采用 带 清扫 口 的 转角 配件 蔡 代 。 

4 当 排 水 立 管 底部 或 排出 管 上 的 清扫 口 至 室外 检查 井中 心 
的 最 大 长 度 大 于 表 4. 5. 12-1 的 数值 时 ,应 在 排出 管 上 设 清扫 口 ; 

表 4.5.12-1 排水 立 管 或 排出 管 上 的 清扫 口 至 
室外 检查 井中 心 的 最 大 长 度 

eeeo | s ls le ls 

s 排水 横 管 的 直线 管 段 上 检查 口 或 清扫 口 之 间 的 最 大 距离 ， 
应 符合 表 4. 5. 12-2 的 规定 。 

表 4.5.12-2 排水 模 管 的 直线 管 段 上 检查 口 或 清扫 口 之 间 的 最 大 距离 


2 


9 
0 


0 





4.5.13 在 排水 管道 上 设置 清扫 口 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 在 排水 横 管 上 设 清扫 口 , 宜 将 清扫 口 设置 在 楼 板 或 地 坪 
上 , 且 与 地 面相 平 ;排水 横 管 起 点 的 清扫 口 与 其 端 部 相 垂 直 的 雯 
面 的 距离 不 得 小 于 0. 2m; 

注 ; 当 排水 横 管 悬 吊 在 转换 层 或 地 下 室 顶 板 下 设置 清扫 口 有 困难 时 :可 用 检查 避 

替代 清扫 口 。 
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2 排水 管 起 点 设置 堵 头 代替 清扫 口 时 , 堵 头 与 墙 面 应 有 不 小 
于 0.4m 的 距离 ; 

注 :可 利用 带 清扫 口 弯 头 配件 代替 清扫 口 。 

3 在 管 径 小 于 100mm 的 排水 管道 上 设置 清扫 口 ,其 尺寸 应 
与 管道 同 径 ; 管 径 等 于 或 大 于 100mm 的 排水 管道 上 设置 清扫 口 ， 
应 采用 100mm 直径 清 扫 口 ; 

4 铸铁 排水 管道 设置 的 清扫 只 ,其 材质 应 为 铜 质 ; 便 聚 毛 忆 
烯 管道 上 设置 的 清扫 口 应 与 管道 相同 材质 ; 

5 排水 横 管 连接 清扫 口 的 连接 管 及 管件 应 与 清扫 只 同 径 ,并 
采用 45" 斜 三 通 和 45 弯 头 或 由 两 个 45 弯 头 组 合 的 管件 。 
4.S. 14 半生 应 符合 下 列 规定 : 

1 立 管 上 设置 检查 口 ,应 在 地 (楼 ) 面 以 上 1. 00m, 并 应 高 于 
per 

2 埋 地 横 管 上 设置 检查 口 时 ,检查 口 应 设 在 砖 砌 的 并 内 ; 

注 :可 采用 密闭 塑料 排水 检查 井 替 代 检 查 口 。 

3 ”地下室 立 管 上 设置 检查 口 时 ,检查 口 应 设置 在 立 管 底部 之 
上 

4 立 管 上 检查 口 检查 盖 应 面向 便于 检查 清 打 的 方位 ; 横 干 管 
上 的 检查 口 应 垂直 向 上 。 


4.6 通 气管 


4.6.1 生活 排水 管道 的 立 管 顶端 ,应 设置 伸 顶 通气 管 。 
4.6.1A 当 遇 特殊 情况 , 伸 顶 通气 管 无 法 伸 出 屋面 时 ,可 设置 下 
列 通气 方式 ， 

1 当 设 置 侧 墙 通气 时 ,通气 管 口 应 符合 本 规范 第 4. 6. 10 条 
第 2 款 的 要 求 ; 

2 在 室内 设置 成 汇合 通气 管 后 应 在 侧 墙 伸 出 延伸 至 屋面 以 
上 ; 

3 当 本 条 第 1、2 款 无 法 实施 时 ,可 设置 自 循环 通气 管道 
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系统 。 
4.6.2 下 列 情况 下 应 设置 通气 立 管 或 特殊 配件 单 立 管 排水 系统 : 

1 生活 排水 立 管 所 承担 的 卫生 器 具 排 水 设计 流量 , 当 超 过 本 
规范 表 4. 4. 11 中 仅 设 伸 顶 通气 管 的 排水 立 管 最 大 设计 排水 能 力 
时 ; 

2 建筑 标准 要 求 较 高 的 多 层 住宅 公共 建筑 10 层 及 10 层 
以 上 高 层 建筑 卫生 间 的 生活 污水 立 管 应 设置 通气 立 管 。 
4.6.3 下 列 排水 管 段 应 设置 环形 通气 管 ， | 

1 连接 4 个 及 4 个 以 上 卫生 器 具 且 横 支 管 的 长 度 大 于 12m 
的 排水 横 支 管 ; 

2 连接 6 个 及 6 个 以 上 大 便器 的 污水 横 支 管 ; 

3 设 有 上 髓 具 通 气管 。 

4.6.4 对 卫生 .安静 要 求 较 高 的 建筑 物 内 ,生活 排水 管道 宜 设 置 
和 益 具 通気 管 。 

4.6.5 建筑 物 内 各 层 的 排水 管道 上 设 有 环形 通气 管 时 ， 应 设置 连 | 
接 各 层 环形 通气 管 的 主 通气 立 管 或 副 通 气 立 管 。 

4.6.6 《此 条 删除 ) 

4.6.7 通气 立 管 不 得 接纳 器 具 污 水 .废水 和 雨水 ,不 得 与 风 道 和 
4.6.8 在 建筑 物 内 不 得 设置 吸 气 阁 蔡 代 通 气管 。 

4.6.9 通气 管 和 排水 管 的 连接 ,应 遵守 下 列 规定 : 

1 器 具 通 气管 应 设 在 存 水 弯 出 口 端 ;在 横 支 管 上 设 环 形 通气 ， 
管 时 ,应 在 其 最 始 端 的 两 个 卫生 器 具 之 间接 出 ,并 应 在 排水 支管 中 
心 线 以 上 与 排水 支管 呈 垂 直 或 45 连接 ; 

2 器 具 通 气管 .环形 通气 管 应 在 卫生 器 具 上 边缘 以 上 不 小 于 
0.15m 处 按 不 小 于 0. 01 的 上 升 坡度 与 通气 立 管 相连 ; ] 

3 去 用 通気 立 管 和 主 通気 立 管 的 上 端 可 在 最高 屋 せ 生 器 具 
上 边缘 以 上 不 小 于 0. 15m 或 检查 口 以 上 与 排水 立 管 通气 部 分 以 
斜 三 通 连接 ;下 端 应 在 最 低 排 水 横 支 管 以 下 与 排水 立 管 以 斜 三 通 こ 
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连接 ; 

4 结合 通气 管 宜 每 层 或 隔 层 与 专用 通气 立 管 、 排 水 立 管 连 
接 , 与 主 通气 立 管 , 排 水 立 管 连接 不 宜 多 于 8 层 ; 结 合 通气 管 下 端 
宜 在 排水 横 支 管 以 下 与 排水 立 管 以 斜 三 通 连接 ;上 端 可 在 卫生 器 
具 上 边缘 以 上 不 小 于 0. 15m 处 与 通气 立 管 以 斜 三 通 连接 ; 

S 当 用 管件 替代 结合 通气 管 时 , H 管 与 通气 管 的 连接 点 
应 设 在 卫生 器 具 上 边缘 以 上 不 小 于 0. 15m 处 ; 

6 当 污 水 立 管 与 废水 立 管 合 用 一 根 通气 立 管 时 , H 管 配件 
可 隔 层 分 别 与 污水 立 管 和 废水 立 管 连接 ;但 最 低 横 支管 连接 点 以 
下 应 装 设 结合 通气 管 。 
4.6.9A 自 循环 通气 系统 , 当 采 取 专 用 通气 立 管 与 排水 立 管 连接 
时 ,应 符合 下 列 要 求 

1 顶端 应 在 卫生 器 具 上 边缘 以 上 不 小 于 0. 15m 处 采用 两 个 
90 论 头 相连 ，; 

2 通气 立 管 应 每 层 按 本 规范 第 4. 6. 9 条 第 4、5 款 的 规定 与 
排水 立 管 相连 ; 

3 通气 立 管 下 端 应 在 排水 横 干 管 或 排出 管 上 采用 倒 顺 水 三 
通 或 倒 斜 三 通 相 接 。 
4.6.9B 自 循环 通气 系统 ， 当 采 取 环形 通气 管 与 排水 横 支 管 连接 
时 ,应 符合 下 列 要 求 ; 
1 通气 立 管 的 顶端 应 按 本 规范 第 4.6.9A 条 第 1 款 的 要 求 


2 每 层 排 水 支管 下 游 端 接 出 环形 通气 管 ,应 在 高 出 卫生 器 具 
上 边缘 不 小 于 0. 15m 与 通气 立 管 相 接 ; 横 支管 连接 卫生 器 具 较 多 
且 横 支管 较 长 并 符合 本 规范 第 4. 6. 3 条 设置 环形 通气 管 的 要 求 
时 ,应 在 横 支管 上 按 本 规范 第 4. 6. 9 条 第 1、2 款 的 要 求 连接 环形 


通气 管 ; 





结合 通气 管 的 连接 应 符合 本 规范 第 4. 6. 9 条 第 4 款 的 要 


be 
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4 通气 立 管 底部 应 按 本 规范 第 4. 6. 9A 条 第 3 蒜 的 要 求 连 
接 。 
4.6.9C 建筑 物 设置 自 循环 通气 的 排水 系统 时 , 宜 在 其 室外 接 户 
管 的 起 始 检 查 井 上 设置 管 径 不 小 于 100mm 的 通气 管 。 

当 通 气管 延伸 至 建筑 物 外 墙 时 ,通气 管 口 应 符合 本 规范 第 
4. 6. 10 条 第 2 款 的 要 求 ; 当 设置 在 其 他 隐蔽 部 位 时 ,应 高 出 地 面 不 
小 于 2m。 
4.6.10 高 出 屋面 的 通气 管 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 通气 管 高 出 屋面 不 得 小 于 0. 3m, 且 应 大 于 最 大 积 雪 厚度 ， 
通气 管 顶端 应 装 设 风帆 或 网 旱 ，; 

注 :屋顶 有 隔 热 层 时 ,应 从 隔 热 层 板 面 算 起 。 

2 在 通气 管 口 周围 4m 以 内 有 门窗 时 ,通气 管 口 应 高 出 窗 顶 
0. 6m 或 引 疝 无 门窗 一 侧 ; 

3 ”在 经 常 有 人 停留 的 平 屋面 上 ,通气 管 口 应 高 出 屋面 2m, 当 - 
伸 顶 通气 管 为 金属 管材 时 ,应 根据 防 雷 要 求 设置 防 雷 装置 ; 

4 通気 管 口 不 宜 役 在 建 筑 物 挑 出 部 分 ( 如 屋 模 檎 口 、 阻 台 和 
oh 
4.6.11 通气 管 的 最 小 管 径 不 写 小 于 绯 水 消 篆 径 的 1/2, 并 可 按 
表 4. 6. 11 确定 。 





表 4.6.11 通气 管 最 小 管 径 





注 :1 表 中 通气 立 管 系 指 专 用 通气 立 管 主 通气 立 管 副 通气 立 管 。 
2 自 循环 通气 立 管 管 径 应 与 排水 立 管 管 径 相 等 。 
4.6.12 通气 立 管 长 度 在 50m 以 上 时 ,其 管 径 应 与 排水 立 管 管 径 
相同 。 
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4.6.13 通气 立 管 长 度 小 于 等 于 50m 且 两 根 及 两 根 以 上 排水 立 
管 同时 与 一 根 通 气 立 管 相连 ,应 以 最 大 一 根 排水 立 管 按 本 规范 表 
4. 6. 11 确定 通气 立 管 管 径 , 且 其 管 径 不 宜 小 于 其 余 任 何 一 根 排水 
立 管 管 径 。 

4.6.14 结合 通气 管 的 管 径 不 宜 小 于 与 其 连接 的 通气 立 管 管 径 。 
4.6.15 ” 伸 顶 通气 管 管 径 应 与 排水 立 管 管 径 相 同 。 但 在 最 冷 月 平 
均 气 温 低 于 一 13"C 的 地 区 ,应 在 室内 平 顶 或 吊顶 以 下 0.3m 处 将 
管 径 放 大 一 级 。 

4.6.16 ” 当 两 根 或 两 根 以 上 污水 立 管 的 通气 管 汇合 连接 时 ,汇合 
通气 管 的 断面 积 应 为 最 大 一 根 通气 管 的 断面 积 加 其 余 通 气管 断面 
积 之 和 的 0.25 倍 。 

4.6.17 通气 管 的 管材 ,可 采用 塑料 管 . 采 性 接口 排水 钴 铁 管 等 。 


4.7 汚水 奈 和 集 水 池 


4.7.1 污水 泵 房 应 建成 单独 构筑 物 , 并 应 有 卫生 防护 隔离 市 。 杂 
房 设 计 应 按 现行 国家 标准 《室外 排水 设计 规范 》GB 50014 执行 。 
4.7.2 建筑 物 地 下 室 生 活 排水 应 设置 污水 集 水 池 和 污水 于 提升 
排 至 室外 检查 并。 地下室 地 坪 排 水 应 设 集 水 坑 和 提升 装置 。 
4.7.3 污水 有 泵 宜 设 置 排水 管 单独 排 至 室外 ,排出 管 的 横 管 段 应 有 
坡度 坡 向 出 口 。 当 2 台 或 2 台 以 上 水 泵 共用 一 条 出 水 管 时 ,应 在 
每 台 水 泵 出 水 管 上 装 设 阀门 和 小 回 阀 ; 单 台 水 有 倘 排 水 有 可 能 产生 
倒 治 时 ,应 设置 止 回 阀 。 
4.7.4 公共 建筑 内 应 以 每 个 生活 污水 集 水 池 为 单元 设置 一 台 备 
用 箇 。 

注 : 地 下 室 、 设 备 机 房车 库 冲 洗 地 面 的 排水 , 当 有 2 台 及 2 台 以 上 排水 泵 时 可 不 设 

. 备用 有 泵 。 

4.7.5 当 集 水 池 不 能 设 事故 排出 管 时 ,污水 好 应 有 不 间断 的 动力 
供应 。 

注 : 当 能 关闭 污水 进 水 管 时 ,可 不 设 不 间 晰 动力 供应 。 
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4.7.6 污水 水 泵 的 启 闭 ,应 设置 自动 控制 装置 。 多 台 水 泵 可 并 联 
交替 或 分 段 投入 运行 。 
4.7.7 污水 水 好 流量 .扬程 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 小 区 污水 水 泵 的 流量 应 按 小 区 最 大 小 时 生活 排水 流量 选 
定 ; 

2 建筑 物 内 的 污水 水 泵 的 流量 应 按 生 活 排水 设计 秒 流量 先 
定 ; 当 有 排水 量 调节 时 ,可 按 生 活 排水 最 大 小 时 流量 选 定 ; 

3 当 集 水 池 接 纳 水 池 溢 流水 , 泄 空 水 时 ,应 按 水 池 洲 流量 、 洪 
”流量 与 排 和 人 集 水 池 的 其 他 排水 量 中 大 者 选择 水 泵 机 组 ，; 

4 水 录 扬 程 应 按 提升 高 度 、 管 路 系统 水 头 损 失 、 男 附加 2m~ 
3m 流出 水 头 计 算 。 
4.7.8 ”和 集 水 池 设 计 应 符合 下 列 规定 : | 

1 集 水 池 有 效 容 积 不 宜 小 于 最 大 一 台 污 水 泵 5min 的 出水 
量 , 且 污水 泵 每 小 时 启动 次 数 不 宜 超过 6 次 : 

2 集 水 池 除 满足 有 效 容积 外 ,还 应 满足 水 泵 设置 .水 位 控制 
器 、 格 栅 等 安装 、 检 查 要 求 ; 

3 集 水 池 设 计 最 低 水 位 ,应 满足 水 泵 吸水 要 求 ; 

4 ” 当 污 水 集 水 池 设 置 在 室内 地 下 室 时 , 池 盖 应 密封 ,并 设 通 
气管 系 ;室内 有 雍 开 的 污水 集 水 池 时 ,应 设 强 制 通风 装置 ， 

s 集 水 池 底 宜 有 不 小 于 0.05 坡度 坡 向 人 泵 位 ; 集 水 坑 的 深度 
及 平面 尺寸 ,应 按 水 泵 类 型 而 定 ; 

6 集 水 池 底 宜 设 置 自 冲 管 ; 

7 集 水 池 应 设置 水 位 指示 装置 ,必要 时 应 设置 超 警 戒 水 位 报 
警 装置 ,并 将 信号 引 至 物业 管理 中 心 。 
4.7.9 生活 排水 调节 池 的 有 效 容 积 不 得 大 于 6h 生活 排水 平均 小 
时 流量 。 
4.7.10 污水 和 泵 .风门 .管道 等 应 选择 耐 腐蚀 .大 流通 量 .不 易 堵 塞 こ 
的 设备 器 材 。 
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4.8 小 型 生活 污水 处 理 


4.8.1 职工 食堂 和 营业 餐厅 的 含油 污水 ,应 经 除 油 装置 后 方 许 排 
人 污水 管道 。 
4.8.2 隔 油 池 设 计 应 符合 下 列 规定 : 

1 污水 流量 应 按 设 计 秒 流量 计算 ; 

2 含 食 用 油污 水 在 池内 的 流速 不 得 大 于 0.005m/s: 

3 含 食 用 油污 水 在 池内 停留 时 间 宜 为 2min~10min; 

4 人 工 除 油 的 隔 油 池内 存 油 部 分 的 容积 ,不 得 小 于 该 池 有 效 
容积 的 25%; 

S 隔 油 池 应 设 活动 盖 板 ; 进 水 管 应 考虑 有 清 通 的 可 能 ; 

6 隔 油 池 出 水管 管 民 年 池 旗 的 深度 , 不 得 小 子 0.6m。 
4.8.2A 隔 油 器 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 隔 油 器 内 应 有 拦截 固体 残 潜 装 置 ,并 便于 清理 

2 容器 内 宜 设 置 气 浮 、 加 热 、. 过 滤 等 油水 分 离 狗 置 ; 

3 隔 油 器 应 设置 超越 管 ,超越 管 管 径 与 进 水 管 管 径 应 相 





4 ”密闭 式 隔 油 器 应 设置 通气 管 ,通气 管 应 单独 接 至 室外 ， 
S 隔 油 器 设置 在 设备 间 时 ,设备 间 应 有 通风 排 气 效 置 , 且 换 
气 次 数 不 宜 小 于 15 次 /时 。 
4.8.3 降温 池 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 
”1 温度 高 于 40C 的 排水 ,应 优先 考虑 将 所 含 热量 回收 利用 ， 
如 不 可 能 或 回收 不 合理 时 ,在 排 人 城镇 排水 管道 之 前 应 设 降 温 池 
降温 池 应 设置 于 室外 ; | 
2 降温 宜 采 用 较 高 温度 排水 与 冷水 在 池内 混合 的 方法 进行 。 
冷却 水 应 尽量 利用 低温 废水 ;所 需 冷却 水 量 应 按 热平衡 方法 计算 ; 
3 ”降温 池 的 容积 应 按 下 列 规定 确定 : 
1) 间 断 排 放 污 水 时 ,应 按 一 次 最 大 排水 量 与 所 需 冷 却 水 量 
的 总 和 计算 有 效 容积 ; 
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2) 连 续 排 放 污 水 时 ,应 保证 污水 与 冷却 水 能 充分 混合 。 
4 降温 池 管 道 设 置 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 有 压 高 温 污 水 进 水 管 口 宜 装 设 消 音 设 施 , 有 两 次 蒸发 
时 , 管 口 应 露出 水 面 回 上 并 应 采取 防止 烫伤 人 的 措 
施 ; 无 两 次 燕 发 时 , 管 口 宜 搬 进 水 中 深度 200mm 以 
二 
2) 冷 却 水 与 高 温水 混合 可 采用 穿孔 管 喷 酒 , 当 采 用 生活 饮 
用 水 做 冷却 水 时 ,应 采取 防 回 流 污染 措施 ; 
3) 降 温 池 虹吸 排水 管 管 口 应 设 在 水 池 底 部 ; 
4) 应 设 通气 管 , 通 气管 排出 口 设置 位 置 应 符合 安全 、 环 保 
要 求 。 
4.8.4 化 头 池 距离 地 下 取水 构筑 物 不 得 小 于 30m。 
4.8.5 化 左 池 的 设置 应 符合 下 列 要 求 : 
1 化 羔 池 宜 设 置 在 接 户 管 的 下 游 问 ,便于 机 动车 清 掏 的 位 


2 化 凌 池 池 外 壁 距 建 筑 物 外 墙 不 宜 小 于 5m, 并 不 得 影响 建 


筑 物 基础 。 
注 ; 当 受 条 件 限 制 化 凑 池 设置 于 建筑 物 内 时 ,应 采取 通气 .防臭 和 防爆 措施 ， 


4.8.6 ”化 次 池 有 效 容积 应 为 污水 部 分 和 污 泥 部 分 容积 之 和 ,并 宜 
按 下 列 公 式 计算 ， 
V=V, 二 V, (4. 8. 6-1) 


me* br"* gw * it, 


V, = 24 XX1000 (4. 8. 6-2) 


mb ge (1—b)* M, X12 | 
の 1ー ム )X1000 トー 


式 中 : V。 一 一 化 闭 池 污水 部 分 容积 (m" ); 
一 一 化 装 池 汚泥 部 分 容 税 Cm*): 
9 一 一 毎 人 毎日 填 算 汚水 量 (L/ 人 ・d) 見 表 4. 8. 6-1; 
RO * 





表 4.8.6-1 化 美 池 每 人 每 日 计算 污水 量 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


生活 污水 与 生活 废水 合流 排 人 | ”生活 污水 单独 排 人 


iv 一 一 污水 在 池 中 停留 时 间 (h) ,应 根据 污水 量 确定 , 宜 采 
用 12h~24h; 

q, 一 一 每 人 每 日 计算 污 泥 量 (L/ 人 “。d) , 见 表 4. 8. 6-2; 
表 4.8.6-2 化 羨 池 毎 人 毎日 辻 算 汚泥 量 (し ) 


ーー 


建筑 物 分 类 生活 污水 与 生活 废水 合流 排 人 | 生活 汚水 単独 排 入 
和信 


人 员 速 留 时 间 大 于 4h 本 本 
并 小 于 等 于 10h 的 建筑 物 コウ = 
大 员 喜 留 时 间 小 于 等 于 4h 
en 0.1 0.07 

的 建 筑 物 = 


-一 一 污 泥 清 掏 周 期 应 根据 污水 温度 和 当地 气候 条 件 确定 ， 
官 采 用 (3 一 12) 个 月 ; 
0 一 一 新 鲜 污 泥 含 水 率 可 按 95% 计算 ; 
/一 一 发 酵 浓缩 后 的 污 泥 含 水 率 可 按 90% 计 算 ， 
M, 一 一 污 泥 发 酵 后 体积 缩减 系数 宜 取 0. 8; 
1. 2 一 一 清 掏 后 遗留 20% 的 容积 系数 ; 
7 一 一 化 装 池 服务 总 人 数 ; 
b: 一 一 化 浴池 实际 使 用 人 数 占 总 人 数 的 百分数 ,可 按 表 
4. 8. 6-3 确 定 。 
表 4.8.6-3 化 美 池 使 用 人 数 百 分 数 


建筑 物 名 称 
企 ， 活 旧 
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职工 食堂 .餐饮 业 .影剧院 .体育场 ( 馆 ) .商场 和 其 他 场所 ( 按 座位 ) 


4.8.7 化 凌 池 的 构造 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 化 凌 池 的 长 度 与 阁 度 .宽度 的 比例 应 按 污水 中 悬浮 物 的 沉 
降 条 件 和 积存 数量 ,经 水 力 计 算 确 定 。 但 深度 (水 面 至 池 底 ) 不 得 
小 于 1. 30m, 宽度 不 得 小 于 0. 75m, 长 度 不 得 小 于 1. 00m, 圆 形 化 
凌 池 直径 不 得 小 于 1. 00m; 

2 双 格 化 凌 池 第 一 格 的 容量 宜 为 计算 总 容量 的 75%; 三 格 
化 凑 池 第 一 格 的 容量 宜 为 总 容量 的 60%, 第 二 格 和 第 三 格 各 宜 为 
总 容量 的 20%, 

3 化 类 池 格 与 格 、 池 与 连接 井 之 间 应 设 通 气孔 洞 ; 

4 化 装 池 进 水 口 .出 水 口 应 设置 连接 井 与 进 水 管 、 出 水 管 相 
接 ; 

5 化 装 池 进 水 管 口 应 设 异 流 装 置 , 出 水 口 处 及 格 与 格 之 间 应 
设 拦截 污 泥 浮 酒 的 设施 ; 

6 化 类 池 池 壁 和 池 底 ,应 防止 渗 漏 ; 

7 化 凑 池 顶板 上 应 设 有 人 了 筷 和 瘟 板 。 
4.8.8 医院 污水 必须 进行 消毒 处 理 。 
4.8.8A 医院 污水 处 理 后 的 水 质 , 按 排放 条 件 应 符合 现行 国家 标 
准 《 医 疗 机 构 水 污染 物 排放 标准 》GB 18466 的 有 关 规 定 。 
4.8.9 ”医院 污水 处 理 流程 应 根据 污水 性 质 、 排 放 条 件 等 因素 确 
定 , 当 排 人 终端 已 建 有 正常 运行 的 二 级 污水 处 理 厂 的 城市 下 水 道 
时 ,家 采用 一 级 处 理 ;* 直 接 或 间接 排 人 地 表 水 体 或 海域 时 ,应 采用 
二 级 处 理 。 
4.8.10 医院 污水 处 理 构筑物 与 病房 ,医疗 室 .住宅 等 之 间 应 设置 
卫生 防护 隔离 带 。 ー 
4.8.11 传染 病房 的 污水 经 消毒 后 本 
处 理 。 
4.8.12 当 医 院 污 水 排 人 下 列 水 体 时 , 除 应 符合 本 规范 第 4. 8.8A 
条 规定 外 ,还 应 根据 受 水 体 的 要 求 进行 深度 水 处 理 . 

1 现行 国家 标准 《地 表 水 环境 质量 标准 》GB 3838 中 规定 的 
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1 、 工 类 水 域 和 于 类 水 域 的 饮用 水 保护 区 和 游泳 区 ; 
2 现行 国家 标准 《海水 水 质 标准 GB 3097 中 规定 的 一 、 二 类 
海域 ; 
”3 经 消毒 处 理 后 的 污水 , 当 排 人 娱乐 和 体育 用 水 水 体 、 渔 业 
用 水 水 体 时 ,还 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 要 求 。 
4.8.13 化 羔 池 作为 医院 污水 消毒 前 的 预 处 理 时 ,化 装 池 的 容积 
宜 按 污水 在 池内 停留 时 间 24h~36h 计算 , 污 泥 清 掏 周期 宜 为 0. 5a 
~]. 0a。 
4.8.14 医院 汚水 消毒 宜 米 用 気 消毒 (成品 次 気 酸 負 、 気 片 、 漂 日 
粉 漂 粉 精 或 液 握 )。 当 运输 或 供应 困难 时 ,可 采用 现场 制备 次 氧 
酸 钠 、 化 学 法 制备 二 氧化 氯 消毒 方式 。 

当 有 特殊 要 求 并 经 技术 经 济 比较 合理 时 ,可 及 用 具 氧 消毒 





4. 8.14A ”采用 握 消 毒 后 的 污水 , 当 和 直接 排 和 地表 水 体 和 海域 时 ， 
应 进行 脱 氯 处理, 处 理 后 的 余 毛 应 小 于 0.5mg/L。 
4. 8. 15 ”医院 建筑 内 含 放射 性 物质 、 重 金属 及 其 他 有 毒 有 害 物质 
的 污水 , 当 不 符合 排放 标准 时 , 需 进行 单独 处 理 达标 后 , 方 可 排 人 
医院 污水 处 理 站 或 城市 排水 管道 。 
4.8.16 医院 污水 处 理 系 统 的 污 泥 , 宜 由 城市 环卫 部 门 按 危 险 废 
物 集 中 处 置 。 当 城镇 无 集中 处 置 条 件 时 ,可 采用 高 温 堆 肥 或 石灰 
消化 方法 处 理 。 
4.8.17 生活 污水 处 理 设施 的 工艺 流程 应 根据 污水 性 质 、 回 用 或 
排放 要 求 确定 。 
4.8.18 生活 污水 处 理 设施 的 设置 应 符合 下 列 要 求 
1 宜 靠 近 接 入 市 政 管道 的 排放 点 ，; 
2 建筑 小 区 处 理 站 的 位 置 宜 在 常年 最 小 频率 的 上 风向 , 且 应 
用 绿化 带 与 建筑 物 阳 和 开 ; 
3 处理 站 宜 设 置 在 绿地 ,停车 坪 及 室外 空地 的 地 下 ; 
4 处理 站 当 布 置 在 建筑 地 下 室 时 ,应 有 专用 隐 间 ，; 
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5 处理 站 与 给 水 泵 站 及 清水 池水 平 距离 不 得 小 于 10m。 

4.8.19 设置 生活 污水 处 理 设施 的 房间 或 地 下 室 应 有 民 好 的 通风 
系统 , 当 处 理 构筑 物 为 敞开 式 时 ,每 小 时 换 气 次 数 不 宜 小 于 15 次 , 
当 处 理 设施 有 盖 板 时 ,每 小 时 换 气 次 数 不 宜 小 于 5 次 。 ー 
4.8.19A 生活 污水 处 理 设施 应 设 超越 管 。 
4.8.20 生活 污水 处 理应 设置 排 臭 系统 ,其 排放 口 位 置 应 避免 对 
周围 人 、 畜 、 植 物 造成 危害 和 影响 。 
4.8.20A 医院 污水 处 理 站 排 臭 系统 宜 进 行 除 臭 、 除 味 处 理 。 处 
理 后 应 达到 现行 国家 标准 《医疗 机 构 水 污染 物 排放 标准 》GB 
18466 中 规定 的 处 理 站 周边 大 气 污 染 物 最 高 允许 浓度 。 
4.8.21 生活 污水 处 理 构筑 物 机 械 运行 噪声 不 得 超过 现行 国家 标 
准 《城市 区 域 环境 噪声 标准 )GB 3096 和 《民用 建筑 隔 声 设计 规范 》 
GB 10070 的 有 关 要 求 。 对 建筑 物 内 运行 噪声 较 大 的 机 械 应 设 独 
立 隔 间 。 








4.9 十 水 
4.9.1 屋面 雨水 排水 系统 应 迅速 、 及 时 地 将 屋面 雨水 排 至 室外 
雨水 管 渠 或 地 面 。 
4.9.2 设计 雨水 流量 应 按 下 式 计 算 : 
只。 
ーー (4.9.2) 


式 中 : g, 一 一 设计 南 水 流量 (L/s); 
qj 一 一 设计 众 雨 强度 (L/s ・ hm’) ; 
wー 一 符 流 系 数 , 
F 一 一 汇 水 面积 Cm ) 。 
注 ; 当 采用 天 沟 集 水 且 沟 权 洲 水 会 流入 室 内 时 ,设计 暴雨 强 度 应 乘 以 1. 5 的 系 数 。 
4.9.3 设计 夫 雨 强度 应 按 当 地 或 相 邻 地 区 皮 雨 强度 公式 计算 确 


Ml 


4.9.4 建筑 屋面 、 小 区 的 雨水 管道 的 设计 降雨 历时 ,可 按 下 列 规 
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定 确 定 : 
1 屋面 雨水 排水 管道 设计 降雨 历时 应 按 5min 计算 ; 
2 小 区 雨水 管道 设计 降雨 历时 应 按 下 式 计 算 . 
| t=t Mt, (4. 9. 4) 
式 中 : t 一 一 降雨 历时 《min); 
六 一 一 地 面 集 水 时 间 (min), 视 距离 长 短 、 地 形 坡 度 和 地 面 
铺盖 情况 而 定 , 可 选用 5min 一 10min ; 
M 一 一 折 减 系数 ,小 区 支管 和 接 户 管 :M 二 1; 小 区 干 管 : 暗 管 
M= 二 2, 明 沟 M 一 1. 2; 
ぁ ぉ 一 一 排水 管内 雨水 流行 時 同 (min) 。 
4.9.5 屋面 雨水 排水 管道 的 排水 设计 重 现 期 应 根据 建筑 物 的 重 
要 程度 、 汇 水 区 域 性 质 、 地 形 特点 、 气 象 特 征 等 因素 确定 ,各 种 
汇 水 区 域 的 设计 重 现 期 不 宜 小 于 表 4. 9. 5 的 规定 值 。 
表 4.9.5 各 种 汇 水 区 域 的 设计 重 现 期 量 


汇 水 区 域名 称 讽 计 重 现 期 (a) 


小区 
1 > ツ 


下 沉 式 广场 .地 下 车 库 坡 道 出 人 口 5~-50 








le 
oi 







注 :1 工业 厂房 屋面 雨水 排水 设计 重 现 期 应 根据 生产 工艺 、 重 要 程度 等 因素 确 
定 。 
2 下 沉 式 广场 设计 重 现 期 应 根据 广场 的 构造 .重要 程度 短期 积 水 即 能 引起 
较 严 重 后 果 等 因素 确定 。 
4.9.6 各 种 屋面 、 地 面 的 雨水 径流 系数 可 按 表 4. 9. 6 采用 。 
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表 4.9.6 径流 系数 
屋面 、 地 面 种 类 


混凝土 和 沥青 路 面 


到 


注 : 各 种 汇 水 面积 的 综合 径流 系数 应 加 权 平 均 计算 。 
4.9.7 雨水 汇 水 面积 应 按 地 面 、 屋 面 水 平 投影 面积 计算 。 高 出 
屋面 的 毗邻 侧 墙 ,应 附加 其 最 大 受 雨 面 正 投影 的 一 半 作 为 有 效 汇 
水 面积 计算 。 窗 井 、 贴 近 高 层 建 筑 外 墙 的 地 下 汽车 库 出 人 口 坡 道 
应 附加 其 高 出 部 分 侧 墙 面积 的 1/2。 
4.9.8 建筑 屋面 雨水 排水 工程 应 设置 洪流 口 溢 流 堰 、 溢 流 管 系 
等 洪流 设施 。 溢 流 排水 不 得 危害 建筑 设施 和 行人 安全 。 
4.9.9 一 般 建 筑 的 重力 流 屋面 雨水 排水 工程 与 洲 流 设施 的 总 排 
水 能 力 不 应 小 于 10 年 重 现 期 的 十 水量。 重要 公共 建筑 .高 层 建筑 
的 屋面 雨水 排水 工程 与 洲 流 设施 的 总 排水 能 力 不 应 小 于 其 50 年 
重 現 期 的 雨水 量 。 
4.9.10 建筑 屋面 雨水 管道 设计 流 态 宜 符 合 下 列 状态 : 

1 榴 沟 外 排水 宜 按 重力 流 设计 ; 
长 天 沟 外 排水 宜 按 满 管 压力 流 设 计 ， 
高 层 建 筑 屋面 雨水 排水 宜 按 重力 流 设 计 ; 
工业 厂房 、 库 房 、 公 共 建 筑 的 大 型 屋面 雨水 排水 宜 按 满 
管 压力 流 设计 。 
4.9.11 高 层 建筑 衬 房 屋面 的 雨水 应 单独 排放 。 
4.9.12 高 层 建筑 阳台 排水 系统 应 单独 设置 ,多 层 建 筑 阳 台 雨 水 
宜 单 独 设置 。 阳 台 雨 水 立 管 底部 应 间接 排水 。 

es SG 





lp し > 





注 : 当 生活 阳台 设 有 生活 排水 设备 及 地 漏 时 ,可 不 另 设 阳 台 雨 水 排水 地 漏 。 
4.9.13 当 屋 面 雨水 管道 按 满 管 压 力 流 排水 设计 时 ,同一 系统 的 
雨水 斗 宜 在 同一 水 平面 上 ， 

4.9.14 屋面 排水 系统 应 设置 雨水 斗 。 不 同 设计 排水 流 态 、 排 水 
特征 的 屋面 雨水 排水 系统 应 选用 相应 的 雨水 斗 。 
4.9.15 雨水 斗 的 设置 位 置 应 根据 屋面 汇 水 情况 并 结合 建筑 结构 
承载 、 管 系 甫 设 等 因 索 确定 。 
4.9.16 ”雨水 斗 的 设计 排水 负荷 应 根据 各 种 雨水 斗 的 特性 ,并 结 
合 屋 面 排水 条 件 等 情况 设计 确定 ,可 按 表 4.9.16 选用 。 

表 4.9.16 屋面 雨水 斗 的 最 大 泄 流量 (EL/s) 


| i 
重力 流 泄 流量 
| 
注 : 满 管 压力 流 雨 水 斗 应 根据 不 同型 号 的 具体 产品 确定 其 最 大 汇流 量 。 
4.9.17 天 沟 布置 应 以 伸缩 缝 、 沉 降 缝 、 变 形 颖 为 分 界 。 
4.9.18 天 沟 坡 度 不 宜 小 于 0.003。 
、 注 : 金 属 屋面 的 水 平 金属 长 天 沟 可 无 坡度 ， 
4.9.19 小 区 内 雨水 号 的 布置 应 根据 地 形 、 建 筑 物 位 置 ,党 道路 
布置 。 下列 部 位 宜 布置 十 水口 : 
道路 交汇 处 和 路 面 最 低 点 ，; 
建筑 物 单 元 出 人 口 与 道路 交界 处 ; 
建筑 雨 落水 管 附近 ; 
小 区 空地 绿地 的 低洼 点 ; 
“5 地 下 坡 道 入 口 处 (结合 市 格 栅 的 排水 沟 一 并 处 理 )， 
4.9.20 ”重力 流 屋 面 雨水 排水 管 系 的 虑 钙 管 应 按 非 满 流 设计 ,其 
充满 度 不 宜 大 于 0. 8, 管 内 流速 不 宜 小 于 0.75m/s。 


4.9.21 重力 流 屋 面 雨 水 排水 管 系 的 埋 地 管 可 按 满 流 排 水 设计 ， 
。 87 < 
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管内 流速 不 宜 小 于 0.75m/s。 
4.9.22 重力 流 屋面 雨水 排水 立 管 的 最 大 设计 泄 流 量 ,应 按 表 
4. 9. 22 确 定 。 

表 4.9.22 重力 流 屋 面 雨水 排水 立 管 的 港 流量 


待 鉄 管 塑 料 管 钢 管 
公称 直径 | 最 大 汇流 量 | 公称 外 径 X | 最 大 泄 流量 | 公称 外 径 X | 最 大 汇流 量 
(mm) (L/s) 壁 厚 (mm) 
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4.9.22A 满 管 压力 流 屋面 雨水 排水 管道 管 径 应 经 过 计算 确定 。 
4.9.23 小 区 雨水 管道 宜 按 满 管 重力 流 设计 ,管内 流速 不 宜 小 于 
0.75m/s。 
4.9.24 满 管 压力 流 屋面 雨水 排水 管道 应 符合 下 列 规定 : 

1 ラ 甚 吊 管 中 心 付与 雨水 斗 出口 的 高 差 宜 大 子 1.0m, 

2 悬 矶 管 设 计 流 速 不 宜 小 于 lm/s, 立 管 设计 流速 不 宜 大 于 
10m/s, 

3 雨水 排水 管道 总 水 头 损 失 与 流出 水 头 之 和 不 得 大 于 雨水 
管 进 、 出 口 的 几何 高 差 ; 
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4 武市 管 水 拓 損失 不得 大 二 80kPa; 

5 满 省 压力 流 排水 管 系 和 名 市 点 的 上 游 不 同文 路 的 计算 水 头 
损失 之 差 ,在 管 径 小 于 等 于 DN75 时 ,不 应 大 于 10kPa; 在 管 径 大 
于 等 于 DN100 时 ,不 应 大 于 5kPa; 

6 满 管 压力 流 排 水 管 系 出 口 应 放大 管 径 , 其 出 口水 流速 度 不 
宜 大 于 1. 8m/s, 当 其 出 口水 流速 度 大 于 1. 8m/s 时 ,应 采取 消 能 
措施 ， 

4.9.25 各 种 雨水 管道 的 最 小 管 径 和 模 管 的 最 小 设计 坡度 宜 按 表 
4.9.25 确定 。 
表 4.9.25 雨水 管道 的 最 小 管 径 和 横 管 的 最 小 设计 坡度 


两 水 排水 立 和 dm | 一 | 一 
者 


吕 、 
重力 流 排水 巧 吊 管 
1 


小 区 建筑 物 周 围 雨 水 200(225) 


满 管 压 力 流 屋面 排水 


| ーー | ems 
13 划 沟 头 的 雨水 口 的 


注 : 表 中 短 铁 管 管 符 为 公称 直径 ,括号 内 数据 为 塑料 管 外 径 。 
4.9.26 雨水 排水 管材 选用 应 符合 下 列 规定 : 

1 重力 流 排 水 系统 多 层 建 筑 宜 采用 建筑 排水 塑料 管 ,高 层 建 
筑 宜 采用 耐 腐蚀 的 金属 管 , 承 压 塑 料 管 ; 

2 满 管 压 力 流 排水 系统 宜 采 用 内 壁 较 光滑 的 带 内 衬 的 承 压 
排水 铸铁 管 、 承 压 塑 料 管 和 钢 塑 复合 管 等 ,其 管材 工作 压力 应 大 
于 建筑 物 净 高 度 产生 的 静水 压 。 用 于 满 管 压力 流 排水 的 塑料 管 ， 
真 管材 抗 束 変形 外圧 力 記 大 了 手 0. 15MPa, 
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3 小 区 雨水 排水 系统 可 选用 埋 地 塑料 管 . 混 凝 土管 或 钢筋 混 
凝 土管 .铸铁 管 等 。 
4.9.27 建筑 屋面 各 汇 水 范围 内 ,雨水 排水 立 管 不 宜 少 于 2 根 。 
4.9.28 重力 流 屋 面 雨水 排水 管 系 , 悬 吊 管 管 径 不 得 小 于 雨水 斗 
连接 管 的 管 径 , 立 管 管 径 不 得 小 于 悬 吊 管 的 管 径 。 
4.9.29 满 管 压力 流 屋 面 雨水 排水 管 系 , 立 管 管 径 应 经 计算 确定 ， 
可 小 于 上 游 横 管 管 径 。 
4.9.30 ”屋面 雨水 排水 管 的 转向 处 宜 作 顺 水 连接 ， 
4.9.31 屋面 排水 管 系 应 根据 管道 直线 长 度 、. 工 作 环境 .选用 管材 
等 情况 设置 必要 的 伸缩 装置 。 
4.9.32 重力 流 雨 水 排水 系统 中 长 度 大 于 15m 的 雨水 悬 吊 管 , 应 
设 检 查 口 ,其 间距 不 宜 大 于 20m, 且 应 布置 在 便于 维修 操作 处 。 
4.9.33 有 埋 地 排出 管 的 屋面 雨水 排出 管 系 , 立 管 底部 宜 设 检 查 
日 。 
4.9.34 ”雨水 检查 井 的 最 大 间距 可 按 表 4. 9. 34 确定 。 

表 4.9.34 雨水 检查 井 的 最 大 间距 


管 径 Cmm) 最大 同 距 (m) 


150(160) 


10 









400(400) 


注 :括号 内 数据 为 塑料 管 外 径 。 
4.9.35 寒冷 地 区 ,雨水 立 管 宜 布置 在 室内 。 
4.9.36 雨水 管 应 牢固 地 固定 在 建筑 物 的 承重 结构 上 。 
4.9.36A ”下 沉 式 三 场地 面 排 水 、 地 下 车 库 出 入 口 的 明 沟 排水 ,应 
议 恒 十 水 集 水 池 和 排水 泵 提升 排 至 室外 雨水 检查 井 。 
4.9.36B 雨水 集 水 池 和 排水 有 泵 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 

1 排水 录 的 流量 应 按 排 人 集 水 池 的 设计 雨水 量 确 定 ，; 

2 排水 条 不 应 少 于 2 台 , 不 宜 大 于 8 台 , 紧 急 情 况 下 可 同时 

* 9() * 


使用 

3 ”雨水 排水 泵 应 有 不 间断 的 动力 供应 ; 

4 下 沉 式 广场 地 面 排水 集 水 池 的 有 效 容 积 , 不 应 小 于 最 大 一 
台 排 水 泵 30 s 的 出 水 量 ; 

5 ”地 下 和 车库 出 入 口 的 明 沟 排水 集 水 池 的 有 效 容积 ,不 应 小 于 
最 大 一 台 排水 泵 5min 的 出水 量 。 
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S ” 热 水 及 饮水 供应 


$5.1 用 水 定額 、 水 温和 水原 


$.1.1 热 水 用 水 定额 根据 卫生 融 具 完善 程度 和 地 区 条 件 , 应 按 表 


5.1.1-1 确定 。 
表 5.1.1-1 热 水 用 水 定额 


9 最 高 日 用 水 | 使 用 时 间 


住宅 
有 自 备 热 水 供 应 和 汪 浴 设备 
有 集中 热 术 供应 和 沐浴 芭 备 


四 






















酒店 式 公 寓 
宿舎 


招待 所 .培训 中 心 .普通 旅馆 
设 公 用 铀 洗 室 

设 公 用 鳃 洗 室 、 淋 浴室 

設 公 用 輔 洗 室 、 汐 浴室 、 洗 衣 室 

设 单独 卫生 间 、 公 用 洗衣 室 


旅客 每 床位 每 日 
每 人 每 日 






医院 住院 部 















设 公 用 息 洗 宇 每 床位 每 日 

设 公 用 鼻 洗 室 、 汐 浴室 每 床位 每 日 

7 设 单独 卫生 间 每 床位 每 日 
医务 人 员 每 人 每 班 







每 病人 每 次 
每 床位 每 日 


门诊 部 、 诊 疗 所 
疗养 院 .休养 所 住房 部 


续 表 5.1.1-1 


和 最 高 日 用 水 ! 使 用 时 间 


EE 


幼儿 园 .托儿所 
有 住宿 每 儿童 每 日 ‘20~40 24 
无 住宿 每 儿童 每 日 10~15 10 
公共 浴室 
每 顾客 每 次 
四 每 顾客 每 次 中 
每 顾客 每 次 



































营业 餐厅 每 顾客 每 次 
快餐 店 .职工 及 学 生食 牡 每 顾客 每 次 
酒吧 . 嘲 啡 厅 .茶座 .卡拉 OK 房 每 顾客 每 次 





注 :1 热 水 温度 按 60C 计 。 
2 表 内 所 列 用 水 定额 均 已 包括 在 本 规范 表 3.1.9、 表 3.1.10 中 。 
3 本 表 以 60C 热 水 水 温 为 计算 温度 ,卫生 器 具 的 使 用 水 温 见 表 5.1.1-2。 
卫生 器 具 的 一 次 和 小 时 热 水 用 水 量 和 水 温 应 按 表 5. 1. 1-2 确定 。 
表 5.1.1-2 卫生 器 具 的 一 次 和 小 时 热 水 用 水 定额 及 水 温 


一 次 用 水量 | 小 时 用 水 量 | 使用 水温 


住宅 .旅馆 ,别墅 .宾馆 、 酒 店 式 公 帘 









150 300 40 






帯 有 水浴 次 的 浴 盆 

无 淋浴 器 的 浴盆 125 250 40 
淋浴 器 70~100 140~200 37~40 
洗脸 倪 、 锅 洗 槽 水 中 3 30 30 










180 50 





洗 深 盆 ( 池 ) 


。 93 。 


续 表 5.1.1-2 


序号 卫生 器 具名 称 一 次 用 水 量 


(CL) 

宿舍 .招待 所 、 培 训 中 心 
”淋浴 器 ;有 淋浴 小 间 
无 淋浴 小 间 
钱 洗 模 水 中 


餐饮 业 
洗涤 盆 ( 池 ) 
洗脸 盆 工作 人 员 用 
顾客 用 
幼儿 园 .托儿所 
洽 盆 :幼儿 园 
托儿所 
淋 洽 天 : 幼 儿 园 
托儿所 
窒 洗 槽 水路 
洗涤 盆 ( 池 ) 


医院 、 疗养院 、 体 养 所 
洗手 贫 
洗涤 盆 ( 池 ) 
淋浴 器 
浴盆 

公共 浴室 
浴 盆 
淋浴 器 :有 淋浴 小 间 

无 淋浴 小 间 


洗脸 贫 
办 公 楼 洗手 盆 
理发 室 美容 院 洗脸 贫 


实验 室 
洗脸 盆 
洗 手 盆 
剧场 
淋浴 赣 
演员 用 洗脸 贫 





































































100~150 
5 
年 


小 时 用 水 量 | 使用 水温 
(L) Ge) 


37 一 40 
ew 





210-<300 
450 









200~300 
250~300 












250 
200 一 300 
450 一 540 





9 
を 


MP 時 の 和 


续 表 5.1.1-2 


a 一 次 用 水量 | 小 时 用 水 量 | 使用 水温 


工业 企业 生活 间 
淋 洽 璐 :一 般 车 间 360~540 
12 脏 车 间 180~480 






洗脸 盆 或 瘟 洗 覃 水 嘴 :一 般 车 间 90 一 120 
脏 车 则 100~150 





一 般 车 间 指 现 行 国家 标准 《工业 企业 设计 卫生 标准 )GBZ 1 中 規定 的 3、4 级 卫 
生 符 征 的 车 间 , 脏 车 间 指 该 标准 中 规定 的 1、2 级 卫生 特征 的 车 间 。 

5.1.2 生活 热 水 水 质 的 水 质 指标 ,应 行 合 现行 国家 标准 《生活 饮 
用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 要 求 。 
5, 1.3 集中 热 水 供 应 系统 的 原水 的 水 处 理 , 应 根据 水 质 、 水 量 水 - 
温水 加 热 设 备 的 构造 .使 用 要 求 等 因素 经 技术 经 济 比 较 按 下 列 规 
定 确定 : 

1 当 洗 衣 房 日 用 热 水 量 ( 按 60C 计 ) 大 于 或 等 于 10ms 且 原 
水 总 便 度 ( 以 碳酸 三 计 ) 大 于 300mg/L 时 ,应 进行 水 质 软 化 处 理 
原水 总 便 度 (以 碳酸 钙 计 ) 为 150mg/L 一 300mg/ 工 时 , 宜 进行 水 质 
软化 处 理 ; 

2 其 他 生活 日 用 热 水 量 ( 按 60C 计 ) 大 于 或 等 于 10m 且 原 
水 总 人 硬度 (以 碳酸 钙 计 ) 大 于 300mg/L 时 ,家 进行 水 质 软 化 或 阻 垢 
缓 蚀 处 理 ; 

3 经 软化 处 理 后 的 水 质 总 硬度 宜 为 : 

DD 洗 衣 房 用 水 : 50mg/Lー100mg/L: 

。 2) 其 他 用 水 : 75mg/L~150mg/L; 

4 水 质 阻 垢 缓 蚀 处 理应 根据 水 的 硬度 .适用 流速 .温度 .作用 
时 间或 有 效 长 度 及 工作 电压 等 选择 合适 的 物理 处 理 或 化 学 稳定 剂 
处 理 方 法 ; 
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5 当 系 统 对 溶解 氧 控制 要 求 较 高 时 , 宜 采 取 除 氧 措 施 。 
5S.1.4 冷水 的 计算 温度 ,应 以 当地 最 冷 月 平均 水 温 资 料 确定 。 当 
无 水 温 资 料 时 ,可 按 表 5.1.4 采用 。 

表 5.1.4 冷水 计算 温度 (CC ) 






省 、 市 、 目 


| EE EE 
Wr | sm| WR [- ニ |s 
$5.1.$5 直接 供应 热 水 的 热 水 锅炉 、 热 水 机 组 或 水 加 热 紫 出 口 的 最 
高 水 温和 配水 点 的 最 低 水 温 可 按 表 5.1.5 采用。 
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表 5.1.5 直接 供应 热 水 的 热 水 锅 炉 、 热 水 机 组 或 水 加 热 器 出 口 的 最 
高 水 温和 配水 点 的 最低 水温 (C) 


a 热 水 锅 仿 . 热 水 机 组 或 水 | ”配水 点 的 
水 原 处 理 情况 加 热 器 出 口 的 最 高 水 温 | 最低 水温 
原水 水 质 无 需 软 化 处 理 , 原 水 水 质 需 人 
水 质 处 理 且 有 水 质 处 理 
原水 水 质 需 水 质 处 理 但 未 进行 水 质 
处 理 


5.1.5A 设置 集中 热 水 供应 系统 的 住宅 ,配水 点 的 水 温 不 应 低 于 
45C。 







5.2 热 水 供应 系统 选择 


S.2.1 热 水 供应 系统 的 选择 ,应 根据 使 用 要 求 、 耗 热量 及 用 水 点 
分 布 情况 ,结合 热源 条 件 确 定 。 
Ss.2.2 集中 热 水 供应 系统 的 热源 , 宜 首先 利用 工业 余热 、 废 热 、 地 


注 :1 利用 废 热 锅 炉 制 备 热 媒 时 ,引入 其 内 的 废气 . 烟 气 温度 不 宜 低 于 400C: 
2 当 以 地 热 为 热源 时 ,应 按 地 热 水 的 水 温 . 水 质 和 水 压 , 采 取 相 应 的 技术 措 
施 


S.2.2A 当日 照 时 数 大 于 1400h/ 年 且 年 太阳 辐射 量 大 于 
4200MJ/m' 及 年 极端 最 低 气 温 不 低 于 一 45C 的 地 区 , 宜 优 先 及 用 
太阳 能 作为 热 水 供 应 热源 。 
S.2.2B 具备 可 再 生 低 温 能 源 的 下 列 地 区 可 采用 热 条 热 水 俩 应 

1 在 夏 热 冬 暖 地 区 , 宜 采 用 空气 源 热 条 热 水 供 应 系统 ; 

2 在 地 下 水 源 充沛 水文 地 质 条 件 适宜 ,并 能 保证 回 灌 的 地 
区 ., 宜 采用 地 下 水 源 热泵 热 水 供应 系统 ; 

3 在 沿江 沿海, 沿 湖 、 地 表 水 源 充足 ,水 文 地 质 条 件 适宜 ,及 
有 条 件 利用 城市 污水 、 青 生 水 的 地 区 , 宜 采 用 地 表 水 源 热泵 热 水 供 
应 系统 。 

注 : 当 采 用 地 下 水 源 和 地 表 水 源 时 ,应 经 当地 水 务 主管 部 门 批准 ,必要 时 应 进行 生 

ly 





态 环境 ,水质 卫 生 方 面 的 评估 。 

s.2.3 当 没 有 条 件 利 用 工业 余热 . 废 热 . 地 热 或 太阳 能 等 自然 执 
源 时 , 宜 优先 采用 能 保证 全 年 供 热 的 热力 管 网 作为 集中 热 水 供应 
的 热 媒 。 
5.2.4 当 区 域 性 锅炉 房 或 附近 的 锅炉 房 能 充分 供给 燕 汽 或 高 温 
水 时 , 宜 采 用 蒸汽 或 高 温水 作 集中 热 水 供 应 系统 的 热 媒 。 
5.2.5 当 本 规范 第 5. 2. 2 一 5. 2.4 条 所 述 热源 无 可 利用 时 ,可 设 
稀 油 ( 气 ) 热 水 机 组 或 电 营 热 设备 等 供给 集中 热 水 供 应 系统 的 热源 
或 直接 供给 热 水 。 
5.2.6 局 部 热 水 供 应 系统 的 热源 宜 采 用 太阳 能 及 电能 、 燃 气 .车 
汽 等 。 
5.2.7 升温 后 的 冷却 水 , 当 其 水 质 符合 本 规范 第 5.1.2 条 规定 的 
要 求 时 ,可 作为 生活 用 热 水 。 
5.2.8 利用 废 热 (废气 、 烟 气 .高 温 无 毒 废 液 等 ) 作 为 热 媒 时 ,应 采 
取 下 列 措施 : 
加 热 设备 应 防腐 ,其 构造 应 便于 清理 水 垢 和 杂 物 ; 
应 采取 措施 防止 热 媒 管道 渗 漏 而 污染 水 质 
应 采取 措施 消除 废气 压力 波动 和 除 油 。 
5.2.9 采用 蒸汽 直接 通信 水 中 或 采取 汽水 混合 设备 的 加 热 方式 
时 , 宜 用 于 开 式 热 水 供应 系统 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 蒸汽 中 不 得 含油 质 及 有 害 物质 ; 

2 加热 时 应 采用 消 声 混合 器 ,所 产生 的 噪声 应 符合 现行 国家 
标准 《城市 区 域 环境 噪声 标准 》GB 3096 的 要求 

3 ” 当 不 回收 凝结 水 经 技术 经 济 比 较 合理 时 ; 

4 ”应 采取 防止 热 水 倒 流 至 敬 汽 管道 的 措施 。 
5.2.10 集中 热 水 供 应 系统 应 设 热 水 循环 管道 ,其 设置 应 符合 下 
列 要求 

1 热 水 供应 系统 应 保证 干 管 和 立 管 中 的 热 水 循环 ; 

2 要求 随时 取得 不 低 于 规定 温度 的 热 水 的 建筑 物 ,应 保证 支 
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管 中 的 热 水 循 环 ,或 有 保证 支管 中 热 水 温 度 的 措施 ; 

3 循环 系统 应 设 循环 泵 ,并 应 采取 机 械 循环 。 
5.2.10A 设 有 三 个 或 三 个 以 上 卫生 间 的 住宅 、 别 墅 的 局 部 热 水 
供应 系统 当 采 用 共用 水 加 热 设 备 时 , 宜 设 热 水 回 水 管 及 循环 倘 。 
5.2.11 建筑 物 内 集中 热 水 供应 系统 的 热 水 循环 管 过 宜 米 用 间 程 
布置 的 方式 ; 当 采 用 同 程 布置 困难 时 ,应 采取 保证 干 管 和 立 管 循环 
效果 的 措施 。 
5.2.11A 居住 小 区 内 集中 热 水 供应 系统 的 热 水 循环 管道 宜 根 据 
建筑 物 的 布置 各 单 体 建 筑 物 内 热 水 循 环 管道 布置 的 差异 等 ,采取 
保证 循环 效果 的 适宜 措施 。 
5.2.12 设 有 集中 热 水 供 应 系统 的 建筑 物 中 ,用 水 量 较 大 的 洽 室 、 
洗衣 房 .厨房 等 , 宜 设 单独 的 热 水 管 网 。 热 水 为 定时 供应 且 个 别 用 
户 对 热 水 供应 时 间 有 特殊 要 求 时 , 宜 设 置 单独 的 热 水 管 网 或 局 部 
加 热 设 备 ， 
5.2.13 高 层 建筑 热 水 系 统 的 分 区 ,应 遵循 如 下 原则 : 

1 应 与 给 水 系统 的 分 区 一 致 ,各 区 水 加 热 器 . 贮 水 缸 的 进 水 
均 应 由 同 区 的 给 水 系统 专 管 供 应 ; 当 不 能 满足 时 ,应 采取 保证 系统 
冷 . 热 水 压 力 平衡 的 措施 ; | 

2 ” 当 采 用 减 压 阀 分 区 时 , 除 应 满足 本 规范 第 3. 4. 10 条 的 要 
求 外 , 尚 应 保证 各 分 区 热 水 的 循环 。 
S.2.14 当 给 水 管道 的 水 压 变 化 较 大 且 用 水 点 要 求 水 压 稳定 时 ， 
宣 采 用 开 式 热 水 供应 系统 或 采取 稳 压 措施 。 
5S.2.15 当 卫 生 设备 设 有 冷 热 水 混合 器 或 混合 龙 涉 时 , 冷 . 热 水 供 
应 系统 在 配水 点 处 应 有 相近 的 水 压 。 
5.2.16 公共 浴室 淋浴 器 出 水 水 温 应 稳定 ,并 宜 采 取 下 列 措施 : 

”1 及 用 开 式 热 水 供应 系统 ; 

2 给 水 额定 流量 较 大 的 用 水 设备 的 管道 ,应 与 淋浴 配水 省 过 
分 井 : 

3 多 于 3 个 淋浴 器 的 配水 管道 , 宜 布 置 成 环形 ; 
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4 成 组 淋浴 颖 的 配水 管 的 沿 程 水 头 损 失 , 当 淋浴 器 少 于 或 等 
于 6 个 时 ,可 采用 每 米 不 大 于 300Pa; 当 淋 浴 器 多 于 6 个 时 ,可 采 
用 每 米 不 大 于 350Pa。 配 水 管 不 宜 变 径 , 且 其 最 小 管 径 不 得 小 于 
25mm; 

5 工业 企业 生活 间 和 学 校 的 淋浴 室 , 宜 采用 单 管 热 水 供应 系 
统 。 单 管 热 水 供应 系统 应 采取 保证 热 水 水 温 稳定 的 技术 措施 。 

注 :公共 浴 室 不 宜 末 用 公用 浴池 淋浴 的 方式 ; 当 必 须 采 用 时 , 则 应 设 循环 水 处 理 系 

统 及 消毒 设备 。 

5.2.16A 养老 院 、 精 神 病 医院 幼儿园 ,监狱 等 建筑 的 淋浴 和 浴 
倪 设 备 的 热 水 管道 应 采取 防 溪 伤 措施 。 


5.3 耗 热量 . 热 水 量 和 加 热 设 备 供 热量 的 计算 


5.3.1 设计 小 时 耗 热 量 的 计算 应 符合 下 列 要 求 : 

1 设 有 集中 热 水 供应 系统 的 居住 小 区 的 设计 小 时 耗 热量 应 
按 下 列 规定 计算 : 

1) 当 居住 小 区 内 配套 公共 设施 的 最 大 用 水 时 时 段 段 与 住宅 
的 最 大 用 水 时 时 段 一 致 时 ,应 按 两 者 的 设计 小 时 耗 热 
量 登 加 计算 

2) 当 居住 小 区 内 配套 公共 设施 的 最 大 用 水 时 时 段 与 住宅 
的 最 大 用 水 时 时 段 不 一 致 时 ,应 按 住宅 的 设计 小 时 耗 
热量 加 配套 公共 设施 的 平均 小 时 耗 热 量 杰 加 计算 。 

2 全 日 供应 热 水 的 宿舍 (I 、 卫 类 ) .住宅 .别墅 .酒店 式 公 寓 、 
招 每 所 、 培 训 中 心 .旅馆 、 宾 馆 的 客房 (不 含 员 工 )、 医 院 住院 部 、 养 
老 院 幼儿园 、 托 儿 所 (有 住 窒 )、 办 公 楼 等 建筑 的 集中 热 水 供 应 系 
统 的 设计 小 时 耗 热量 应 按 下 式 计 算 . 


Q, = K, th a 


式 中 : QQ 一 一 设计 小 时 耗 热量 (kJ/h); 
m 一 一 用 水 计算 单位 数 ( 人 数 或 床位 数 ); 
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g: 一 一 热 水 用 水 定额 (L/ 人 ，d 或 L/ 床 ，d), 按 本 规范 表 
5.1.1 来 用 

C 一 一 水 的 比 热 ,C= 二 4. 187(kJ]/kg*。 CC); 

-一 一 热 水 温度 ,志和 60(CC ) ; 

上 一 一 冷水 温度 , 按 本 规范 表 5. 1. 4 选用 ; 

0 一 一 热 水 密 度 (kg/L) 

一 一 每 日 使 用 时 间 (h), 按 本 规范 表 5.1.1 米 用 
天 一 一 小 时 变化 系数 ,可 按 表 5. 3. 1 米 用 。 


表 5.3.1 热 水 小 时 变化 系数 K, 値 
ey ep 
60 一 100 
70~ 70~130 
100 110 一 200 
100 一 160 
< | = | き 
100~I100~|150~| 委 150 一 | 150~ <50~ | 委 50 一 | 委 50~~ 
テテ | テラ | テテ | テ 1200 | み テ 1200 之 1000 | 受 1000| 逐 1000 
6000 | 6000 | 1200 


4.8 14.2Z1[4.00| 4.80 3. 53 4. 80 
eto dr 1 3.20 2、 56 320 


注 :1 Ks 应 根据 热 水 用 水 定额 高 低 、 使 用 人 ( 床 ) 数 多 少 取 值 , 当 热 水 用 水 定额 
] 高 、 使 用 人 ( 床 ) 数 多 时 取 低 值 , 反 之 取 高 值 ,使 用 人 ( 床 ) 数 小 于 等 于 下 限 值 
及 大 于 等 于 上 限 值 的 , Kt 就 取 下 限 值 及 上 限 值 ,中 间 值 可 用 内 插 法 求 得 ; 
2 设 有 全 日 集中 热 水 供应 系统 的 办 公 楼 、 公 共 浴 室 等 表 中 未 列 人 的 其 他 类 建 
筑 的 Ks 值 可 按 本 规范 表 3.1.10 中 给 水 的 小 时 变化 系数 选 值 。 
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3 定时 供应 热 水 的 住宅 .旅馆 、 医 院 及 工业 企业 生活 加、 公共 
浴室 、 宿 舎 (町 、 类 ) .剧院 化 妆 间 、 体育馆 ( 场 ) 运 动员 休息 室 等 建 
筑 的 集中 热 水 供 应 系统 的 设计 小 时 耗 热 量 应 按 下 式 计 算 : 

Qt = の gu、( を 一 ね ) prz。6C (5.3.1-2) 
式 中 : QQ 一 一 设计 小 时 耗 热 量 (kJ/h); | 
qh 一 一 卫生 占 具 热 水 的 小 时 用 水 定额 (L/h), 按 本 规范 表 
5. 1. 1-2 采用 ; 
C 一 一 水 的 比 热 ,C 二 4. 187(kJ/kg。 CC); 
畴 一 一 热 水 温 度 (C ), 按 本 规范 表 5.1.1-2 采用 ; 
冷水 温度 (CC ) , 按 本 规范 表 5.1.4 米 用 : 
0 一 一 热 水 密度 (Kg/L7); 
同类 型 卫生 器 具 数 ， 
0 一 一 卫生 器 具 的 同时 使 用 百分数 :住宅 .旅馆 ,医院 .疗养 
院 病 房 , 卫生 间 内 浴盆 或 淋浴 器 可 按 70% 一 100% 
计 ,其 他 器 具 不 计 , 但 定时 连续 供水 时 间 应 大 于 等 于 
2h。 工 普 企 並 生活 同 、 公 共 浴 室 . 学校. 剧院 .体育 馆 
( 场 ) 等 的 浴室 内 的 淋浴 器 和 洗脸 盆 均 按 100% 计 。 
住宅 一 户 设 有 多 个 卫生 间 时 ,可 按 一 个 卫生 间 计 算 。 

4 具有 多 个 不 同 使 用 热 水 部 门 的 单一 建筑 或 具有 多 种 使 用 
功能 的 综合 性 建筑 , 当 其 热 水 由 同一 热 水 供 应 系统 供应 时 ,设计 小 
时 耗 热 量 ,可 按 同一 时 间 内 出 现 用 水 高 峰 的 主要 用 水 部 门 的 设计 
小 时 耗 热 量 加 其 他 用 水 部 门 的 平均 小 时 耗 热 量 计算 。 

S.3.2 设计 小 时 热 水 量 可 按 下 式 计 算 


Gi 
wh (ft 1 ) Cpr 


式 中 ; ga 一 一 设计 小 时 热 水 量 (L/h); 
QQ 一 一 设计 小 时 耗 热量 (kJj/h); 
t: 一 一 设计 热 水 温 度 (C); 
i 一 一 设计 冷水 温度 (UC)。， 
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to 


(5.3.2) 


5.3.3 全 日 集中 热 水 供 应 系统 中 ,锅炉 .水 加 热 设 备 的 设计 小 时 
供 热量 应 根据 日 热 水 用 量 小 时 变化 曲线 .加热 方 式 及 锅炉 水 加 热 
设备 的 工作 制度 经 积分 曲线 计算 确定 。 当 无 条 件 时 ,可 按 下 列 原 
则 确定 : ] 

1 容积 式 水 加 热 器 或 贮 热 容 积 与 其 相当 的 水 加 热 器 、 人 燃油 
( 气 ) 热 水 机 组 应 按 下 式 计算 : 


= EC (5.3.3) 





式 中 : Q。 容积 式 水 加 热 器 ( 含 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 ) 的 设计 
小 时 供 热 量 (kJ/h); 
Qt 一 一 设计 小 时 耗 热 量 (kJ/h); 
7 一 一 有 效 由 热 容积 系数 ;容积 式 水 加 热 器 7 一 0.7 一 0. 8， 
导 流 型 容积 式 水 加 热 器 7 一 0.8 一 0. 9; 
第 一 循环 系统 为 自然 循环 时 , 卧 式 贮 热 水 炙 ヵ テ 
0. 80 一 0. 85 立 式 贮 热 水 负 7 一 0.85 一 0. 90; 
第 一 循环 系统 为 机 械 循 环 时 , 卧 、 立 式 贮 热 水 钠 z= 
1.0; 
V ,一 一 总 贮 热 容积 (1); 
IT 一 一 长 计 小 时 耗 热 量 持续 时 间 (h) ,T= 二 2h~4h; 
上 一 一 热 水 温度 CC) , 按 设计 水 加 热 器 出 水 温度 或 贮 水 温 
度 计算 ; 
| 冷水 温度 (CC ) , 按 本 规范 表 5.1.4 来 用 。 
“ 注 : 当 Q。 计算 值 小 于 平均 小 时 耗 热量 时 ,Q。 应 取 平 均 小 时 耗 热 量 、 
2 半 容 积 式 水 加 热 器 或 贮 热 容积 与 其 相当 的 水 加 热 器 .燃油 
( 气 ) 热 水 机 组 的 设计 小 时 供 热量 应 按 设 计 小 时 耗 热量 计算 ，; 
3 半 即 热 式 . 快 速 式 水 加 热 器 及 其 他 无 贮 热 容 积 的 水 加 热 设 
答 的 设计 小 时 供 热量 应 按 设 计 秒 流量 所 需 耗 热量 计算 。 


S.4 水 的 加 热 和 贮存 


5.4.1 水 加 热 设 备 应 根据 使 用 特点 . 耗 热 量 .热源 .维护 管理 及 卫 
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生 防 将 等 因素 选择 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 
1 热效率 高 , 换 热 效果 好 、 节 能、 节省 设备 用 房 ; 
2 生活 热 水 侧 阻 力 损失 小 ,有 利于 整个 系统 冷 、 热 水 压力 的 


3 安全 可 靠 .构造 简单 .操作 维修 方便 。 
5.4.2 选用 水 加 热 设备 还 应 遵循 下 列 原 则 ，; 

1 当 末 用 上 日 备 热源 时 ,家 采用 直接 供 应 热 水 的 燃油 ( 气 ) 热 水 
机 组 , 亦 可 采用 间接 供应 热 水 的 自 带 换 热 器 的 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 
或 外 配 容积 式 、 半 容积 式 水 加 热 器 的 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 ; 

2 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 除 应 满足 本 规范 第 5.4.1 条 的 要 求 之 
外 ,还 应 具备 燃料 燃烧 完全 、 消 烟 际 尘 、 机 组 水 套 通 大 气 \ 目 动 控制 
水温 .火焰 传 感 . 目 动 报警 等 功能 ; 

3 当 采 用 葵 气 .高 温水 为 热 媒 时 ,应 结合 用 水 的 均匀 性 .给 水 
水族 硬度 . 热 媒 的 供应 能 力 、 系统 对 冷 热 水 压力 平衡 稳定 的 要 求 及 
设备 所 带 温 控 安 全 装置 的 灵敏 度 .可靠 性 等 经 综合 技术 经 济 比较 
“后 选择 间接 水 加 热 设 备 ， 

4 当 热源 为 太阳 能 时 ,其 水 加 热 系统 应 根据 冷水 水 质 硬 度 、 
气候 条 件 . 冷 热 水 压力 平衡 要 求 .节能 、 节 水 .维护 管 理 等 经 技术 经 
济 比较 确定 ; 

5 在 电源 供应 充沛 的 地 方 可 采用 电热 水 屡 。 
5.4.2A 太阳 能 加 热 系 统 的 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 太阳 能 集 热 器 应 符合 下 列 要 求 ， 

1) 太 阳 能 集 热 器 的 设置 应 和 建筑 专业 统一 规划 协调 ,并 在 
满足 水 加 热 系 统 要 求 的 同时 不 得 有 影响 结构 安全 和 建筑 

2) 集 热 咒 的 安装 方位 . 朝 回 、 倾 角 和 间距 等 应 符合 现行 国 
家 标准 《民用 建筑 太阳 能 热 水 系统 应 用 技术 规范 》GB 
50364 的 要求 

3) 集 热 化 总 面积 应 根据 日 用 水 量 .当地 年 平均 日 太阳 辐 申 
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量 利 集 熱 准 集 熱 致 率 等 因 素 披 下 列 公 式 寸 算 . 
直接 加 热 供水 系统 的 集 热 器 总 面积 可 按 下 式 计算 : 


i i se (5.4.2A-1) 
t が | 


式 中 : 4 一 一 直接 加 热 集 热 器 总 面积 (m: )，; 

9 一 一 设计 日 用 热 水 量 (L/d) , 按 不 高 于 本 规范 表 5. 1. 1-1 
热 水 用 水 定额 中 下 限 取 值 ; 

m 一 一 用 水 单位 数 ，; 

t; 一 一 热 水 温度 (C), t, 三 60C; 

站 一 一 冷水 温度 (CC ) , 按 本 规范 表 5. 1.4 采 用， 

/一 一 集 热带 采光 面 上 年 平均 日 太阳 辐 照 量 CkJ/m?・d@; 

f 一 一 太阳 能 保证 率 ,根据 系统 使 用 期 内 的 太阳 辐 照 量 、 
系统 经 济 性 和 用 户 要 求 等 因素 综合 考虑 后 确定 , 取 
30% ~80%; 

7 一 一 集 热 絮 年 平均 集 热效率 , 按 集 热 器 产品 实测 数据 确 

定 , 经 验 值 为 45 只 一 505%6 

四 一 一 贮 水 箱 和 管 路 的 热 损 失 率 , 取 15% 一 30%。 

间接 加 热 供 水 系统 的 集 热 器 总 面积 可 按 下 式 计算 ， 


4ー4。 (ュー トー 


式 中 : Ai 间接 加 热 集 热 器 总 面积 (m: ) 
Fr Ui 一 一 集 热 妖 热 损失 系数 [kJ/(m: 。'C。h)]; 
| 平板 型 可 取 14.4[kj/(mf・ で C・h)] 一 21. 6[ kJ/ 
(m*・C・h) | : 
真空 管 型 可 取 3.6[kj/(m'・C・p)] 一 7.2[k/ 
(m 。，C，h)j, 上 有 具体 数值 根据 集 热 器 产品 的 实测 结 
果 确 定 ; 
KK 一 一 水 加 热 更 传 热 系数 LkJ/(m:，'C。h)]; 
所: 一 一 水 加 热 右 加热 面积 (m?)。 
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4) 太 阳 能 集 热 系统 贮 热 水 箱 有 效 容积 可 按 下 式 计算 : 
Vi = ga ・ A (5. 4.2A-3) 
式 中 : V: 一 一 贮 热 水 箱 有 效 容 积 (二 ); 
Ai 一 一 集 热 器 总 面积 (m_ ); 
qu 一 一 集 热 器 单位 采光 面积 平均 每 日 产 热 水 量 [L/(m: ， 
d)] ,根据 集 热 器 产品 的 实测 结果 确定 。 无 条 件 时 ， 
根据 当地 太阳 辐 照 量 . 集 热 器 集 热 性 能 、 集 热 面积 
的 大 小 等 因素 按 下 列 原则 确定 :直接 供水 系统 ga 
一 40L/Cm2。d) 一 100L/Cm2。d); 间接 供水 系统 
qa =30L/(m’・d)~70L/(m’・d)。 | 
2 ”强制 循环 的 太阳 能 集 热 系 统 应 设 循环 泵 。 循 环 泵 的 流量 
扬程 计算 应 符合 下 列 要 求 ; 
1) 循 环 泵 的 流量 可 按 下 式 计算 ， 
dx 一 go。 人 (5. 4.2A-4) 
式 中 : gq; 一 一 集 热 系统 循环 流量 (L/s); 
qs 一 一 单位 采光 面积 集 热 器 对 应 的 工 质 流量 [L/(s* m?)]， 
按 集 热 器 产品 实测 数据 确定 。 无 条 件 时 ,可 取 0. 015 
L/(s・m2 つ うう 0.020L/(s・m?) 。 
2) 开 式 直 接 加 热 太阳 能 集 热 系统 循环 泵 的 扬程 应 按 下 式 
计算 


2 





正三, 十条 十 十 (5. 4. 2A-5) 
式 中 : 瓦 ,一 一 循环 好 扬 程 (kPay) ; 
hi 一 一 集 热 系统 循 环 管道 的 沿 程 与 局 部 阻力 损失 (kPa); 
万 一 一 循环 流量 流 经 集 热 器 的 阻力 损失 (kPay) ; 
j: 一 一 集 热 器 项 与 贮 热 水 箱 最 低 水 位 之 间 的 几何 高 郑 
(kPa) ; 
hi 一 一 附加 压力 (kPa) , 取 20kPa~50kPa。 
3) 闭 式 间接 加 热 太 阳 能 集 热 系统 循环 条 的 扬程 应 按 下 去 - 
计算 ， 
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HH,= ん ん, 十 ん た 。 十 到 十 h (5. 4. 2A-6) 
式 中 : hh 一 一 循环 流量 经 集 热 水 加 热 器 的 阻力 损失 (MPa)， 
3 


集 热 水 加 热 器 的 水 加 热 面 积 应 按 本 规范 式 (5.4. 6) 计 算 确 
定 , 其 中 热 媒 与 被 加 热 水 的 计算 温度 差 Ag 可 拓 5 て 10 で 取 全 , 


4 太阳 能 热 水 供应 系统 应 设 辅助 热源 及 其 加 热 设施 。 其 设 
计 计 算 应 符合 下 列 要 求 


1) 辅 助 能 源 宜 因地制宜 选择 城市 热力 管 网 、 燃 气 、 燃 油 、 
申 、 热 条 等 ; 


2) 辅 助 热源 的 供 热量 应 按 本 规范 第 5. 3. 3 条 设计 计算 ， 

3 了) 辅助 热 源 及 其 水 加 热 设 施 应 结合 热源 条 件 、 系 统 型 式 及 
太阳 能 供 热 的 不 稳定 状态 等 因素 ,经 技术 经 济 比 较 后 合 
理 选 扩 .配置 ; 


4) 辅 助 热源 加 热 设 备 应 根据 热源 种 类 及 其 供水 水 质 、 冷 热 
水 系统 型 式 等 选用 直接 加 热 或 间接 加 热 设备 ， 
5) 辅 助 热 源 的 控制 应 在 保证 充分 利用 太阳 能 集 热 量 的 条 


件 下 ,根据 不 同 的 热 水 供水 方式 采用 手动 控制 ,全 日 自 
动 控制 或 定时 自动 控制 。 


5.4.2B 当 采 用 热 录 机 组 供应 热 水 时 ,其 设计 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 水 源 热 条 热 水 供 应 系统 设计 应 符合 下 列 要 求 


1) 水 源 热 条 宜 优先 考虑 以 空调 冷却 水 等 水 质 较 好 ,水温 较 
高 且 水 量 , 水 温 稳定 的 废水 为 热源 ; 


2) 水 源 总 水 量 应 按 供 热量 ,水 源 温 度 和 热泵 机 组 性 能 等 综 
合 因 素 确 定 ; 
3) 水 源 热 泵 的 设计 小 时 供 热 量 应 按 下 式 计 算 ， 
Qs =&i eh hp (5.4. 2B-1) 
式 中 , Q, 一 一 水 源 热泵 设计 小 时 供 热 量 (kJ/h); 
gq; 一 一 热 水 用 水 定额 (L/ 人 。，d 或 L/ 床 ，d), 按 不 高 于 本 


规范 表 5. 1. 1-1 和 表 5.1. ト 2 中 用 水 定额 中 下 限 
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取 値 

7 一 一 用 水 计算 单位 数 ( 人 数 或 床位 数 ); 

t: 一 一 热 水 温 度 ,z, 二 60('C); 

LI 冷水 温度 , 按 本 规范 表 5. 1. 4 选用 ， 

五 一 一 热 条 机 组 设计 工作 时 间 (h/d), 取 12h 一 20h; 
ki 一 一 安全 系数 ,ki 二 1.05~1. 10。 

4) 水 源 水 质 应 满足 热泵 机 组 或 换 热 器 的 水 质 要 求 , 当 其 不 
满足 时 ,应 采取 有 效 的 过 滤 . 沉 淀 、 灭 藻 、 阻 垢 、 缓 蚀 等 处 
理 措施。 当 以 污 废 水 为 水 源 时 ,应 作 相 应 污水 、 废 水 处 
理 ， 

5) 水 源 热泵 制备 热 水 可 根据 水 质 硬 度 、 冷 水 和 热 水 供应 系 
统 的 型 式 等 经 技术 经 济 比 较 后 采用 直接 供水 或 作 热 媒 
间接 换 热 供水 ; 

6) 水 源 热泵 热 水 供 应 系统 应 设置 贮 热 水 箱 ( 镀 ) ,其 总 贮 热 
水 容积 为 :全 日 制 集中 热 水 供应 系统 贮 热 水 箱 ( 铅 ) 总 容 
只 ,应 根据 日 耗 热量 .热泵 持续 工作 时 间 及 热泵 工作 时 间 
内 耗 热量 等 因素 确定 , 当 其 因素 不 确定 时 宜 按 下 式 计算 ， 


= AGO 
を 2 の 


式 中 : Q@ 一 一 设计 小 时 耗 热 量 (kJ/h) , 
Q, 一 一 设计 小 时 供 热 量 (J/h); 
V ,一 一 贮 热 水 箱 ( 继 ) 总 容积 (1L); 

一 一 设计 小 时 耗 热量 持续 时 间 (h); 

7 一 有 效 几 热 容积 系数 , 贮 热 水 箱 、 卧 式 贮 热 水 刍 
0.80 一 0.85, 立 式 贮 热 水 负 ?一 0. 85 一 0. 90; 
/一 一 安全 系数 ,已 一 1. 10 一 1. 20， 

定时 热 水 供 应 系统 的 贮 热 水 箱 ( 钠 ) 的 有 效 容积 宜 

为 定时 供应 最 大 时 段 的 全 部 热 水 量 ; 
7) 水 源 热泵 换 热 系统 设计 应 符合 现行 国家 标准 (地 源 热泵 
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(5. 4. 2B-2) 














系统 工程 技术 规范 》GB 50366 的 相关 规定 。 
2 ”空气 源 热泵 热 水 供 应 系统 设计 应 符合 下 列 要 求 
1) 空 气 源 热泵 热 水 供 应 系统 设置 辅助 热源 应 按 下 列 原则 
确定 : 
最 冷 月 平均 气温 不 小 于 10C 的 地 区 ,可 不 设 辅助 
最 冷 月 平均 气温 小 于 10 人 CC 且 不 小 于 0C 时 , 宜 设 置 
2) 空 气 源 热泵 辅助 热源 应 就 地 获取 ,经 过 经 济 技术 比较 ， 
选用 投资 省 、 低 能 耗 热 源 ; 
注 :经 技术 经 济 比较 合理 时 ,采暖 季节 宜 由 燃 煤 ( 气 ) 锅 炉 、 热 力 管 网 的 高 温水 或 电 
力作 为 热 水 供 应 辅助 热源 
3) 空 气 源 热泵 的 供 热量 可 按 本 规范 式 (5. 4. 2B-1) 计 算 确 
定 ; 当 设 辅助 热源 时 , 宜 按 当地 农历 春分 .秋分 所 在 月 的 
平均 气温 和 冷水 供水 温度 计算 ; 当 不 设 辅助 热源 时 ,应 
按 当 地 最 冷 月 平均 气温 和 冷水 供水 温度 计算 : 
4) 空 气 源 热 条 水 加 热 贮 热 设备 的 有 效 容 积 , 可 根据 制备 热 
水 的 方式 按 本 条 第 1 款 第 6) 项 确定 。 
5.4.3 ”医院 热 水 供应 系统 的 锅炉 或 水 加 热 器 不 得 少 于 2 台 ,其 他 
建筑 的 热 水 供 应 系统 的 水 加 热 设 备 不 宜 少 于 2 台 ,一 台 检 修 时 ,其 
余 各 台 的 总 供 热 能 力 不 得 小 于 设计 小 时 耗 热量 的 50%。 
医院 建 筑 不 得 米 用 有 滞 水 区 的 容 税 式 水 加 菊 問 。 
S.4.4 当选 用 局 部 热 水 供 应 设备 时 ,应 符合 下 列 要 求 
1 选用 设备 应 综合 考虑 热源 条 件 、 建 筑 物性 质 \ 安 装 位 置 、 安 
全 要 求 及 设备 性 能 特点 等 因素 ; 
2 需 同 时 供给 多 个 卫生 需 具 或 设备 热 水 时 , 宜 选 用 市 贮 热 容 
积 的 加 热 设 备 ; 
3 当地 太阳 能 帝 产 元 足 时 , 宜 选 用 太阳 能 热 水 笑 或 太阳 能 
以 电 加 热 的 热水器 
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4 。 熱 水 益 不 友 安 装 在 易 燃 物 堆 放 或 対 燃 気 管 、 表 或 叩 気 役 各 
产生 影响 及 有 腐蚀 性 气体 和 灰尘 多 的 地 方 。 
5.4.5 燃气 热水器 、 电 热水器 必须 带 有 保证 使 用 安全 的 装置 。 严 
歼 在 浴室 内 安装 直接 排 气 式 燃 气 热水器 等 在 使 用 空间 内 积聚 有 害 





气体 的 加 热 设 备 。 
S.4.6 水 加 热 上 更 的 加 热 面 积 , 应 按 下 式 计算 : 
_ CW , 
MR た 


式 中 : 天 :一 一 水 加 热 器 的 加 热 面 积 Cm*); 

Qs 一 一 设计 小 时 供 热 量 (kJ/h); 

全 一 一 传 热 系数 [kJ/ (mf・C・b) 」: 
由 于 水 拔 和 热 媒 分 布 不 均 色 影响 传 热效率 的 系数 ， 
采用 0.6 一 0. 8; 

At 一 一 热 媒 与 被 加 热 水 的 计算 温度 差 (C), 按 本 规范 第 

5. 4, 7 条 的 规定 确定 ， 

C: 一 一 热 水 供应 系统 的 热 损 失 系 数 , 取 1.10 一 1. 15。 

5.4.7 水 加 热 需 热 媒 与 被 加 热 水 的 计算 温度 差 应 按 下 列 公式 计算 ， 
1 容积 式 水 加 热 侨 、 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 . 半 容 积 式 水 加 

热 器 : 





€ 





ーー デー デー (5.4.7-1) 


式 中 , A ょ 一 一 証 算 温度 差 CC); 
tme to 一 一 热 巡 的 万 温和 终 温 〈 人) 
tt: 一 一 被 加 热 水 的 初 温和 终 温 (人 C)。 
2 快速 式 水 加 热 器 、 半 即 热 式 水 加 热 絮 
Ce A 


Az Si (5. 4. 72) 
In ax 


At,;, 
式 中 : Azt 一 一 计算 温度 差 で CC); 
Atnax 一 一 热 媒 与 被 加 热 水 在 水 加 热 器 一 端的 最 大 温度 
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闫 (CC); 
Ai __ 热 媒 与 被 加 热 水 在 水 加 热 器 另 一 一 端的 最小 温度 差 
(CU) 
5.4.8 热 媒 的 计算 温度 应 符合 下 列 规定 : 

1 热 媒 为 饱和 蒸汽 时 的 热 媒 初 温 , 终 温 的 计算 ， 

热 媒 的 初 温 如. ; 当 热 媒 为 压力 大 于 70kPa 的 饱和 菊 汽 时 ,i 
按 饱 和 燕 汽 温度 计算 ;压力 小 于 或 等 于 70kPa 时 ,ts 按 100 で 填 
算 ; 

热 媒 的 终 温 な :应 由 经 热 工 性 能 测定 的 产品 提供 ;可 按 ; 容 积 
式 水 加 热 需 的 t6, 二 tw. ; 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 、 半 容积 式 水 加 热 
仍 、 半 即 热 式 水 加 热 器 的 如 一 50C 一 90C 

2 热 媒 为 热 水 时 , 热 媒 的 初 温 应 按 热 媒 供 水 的 最 低温 度 计 
算 ; 热 媒 的 终 温 应 由 经 热 工 性 能 测定 的 产品 提供 ; 当 热 媒 初 温 如 
一 70C~100C 时 ,其 终 温 可 按 ; 容 积 式 水 加 热 器 的 i,, 二 60'C 一 
85 CC ;性 流 型 容积 式 水 加 热 豆 、. 半 容积 式 水 加 热 器 . 半 即 热 式 水 加 
热 生 的 如 一 50C 一 80C 

3 热 媒 为 热力 管 网 的 热 水 时 , 热 媒 的 计算 温度 应 按 热力 管 网 
供 回 水 的 最 低温 度 计算 ,但 热 媒 的 初 温 与 被 加 热 水 的 终 温 的 温度 
差 , 不 得 小 于 10C。 

5.4.9 容积 式 水 加 热 器 或 加 热 水 箱 的 容积 附加 系数 应 符合 下 列 
規定 : 

1 容积 式 水 加 热 器 、. 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 、. 贮 热 水 箱 的 计 
算 容积 的 附加 系数 应 按 本 规范 式 (5. 3.3) 中 的 有 效 贮 热 容 积 系数 
7 计算 ; 
2 ” 当 及 用 半 容 积 式 水 加 热 咒 或 带 有 强制 缸 内 水 循环 装置 的 
容积 式 水 加 热 屁 时 ,其 计算 容积 可 不 附加 。 

5.4.10 集中 热 水 供应 系统 的 贮 水 器 容积 应 根据 日 用 热 水 小 时 变 
化 曲线 及 锅炉 、 水 加 热 器 的 工作 制度 和 供 热 能 力 以 及 自动 温度 控 
制 痰 置 等 因素 按 积 分 曲线 计算 确定 ,并 应 符合 下 列 规定 : 
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1 容积 式 水 加 热 器 或 加 热 水 箱 、 半 容积 式 水 加 热 妖 的 贮 热 量 
不 得 小 于 表 5. 4. 10 的 要求 ; 
表 5.4.10 水 加 热 器 的 贮 热 量 | 


RI し 以 <95C 的 熱 水 方 熱 媒 時 


的 热 水 为 热 媒 时 
工业 企业 淋浴 室 | 其 他 建筑 物 工业 企业 淋浴 室 | 其 他 建筑 物 










加 热 设备 








L 他 
容积 式 水 加 热 器 . . 
之 30mln >45min >60 >90mi 
或 加 热 水 箱 Ch Qh | 之 60minQ， | 之 90minQ 
> | 用 | 
导 流 型 容积 式 水 之 20minGn 之 30minn 之 30minQn 之 40minQh 
加 热 梨 
クマ 


注 :1 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 所 配 贮 热 器 , 贮 热 量 宜 根据 热 媒 供应 情况 按 导 流 型 容积 
式 水 加 热 器 或 半 容 积 式 水 加 热 器 确定 。 

2 表 中 Qu 为 设计 小 时 耗 热 量 (kJ/h) 。 

2 半 即 热 式 、. 快 速 式 水 加 热 器 , 当 热 媒 按 设计 秒 流量 供应 且 
有 完善 可 靠 的 温度 自动 控制 装置 时 ,可 不 设 贮 水 器 ;: 当 其 不 具备 上 
述 条 件 时 ,应 设 贮 水 器 ; 贮 热 量 宜 根 据 热 媒 供应 情况 按 导 流 再 容积 
式 水 加 热 融 或 半 容 积 式 水 加 热 姻 确定 ; 

3 太阳 能 热 水 供应 系统 的 水 加 热 器 . 贮 热 水 箱 ( 饶 ) 的 贮 热 水 
量 可 按 本 规范 式 (5. 4. 2A-3) 计 算 确 定 , 水 源 、 空 气 洗 热 条 热 水 供 
应 系统 的 水 加 热 器 . 贮 热 水 箱 ( 负 ) 的 贮 热 水 量 可 按 本 规范 第 
5.4.2B 条 第 1 款 第 6) 项 确定 。 
S.4.11 在 设 有 高 位 加 热 贮 热 水 箱 的 连续 加 热 的 热 水 供应 系统 
中 ,应 设置 冷水 补给 水 箱 。 

注 ; 当 有 冷水 箱 可 补给 热 水 供 应 系统 冷水 时 ,可 不 另 设 冷水 补给 水 箱 。 
5.4.12 冷水 补给 水 箱 的 设置 高 度 ( 以 水 箱底 计算 ) 应 保证 最 不 利 
处 的 配水 点 所 需 水 压 。 
S.4.13 冷水 补给 水 管 的 设置 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 冷水 补给 水 管 的 管 径 , 应 按 热 水 供 应 系统 的 设计 秒 流量 确 
定 ; 
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2 冷水 补给 水 管 除 供 给 加 热 设 备 、. 加 热 水 箱 . 热 水 贮 水 器 外 ， 
不 宜 再 供 其 他 用 水 ; 

3 有 第 一 循环 的 热 水 供应 系统 ,冷水 补给 水 管 应 接 人 热 水 贮 
水 缸 ,不 得 接 人 第 一 循环 的 加 水管. 锅炉 或 热 水 机 组 。 

5.4.14 热 水 箱 应 加 盖 ,并 应 设 滋 流 管 、. 泄 水 管 和 引出 室外 的 通气 

管 。 热 水 箱 滋 流 水 位 超出 冷水 补水 箱 的 水 位 高 度 , 应 按 热 水 月 胀 

量 计算 。 泄 水 管 . 滋 流 管 不 得 与 排水 管道 直接 连接 。 

5.4.15 水 加 热 设 备 和 由 热 设 备 色 体 ,应 根据 水 质 情 帝 及 使 用 要 

求 采 用 耐 腐蚀 材料 制作 或 在 钢 制 色 体 内 表面 作 守 、 闭 、 钊 防腐 材料 

处 理 。 

5.4.16 水 加 热 设 备 的 布置 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 容积 式 、 导 流 型 容积 式 、 半 容积 式 水 加 热 妖 的 一 侧 应 有 净 
宽 不 小 于 0.7m 的 通 追 ,前 站 应 和 留 有 抽出 加 热 盘 管 的 位 置 ; 

2 水 加 热 器 上 部 附件 的 最 高 点 至 建筑 结构 最 低 点 的 净 距 ,应 
满足 检修 的 要 求 ,并 不 得 小 于 0. 2m ,房间 净 高 不 得 低 于 2.2m。 
S.4.16A 热 和 朋 机 组 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 水 源 热 录 机 组 布置 应 人 符合 下 列 要 求 ; 

1) 热 录 机 房 应 合理 布置 设备 和 运输 通道 ,并 预 留 安装 扰 、 
洞 ; 

2) 机 组 距 墙 的 净 距 不 宜 小 于 1. 0m ,机 组 之 间 及 机 组 与 其 
他 设备 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 1. 2m, 机 组 与 配 电 柜 之 间 
兆 距 不 宜 小 于 1. 5m: 

3) 机 组 与 其 上 方 管道 \、 烟 道 或 电 绕 桥 染 的 净 距 不 宜 小 于 
l. Om; 

4) 机 组 应 按 产 品 要 求 在 其 一 端 留 有 不 小 于 苞 发 如 、 冷 凝 古 
长 度 的 检修 位 置 。 

空气 源 热 录 机 组 布置 应 符合 下 列 要 求 、 

1) 机 组 不 得 布置 在 通风 条 件 差 、 环 境 噪声 控制 严 及 人 员 密 
集 的 场所 ; 








| ke 
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2) 机 组 进 风 面 距 遮挡 物 家 大 于 1, 5m, 控 制 面 距 墙 宜 大 于 
1. 2m, 顶 部 出 风 的 机 组 ,其 上 部 净空 宜 大 于 4. 5m; 
3) 机 组 进 风 面相 对 布置 时 ,其 间距 家 大 于 3.0m。 
注 : 小 型 机 组 布置 时 ,本 款 第 2) 項 、 第 3) 项 中 尺寸 要 求 可 适当 减少 。 
5.4.17 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 机 房 的 布置 应 符合 下 列 要 求 ， 
1 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 机 房 宜 与 其 他 建筑 物 分 离 独立 设置 。 
当 机 房 设 在 建筑 物 内 时 ,不 应 设置 在 人 员 密 集 场 所 的 上 、 下 或 贴 
邻 , 并 应 设 对 外 的 安全 出 口 ; 
2 机 房 的 布置 应 满足 设备 的 安装 .运行 和 检修 要 求 , 其 前 方 
应 留 不 少 于 机 组 长 度 2/3 的 空间 ,后方 应 留 0. 8m 一 1. 5m 的 空间 ， 
两 侧 通道 宽度 应 为 机 组 宽度 , 且 不 应 小 于 1.0m。 机 组 最 上 部 部 件 
( 烟 向 除外 ) 至 机 房 顶 板 染 底 净 距 不 宜 小 于 0.8m: 
3 ”机房 与 燃油 ( 气 ) 机 组 配套 的 日 用 油箱 . 贮 油 镀 等 的 布置 和 
供 油 、 供 气管 道 的 敷设 均 应 符合 有 关 消 防 .安全 的 要 求 。 
S.4.18 设置 锅炉 .燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 .水 加 热 器 . 贮 热 器 的 房间 ， 
应 便于 泄 水 、 防 止 污 水 倒灌 ,并 应 有 良好 的 通风 和 照明 。 
5.4.19 在 设 有 膨胀 管 的 开 式 热 水 供应 系统 中 ,膨胀 管 的 设置 应 
符合 下 列 要求 : ] ] 
1 当 热 水 系统 由 生活 饮用 高 位 水 箱 补 水 时 ,可 将 膨胀 管 引 至 


同一 建筑 物 的 非 生活 饮用 水 箱 的 上 空 ,其 高 度 应 按 下 式 计 算 : 


h 一 本 (全 一 1 (5.4.19-1) 





式 中 : ヵ ー 一 膨 朋 管 高 出生 活 父 用 高位 水 征 水面 的 垂 讃 高度 〈m): 
互 一 一 锅炉 水 加 热 器 底部 至 生活 饮用 高 位 水 箱 水 面 的 高 度 
Cm): 





p 一 一 热 水 密 度 (kg/m- )。 
膨胀 管 出 口 离 接 人 水 箱 水 面 的 高 度 不 应 少 于 100mm。 
2 当 热 水 供水 系统 上 设置 膨胀 水 箱 时 ,膨胀 水 箱 水 面 高 出 系 
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统 冷 水 补给 水 箱 水 面 的 高 度 应 按 式 (5. 4. 19-1) 计 算 , 其 容积 应 按 
下 式 计算 . 
V,=0. 0006AtV。 (5.4.19-2) 
式 中 : V ,一 一 膨胀 水 箱 有 将 容积 〈L) ; 
At 一 一 系统 内 水 的 最 大 温差 〈( 人 L ); 
V, 一 一 系统 内 的 水 容量 〈L)。 


注 : 按 5. 4. 19-1 式 计算 时 ,站 为 膨胀 水 箱 水 面 高 出 系统 冷水 补给 水 箱 水 面 的 垂直 
高度 (m)。 


3 ” 当 膨 胀 管 有 冻结 可 能 时 ,应 采取 保温 指 施 ; 
4 ”膨胀 管 的 最 小 省 et 5. 4. 19 确定 。 
表 5.4.19 脱 胀 管 的 最 小 管 径 


a TEE 
注 ; 对 多 台 锅 炉 或 水 加 热 器 , 宜 分 设 膨胀 管 。 
5.4.20 膨胀 管 上 严禁 装 设 阀 门 。 
5.4.21 在 闭 式 热 水 供 应 系统 中 ,应 设置 压力 式 膨 胀 饶 . 泄 压 闪 ， 
并 应 符合 下 列 要 求 
1 日 用 热 水 量 小 于 等 于 30m: 的 热 水 供 应 系统 可 采用 安全 赔 
等 泄 压 的 措施 ; 
2 日 用 热 水 量 大 于 30m’ 的 热 水 供应 系统 应 设置 压力 陈 膨 请 
饶 ;膨胀 镀 的 总 容积 应 按 下 式 计 算 : 
Mi (5.4.21) 
。 加热 前 加 热 、 EN 定时 供 
应 热 水 的 系统 宜 按 冷水 温度 确定 ;全 日 集中 热 水 供 
应 系统 宜 按 热 水 回 水 温度 确定 ; 
0 一 一 热 水 的 密度 (kg/m ); 
P; 一 一 膨胀 炙 处 管内 水 压力 (MPa, 绝 对 压力 ) ,为 管内 工作 
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于 










式 中 ， 








压力 加 0. 1 (MPa ) ; 

P; 一 一 膨胀 钠 处 管内 最 大 允许 压力 (MPa, 绝 对 压力 ) ,其 数 
值 可 了 到 1. 10P;; 

Vs 一 一 系统 内 热 水 总 容积 Cm ) 。 

注 : 应 校 核 P。 值 , 并 不 应 大 于 水 加 热 器 的 额定 工作 压力 。 

3 ”膨胀 把 宜 设 置 在 加 热 设 备 的 热 水 循环 回 水 管 上 。 
5.4.21A 太阳 能 集中 热 水 供应 系统 ,应 采取 可 靠 的 防止 集 热 兰 
和 贮 热 水 箱 ( 护 ) 贮 水 过 热 的 措施 。 在 闭 式 系统 中 ,应 设 膨胀 把 、 安 
全 阀 , 有 冰冻 可 能 的 系统 还 应 采取 可 靠 的 集 热 系统 防冻 措施 。 





5.5 管 网 计算 


5.5.1 设 有 集中 热 水 供 应 系统 的 居住 小 区 室外 热 水 干 管 的 设计 
流量 可 按 本 规范 第 3. 6. 1 条 的 规定 计算 确定 。 

建筑 物 的 热 水 引 入 管 应 按 该 建筑 物 相 应 热 水 供水 系统 总 干 害 
的 设计 秒 流量 确定 。 | 
5.5.2 建筑 物 内 热 水 供水 管 网 的 设计 秒 流量 可 分 别 按 本 规范 第 
3. 6.4 条 、 第 3. 6.5 条 和 第 3. 6.6 条 计算 。 
5.5.3 卫生 器 具 热 水 给 水 额定 流量 .当量 .支管 管 径 和 最 低 工 作 
压力 ,应 符合 本 规范 第 3.1. 14 条 的 规定 。 
S.5.4 热 水 管 网 的 水 头 损失 计算 应 遵守 下 列 规定 : 

1 单位 长 度 水 头 损 失 , 应 按 本 规范 第 3. 6. 10 条 秦 定 , 但 管 道 
的 计算 内 径 d; 应 考虑 结 垢 和 腐蚀 引起 的 过 水 断面 缩小 的 因素 ; 
\ 2 局 部 水 头 损失 ,可 按 本 规范 按 第 3. 6. 11 条 的 规定 计算 。 

5.5.5 全 日 热 水 供应 系统 的 热 水 循环 流量 应 按 下 式 计算 : 








Cp Az NO DD/ 


式 中 : gq, 一 一 全 日 供应 热 水 的 循环 流量 (L/h); 
Q, 一 一 配水 管道 的 热 损 失 (kJ/h) ,经 计算 确定 ,可 按 单 体 建 
筑 :(3%< て 5260G。j 小 区 (46 て 6 QQ 
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At 一 一 配水 管道 的 热 水 温 度 差 (C), 按 系统 大 小 确定 。 可 
按 单 体 建 筑 5C~10C; 小 区 6C~12'C。 
5,5.6 定时 热 水 供 应 系统 的 热 水 循环 流量 可 按 循 环 管 网 中 的 水 
每 小 时 循环 2 次 ~4 次 计算 。 
_5.5.7 热 水 供应 系统 中 ,锅炉 或 水 加 热 器 的 出 水 温度 与 配水 点 的 
最低 水温 的 温度 差 , 単 体 建 筑 不 得 大 干 10C ,建筑 小 区 不 得 大 于 
I 
5.5.8 热 水 管道 的 流速 , 宜 按 表 5.5.8 选用 。 
表 S.S.8 热 水 管道 的 流速 


5.5.9 热 水 供应 系统 的 循环 回 水 管 管 径 ,应 按 管 路 的 循环 流量 经 
水 力 计算 确定 。 
5.5.10 机 械 循环 的 热 水 供 应 系统 ,其 循环 水 条 的 确定 应 天 守 下 
列 規定 : 
1 水 稍 的 出 水 量 应 为 循环 流量 ; 
2 水 条 的 扬程 应 按 下 式 计 算 : 
H,=h, hh, (5.5. 10) 
式 中 : 瑟 , 一 一 循环 水 有 录 的 扬程 (kPa); 
h, 一 一 循环 水 量 通 过 配水 管 网 的 水 头 损 失 (kPa); 
ヵ 一 一 循 下水 量 通 対 回 水管 岡 的 水 状 損失 (kPa) 。 
注 : 当 采用 半 即 热 式 水 加 热 器 或 快速 水 加 热 器 时 ,水 有 汞 扬程 尚 应 计算 水 加 热 器 的 
水 头 损失 。 


3 循环 水 条 应 选用 热 水 条 ,水 季 壳 人 居 承 肥 的 工作 压力 不 得 小 
于 其 所 承受 的 静水 压力 加 水 有 录 扬 程 ; 
4 ”循环 水 有 泵 宜 设 备用 和 录 ,交替 运行 ; 
5 全 日 制 热 水 供 应 系统 的 循环 水 人 泵 应 由 有 泵 前 回 水 管 的 温度 
控制 开 停 。 
5.5.11 热 水 加 压 录 的 布置 应 符合 本 规范 第 3. 8 市 的 要 求 。 
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S.5.12 第 一 循环 管 的 自然 压力 值 , 应 按 下 式 计 算 : 
HH =10・Ahto —p2) (9, 12) 
式 中 : 万. 一 一 第 一 循环 管 的 目 然 压 力 值 (Pay) ; 
Ai 一 一 锅炉 或 水 加 热 器 中 心 与 贮 水 器 中 心 的 标高 差 (my); 
0 一 一 贮 水 器 回 水 的 密度 (kg/m ); 
0; 一 一 锅炉 或 水 加 热 器 出 水 的 密度 (kg/m ) 。 


5.6 管材 .附件 和 管道 歼 设 


S.6.1 热 水 系统 采用 的 管材 和 管件 ,应 符合 现行 有 关 产 品 的 国家 
标准 和 行业 标准 的 要 求 。 管 道 的 工作 压力 和 工作 温度 不 得 大 于 产 
品 标准 标定 的 允许 工作 压力 和 工作 温度 。 
S.6.2 热 水 管道 应 选用 耐 腐蚀 和 安装 连接 方便 可 靠 的 管材 ,可 采 
用 注 壁 铜 管 薄 壁 不 锈 钢管 ,塑料 热 水 管 .塑料 和 金属 复合 热 水 管 
守 。 

当 采 用 塑料 热 水 管 或 塑料 和 金属 复合 热 水 管材 时 应 符合 下 列 
要求 : 

1 管道 的 工作 压力 应 按 相 应 温度 下 的 许 用 工作 压力 选择 ; 

2 设备 机 房 内 的 管道 不 应 采用 塑料 热 水 管 。 
5.6.3 热 水 管道 系统 ,应 有 补偿 管道 热 胀 冷 缩 的 措施 。 
5.6.4 上 行 下 给 式 系统 配水 干 管 最 高 点 应 设 排 气 装置 ,下 行 上 给 
式 配 水 系统 ,可 利用 最 高 配水 点 放 气 ,系统 最 低 点 应 俊 泄 水 站 置 。 
5.6.5 当下 行 上 给 式 系统 设 有 循环 管道 时 ,其 回 水 立 管 可 在 最 高 
配水 点 以下 ( 釣 0. 5m) 与 配水 立 管 连接 。 上 行 下 给 式 系 统 可 将 牧 
环 管 道 与 各 立 管 连接 ， 
S.6.6 热 水 系 统 上 各 类 阀门 的 材质 及 赋 型 应 符合 本 规范 第 
3.4.4 条 、 第 3.4.5 条 、 第 3.4.7 条 、 第 3.4.9 条、 第 3.4.10 条 的 
規定 。 
S.6.7 热 水 管 网 应 在 下 列 管 段 上 装 设 阀门 : 

1 与 配水 、 回 水 干 管 连接 的 分 干 管 ; 
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配水 立 管 和 回 水 立 管 
从 立 管 接 出 的 文 管 ; 
室内 坊 水 管 道 向 住戸 、 公 用 下 生 同等 接 出 的 配水 管 的 起 


lp tw to 


| 
un 


与 水 加 热 设备 .水 处 理 设备 及 温度 、 压 力 等 控制 阐 件 连接 
处 的 管 段 上 按 其 安装 要 求 配置 阀门 。 
5.6.8 热 水 管 网 上 在 下 列 管 段 上 ,应 疙 止 回 阀 . 
1 水 加 热 器 或 贮 水 龟 的 冷水 供水 管 
注 ; 当 水 加 热 器 或 贮 水 铅 的 冷水 供水 管 上 安装 倒流 防止 器 时 ,应 采取 保证 系统 冷 
热 水 供 水 压力 平衡 的 措施 。 


2 机械 循 环 的 第 二 循环 系统 回 水 管 ; 

3 冷 热 水 混 水 器 的 冷 、. 热 水 优 水 管 。 
S.6.9 水 加 热 设 备 的 出 水 温度 应 根据 其 有 无 贮 热 调节 容积 分 别 
采用 不 同 温 级 精度 要 求 的 目 动 温度 控制 逆 置 。 
S.6.10 水 加 热 设 备 的 上 部 、 热 媒 进 出 口 管 上 . 贮 热 水 饶 和 冷 热 水 
混合 器 上 应 装 温 度 计 、 压 力 表 ; 热 水 循环 的 进 水 管 上 应 装 温 度 计 及 
控制 循环 泵 开 停 的 温度 传感器 ; 热 水 箱 应 装 温度 计 、 水 位 计 ; 压 力 
容器 设备 应 装 安全 阀 , 安 全 内 的 接管 直径 应 经 计算 确定 ,并 应 符合 
锅炉 及 压力 容器 的 有 关 规 定 ,安全 举 的 泄 水 管 应 引 至 安全 处 且 在 
泄 水 管 上 不 得 装 设 阀 门 。 
S.6.11 当 需 计量 热 水 总 用 水 量 时 ,可 在 水 加 热 设备 的 冷水 供水 
管 上 装 冷 水 表 , 对 成 组 和 个 别 用 水 点 可 在 专 供 支 管 上 装 设 热 水 水 
表 。 有 集中 供应 热 水 的 住宅 应 装 设 分 户 热 水 水 表 。 水 表 的 选 型 、 
计算 及 设置 应 符合 本 规范 第 3. 4. 17 条 一 第 3. 4. 19 条 的 规定 。 
S.6.12 热 水 模 管 的 敷设 坡度 不 宜 小 于 0.003。 
5.6.13 塑料 热 水 管 宜 暗 设 , 明 设 时 立 管 宜 布置 在 不 受 撞击 处 , 当 
不 能 避免 时 ,应 在 管 外 加 保护 措施 。 
5.6.14 热 水 锅炉 、 燃 油 ( 气 ) 热 水 机 组 .水 加 热 设 备 . 贮 水 器 、 分 
( 集 ) 水 器 、 热 水 输 ( 配 ?水 、 循 环 回 水 干 ( 立 ) 管 应 做 保温 ,保温 层 的 
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厚度 应 经 计算 确定 。 
5.6.15 ” 热 水 管 穿越 建筑 物 墙壁 ,楼板 和 基础 处 应 加 套 管 ,穿越 屋 
面 及 地 下 室外 墙 时 应 加 防水 套 管 。 
5.6.16 ” 热 水 管 道 的 散 设 还 应 按 本 规范 第 3.5 节 中 有 关 条 款 执 
行 。 : 
“5.6.17 用 蒸汽 作 热 媒 间接 加 热 的 水 加 热 器 、 开 水 器 的 凝结 水 回 
水 管 上 应 每 台 设 备 设 朴 水 器 , 当 水 加 热 器 的 换 热 能 确保 凝结 水 回 
水 温度 小 于 等 于 80 で 時 , 可 不 装 硫 水 器 。 燕 汽 立 管 最低 娘 、 燕 泊 


管 下 四 处 的 下 部 宜 设 玻 水 顺 。 
S.6.18 踊 水 右 口 径 应 经 计算 确定 ,其 前 应 装 过 让 器 ,其 劳 不 宜 附 
设 旁 通 阀 。 \ 


5.7 饮水 供应 


5.7.1 饮水 定额 及 小 时 变化 系数 ,根据 建筑 物 的 性 质 和 地 区 的 条 - 
件 , 应 按 表 5.7.1 确定 。 
表 5.7.1 饮水 定额 及 小 时 变化 系数 





注 ; 小 时 变化 系数 系 指 饮 水 供应 时 间 内 的 变化 系数 。 
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S.7.2 设 有 管道 下 饮水 的 建筑 最 高 日 管道 直 饮 水 定额 可 按 
表 5.7.2 米 用 。 
表 5.7.2 高 日 直 饮 水 定额 


注 :1 此 定额 仅 为 饮用 水 量 。 
2 ”经济 发 达 地 区 的 居民 住宅 楼 可 提高 至 4L/( 人 … 日 )~5L/( 人 ， 日 )。 
3 ”最 高 日 管道 直 饮 水 定额 亦 可 根据 用 户 要 求 确定 。 
5.7.3 管道 直 饮 水 系统 应 满足 下 列 要 求 . 
1 管道 直 饮 水 应 对 原水 进行 深度 净化 处 理 , 其 水 质 应 符合 国 
家 现行 标准 《饮用 净 水 水 质 标准 CJ] 94 的 规定 ; 
2 管道 下 饮水 水 嘴 额 定 流量 宜 为 0. 04 L/s~0.06L/s, 最低 
工作 压力 不 得 小 于 0. 03MPa; 
3 管道 直 饮 水 系统 必须 独立 设置 ; 
4 ”管道 直 饮 水 宜 采 用 调 速 录 组 直接 供水 或 处 理 设备 置 于 屋 
项 的 水 箱 重 力 式 供水 方式 ; 
5 高 层 建筑 管道 直 饮 水 系统 应 竖 回 分 区 ,各 分 区 最 低 处 配水 
点 的 静水 压 : 住 宅 不 宜 大 于 0. 35MPa; 办 公 楼 不 宜 大 于 0. 40MPa, 
县 最 不 利 配水 点 处 的 水 压 , 应 满足 用 水 水 压 的 要 求 ; 
_ 6 管道 直 饮 水 应 设 循环 管道 ,其 供 . 回 水 管 网 应 同 程 布置 , 特 
环 管 网 内 水 的 停留 时 间 不 应 超过 12h; 从 立 管 接 至 配水 龙头 的 支 
管 管 段 长 度 不 宜 大 于 3m; ] 
7 管道 直 饮 水 系统 配水 管 的 设计 秒 流量 应 按 下 式 计算 : 
] qs — mg。 (5.7. 3) 
式 中 : gs 一 一 计算 管 段 的 设计 秒 流量 (1L/s); 
qo 饮水 水 嘴 额 定 流 量 ,g。 王 0. 04L/s~0.06L/s; 
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m 一 一 计算 管 段 上 同时 使 用 饮水 水 嘴 的 数量 ,根据 其 水 嘴 
数量 可 按 本 规范 附录 下 确定 。 
8 管道 直 饮 水 系统 配水 管 的 水 头 损失 ,应 按 本 规范 第 
3.6.10 条 、 第 3.6.11 条 的 規定 辻 算 。 
5.7.4 开水 供应 应 满足 下 列 要 求 ， 
1 开水 计算 温度 应 按 100C 计 算 ,冷水 计算 温度 应 符合 本 规 
范 第 5.1.4 条 的 规定 ; : 
2 开水 器 的 通气 管 应 引 至 室外 ; 
3 配水 水 嘴 宜 为 旋塞 ; 
4 ”开水 器 应 装 设 温度 计 和 水 位 计 , 开 水 锅炉 应 装 设 温度 计 ， 
必要 时 还 应 装 设 沸 水 箱 或 安全 网 。 
S.7.5 当中 小 学 校 、. 体 育 场馆 等 公共 建筑 设 饮 水 磺 时 ,应 符合 下 
列 要 求 : 
1 以 温水 或 自来水 为 源 水 的 直人 饮 水 ,应 进行 过 滤 和 澳 毒 处 
理 ; 
2 应 设 循环 管道 ,循环 回 水 应 经 消毒 处 理 ，; 
3 ”饮水 器 的 喷嘴 应 倾斜 安装 并 设 有 防护 装置 ,喷嘴 孔 的 高 度 
应 保证 排水 管 堵 老 时 不 被 漆 没 ; 
4 应 使 同 组 喷嘴 压力 一 致 | : 
5 饮水 器 应 采用 不 锈 钢 . 铜 镀铬 或 瓷 质 . 扩 次 制品 ,其 表面 应 
光洁 易于 清洗 。 
5.7.6 饮水 管道 应 选用 耐 腐蚀 、 内 表面 光滑 、 符 合 食 品级 卫生 要 
求 的 薄 壁 不 锈 钢管 . 薄 壁 铜 管 . 优 质 塑料 管 。 开 水 管道 应 选用 许 用 
工作 温度 大 于 100 で 的 金属 管材 。 
5.7.7 阀门 水表、 管道 连接 件 、 密 封 材料 、 配 水 水 嘴 等 选用 材质 
均 应 符合 食品 级 卫生 要 求 , 并 与 管材 匹配 。 
5.7.8 饮水 供应 点 的 设置 ,应 符合 下 列 要 求 ，; 
1 不 得 设 在 易 污 染 的 地 点 ,对 于 经 营 产 生 有 害 气体 或 粉尘 的 
车 间 , 应 设 在 不 受 污 染 的 生活 间或 小 室内 ; 
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2 位 置 应 便于 取 用 、 检 修 和 清扫 ,并 应 保证 民 好 的 通风 和 照 
明 ; 

3 ”楼房 内 饮水 供应 点 的 位 置 ,可 根据 实际 情况 加 以 选 定 。 
5.7.9 开水 间 、 饮 水 处 理 间 应 设 给 水 管 、 排 污 排水 用 地 汤 。 给 给 水 
管 管 径 可 按 设 计 小 时 饮水 量 计 算 。 开 水 器 、 开 水 炉 排 污 、 排 水 管道 
应 采用 金属 排水 管 或 耐 热 塑料 排水 管 。 
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附录 A ”回流 污染 的 危害 程度 
及 防 回 流 设 施 选 择 


by 


表 A.0.1 生活 饮用 水 回流 污染 危害 程度 


生活 饮用 水 与 之 连接 场所 ,管道 .设备 


贮存 有 害 有 毒液 体 的 铅 区 
化 学 液 槽 生产 流水 线 
含 放射 性 材料 加 工 及 核反应 堆 
加工 或 制 造 毒性 化学 物 的 年 同 
化学 .病理 ,动物 试验 室 
医疗 机 构 医 疗 器 械 清洗 间 
尸体 解剖 .屠宰 车 间 
其 他 有 毒 有 害 污 染 场所 和 设备 
消火栓 系统 
湿式 喷 淋 系统 .水 喷雾 灭火 系统 
简易 喷 淋 系统 
泡沫 灭火 系统 
软 管 卷 盘 
消防 水 箱 ( 池 ) 补 水 
消防 水 有 泵 直接 吸水 
中 水 、 雨 水 等 再 生 水 水 箱 ( 池 ) 补 水 
生活 饮用 水 水 箱 ( 池 ?补水 
小 区 生活 饮用 水 引信 管 
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A.0.1 生活 饮用 水 回流 污染 危害 程度 应 符合 表 A. 0.1 的 规 


tl 
ey 
中 
RH 
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续 表 A.0.1 


过 
漂 
GR 
中 
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生活 饮用 水 与 之 连接 场所 ,管道 .设备 


生活 饮用 水 有 温 、 有 压 容器 


卫生 灵 具 ,洗涤 芭 备 给 水 
游泳 池 补 水 .水 上 游乐 池 等 


注入 杀 虫 剂 等 药剂 喷灌 系统 


冲洗 道路 ,汽车 冲洗 软 管 
垃圾 中 转 站 冲洗 给 水 栓 


汪汪 
Wg 





A.0.2 防 回流 设施 应 按 表 A. 0.2 选择 。 
表 A.0.2 防 回流 设施 选择 





回流 污染 危害 程度 
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附录 B 居住 小 区 地 下 管线 (构筑 物 ) 间 
最小 浄 距 


表 B 居住 小 区 地 下 管线 (构筑 物 ) 间 最 小 净 距 







0 0 
低压 煤气 管 0.5~1.0 本 1.0 1 1.0 人 


0. 10~ 0.10 0.10~ 
mm a ー ト トー 


| 秀 木 中 心 | 
直 埋 0. 50 直 埋 0. 50 直 埋 0. 50 
de 人 
直 埋 0. 50 直 埋 0. 50 直 二 和 50 
授信 1.0 本 上 5 1.0 ーー 
sn a ea ewan 
eam | | | 


注 :1 净 距 指 管 外 壁 距离 ,管道 交叉 设 套 管 时 指 套 管 外 壁 距离 , 直 埋 式 热 力 管 指 
保温 管 沉 外 壁 距 离 ; 
2 电力 电缆 在 道路 的 东 侧 (南北 方向 的 路 ) 或 南 侧 (东西 方向 的 路 ); 通信 和 中 绕 
在 道路 的 西 侧 或 北 侧 。 均 应 在 人 行道 下 。 
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附 孙 C 给 水 管 段 卫 生 厅 具 给 水 当量 同时 
出 流 概率 计算 式 a. 系 数 取 値 表 


表 C U,~a. 值 对 应 表 


2. 0 0.01097 
2. 9 0. 01512 
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附录 D 了 痪 门 和 螺纹 管件 的 靡 阻 损 失 的 
折算 补偿 长 度 


表 D 润 门 和 螺纹 管件 的 摩 阻 损失 的 折算 补偿 长 度 
各 种 管件 的 折算 管道 长 度 (m) 


RANK 90 标准 | 45 标准 | 标准 三 通 
(mm) 小 小 下 ー- 
[Bai [ren | mn [mn 


147 5. 2 3 Y .0 ]. 5 0 42.6 A 国 





注 :本 表 的 螺纹 接口 是 指 管件 无 严 口 的 螺纹 , 印 管件 与 管道 在 连接 点 内 和 从 有 突变 ， 
管件 内 径 大 于 管道 内 径 。 当 管件 为 止 口 螺纹 ,或 管件 与 管道 为 等 径 焊 接 , 其 折 
算 补 修长 度 取 本 表 值 的 1/2。 
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附 来 E 


表 E-1 


给 水 管 段 设计 秒 流 量 计算 表 


给 水 管 段 设计 秒 流量 计算 表 [U(%);a(L/s)] 
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续 表 E-1 
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18.10 | 1.99 2. 35 2.74 | 30.09 
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表 E-2 给 水 管 段 设 计 秒 流量 计算 表 LU(2% ) jg(L/s) 」 


a 0. 55 a i 0、57 0.57 
2 
Ee 
| 
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| 
いう 
DO 
cn 
o> 
ひい う 
ha 
(の 
Cn 
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て mn 
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こう 
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Es 

Ea 
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CT 【 = 1 の O の っ 1 3 1 ピピ | 人 | | Co 
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| 0;.93 26. 23 0. 94 0. 96 
0. 98 25. 03 1. 00 ].02 
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续 表 E-2 


LA lolsilrliwIlplwlyls 


140 2. 88 3.00 I 9 1 11。55 | 3.23 


150 10.00 3. 00 10, 42 3、 12 10. 83 3. Z5 11.26 3. 38 


けり . 7 4 3。 1/ 10. 16 9。29 10.57 3. 38 11.00 3。 0Z 
9.51 さ 。 Z3 の 92 3。 さ / 3。 51 10.76 3, bb 


9. 29 3. 34 J. 70 3. 49 LO 3, 64 10. 54 3. 80 


160 


170 


180 


9, 92 3. 7 7 10. 34 93 
| さ . O6 9 92 Std 9. 74 3. 89 10. 16 4.06 


361 


9.O0 


200 


4. 32 


Sa 8. 99 


8. 57 


220 


8. 70 4. 17 9 2 4、36 9, 54 4.58 


3. 98 


8.29 


240 


4.83 


260 


8. 63 


280 


8. 43 o. 06 8. GO 9, | 


4. 81 


300 


4. 75 PN 5. 02 8. 24 0。:2 の 


7。 42 


320 


り , 18 


4. 93 7. 66 り 。 21 8. 08 


340 


6.01 


5. 40 


360 


9.91 8. 20 6.23 


71.18 


380 


8. 07 6. 46 


6. 12 


400 


9.03 1 dk LA 6. 32 {9b 6. 68 


6.70 


420 


6. 89 


460 6. 48 ed 6. 89 6. 34 7. | oe 3 ね bl 


440 


/。 32 


/. 53 


480 


7. 54 


6. 29 


6. 29 


J00 


136 


うり 。 99 7。 63 | 600 8. 40 6. 42 8. 98 6. 83 9 9 4 
り 。 35 8. 56 5. 7 5 9 り 。 21 6、17 9.67 Dc 99 10, 54 


4. 30 4.70 sp | DO8 
4, 03 4. 44 4. 85 っ . 26 
SR 4, 33 4. 74 QD 





・ 13/ ・ 


3. 


3， 


3， 


9。 
3. 
3. 


9。 


68 


62 


りり 


2 


19 


13 


07 


SU 





3. 


け 。 


7/ 


4. 


4. 


51 


表 E-3 给 水 管 段 设计 秒 流 量 计算 表 [U(%);gq(L/s)] 
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附录 ”人 饮用 水 嘴 同 时 使 用 数量 计算 


F.0.1 当 计 算 管 段 上 饮水 水 嘴 数 量 々 m き 24 个 时 ,同时 使 用 数量 
m 可 按 表 下 .0.1 取 值 。 
表 下 .0.1 计算 管 段 上 饮水 水 嘴 数 量 z。SS24 个 时 的 严 值 


F.0.2 当 计 算 管 段 上 饮水 水 跨 数 量 xm。>24 个 时 ,同时 使 用 数量 
プル 接 表 F. 0 2 取 值 。 
表 下 ,0.2 计算 管 段 上 饮水 水 嘴 数 量 nx。>24 全 肘 的 娘 値 ( 介 ) 










本 財 固 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 EEEEEH 
民 運 固 條 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 四 加 
才 導 MMUMMUMUMUUIMMMDUOO 
,100 (alslel?r ietsls nn ssl sly 
配 肖 EEEEEEEEEEEEEEEEE 
月 自 引 昌 各回 加 邊 回 各 回 回 
還 導 秩 回 DREEUUUEEDN 
MINE 
配当 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEI 
本 胃癌 EEEEEEEEEEI 
配当 回 捉 加 回 加 EEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEE 
本 思 回 回 回 四 加 名 EEEEEEEEEEEI 
語 首 回 回 回 回 回 回 捉 回 回 回 回 回 回 回 回 回 
EE 
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续 表 下 .0.2 


SN 010|0, 01500. 中 0300. 039|0， che 050|0.055|0.060|0.06510.07000.07500. + er 


喇 锣 5|18| | 18 a 区 |26 33 | 36 36 | 38 | a0 |49 43 | 45 | 45 | 48 | | 50 四 
etl 
loalaslala llsl lll 
lelelelelglslmlele 
lsle lslelslslslslslsls 

注 ,P。 为 水 嘴 同 时 使 用 概率 。 
F.0.3 水 嘴 同 时 使 用 概率 可 按 下 式 计算 : 










gd 
00 (上 . 0。 3 ) 
式 中 : a 经 验 系数 ,住宅 楼 取 0. 22 ,办 公 楼 取 0. 27 ,教学 楼 取 
0. 45 ,旅馆 取 0.15: 


qs 一 一 系统 最 高 日 直 饮 水 量 (L/d); 





g, 一 一 水 嘴 额 定 流量 o 
注 当 ヵ 。 值 与 表 中 数据 不 符 时 ,可 用 差 值 法 求 得 m。 


・ 144 ・ 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 产 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 

1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 面 词 采 用 “严禁 ”; 

2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 "或 “个 但”; 

3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “ 宜 ”, 反 面 词 来 用 "不宜"; 

4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 可 。 

2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 

… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 有 录 


《室外 排水 设计 规范 》GB 50014 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《人 民 防 空地 下 室 设计 规范 》GB 50038 

《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 

《民用 建筑 太阳 能 热 水 系统 应 用 技术 规范 》GB 50364 
《地 源 热泵 系统 工程 技术 规范 》GB 50366 

《建筑 与 小 区 雨水 利用 技术 规范 》GB 50400 

《城市 区 域 环境 噪声 标准 》GB 3096 
《海水 水 质 标准 》GB 3097 

《地 表 水 环境 质量 标准 》GB 3838 
《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 

《民用 建筑 隔 声 设 计 规 范 》GB 10070 

《医疗 机 构 水 污染 物 排放 标准 》GB 18466 
《工业 企业 设计 卫生 标准 》GBZ 1 
《设备 及 管道 保 冷 技术 通则 》GB/T 11790 

《 城 市 汚水 再生 利用 城市 奈 用 水 水原 》GB/T 18920 
《饮用 净 水 水 质 标准 》CJ 94 | 

《 节 水 型 生活 用 水 器 有 具 》CJ 164 

《 洲 瀛 池水 质 标准 》CJ 244 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 
建筑 给 水 排水 设计 规范 


GB 50015 - 2003 


(2009 年 版 ) 


条 文 说 明 
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1 总 则 


1.0.2 本 条 是 原 规范 条 文 的 修改 ,明确 了 本 规范 的 适用 范围 。 随 
着 我 国 诸 如 会 展区 .金融 区 .高 新 科技 开发 区 ,大 学 城 等 兴建 ,形成 
以 展 馆 、 办 公 楼 、 教 学 楼 等 为 主体 ,以 为 其 配套 的 服务 行业 建筑 为 
辅 的 公 建 区 。 公 建 小 区 给 排水 设计 属于 建筑 给 排水 设计 范畴 , 公 
建 小 区 给 排水 设计 亦 应 符合 国家 标准 《建筑 给 水 排水 设计 规范 的 
要 求 ,为 此 ,在 规范 局 部 修订 之 际 ,将 公 建 小 区 给 排水 设计 主要 内 
容 列 入 本 规范 。 另 雨水 利用 已 有 国家 标准 《建筑 与 小 区 雨水 利用 
技术 规范 》GB 50400 ,本 规范 不 重复 其 相关 内 容 。 
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3 20 水 


3.1 用 水 定额 和 水 压 


3.1.4 目前 各 地 为 促进 城市 可 持续 发 展 、 加 强 城 市 生态 环境 建 + 
设 .创造 恨 好 的 人 居 环 境 , 以 种 植树 木 和 植物 造 景 为 主 ,努力 建成 
丸 观 优美 的 绿地 ,建设 山清水秀 、 自 然 和 谐 的 山水 园林 城市 。 在 各 
工程 项 目的 设计 中 绿化 浇灌 用 水 量 占 有 一 定 的 比重 。 充 分 利用 当 
地 降水 、 采 用 节 水 浇灌 技术 是 绿化 浇灌 节 水 的 重要 措施 。 确 定 绿 
化 泌 汉 用 水 定额 涉及 的 因素 较 多 ,本 条 提供 的 数据 仅 根 据 以 往 工 
程 的 经 验 提 出 ,由 于 我 国 幅 员 和 辽 阅 ,各 地 应 根据 当地 不 同 的 气候 条 
件 .种 植 的 植物 种 类 ,土壤 理化 性 状 .浇灌 方式 和 制度 等 因素 综合 
确定 。 
3.1.10 表 3.1.10 中 将 宿舍 单列 。 根 据 工程 反馈 的 信息 ,宿舍 用 
水 时 间 特 别 集 中 ,经 收集 到 的 论文 和 测试 资料 分 析 ,供水 不 足 的 现 
象 主要 集中 在 箱 售 设置 集中 或 相对 集中 的 鳃 洗 间 和 卫生 间 ,并 且 
供 水不足 的 原因 不 似 来 用 用 水 踊 散 型 平方 根 法 流量 斗 算 公式 , 其 
用 水 定额 qi 小 时 变化 系数 Kt 偶 小 也 是 原因 之 一 ,为 此 作 如 下 修 
订 : 

1 御 舍 用 水 定额 单列 ,并 适当 提高 用 水 量 标准 和 天 值 系 
数 ; 

2 ”宿舍 分 类 按 国 家 现行 标准 《宿舍 建筑 设计 规范 》 亲 GJ 36 一 
2005 进行 分 类 

] 类 一 一 博士 研究 生 .教师 和 企业 科技 人 员 , 每 居室 1 人 ,有 
单独 卫生 间 ; 

[类 
回 ; 
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高 等 院 校 的 硕士 研究 生 , 每 居室 2 人 ,有 单独 卫生 


亚 类 一 一 高 等 院 校 的 本 .专科 学 生 , 每 居室 3 人 一 4 人 , 有 相 
对 集中 卫生 则 ; 

了 类 一 一 中 等 院 校 的 学 生 和 工厂 企业 的 职工 ,每 居室 6 人 一 8 
人 ,集中 但 洗 了 卫生间 。 

根据 反馈 意见 在 表 3. 1. 10 中 增 列 了 酒店 式 公 寓 、 图 书馆 、 毛 
店 、 会 展 中 心 的 用 水 定額 。 
3.1.13 传统 的 洗车 方法 用 清水 冲洗 后 ,水 就 排 入 排水 管道 , 既 增 
加 了 洗车 成 本 ,又 大 量 浪费 水 资源 。 近 年 来 随 着 我 国 汽车 工业 的 
蓬勃 发 展 和 车 辆 的 家 庭 普及 ,以 及 各 地 政府 加 强 了 节约 用 水 管理 ， 
一 些 既 节 水 又 环保 的 洗车 方式 纷纷 出 现 。 表 3. 1. 13 删除 了 消耗 
水 量 大 的 软 管 冲洗 方式 的 用 水 定额 ,补充 了 微 水 冲洗 .蒸汽 冲洗 等 
节 水 型 冲洗 方式 的 用 水 定额 ， 
3.1.14 由 于 给 水 配件 构造 的 改进 与 更 新 ,出 现 了 更 舒适 、 蝎 市 水 
的 卫生 器 具 。 当 选用 的 卫生 器 具 的 给 水 额定 流量 和 最 低 工 作 压 力 
与 本 表 不 相符 时 ,可 按 产品 要 求 设计 。 故 增加 了 表 3.1.14 注 5。 
3.1.14A ”中 华人 民 共 和 国 城 镇 建设 行业 标准 《市 水 型 生活 用 水 
器 具 》CJ 164 一 2002 已 于 2002 年 10 月 1 日 起 正式 实施 , 节 水 型 生 
活用 水 器 具 是 指 “ 满 足 相 同 的 饮用 、 厨 用 、 洁 而、 洗浴 .洗衣 等 用 水 
功能 的 前 提 下 , 较 同 类 常规 产品 能 减少 用 水 量 的 器 件 、 用 具 ”。 对 
对 水 嘴 ( 水 龙头 )、 便 器 及 便器 系统 、 便 髓 冲洗 阀 .淋浴 器 、 家 用 洗衣 
机 等 五 种 常用 的 生活 用 水 器 具 的 流量 (或 用 水 量 ) 的 上 限 作 出 了 相 
应 的 规定 。 
3.1.14B、3.1.14C 洗手 盆 感 应 式 水 嘴 和 小 便器 感应 式 神 洗 由 在 
离开 使 用 状态 后 ,在 一 定时 间 内 会 自动 断水 ,用 于 公共 场所 的 卫生 
间 时 不 仅 节 水 ,而 且 了 卫生。 洗手 盆 自 闲 式 水 嘴 和 小 便 需 延 时 目 财 式 
冲洗 阀 可 限定 每 次 给 水 量 和 给 水 时 间 的 功能 具有 较 好 的 节 水 性 能 ， 


3.2 水 质 和 防水 质 污 染 


3.2.2 现行 国家 标准 《城市 污水 再 生 利用 ”城市 杂 用 水 水 质 》 
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GB/T 18920 是 在 原 城镇 建设 行业 标准 《生活 杂 用 水 水 质 标准 》 
CJ/T 48 一 1999 的 基础 上 制定 的 ,并 在 该 标准 实施 之 日 起 将 原 城 
镇 建设 行业 标准 CJ/T 48 一 1999 同时 废止 。 本 条 作 相 应 修改 。 
3.2.3 所 谓 自 备 水 源 供水 管道 , 即 设计 工程 基地 内 设 有 一 套 从 水 
源 ( 非 城镇 给 水 管 网 ,可 以 是 地 表 水 或 地 下 水 ) 取 水 ,经 水 质 处 理 后 
供 基地 内 生活 、 生 产 和 消防 用 水 的 供水 系统 。 

城市 给 水 管道 ( 即 城市 自来水 管道 ) 严 禁 与 用 户 的 自 备 水 源 的 . 
供水 管道 直接 连接 ,这 是 国际 上 通用 的 规定 。 当 用 户 需 要 将 城市 
给 水 作为 自 备 水 源 的 备用 水 或 补充 水 时 ,只 能 将 城市 给 水 管道 的 
水 放 和 人 自 备 水 源 的 贮 水 (或 调节 ) 池 ,经 自 备 系统 加 压 后 使 用 。 放 
水 口 与 水 池 洲 流水 位 之 间 必 须 有 有 效 的 空气 隔断 。 

本 规定 与 自 备 水 源 水 质 是 否 符合 或 优 于 城市 给 水 水 质 无 基 。 

3.2.3A 用 生活 饮用 水 作为 中 水 、 回 用 雨水 补充 水 时 ,不 应 用 管 
道 连接 (即使 装 倒流 防止 器 也 不 允许 ) ,应 补 人 中 水 、 回 用 雨水 贮存 
池内 , 且 应 有 本 规范 第 3. 2. 4C 条 规定 的 空气 间隙 。 
3.2.4 造成 生活 饮用 水 管内 回流 的 原因 具体 可 分 为 虹吸 回流 和 
背 压 回流 两 种 情况 。 虹 吸 回 流 是 由 于 供水 系统 供水 端 压 力 降低 或 
产生 负 压 (真空 或 部 分 真空 ) 而 引起 的 回流 。 例 如 ,由 于 附近 管 网 
救火 、 爆 管 、 修 理 造成 的 供水 中 断 。 背 压 回 流 是 由 于 供水 系统 的 下 
游 压力 变化 ,用 水 端的 水 压 高 于 供水 端的 水 压 , 出 现 大 于 上 洲 压 力 
而 引起 的 回流 ,可 能 出 现在 热 水 或 压力 供水 等 系统 中 。 例 如 ,锅炉 
的 供水 压力 低 于 锅炉 的 运行 压力 时 ,锅炉 内 的 水 会 回流 入 供水 管 
道 。 因 为 回流 现象 的 产生 而 造成 生活 饮用 水 系统 的 水 质 劣 化 , 称 
之 为 回流 污染 ,也 称 倒流 污染 。 | 

防止 回流 污染 产生 的 技术 措施 一 般 可 采用 空气 隔断 、 倒 流 防 
止 絮 、 真 空 破坏 医 等 措施 和 疙 置 。 
3.2.4A 本 条 文明 确 对 于 卫生 需 具 或 用 水 设备 的 防止 回流 污染 
要 求 。 已 经 从 配水 口 流出 的 并 经 洗涤 过 的 污 废水 ,不 得 因 生 活 饮 
用 水 水 管 产生 负 压 而 被 吸 回 生活 饮用 水 管道 ,使 生活 饮用 水 水 质 
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受到 严重 污染 ,这 种 事故 是 必须 严格 防止 的 。 

3.2.4B 本 条 文明 确 了 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 补 水 时 的 防止 回流 
污染 要 求 。 本 条 文 空气 间隙 仍 以 高 出 洪流 边缘 的 高 度 来 控制 。 对 
于 管 径 小 于 25mm 的 进 水 管 ,空气 间 际 不 能 小 于 25mm; 对 于 管 符 
在 25mm ~ 150mm 的 进 水 管 ,空气 间隙 等 于 管 径 ; 管 径 大 于 
150mm 的 进 水 管 ,空气 间隙 可 取 150mm, 这 是 经 过 测算 的 , 当 进 
水 管 径 为 350mm 时 ,喇叭 口上 的 洲 流 水 深 约 为 149mm。 而 建筑 
给 水 水 池 ( 箱 ) 进 水 管 管 径 大 于 200mm 者 已 少见 。 生 活 饮 用 水 水 
池 ( 箱 ) 进 水 管 采用 淹没 出 流 的 目的 是 为 了 降低 进 水 的 噪声 ,但 如 
果 进 水 管 不 采取 相应 的 技术 措施 会 产生 虹吸 回流 。 如 在 进 水 管 顶 
安装 真空 破坏 需 。 

3.2.4C 本 条 文明 确 了 消防 水 .中 水 和 雨水 回 用 水 池 ( 箱 ) 补 水 时 
的 防止 回流 污染 要 求 。 贮 存 消 防 用 水 的 贮 水 池 ( 箱 ) 内 贮 水 的 水 质 
虽 低 于 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) ,但 与 本 规范 第 3. 2. 4A 条 中 ”卫生 天 
具 和 用 水 设备 ”内 的 “液体 ”或 “杂质 ”是 有 区 别 的 ,同时 消防 水 池 补 
水 管 的 管 径 较 大 ,因此 进 水 管 口 的 最 低 点 高 出 溢 流 边缘 的 空气 间 
际 高 度 控 制 在 不 小 于 150mm。 

3.2.5 本 条 的 规定 属 城镇 生活 饮用 水 管道 与 小 区 或 建筑 物 的 生 
活 饮 用 水 管道 连接 。 第 1 款 补充 了 有 两 路 进 水 的 建筑 物 。 第 2 款 
系 针对 倒 压 供水 系统 。 第 3 款 针 对 商用 有 温 有 压 容器 设备 的 , 住 
宅 户 内 使 用 的 热 水 机 组 ( 含 热 水 器 、 热 水 炉 ) 不 受 本 条 吉 约 束 。 如 
果 建 筑 小 区 引入 管 上 已 设置 了 防 回流 设施 ( 即 空气 间 中 .倒流 防止 
器 ) ,可 不 在 小 区 内 商用 有 温 有 压 容器 设备 的 进 水 管 上 重复 设置 。 
3.2.5A ”本 条 规定 属于 生活 饮用 水 与 消防 用 水 管道 的 连接 。 第 1 
款 中 接 出 消防 管道 不 含 室外 生活 饮用 水 给 水 管道 接 出 的 室外 消 火 
栓 那 一 段 短 管 。 第 2 款 是 对 小 区 生活 用 水 与 消防 用 水 合用 贮 水 池 
中 抽水 的 消防 水 泵 ,由 于 倒流 防止 器 阻力 较 大 ,水 泵 吸 程 有 限 , 故 
倒流 防止 器 可 装 在 水 泵 的 出 水 管 上 。 

3.2.5B 本 条 为 新 增 条 文 。 属 于 生活 饮用 水 与 有 害 有 毒 污 染 的 
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场所 和 设备 的 连接 。 第 1 款 是 关于 与 设备 .设施 的 连接 ;第 2 款 是 
关于 有 害 有 毒 污 染 的 场所 。 实 施 双 重 设防 要 求 , 目 的 是 防止 防护 
区 域内 交叉 污染 。 
3.2.SC 本 条 为 新 增 和 条文。 生活 饮用 水 给 水 管道 中 存在 负 压 虹 
吸 回 流 的 可 能 ,而 解决 方法 就 是 设 真空 破坏 器 ,消除 管道 内 真空 度 
而 使 其 断 流 。 在 本 条 第 1 款 一 第 4 款 所 提 到 的 场合 中 均 存 在 负 压 
町 吸 回 流 的 可能 性 。 | 
3.2.SD 本 条 规定 了 倒流 防止 设施 选择 原则 , 系 参 考 了 国外 回流 
污染 危险 等 级 ,根据 我 国 倒 流 防 止 器 产品 市 场 供 应 情况 确定 。 

防止 回流 污染 可 采取 空气 间隙 .倒流 防止 器 .真空 破坏 器 等 措 
施 和 装置 。 选 择 防 回流 设施 要 考虑 的 因素 有 : 

1 回流 性 质 : 

1) 虹 吸 回 流 , 系 正常 供水 出 口 端 为 目 由 出 流 ( 或 末端 有 控制 调 
节 阀 ) ,由 于 供水 端 突然 失 压 等 原因 产生 一 定 真 空 度 ,使 下 游 端 的 
芋 生 占 具 或 容器 等 使 用 过 的 水 或 被 污染 了 的 水 回流 到 供水 管道 系 
统 ; 

2) 背 压 回 流 ,由 于 水 菏 、 锅 炉 、 压 力 摊 等 增 压 设施 或 高 位 水 箱 
等 末端 水 压 超过 供水 管道 压力 时 产生 的 回流 ， 

2 回流 而 造成 危害 程度 。 本 规范 参照 国内 外 标准 基础 上 确 
定 低 .中 .高 三 档 ， 

1) 低 危险 级 :回流 造成 损害 不 至 于 危害 公众 健康 ,对 生活 饮用 
水 在 感官 上 造成 不 利 影响 ; 

2) 中 和 危险 级 :回流 造成 对 公众 健康 有 潜在 损害 ; 

3) 高 危险 级 :回流 造成 对 公众 生命 和 健康 产生 严重 危害 。 

生活 饮用 水 回流 污染 危害 程度 划分 和 倒流 防止 设施 的 选择 详 
见 本 规范 附录 表 A.0.1、A.0. 2。 
3.2.6 国家 标准 《二 次 供水 设施 卫生 规范 》GB 17051 一 1997 第 
5.2 条 规定 :“ 二 次 供水 设施 管道 不 得 与 大 便器 ( 槽 )、 小 便 斗 直接 
连接 , 须 采 用 冲洗 水 箱 或 用 空气 隔断 冲洗 间 .” 本 条 文 与 该 标准 协 
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调 一 致 ,严禁 生活 饮用 水 管道 与 大 便器 ( 槽 ) 采 用 普通 阀门 直接 连 
接 沖 洗 。 

3.2.7 主要 针对 生活 饮用 水 水 质 安全 的 重要 性 而 提出 的 规定 。 
由 于 有 毒 污染 的 危害 性 较 大 ,有 毒 污染 区 域内 的 环境 情况 较为 复 
杂 , 一 旦 穿越 有 毒 污染 区 域内 的 生活 饮用 水 管道 产生 爆 管 ,维修 等 
情况 , 极 有 可 能 会 影响 与 之 连接 的 其 他 生活 饮用 水 管道 内 的 水 质 
安全 ,在 规划 和 设计 过 程 中 应 尽量 避 开 。 当 无 法 避免 时 ,可 采用 独 
立 明 管 铺设 ,加 强 管材 强度 和 防腐 蚀 .防冻 等 级 , 避 开 道路 设置 等 
减少 管道 损坏 和 便于 管理 的 措施 ;重点 管理 和 监护 。 

3.2.8 本 条 局 部 修订 只 局 限于 供 单 体 建筑 生活 水 箱 ( 池 ) 与 消防 
水 箱 ( 池 ) 必 须 分 开设 置 。 

3.2.8A 本 条 为 新 增 和 条文。 规定 了 小 区 生活 贮 水 池 与 消防 贮 水 
池 合 并 设置 的 条 件 ,两 个 条 件 必 须 同 时 满足 方 能 合并 。 小 区 生活 
贮 水 池 有 效 容积 按 本 规范 第 3.7.2 条 第 1 款 的 要 求 确 定 。 

3.2.9 国家 标准 《二 次 供水 设施 卫生 规范 》17051 一 1997 第 5, 5 
条 規 定 :“ 薔 水池 周 彫 10m 以 内 不 得 有 活水 坑 和 堆放 的 垃圾 等 污 
染 源 。 水 箱 周围 2m 内 不 应 有 污水 管线 及 污染 物 .” 本 条 文 与 该 
标准 协调 一 致 。 

3.2.10 本 条 对 生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 体 结构 要 求 : 明 确 与 建筑 本 
体 结 构 完 全 脱 开 ,生活 饮用 水 水 池 ( 箱 ) 体 不 论 什么 材质 均 应 与 其 
他 用 水 水 池 ( 箱 ) 不 共用 分 隔 墙 。 本 次 局 部 修订 删除 了 “ 隔 墙 与 隔 
墙 之 间 应 有 排水 措施 ”的 要 求 。 

3.2.11 位 于 地 下 室 的 生活 饮用 水 池 设 在 专用 房间 内 ,有 利于 水 
池 配 管 及 仪表 的 保护 ,防止 非 管理 人 员 误 操作 而 引发 事故 。 生 活 
饮用 水 凡 水 池上 方 ,应 是 洁净 且 干 燥 的 用 房 , 不 应 设置 布 所 浴室 、 
锡 洗 室 、 厨房 .污水 处 理 间 等 需 经 常 冲洗 地 面 的 用 房 , 以 免 楼 板 产 
生 渗 漏 时 污染 生活 饮用 水 水 质 。 

_ 3.2.12 本 条 贯彻 执行 现行 国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 
5749 ,规定 给 水 配件 取水 达标 的 要 求 。 加 强 二 次 供水 防 污染 措施 ， 
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将 水 池 ( 箱 ) 的 构造 和 配 管 的 有 关 要 求 归 纳 后 分 别 列 出 。 

1 人 了 扎 的 闭 与 盖 座 之 间 的 缝隙 是 昆虫 进入 水 池 ( 箱 ) 的 主要 
通天 ,人 孔 盖 与 盖 座 要 吻合 和 紧密 ,并 用 富有 弹性 的 无 毒 发 泡 材料 
诅 在 接 缝 处 。 暴 露 在 外 的 人 和 孔 盖 要 有 锁 ( 外 围 有 围 护 措施 ,已 能 防 
止 非 管 理 人 员 进 入 者 除外 )。 

通气 管 口 和 滋 流 管 是 外 界 生 物 人 侵 的 通道 ,所 谓 生 物 指 由 空 
气 中 灰尘 携带 (细菌 .病毒 .孢子 ) .蚊子 、 候 虫 、 老 鼠 、 麻 淮 等 ,这 些 
是 造成 水 箱 ( 池 ) 的 水 质 污染 因素 之 一 ,所 以 要 采取 过 滤 、 隔 断 等 防 
生物 入 侵 的 措施 。 

2 进 水 管 要 在 高 出 水 池 ( 箱 ) 溢 流水 位 以 上 进入 水 池 ( 箱 ) ,是 
为 了 防止 进 水 管 出 现 压 力 倒流 或 破坏 进 水 管 可 能 出 现 虹吸 倒流 时 
管内 真空 的 需要 。 

以 城市 给 水 作为 水 源 的 消防 贮 水 池 ( 箱 ) , 除 本 条 第 1 款 只 需 
防 昆 虫 .老鼠 等 人 侵 外 ,第 2.3.5 款 的 规定 也 可 适用 。 

设置 在 地 下 室 中 的 水 池 , 尤 其 是 设置 在 地 下 二 层 或 以 下 的 水 
池 , 当 池 中 的 最 高 水 位 比 建筑 物 的 给 水 引入 管 管 底 低 300mm 以 
上 时 ,此 水 池 可 被 认为 不 会 产生 虹吸 倒流 。 

3.2.13 水 池 ( 箱 ?内 的 水 停留 时 间 超 过 48h ,一 般 被 认为 水 中 的 
余 毛 已 挥发 完了 , 故 应 进行 再 消毒 。 本 规范 与 现行 国家 标准 《二 次 
供水 设施 卫生 规范 》GB 17051 的 要求 一 致 。 

3.2.14 这 征 为 了 防止 误 饮 误 用 ,国内 外 相关 法 规 中 都 有 此 规定 。 
一 般 做 法 是 挂牌 , 牌 上 写 上 “ 非 饮用 水 ”“ 此 水 不 能 喝 ” 等 字样 ,还 
应 配 有 英文 ,如 “No Drinking?” 或 “Can t Drinking Water”。 


3.3 系统 选择 


3.3.1A 合理 地 利用 水 资源 ,避免 水 的 损失 和 浪费 ,是 保证 我 国 
国民 经 济 和 社会 发 展 的 重要 战略 问题 。 建 筑 给 水 设计 时 应 贯彻 减 
量化 、 表 利用、 再 循环 的 原则 ,综合 利用 各 种 水 资源 。 

3.3.2A 管 网 合 压 供水 设备 是 近年 来 发 展 起 来 的 一 种 新 的 供水 
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设备 ,具有 可 利用 城镇 给 水 管 网 的 水 压 而 节约 能 耗 , 设 备 占 地 较 
小 , 方 省 机 房 面 积 等 优点 ,在 工程 中 得 到 了 一 定 的 应 用 。 但 是 作为 
供水 设备 的 一 种 形式 , 秋 压 供水 设备 也 是 有 其 特定 的 使 用 条 件 和 
技术 要 求 。 

1 区 压 供水 设备 在 城镇 给 水 管 网 能 满足 用 户 的 流量 要 求 ,而 
不 能 满足 所 需 的 水 压 要 求 , 设 备 运行 后 不 会 对 管 网 的 其 他 用 户 产 
生 不 利 影响 的 地 区 使 用 。 各 地 供水 行政 主管 部 门 ( 如 水 务 局 ) 及 供 
水 部 门 ( 如 目 来 水 公司 ) 会 根据 当地 的 供水 情况 提出 使 用 条 件 要 
求 , 北 京 市 、 天 津 市 等 均 有 具体 的 規定 和 有 要求 。 中 国 工 程 建設 協会 
标准 《 管 网 至 压 供水 技术 规程 》CECS 221 第 3.0.5 条 对 此 也 作 了 
明确 的 规定 :供水 管 网 经 常 性 停 水 的 区 域 ; 供 水 管 网 可 资 利用 水 
头 过 低 的 区 域 : 供 水 管 网 供水 压力 波动 过 大 的 区 域 ;使 用 管 网 本 压 
供水 设备 后 ,对 周边 现 有 (或 规划 ) 用 户 用 水 会 造成 严重 影响 的 区 
域 ; 现 有 供水 管 网 供水 总 量 不 能 满足 用 水 需求 的 区 域 ;供水 管 网 管 
径 侦 小 的 区 域 ; 供 水 行政 主管 部 门 及 供水 部 门 认 为 不 宜 使 用 管 网 
登 压 供水 设备 的 其 他 区 域 ? 等 七 种 区 域 不 得 采用 管 网 至 压 供水 技 
术 。 因 此 , 当 米 用 二 压 供 水 设备 直接 从 城镇 给 水 管 网 吸水 的 设计 
方案 时 ,要 遵守 当地 供水 行政 主管 部 门 及 供水 部 门 的 有 关 规 定 , 并 
将 设计 方案 报请 该 部 门 批准 认可 。 未 经 当地 供水 行政 主管 部 门 及 
供水 部 门 的 允许 ,不 得 擅自 在 城市 供水 管 网 中 设置 .使 用 管 网 要 压 
供水 设备 。 

_ 2 由 于 城镇 给 水 管 网 的 压力 是 波动 的 ,而 小 区 供水 系统 的 所 
知 用 水 量 也 发 生 着 变化 ,为 保证 管 网 又 压 供 水 设备 的 节能 效果 , 宜 
来 用 变频 调 速 录 组 加 压 供水 。 在 确定 个 压 供水 装置 水 泵 扬程 以 城 
镇 供水 管 网 限定 的 最 低 水 压 为 依据 ,此 水 压 值 各 地 供水 部 门 都 有 
规定 ,更 不 允许 出 现 负 压 。 侠 压 供水 装置 中 设置 许多 保护 装置 ,在 
受到 城镇 供水 工 况 变化 的 影响 ,保护 装置 作用 造成 断水 ,这 应 该 采 
取 措 施 ,避免 供水 中 断 。 

补充 了 注 的 规定 。 充 分 利用 城镇 供水 的 资 用 水 头 。 
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3 为 应 对 城镇 供水 工 况 变化 的 影响 , 当 城 镇 给 水 管 网 压力 下 
降 至 最 低 设 定时 ,防止 到 压 供 水 设备 对 附近 其 他 用 户 的 影响 及 小 
区 供水 安全 ,部 分 琶 压 供水 设备 在 水 泵 吸水 管 一 侧 设 置 调节 水 箱 。 
由 城镇 给 水 管 网 接 入 的 引入 管 ,同时 与 水 泵 吸水 口 和 调节 水 箱 进 
水 浮 球 交 连接 ,而 水 泵 吸水 口 同 时 与 城镇 给 水 管 网 引入 管 和 调节 
水 箱 连 接 。 正 篆 情 况 下 水 条 直接 从 城镇 给 水 管 网 吸水 加 压 后 向 小 
区 给 水 系统 供水 , 当 城 镇 给 水 管 网 压力 下 降 至 最 低 设 定 值 时 ,关闭 
城镇 给 水 管 网 引入 管 上 的 阅 门 ,水 和 从 调节 水 箱 吸 水 加 压 后 向 室 . 
内 系统 供水 ,从 而 达到 向 小 区 给 水 系统 不 间断 供水 的 要 求 。 但 是 ， 
在 选用 这 类 设备 时 ,要 注意 水 有 泵 的 实际 工 况 对 供水 安全 和 节能 效 
果 的 影 啊 。 如 水 有 泵 从 调节 水 箱 吸 水 时 ,水 有 泵 的 扬程 必须 满足 最 不 
利用 水 点 的 压力 ;而 当 城 镇 管 网 串联 加 压 时 ,由 于 城镇 管 网 的 余 
压 ,变频 调 速 录 组 的 实际 扬程 要 比 前 者 小 。 因 此 ,区 压 供水 设备 选 
型 时 变频 调 速 人 录 组 的 扬程 应 以 城镇 供水 最 不 利水 压 确定 ,同时 应 
校 核 调 慷 水 箱 的 最 低 水 位 时 变频 调 速 人 汞 组 的 工作 点 仍 应 在 高 效 区 
内 ,并 且 关 注 倒 压 泵 组 对 所 需 提升 水 压 值 不 高 的 多 层 建筑 供水 系 
统 运行 时 的 安全 性 。 同 时 ,低位 贮 水 池 有 效 贮 存 容 积 为 城镇 供水 
管 网 限定 的 最 低 水 压 以 下 时 段 ( 不 能 要 压 供 水 ) 小 区 所 需 用 水 量 ， 
以 策 安 全 供水 。 由 于 城镇 供水 工 况 变化 莫 测 ,低位 贮 水 池 的 水 可 
能 得 不 到 更 新 而 变质 ,所 以 规定 贮 水 在 水 箱 中 停留 时 间 不 得 超过 
12h 。 

4 ”由 于 登 压 供 水 设备 有 其 特定 的 使 用 条 件 和 技术 要 求 , 应 符 
合 现行 国家 和 行业 标准 的 要 求 。 
3.3.3 建筑 物 内 给 水 系统 除 要 按 不 同 使 用 性 质 或 计 费 的 给 水 系 
统 在 引入 管 后 分 成 各 自 独立 的 给 水 管 网 ,还 要 在 条 件 许 可 时 采用 
分 质 供水 ,充分 利用 中 水 、 雨 水 回 用 等 再 生 水 资源 ; 尽 可 能 利用 室 
外 给 水 管 网 的 水 压 直 接 供水 ;给 水 系统 的 竖 向 分 区 应 根据 建筑 物 
用 途 、 层 数 、 使 用 要 求 .材料 设备 性 能 、 维 护 管理 节约 供水 能 耗 等 
因素 综合 确定 。 
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3.3.S 高 层 建筑 生活 给 水 系统 竖 向 分 区 要 根据 建筑 物 用 途 .建筑 
高度 .材料 设备 性 能 等 因素 综合 确定 。 分 区 供水 的 目的 不 仅 为 了 
防止 损坏 给 水 配件 ,同时 可 避免 过 高 的 供水 压力 造成 用 水 不 必要 
的 浪费 。 

对 供水 区 域 较 大 多 层 建 筑 的 生活 给 水 系统 ,有 时 也 会 出 现 超 
出 本 条 分 区 压力 的 规定 。 一 旦 产生 人 户 管 压力 .最 不 利 点 压力 等 
超出 本 条 规定 时 ,也 要 为 满足 本 条 文 的 有 关 规 定 采 取 相 应 的 技术 
措施 。 
3.3.SA ”本 条 为 新 增 内 容 , 系 与 国家 标准 《住宅 建筑 规范 》GB 
50368 一 2005 有 关内 容 相 协调 。 
3.3.6 建筑 高 度 不 超过 100m 的 高 层 建筑 ,一 般 低层 部 分 来 用 市 
政 水 压 直 接 供水 ,中 区 和 高 区 优先 采用 加 压 至 屋顶 水 箱 ( 或 分 区 水 
箱 ) ,再 自流 分 区 减 压 供水 的 方式 ， 也 可 采用 一 组 调 速 稍 供水 ,这 
就 是 垂直 分 区 并 联 供 水 系统 ,分 区 内 再 用 减 压 阅 局 部 调 压 。 

对 建筑 高 度 超 过 100m 的 高 层 建筑 , 若 仍 采用 并 联 供水 方式 ， 
其 输 水 管道 承 压 过 大 ,存在 不 安全 隐患 ,而 串联 供水 可 化 解 此 克 
盾 。 垂 直 串 联 供水 可 设 中 间 转 输 水 箱 ,也 可 不 设 中 间 转 输 水 箱 , 在 
采用 调 速 泵 组 供水 的 前 提 下 ,中 间 转 输 水 箱 已 失去 调 市 水 量 的 功 
能 ,只 剩 下 防止 水 压 回 传 的 功能 ,而 此 功能 可 用 管道 倒流 防止 器 替 
代 。 不 设 中 间 转 输 水 箱 , 又 可 减少 一 个 水 质 污 染 的 环节 和 节省 建 
筑 面 积 。 


3.4 管材、 附件 和 水 表 


3.4.1 在 工程 建设 给 水 系统 中 使 用 的 管材 .管件 ,必须 符合 现行 
产品 标准 的 要 求 。 

”管件 的 允许 工作 压力 , 除 取决 于 管材 .管件 的 承 压 能 力 外 ,还 
与 管道 接口 能 承受 的 拉力 有 关 。 这 三 个 允许 工作 压力 中 的 最 低 
者 ,为 管道 系统 的 允许 工作 压力 。 
3.4.2 埋 地 的 给 水 管道 , 既 要 承受 管内 的 水 压力 ,又 要 承受 地 面 
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傈 载 的 压力 。 管 内 壁 要 耐水 的 腐蚀 , 管 外 壁 要 耐 地 下 水 及 土壤 的 
腐蚀 。 上 生前 使 用 较 多 的 有 塑料 给 水 管 ,球墨 铸铁 给 水 管 ,有 衬里 的 
铸铁 给 水 管 。 当 必须 使 用 钢管 时 ,要 特别 注意 钢管 的 内 外 防腐 处 
理 , 防 腐 处 理 常 见 的 有 衬 塑 , 涂 塑 或 涂 防腐 涂料 (注意 : 镀 锌 层 不 是 
防腐 层 ,而 是 防 锈 层 , 所 以 镀 锌 钢管 也 必须 做 防腐 处 理 ) 。 
3.4.3 室内 的 给 水 管道 ,选用 时 应 考虑 其 耐 腐蚀 性 能 ,连接 方便 
可 靠 ,接口 耐久 不 渗 漏 ,管材 的 温度 变形 , 抗 老化 性 能 等 因素 综合 
确定 。 当 地 主管 部 门 对 给 水 管材 的 采用 有 规定 时 ,应 予 遵守 。 

可 用 于 室内 给 水 管道 的 管材 品种 很 多 , 纯 塑 料 的 塑料 管 和 薄 
壁 ( 或 薄 层 ) 金 属 与 塑料 复合 的 复合 管材 均 被 视 为 塑料 类 管材 。 薄 
壁 铜 管 , 薄 壁 不 锈 钢管 , 衬 ( 涂 ) 塑 钢管 被 视 为 金属 管材 。 各 种 新 型 
的 给 水 管材 ,大 多 编制 有 推荐 性 技术 规程 ,可 为 设计 、 施 工 安装 和 
验收 提供 依据 。 

根据 工程 实践 经 验 , 塑 料 给 水 管 由 于 线 胀 系数 大 ,又 无 消除 线 
胀 的 伸缩 节 , 用 作 高 层 建筑 给 水 立 管 ,在 支管 连接 处 累积 变形 大 ， 
容易 断裂 漏水 。 故 立 管 推荐 采用 金属 管 或 钢 塑 复合 管 。 
3.4.4 给 水 管道 上 的 阀门 的 工作 压力 等 级 ,应 等 于 或 大 于 其 所 在 
管 段 的 管道 工作 压力 。 规 门 的 材质 ,必须 耐 腐蚀 ,经 久 耐 用 。 镀 铜 
的 铁杆 、 铁 芯 阀 门 , 不 应 使 用 。 
3.4.5 本 条 第 5 款 中 删除 了 关于 在 “配水 支管 上 配水 点 在 3 个 及 
3 个 以 上 时 应 设置 ?国门 的 要 求 。 本 规范 2003 版 第 3. 4. 5 条 第 5 
于 的 要 求 在 住户 、 公 用 卫生 间 等 接 出 的 配水 管 起 端 , 接 有 3 个 及 3 
个 以 上 配水 点 的 文 管 上 设置 阀门 ,导致 设置 阀门 过 多 ， 
3.4.6 调和 了 交 是 专门 用 于 调节 流量 和 压力 的 浆 门 ， 党 用 在 需 调 市 
流量 或 水 压 的 配水 管 段 上 。 : 

蝶阀 ,尤其 是 小 口径 的 蝶阀 ,其 阀 准 占 据 流 道 截 面 的 比例 较 
大 , 故 水 流 阻 力 较 大 。 且 易 挂 积 杂 物 和 纤维 。 

水 稍 吸 水 管 的 阻力 大 小 对 水 泵 的 出 水 流量 影响 较 大 , 故 宜 采 
用 曾 板 阅 。 球 阅 和 半球 阁 的 过 水 断面 为 全 口径 ,阻力 最 小 。 
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多 功能 阀 兼 有 闸 闪 和 止 回 的 功能 , 故 一 般 装 在 口径 较 大 的 水 
汞 的 出 水 管 上 。 

截止 阀 内 的 阀 芯 ,有 控制 并 截断 水 流 的 功能 , 故 不 能 安装 在 双 

问 流动 的 管 段 上 。 
3.4.7 止 回 甸 只 是 引导 水 流 单 向 流动 的 阀门 ,不 是 防止 倒流 污染 
的 有 效 装 置 。 此 概念 是 选用 止 回 较 还 是 选用 管道 倒流 防止 带 的 原 
则 。 管 道 倒 流 防 止 器 具有 止 回 疾 的 功能 ,而 止 回 赔 则 不 具备 营 道 
倒流 防止 器 的 功能 ,所 以 设 有 管道 倒流 防止 更 后 ,就 不 需 再 设 止 回 
同 。 

1 些 款 明确 只 在 直接 从 城镇 给 水 管 接 人 的 引入 营 上 。 

2 此 款 明 确 密闭 的 水 加 热 器 或 用 水 设备 的 进 水 管 上 ,应 设置 
止 回 阁 ( 如 根据 本 规范 3. 2. 5 条 已 设置 倒流 防止 器 ,不 需 再 设 止 回 
阀 )。 由 于 住宅 使 用 的 热 水 机 组 容积 均 较 小 ,无 热 水 循环 时 发 生 倒 
流 的 可 能 性 较 小 , 故 住宅 户 内 没有 设置 热 水 循 环 的 贮 水 容积 不 大 
于 200L 的 热 水 机 组 ,可 不 设 止 回 阔 。 

4 此 款 明 确 了 水 箱 ,水塔 当 进出 水 管 为 一 条 时 ,为 防止 底部 
进 水 ,在 底部 出 水 的 管 段 上 应 装 止 回 病 。 

3.4.8 本 条 列 出 了 选择 止 回 阀 较 型 时 应 综合 考虑 的 因素 。 

止 回 阐 的 开启 压力 与 止 回 阀 关 闭 状态 时 的 密封 性 能 有 关 , 关 
闭 状态 密封 性 好 的 ,开启 压力 就 大 ,反之 就 小 。 

开启 压力 一 般 大 于 开启 后 水 流 正 常 流 动 时 的 局 部 水 头 损 失 。 

速 闭 消 声 止 回 阀 和 阻尼 缓 闭 止 回 阅 都 有 前 弱 停 泵 水 锤 的 作 
用 ,但 两 者 削弱 停 泵 水 锤 的 机 理 不 同 ,一般 速 闭 消 声 止 回 阀 用 于 小 
口径 水 有 泵 ,阻尼 缓 闭 止 回 阐 用 于 大 口径 水 倘 。 

止 回 肉 的 山北 或 賠 芯 , 在 水流 停止 流 効 時 , 記 能 在 重力 或 弾 工 
力作 用 下 自行 关闭 ,也 就 是 说 重力 或 弹 得 力 的 作用 方向 与 隅 匆 或 
阀 蕊 的 关闭 运动 方向 要 一 致 , 才 能 使 阀 准 或 阀 心 关闭 。 一 般 来 说 
卧 式 升降 式 止 回 阅 和 阻尼 缓 闭 止 回 圈 及 多 功能 浆 只 能 安装 在 水 平 
管 上 , 立 式 升降 式 止 回 阀 不 能 安装 在 水 平 管 上 ,其 他 的 止 回 阀 均 可 
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安装 在 水 平 管 上 或 水 流 方向 自 下 而 上 的 立 管 上 。 水 流 方向 自 上 而 
下 的 立 管 ,不 应 安装 止 回 阀 , 因 其 阀 六 不 能 自行 关闭 ,起 不 到 止 回 
作用 。 止 回 阀 在 使 用 中 应 满足 在 管 网 最 小 压力 或 水 箱 最 低 水 位 应 
能 自动 开启 。 
3.4.8A、3.4.8B 新 增 和 条文。 正确 的 设置 位 置 是 保证 管道 倒流 防 
止 器 和 真空 破坏 器 使 用 的 重要 保证 条 件 。 本 条 系 引 用 国外 标准 中 
对 倒流 防止 器 和 真空 破坏 颖 设置 要 求 。 从 倒流 防止 器 和 真空 破坏 
器 本 身 安全 卫生 防护 要 求 确定 的 。 

3.4.9 本 条 规定 是 为 了 防止 给 水 管 网 使 用 减 压 阀 后 可 能 出 现 的 
安全 隐 害 。 

1 限制 比例 式 减 压 阀 的 减 压 比 和 可 调式 减 压 闪 的 减 压 差 , 是 
为 了 防止 闪 内 产生 汽 蚀 损坏 减 压 阅 和 减少 振动 及 噪声 。 本 条 第 1 
球 补 充 了 减 压 比较 大 及 减 压 压 差 较 大 时 采取 的 措施 。 

2 防止 减 压 阀 失效 时 , 阀 后 卫生 器 具 给 水 栓 受 损坏 。 

3 阀 前 水 压 稳定 , 阀 后 水 压 才能 稳定 。 

4 . 减 压 闹 并 联 设 置 的 作用 只 是 为 了 当 一 个 阅 失 效 时 ,将 其 关 
闭 检 修 ,使 管 路 不 需 停 水 检修 。 减 压 阀 若 设 旁 通 管 , 因 旁 通 管 上 的 
阀门 渗 漏 会 导致 减 压 阀 减 压 作 用 失效 , 故 不 得 设置 旁 通 管 。 
3.4.11 泄 压 阀 的 汇流 量 大 ,给 水 管 网 超 压 是 因 管 网 的 用 水 量 太 
少 , 使 癌 管 网 供水 的 水 好 的 工作 点 上 移 而 引起 的 , 泄 压 阅 的 泄 压 动 
作 压 力 比 供水 水 有 泵 的 最 高 供水 压力 小 , 泄 压 时 水 有 泵 仍 不 断 将 水 供 
和 人 管 网 ,所 以 泄 压 内 动作 时 是 要 连续 泄 水 ,直到 管 网 用 水 量 等 于 滁 
水 量 时 才 信 止 洪水 复位 。 泄 压 阀 的 泄 水 流量 要 按 术 泵 H-Q 特性 
曲线 上 港 压 压力 对 应 的 流量 确定 。 

生活 给 水 管 网 出 现 超 压 的 情况 ,只 有 在 管 网 采用 额定 转速 水 
条 直接 供水 时 (尤其 是 直接 串联 供水 时 7? 出现。 

泄 压 水 排 和 人 非 生活 用 水 水 池 , 既 可 利用 水 池 存 水 消 能 ,也 可 避 
免 水 的 浪费 ; 如 直接 排 信 雨水 道 ,要 有 消 能 措施 ,防止 冲 坏 连 接管 
和 检查 井 。 
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3.4.12 安全 阀 的 汇流 量 很 小 ,适用 于 压力 容器 因 超 温 引 起 的 超 
压 泄 压 , 容 器 的 进 水 压力 小 于 安全 阀 的 汇 压 动作 压力 , 故 在 泄 压 时 
没有 补充 水 进入 容器 ,所 以 安全 阀 只 要 泄 走 少量 的 水 , 容 冀 内 的 压 
力 即 可 下 降 恢 复 正 常 。 泄 压 口 接管 将 港 压 水 ( 汽 ) 引 至 安全 地 点 排 
放 , 是 为 了 防止 高 温水 ( 汽 ) 资 伤 人 。 
3.4.15 给 水 管道 系统 如 果 串 联 重复 设置 管道 过 滤器 ,不 仅 增 加 
工程 费用 , 且 增 加 了 阻力 需 消 耗 更 多 的 能 耗 。 因 此 , 当 在 减 压 浆 、 
自动 水 位 控制 阁 .温度 调节 疾 等 阀 件 前 ,已 设置 了 管道 过 小 站 ， 则 
水 加 热 器 的 进 水 管 和 水 泵 吸水 管 等 处 的 管道 过 滤 絮 可 不 必 再 设 
置 。 
3.4.18 本 条 文 删除 了 原 第 1 款 。 水 表 直 径 的 确定 应 按 原 第 2 款 
~ 第 4 款 的 计算 结果 ,建筑 给 水 排水 设计 规范 》97 版 第 2.5.8A 
条 也 无 此 要 求 , 如 将 “ 宜 ” 放 在 第 1 款 易 造 成 误解 , 故 删 除 。 

国家 产品 标准 《封闭 满 管道 中 水 流量 的 测量 饮用 冷水 水 表 和 
热 水 水 表 第 1 部 分 :规范 》GB/T 778. 1 一 2007 等 效 采 用 ISO 
4064. 1 一 2005 的 技术 内 容 。 其 名 词 术 语 也 与 原 GB 778 一 84 不 
同 。 用 “常用 流量 ”替代 原来 “额定 流量 ”;“ 过 载 流量 ” 蔡 代 “最 大 
流量 ”。 

常用 流量 系 水 表 在 正常 工作 条 件 即 稳定 或 间 辽 流动 下 ,最 佳 
使 用 流量 。 对 于 用 水 量 在 计算 时 段 时 用 水 量 相 对 均匀 的 给 水 系 
统 , 如 用 水 量 相 对 集中 的 工业 企业 生活 间 、 公 共 浴 室 、 洗 衣 房 .公共 
食堂 .体育 场 等 建筑 物 ,用 水 密集 ,其 设计 秒 流量 与 最 大 小 时 平均 
流量 折算 成 秒 流量 相差 不 大 ,应 以 设计 秒 流量 来 选用 水 表 的 第 用 
流量 ; 而 对 于 住宅 .旅馆 、 医 院 等 用 水 玻 散 型 的 建筑 物 , 其 设计 秒 
流量 系 最 大 日 最 大 时 中 某 几 分 钟 高 峰 用 水 时 段 的 平均 秒 流 量 , 如 
按 此 选用 水 表 的 常用 流量 , 则 水 表 很 多 时 段 均 在 比 常 用 流量 小 或 
小 得 很 多 的 情况 下 运行 ; 且 水 表 口 径 选 得 很 大 。 为 此 ,这 类 建筑 宜 
按 给 水 系统 的 设计 秒 流量 选用 水 表 的 过 载 流 量 较 合理 。 

居住 小 区 由 于 人 数 多 、 规 模 大 ,虽然 按 设计 秒 流 量 计算 , 但 已 
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接近 最 大 用 水 时 的 平均 秒 流 量 。 以 此 流量 选择 小 区 引信 管 水表 的 
常用 流量 。 如 引入 管 为 2 条 及 2 条 以 上 时 , 则 应 平均 分 挫 流 量 。 
该 生活 给 水 设计 流量 还 应 按 消防 规范 的 要 求 至 加 区 内 一 次 火灾 的 
最 大 消防 流量 校 核 ,不 应 大 于 水 表 的 过 载 流量 。 


3.5 管道 布置 和 数 设 


3.5.1 将 本 条 后 半 段 有 关 引 入 管 流量 的 规定 移 至 3.6 市 归并 。 
3.5.2 居住 小 区 室外 管线 要 进行 管线 综合 设计 ,管线 与 管线 之 
间 、 管 线 与 建筑 物 或 乔木 之 间 的 最 小 水 平 净 距 ,以 及 管线 交叉 数 设 
时 的 最 小 垂直 净 距 ,应 符合 附录 B 的 要 求 。 当 小 区 内 的 道路 宽度 
小 ,管线 在 道路 下 排列 困难 时 ,可 将 部 分 管线 移 人 至 绿地 内 。 

3.5.2A 本 条 系 新 增 条 文 ,根据 国家 标准 《室外 给 水 排水 设计 规 
范 》GB 50013 一 2006 第 7.3.6 条 的 规定 ,并 根据 小 区 道路 狭窄 的 
特点 ,不 具体 规定 钢 套 管 伸 出 与 排水 管 交 叉 点 的 长 度 。 

3.5.S 原 条 文 关于 “室内 冷 . 热 水 管 垂直 平行 敷设 时 ,冷水 管 应 在 
热 水 管 右 侧 ” 的 要 求 不 够 严 间 ,一 些 设计 人 员 反 映 难 以 把 握 。 因 此 
本 条 文 作 了 修改 ,明确 为 卫生 器 具 进 水 接管 时 ,冷水 的 连接 管 应 在 
热 水 连 接管 的 右 侧 。 

3.S.8 本 条 规定 室内 给 水 管道 敷设 的 位 置 不 能 由 于 管道 的 美 水 
或 结 露 产生 的 凝结 水 造成 对 安全 的 严重 隐患 ,产生 对 财物 的 重大 
损害 。 

遇 水 燃烧 物质 系 指 凡是 能 与 水 发 生 剧 烈 反应 放出 可 燃气 体 ， 
同时 放出 大 量 热量 ,使 可 燃气 体温 度 猛 升 到 自燃 点 ,从 而 引起 燃 斤 
爆炸 的 物质 ,都 称 为 遇 水 燃烧 物质 。 遇 水 燃烧 物质 按 遇 水 或 受 测 
后 发 生 反应 的 强烈 程度 及 其 危害 的 大 小 ,划分 为 两 个 级 别 : 

一 级 遇 水 燃烧 物质 ,与 水 或 酸 反应 时 速度 快 ,能 放出 大 量 的 易 
燃气 体 ,热量 大 , 极 易 引 起 自燃 或 爆炸 。 如 锂 、 钠 . 钾 、 饥 、 包 .多 、 负 
等 金属 及 基 気化 物 等 。 

二 级 遇 水 燃烧 物质 ,与 水 或 酸 反 应 时 的 速度 比较 缓慢 ,放出 的 
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热量 也 比较 少 ,产生 的 可 燃气 体 , 一 般 需 要 有 水 源 接触 ,才能 发 生 
燃烧 或 爆炸 。 如 金属 钙 .氧化 铝 、 确 氢化 钾 、 锌 粉 等 。 

在 实际 生产 .储存 与 使 用 中 ,将 遇 水 燃烧 物质 都 归 为 甲 类 火 火 
危险 品 。 在 储存 危险 品 的 仓库 设计 中 ,应 避免 将 给 水 管道 ( 含 消防 
给 水 管道 ) 布 置 在 上 述 危 险 品 堆放 区 域 的 上 方 。 

3.5.12 塑料 给 水 管道 在 室内 明 装 敷设 时 易 受 碰 擅 而 损坏 ,也 发 
生 过 被 人 为 割 伤 ,尤其 是 设 在 公共 场所 的 立 管 更 易 受 此 威胁 ,因此 
提倡 在 室内 暗 装 。 另 一 方面 ,在 室内 虽 一 般 不 受到 阳光 直射 (除了 
位 置 不 当 ) ,但 暴露 在 光线 下 和 流通 的 空气 中 仍 比 暗 装 时 易 老 化 。 
立 管 不 在 管 井 或 管 竹内 数 设 时 ,可 在 管 外 加 套 管 ,或 覆盖 铁丝 网 后 
用 水 泥 砂 浆 封 闭 。 户 内 支管 可 采用 直 埋 在 楼 (地 ) 面 垫 层 或 墙 体 管 
槽 内 。 上 

3.5.13 塑料 给 水 管道 不 得 布置 在 灶 台 上 边缘 ,是 为 了 防止 炉灶 
口 材 出 的 火焰 及 辐射 热 损坏 管道 。 燃 气 热 水 器 虽 无 火焰 喷 出 ,但 
其 燃烧 部 位 外 面 仍 有 较 高 的 辐射 热 ,所 以 不 应 靠近 。 

塑料 给 水 管道 不 应 与 水 加 热 器 或 热 水 炉 直接 连接 ,以 防 炉 体 
或 加 热 器 的 过 热 温度 直接 传 给 管道 而 损害 管道 ,一 般 应 经 不 少 于 
0. 4m 的 金属 管 过 渡 后 再 连接 。 

3.S.16 给 水 管道 因 温 度 变 化 而 引起 伸缩 ,必须 予以 补偿 ,过 去 因 
使 用 金属 管材 ,其 线 膨 胀 系数 较 小 ,在 管道 直线 长 度 不 大 的 情况 
下 ,伸缩 量 不 大 而 不 被 重视 。 在 给 水 管道 采用 塑料 管 时 ,塑料 管 的 
线 膨胀 系数 是 钢管 的 7 倍 一 10 倍 。 因 此 必须 予以 重视 ,如 无 妥善 
的 伸缩 补偿 措施 ,将 会 导致 塑料 管道 的 不 规则 拱 起 弯曲 ,甚至 断裂 
等 质量 事故 。 稼 用 的 补偿 方法 就 是 利用 管道 自身 的 折 角 变形 来 补 
偿 温 度 变 形 。 

3.5.17 给 水 管道 的 防 结 露 计算 是 比较 复杂 的 问题 , 它 与 水 温 . 管 
材 的 导热 系数 和 壁 厚 .空气 的 温度 和 相对 湿度 , 保 冷 层 的 材质 和 时 
热 系 数 等 有 关 。 如 资料 不 足 时 ,可 借用 当地 空调 冷冻 水 小 型 支管 
的 保 冷 层 做 法 。 
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在 采用 金属 给 水 管 出 现 结 露 的 地 区 ,塑料 给 水 管 同样 也 会 出 
现 结 露 , 仍 需 做 保 冷 层 。 
3.5.18 给 水 管道 不 论 管材 是 金属 管 还 是 塑料 管 ( 含 复合 管 ) , 均 
不 得 直接 埋设 在 建筑 结构 层 内 。 如 一 定 要 埋设 时 ,必须 在 管 外 设 
置 套 管 ,这 可 以 解决 在 套 管内 数 设 和 更 换 管道 的 技术 问题 , 且 要 经 
结构 工种 的 同意 ,确认 埋 在 结构 层 内 的 套 管 不 会 降低 建筑 结构 的 
安全 可 靠 性 。 

小 管 径 的 配水 支管 ,可 以 直接 埋设 在 楼 板 面 的 垫 层 内 ,或 在 非 
承重 墙 体 上 开 玄 的 管 槽 内 ( 当 墙 体 材料 强度 低 不 能 开 槽 时 ,可 将 管 
道 贴 墙 面 安装 后 抹 厚 墙 体 ) 。 这 种 直 埋 安装 的 管道 外 径 , 受 垫 层 厚 
度 或 管 槽 深度 的 限制 ,一般 外 径 不 宜 大 于 25mm。 

直 埋 敷设 的 管道 , 除 管内 壁 要 求 具有 优良 的 防腐 性 能 外 ,其 外 
壁 还 要 具有 抗 水泥 腐 蚀 的 能 力 ,以 确保 管道 使 用 的 耐久 性 ， 

采用 卡 套 式 或 卡 环 式 接口 的 交 联 聚 乙烯 管 , 铝 塑 复合 管 , 为 了 
避免 直 埋 管 因 接 口 渗 漏 而 维修 困难 , 故 要 求 直 埋 管 段 不 应 中 途 接 
驶 或 用 三 通 分 水 配水 ,应 采用 软 态 给 水 塑料 管 分 水 器 集中 配水 , 管 
接口 均 应 明 露 在 外 ,以 便 检修 ， 
3.5.24 室外 明 设 的 管道 ,在 结 冻 地 区 无 疑 要 做 保温 层 ,在 非 结 冻 
地 区 亦 宜 做 保温 层 ,以 防止 管道 受 阳 光照 射 后 管内 水 温 高 ,导致 用 
水 时 水 温 忽 热 忽 冷 , 水 温 升 高 管内 的 水 受到 了 “ 热 污染 ”, 还 给 细菌 
繁殖 提供 了 良好 的 环境 ， 

室外 明 设 的 塑料 给 水 管道 不 需 保温 时 , 亦 应 有 遮光 措施 ,以 防 
塑料 老化 缩短 使 用 寿命 。 


3.6 ”设计 流量 和 管道 水 力 计算 


3.6.1 原 规范 2003 版 设计 流量 计算 存在 下 列 问题 : 
1 3000 人 以 上 支 状 管道 计算 无 依据 ; 
2 3000 人 以 下 环 状 管道 计算 无 依据 ; 
3 在 3000 人 前 提 下 按 设 计 秒 流量 式 (3. 6.4) 计 算 和 按 最 大 





小 时 平均 流量 计算 得 到 两 种 结果 ，; 

4 ”居住 小 区 给 水 支管 按 最 大 小 时 平均 秒 流量 计算 偏 小 ,与 住 
宅 按 概率 法 计算 设计 秒 流量 不 能 衔接 ; 

5 公共 建筑 区 给 水 管道 计算 无 依据 。 

通过 研究 分 析 ,对 《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 一 2003 
版 的 居住 小 区 给 水 管道 设计 秒 流量 概率 公式 和 按 最 大 小 时 平均 流 
量 计算 方法 进行 比 对 ,从 而 找到 两 种 计算 方法 衔接 点 。 此 衔接 点 
( 即 居 住 小 区 给 水 管道 服务 人 数 ) 与 住宅 最 高 日 用 水 量 定额 qi、 用 
水 小 时 变化 系数 K』、 毎 戸 工 生 器 具 当 量 数 N 有 关 。 为 此 确定 居 
住 小 区 给 水 管道 设计 流量 计算 准则 , 表 3.6.1 中 的 人 数 就 是 两 种 
计算 方法 的 衔接 点 : 

1 居住 小 区 给 水 管道 服务 人 数 小 于 等 于 衔接 点 (人 数 ) 时 , 住 
宅 按 3. 6. 4 概率 公式 计算 设计 秒 流量 作为 管 段 流量 ,居住 小 区 配 
套 设 施 ( 文 体 、 餐 饮 娱 乐 、 商 铺 及 市 场 ) 按 3.6.5 平方 根 法 公式 和 
3. 6. 6 同时 用 水 百分数 法 公式 计算 设计 秒 流量 作为 节点 流量 ; 

2 居住 小 区 给 水 干 管 服务 人 数 大 于 衔接 点 (人 数 ) 时 ,住宅 按 
最 大 小 时 平均 流量 计算 作为 管 段 流量 ,居住 小 区 配套 设施 (文体 、 
餐饮 娱乐 .商铺 及 市 场 ) 的 规模 与 小 区 规模 成 正比 , 另 一 方面 其 最 
大 用 水 时 时 段 与 住宅 的 最 大 用 水 时 时 段 基本 重合 , 故 这 部 分 流量 
按 最 大 小 时 平均 流量 计算 作为 节点 流量 ; 

3 小 区 内 配套 的 文教 .医疗 保健 、 社 区 管理 等 设施 的 用 水 时 
闻 ( 寄 宿 学 校 除外 ) 与 住宅 的 最 大 用 水 时 并 不 重合 ,以 及 绿化 和 景 
观 用 水 .道路 及 广场 酒水 公共 设施 用 水 等 都 与 住宅 最 大 用 水 时 不 
重合 , 均 以 平均 小 时 流量 计算 节点 流量 是 有 安全 余 量 的 。 
3.6.1A 本 条 系 新 增 条 文 ,规定 了 小 区 室外 给 水 管道 直 供 和 非 直 
供 的 计算 方法 。 
3.6.1B 本 条 规定 了 小 区 引入 管 的 计算 原则 。 

1 此 款 的 规定 系 与 本 规范 第 3.1.7 条 相 呼 应 , 漏 失 水 量 和 未 
预见 水 量 应 在 引入 管 计 算 流 量 基 础 上 乘 1. 10 一 1. 15 系数 。 
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2 此 款 系 由 原 第 3. 5. 1 条 后 半 段 移 至 本 条 。 
3 此 款 规 定 是 为 了 保证 小 区 室外 给 水 管 网 的 供水 能 力 , 当 支 


” 状 布置 时 引入 管 的 管 径 不 应 小 于 室外 给 水 干 管 的 管 径 。 


4 ”此 就 规定 小 区 环 状 管道 管 径 相同 ,一 是 简化 计算 ,二 是 安 
全 供水 。 
3.6.2 居住 小 区 的 室外 生活 与 消防 合用 给 水 管道 ,必须 按 国家 标 
准 《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 一 2006 第 8. 1. 4 条 规定 ,在 最 大 
用 水 时 生活 用 水 设计 流量 上 全 加 消防 流量 进行 复核 ,复核 结果 应 
满足 管 网 末梢 的 室外 消火栓 从 地 面 算 起 的 流出 水 头 不 低 于 0. 10 
IMPa 。 

本 条 规定 的 消防 流量 按 小 区 内 一 次 火灾 的 最 大 消防 流量 计 ， 
这 契 根 据 抽 住 小 区 人 口 不 大 于 15000 人 确定 的 ,与 现行 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 规定 的 ,居住 人 口 在 2.5 万 人 以 
下 ,火灾 次 数 以 一 次 计 相 对 应 。 
3.6.3 高 层 建筑 的 室内 给 水 系统 ,一 般 都 是 低层 区 由 室外 给 水 管 
网 直接 供水 ,室外 给 水 管 网 水 压 供 不 上 的 楼 层 , 由 建筑 物 内 的 加 压 
系统 供水 。 加 压 系统 设 有 调节 贮 水 池 ,其 补水 量 经 计算 确定 ,一般 
介 于 平均 用 水 时 流量 与 最 大 用 水 时 流量 之 间 。 所 以 建筑 物 的 给 水 
引入 管 的 设计 秒 流量 ,就 由 直接 供水 部 分 的 设计 秒 流量 加 上 加 压 
部 分 的 补水 流量 组 成 。 ] 
3.6.4 生活 给 水 管道 设计 秒 流量 计算 按 用 水 特点 分 两 种 类 型 :一 
种 为 分 散 型 ,如 住宅 、 和 宿舍 C( 工 .IT 类 ) .旅馆 .酒店 式 公 寓 、 医 院 、 幼 
上 儿 园 ,办公 楼 .学校 等 ,其 用 水 特点 是 用 水 时 间 长 ,用 水 设备 使 用 情 
况 不 集中 ,卫生 器 具 的 同时 出 流 百 分 数 ( 出 流 率 ) 随 卫生 器 具 的 增 
加 而 减少 ; 另 一 种 是 密集 型 ,如 宿舍 (时 .类 )、 工 业 企 业 的 生活 
周 、 公 共 浴 室 ,洗衣 房 .公共 食堂 .实验 室 , 影 剧院、 体育 场 等 ,采用 
同时 给 水 百分数 计算 方法 。 而 对 分 散 型 中 的 住宅 的 设计 秒 流量 计 
算 方法 ,采用 了 以 概率 法 为 基础 的 计算 方法 。 对 于 公 建 部 分 , 仍 采 
用 原 规范 平方 根 法 计算 。 式 3.6.4-1 和 式 3.6.4-2 分 子 中 需 乘 以 
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100, 才 与 附录 下 中 U 和 U, 相 吻 合 。 

由 于 概率 法 中 的 随机 事件 应 是 同一 事件 ,也 就 是 说 应 是 每 一 
种 卫生 器 具 分 别 计算 ,然后 再 计算 它们 的 组 合 的 概率 ,本 条 的 计算 
法 将 卫生 器 具 给 水 当量 作为 随机 事件 是 运用 了 “模糊 ”的 概念 , 赤 
求 纳 和 人 计算 的 卫生 器 具 的 额定 流量 基本 相等 。 因 此 大 便器 延 时 日 
闭 冲 洗 阀 就 不 能 将 它 的 折算 给 水 当量 直接 纳入 计算 ,而 只 能 将 计 
算 结 果 附 加 1. 20L/s 流量 后 作为 设计 流量 。 

式 3. 6. 4-4 是 概率 法 中 的 一 个 基本 公式 ,也 就 是 加 权 平 均 法 
的 基本 公式 ,使 用 本 公式 时 应 注意 : 

1 本 公式 只 SR 
给 水 管道 。 而 对 最 大 用 水 时 并 不 发 生 在 同一 时 段 的 给 水 管 
ee nti ope pire 
的 支管 的 设计 秒 流量 从 加 成 干 管 的 设计 秒 流 量 。 第 3. 6. 1 条 的 居 
住 小 区 室外 给 水 管道 设计 流量 就 是 采用 此 原则 。 

2 本 公式 只 适用 于 枝 状 管 网 的 计算 ,不 适用 于 环 状 管 网 的 管 
段 设计 流量 的 确定 。 

3.6.6 将 于 、NV 类 宿舍 妇 为 用 水 密集 型 建筑 。 

其 卫生 器 具 同 时 给 水 百分数 随 器 具 数 增多 而 减少 。 实 际 应 用 
中 , 需 根据 用 水 集中 情况 、 冷 热 水 是 否 有 计 费 措施 等 情况 选择 上 限 
或 下 限 值 。 

对 于 亚 类 宿舍 设 有 单独 卫生 间 时 ,可 按 表 1 选用 。 对 于 下 类 
宿舍 设置 单独 卫生 间 的 情况 由 于 并 不 合理 ,本 表格 未 子 列 人 。 

表 1 宿舍 ( 焉 类 .单独 卫生 间 ) 的 卫生 器 具 同 时 给 水 百分数 (%) 


卫生 器 具 数 量 | 
に に に に 思 
对 于 由.W 类 宿舍 设 有 集中 卫生 间 时 ,可 按 表 2 选用 ， 
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表 2 宿舍 ( 亚 、 人 类 ,集中 卫生 间 ) 的 卫生 器 具 同 时 给 水 百分数 (%o ) 
芽生 益 具 数 量 

和 al 
一 
| ゴゴ ーー トー 
100 PTE 40 
nn 
mn 


Cr 
panaman | wm ole |e |e |e 


3.6.7 规定 了 最 大 用 水 小 时 的 用 水 量 , 按 本 规范 表 3.1.9 和 表 
3.1.10 中 用 水 定额 ,使 用 时 数 和 小 时 变化 系数 经 计算 确定 ,以 便 
确定 调节 设备 的 进 水 管 径 等 。 

3.6.8 住宅 的 人 户 管 径 不 宜 小 于 20mm, 这 是 根据 住宅 户型 和 卫 
生 器 具 配 置 标准 经 计算 而 得 出 的 。 

3.6.10 海 澄 一 威廉 公式 是 目前 许多 国家 用 于 供水 管道 水 力 计 算 
的 公式 。 它 的 主要 特点 是 ,可 以 利用 海 澄 一 威 系 数 的 调整 ,适应 
ia 

3.6.11 给 水 管道 的 局 部 水 头 损 失 , 当 管件 的 内 径 与 管道 的 内 径 
在 接口 处 一 致 时 ,水 流 在 接口 处 流 线 平滑 无 突变 ,其 局 部 水 头 损失 
最 小 。 当 管件 的 内 径 大 于 或 小 于 管道 内 径 时 ,水 流 在 接口 处 的 流 
线 都 产生 突然 放大 和 突然 缩小 的 突变 ,其 局 部 水 头 损失 约 为 内 符 
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无 突变 的 光滑 连接 的 2 倍 。 所 以 本 条 只 按 连 接 条 件 区 分 ,而 不 按 
管材 区 分 。 

本 条 提供 的 按 沿 程 水 头 损失 百分比 取 值 ,只 适用 于 配水 管 ,不 
适用 于 给 水 干 管 。 

配水 管 采用 分 水 器 集中 配水 , 既 可 减少 接口 及 减 小 局 部 水 头 
损失 ,又 可 削减 卫生 器 具 用 水 时 的 相互 干扰 ,获得 较 稳 定 的 出 口水 
3.6.1S 倒流 防止 器 的 水 头 损失 ,应 包括 第 一 内 为 开 局 压力 和 第 
二 阀 交 开启 压力 加 上 水 流通 过 倒流 防止 器 过 水 通道 的 局 部 水 头 损 
失 。 由 于 各 生产 企业 产品 的 参数 不 一 ,各 种 规格 型 号 的 产品 局 部 
水 头 损 失 都 不 一 样 , 设 计 选 用 时 要 求 提 供 经 权威 测试 机 构 检 测 的 
倒流 防止 器 的 水 头 损 失 曲 线 。 

真空 破坏 器 的 水 头 损失 值 , 也 应 经 权威 测试 机 构 检 测 的 参数 
作为 设计 依据 。 


3.7 水 塔 、 水 箱 、 忠 水池 


3.7.2 本 条 第 1 款 修 订 了 原 规范 规定 。 将 原 “ 居 住 小 区 加 压 肝 站 
的 贮 水 池 ” 改 为 对 小 区 贮 水 池 容 积 的 规定 。 根 据 中 国 工程 建设 协 
会 标准 《居住 小 区 给 水 排水 设计 规范 》CECS 57 : 94 第 3.7.6 条 的 
规定 :“ 贮 水 池 的 有 效 容积 ,应 根据 居住 小 区 生活 用 水 的 调 蓄 几 水 
量 .安全 贮 水 量 和 消防 贮 水 量 确定 ”生活 用 水 的 调 蓄 贮 水 量 仍 保 
留 原 规范 规定 。 安全 贮 水 量 考虑 因素 :一 是 最 低 水 位 不 能 见 雄 , 需 
留 有 一 定 水 深 的 安全 量 ,一 般 最 低 水 位 距 池 底 不 小 于 0. 5m。 二 征 
市 政 管 网 供水 可 靠 性 。 市 政 引 人 管 根 数 . 同 侧 引 人 与 不 同 侧 引入 ， 
可 能 发 生 事故 时 段 的 贮 水 量 , 如 市 政 管道 因 爆 管 等 原因 ,检修 断 
水 。 三 是 小 区 建筑 用 水 的 重要 程度 ,如 医院 院 区 .不 允许 断水 的 工 
业 、 科 技 园 区 等 。 安 全 贮 水 量 一 般 由 设计 人 员 根 据 具 体 情 况 确定 。 
在 生活 与 消防 合用 的 小 区 贮 水 池 ,消防 用 水 的 贮 水 量 依据 现 衙 的 
消防 规范 确定 。 
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本 条 第 2 款 规定 贮 水 池 宜 分 成 容积 基本 相等 的 两 格 , 是 为 了 
清洗 水 池 时 可 不 停止 供水 。 
3.7.3 建筑 物 内 的 生活 用 水 贮 水 池 ， 不 家 毗邻 电气 用 房 和 居住 用 
房 或 在 其 下 方 , 除 防止 水 池 渗 漏 造成 损害 外 ,还 考虑 水 池 产 生 的 品 
声 对 周围 房间 的 影响 。 所 以 其 他 有 安静 要 求 的 房间 ,也 不 应 与 由 
水池 本 部 或 在 基 下 方 。 
3.7.6 本 条 提出 不 论 所 在 地 区 冬季 是 否 结 冻 ,高 位 水 箱 应 设置 在 
水 箱 间 。 目 的 是 为 了 改善 水 箱 周 围 的 卫生 环境 ,保护 水 箱 水 质 : 
在 非 结 冻 地 区 的 不 保温 水 箱 ,存在 受 阳 光照 射 而 水 温 升 高 的 问题 ， 
将 导致 箱 内 水 的 余 氯 加速 挥发 ,细菌 繁殖 加 快 , 水 质 受 到 热 污 
染 ”, 一 旦 引发 “军团 病 ”, 就 威胁 到 用 户 的 生命 安全 ， 
3.7.7 高 位 水 箱 的 进 、 出 水 管 不 宜 采 用 一 条 管 , 即 进 水 管 不 能 兼 
做 出 水 配水 管 ,这 种 配 管 方式 会 造成 水 箱 内 死水 区 大 ,尤其 是 当 进 
水 压力 基本 可 满足 用 户 水 压 要 求 ,进入 水 箱 的 水 很 少时 , 箱 内 的 水 
得 不 到 更 新 (如 利用 市 政 水 压 供水 的 调节 水 箱 , 夏 季 水 压 不 足 , 冬 
季 水 压 已 够 ) ,水 质 恶 化 。 当 然 这 种 配 管 在 进 水 管 起 端 必须 安装 管 
道 倒流 防止 器 。 否 则 就 产生 倒流 污染 ,甚至 箱 内 的 水 会 流 空 , 用 户 
没 水 用 。 

由 于 直接 作用 式 浮 球阀 出 口 是 进 水 管 断面 40%, 故 需 和 設置 2 
个 , 且 要 求 进 水 管 标 高 一 致 ,可 避免 2 个 浮 球阀 受 浮力 不 一 致 而 容 
易 损 坏 漏 水 的 现象 。 

由 于 城市 给 水 管 网 直接 供给 调 市 水 池 ( 箱 ) 时 ,只 能 利用 池 
( 箱 ) 的 水 位 控制 其 启 财 ,水 位 控制 网 能 实现 其 司 闭 目 动 化 。 但 对 
由 单 台 加 压 设 备 向 单个 调 市 水 箱 供水 的 情况 , 则 由 水 箱 的 水 位 通 
过 液 位 传 感 信 号 控制 加 压 设备 的 启 闭 ,不 应 在 水 箱 进 水 管 上 设置 
水 位 控制 阅 ,否则 造成 控制 阅 冲 击 振动 而 损坏 。 对 于 一 组 水 条 同 
时 供给 多 个 水 箱 的 供水 工 况 ,损坏 几率 较 高 的 是 与 水 箱 进 水 管 相 
同 管 径 的 直接 作用 式 浮 球阀 ,而 应 在 每 个 水 箱 中 设置 水 位 传感器 ， 
通过 水 位 监控 仪 实现 水 位 目 动 控制 。 这 类 了 关门 有 电磁 先导 水 力 控 
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制 洽 、 电 动 阀 等 , 故 在 条 文中 不 强调 一 定 要 用 电动 病 。 

溢 流 管 的 滋 流 量 是 随 溢 流水 位 升 高 而 增加 ,一 般 常 规 做 法 是 
滋 流 管 比 水 箱 进 水 管 管 径 大 一 级 , 管 顶 采用 喇叭 口 (1 : 1. 5 一 
1 : 2.0 喇 叭 口 ) 集 水 ,是 有 明显 的 滋 流 堰 的 水 流 特 性 ,然后 经 垂直 
管 段 后 转弯 穿 池 壁 出 池 外 。 

水 池 ( 箱 ) 泄 水 出 路 有 室外 雨水 检查 井 、 地 下 室 排 水 沟 ( 应 间接 
排水 ) 、 屋 面 雨水 天 沟 等 ,其 排泄 能 力 有 大 小 ,不 能 一 视 同仁 。 一 般 
情况 比 进 水 管 小 一 级 管 径 ,至 少 不 应 小 于 50mm。 

当 水 池 埋 地 较 深 ,无 法 设置 泄 水 管 时 ,应 采用 浴 水 给 水 条 提 升 
泄 水 。 如 配 有 水 泵 机 组 时 ,可 利用 增加 水 和 泵 出 水 管 管 段 接 出 泄 水 
管 的 方法 ,工程 中 实 为 有 效 的 办 法 。 

在 工程 中 由 于 自动 水 位 控制 阀 失 灵 , 水 池 ( 箱 ) 涪 水 造成 水 资 
源 浪费 ,特别 是 地 下 室 的 贮 水 池 洲 水 造成 财产 损失 的 事故 层 见 不 
鲜 。 贮 水 构筑 物 设 置 水 位 监视 报警 和 控制 仪器 和 设备 很 有 必要 ， 
目前 国内 此 类 产品 性 能 可 靠 ,已 广泛 应 用 。 地 下 有 淹没 可 能 的 地 
下 泵 房 , 有 的 对 水 池 的 进 水 阀 提 出 双重 控制 要 求 ( 如 :先导 了 闪 采 用 
浮 球 立 十 电磁 闹 ), 同 时 ,对 泵 房 排水 提出 防 海 没 的 排水 能 力 要 求 。 

报警 水 位 与 最 高 水 位 和 洲 流 水 位 之 间 关 系 : 报警 水 位 应 高 出 
最高 水位 50mm 左右 ,小 水 箱 可 小 一 些 , 大 水 箱 可 取 大 一 些 。 报 苔 
水 位 距 溢 流水 位 一 般 约 50mm, 如 进 水 管 径 大 , 进 水 流量 大 , 报 千 
后 需 人 工 关闭 或 电动 关闭 时 ,应 给 予 紧 急 关闭 的 时 间 ,一 般 报警 水 
位 距 溢 流 水位 250mm 一 300mm。 

3.7.8 高 层 建 筑 采 用 垂直 串联 供水 时 ,传统 的 做 法 是 设置 中 途 转 
俞 水 箱 。 中 途 转 输 水 箱 有 两 个 作用 ,一 是 调节 初级 有 泵 与 次 级 有 泵 的 
流量 差 ,一 般 都 是 初级 泵 的 流量 大 于 或 等 于 次 级 泵 的 流量 ,为 了 防 
止 初级 泵 每 小 时 启动 次 数 不 大 于 6 次 , 故 中 途 转 输 水 箱 的 容积 宜 
取 次 级 泵 的 5min 一 10min 流量 ;二 是 防止 次 级 有 泵 停 泵 时 ,次 级 管 
网 的 水 压 回 传 ( 只 要 次 级 泵 出 口 止 回 阀 渗 漏 ,静水 压 就 回 传 ) ,中途 
转 输 水 箱 可 将 回 传 水 压 消除 ,保护 初级 泵 不 受 损害 。 
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3.8 増 店 役 各 、 胡 房 


3.8.1 选择 生活 给 水 系统 的 加 压 水 和 泵 时 , 必须 对 水 和 泵 的 Q-H 特 
性 曲线 进行 分 析 ,应 选择 特性 曲线 为 随 流量 增 大 其 扬程 逐渐 下 降 
的 水 泵 ,这 样 的 泵 工作 稳定 ,并联 使 用 时 可 靠 。 Q-H 特性 曲线 存在 
有 上 升 段 ( 即 零 流量 时 的 扬程 不 是 最 高 扬程 , 随 流量 增 大 扬程 也 升 
高 ,扬程 升 至 峰值 后 ,流量 再 增 大 扬程 又 开始 下 降 ，Q-H 特性 曲线 
的 前 段 就 出 现 一 个 向 上 拱 起 的 弓形 上 升 段 的 水 泵 )。 这 种 泵 单 泵 
工作 , 且 工 作 点 扬程 低 于 零 流量 扬程 时 ,水 有 泵 可 稳定 工作 。 如 工作 
点 在 上 升 段 范围 内 ,水 有 泵 工作 就 不 稳定 。 这 种 水 和 录 并 联 时 , 先 局 动 
的 水 泵 工作 正常 ,后 启动 的 水 汞 往往 出 现 有 上 压 无 流 的 空转 。 因 此 
本 条 规定 ,选择 的 水 泵 必须 要 能 稳定 工作 。 

生活 给 水 的 加 压 泵 是 长 期 不 停 地 工作 的 ,水 有 泵 产品 的 效率 对 
节约 能 耗 ,降低 运行 费用 起 着 关键 作用 。 因 此 , 选 倘 时 应 选择 效率 
高 的 泵 型 , 且 管 网 特性 曲线 所 要 求 的 水 有 泵 工作 点 ,应 位 于 水 有 泵 效率 
曲线 的 高 效 区 内 。 

在 通常 情况 二 ,一 个 给 水 吉 压 系统 宜 由 同一 型 号 指 水 条 组 人 台 
并 联 工作 。 最 大 流量 时 由 2 台 一 3 台 ( 时 变化 系数 为 1. 5~2.0 的 
系统 可 用 2 台 ; 时 变化 系数 2.0 一 3. 0 的 系统 用 3 台 )? 水 泵 并 联 供 
水 。 若 系统 有 持续 较 长 的 时 段 处 于 接近 零 流 量 状 态 时 ,可 另 配备 
小 型 泵 用 于 此 时 段 的 供水 。 

水 泵 自动 切换 交替 运行 ,可 避免 备用 有 泵 因 长 期 不 运行 而 泉 内 
的 水 滞留 变质 或 锈蚀 卡 死 不 转 的 问题 ，。 
3.8.2 小 区 的 给 水 加 压 泵 站 , 当 给 水 管 网 无 调节 设施 时 ,应 米 用 
由 水 和 泵 功能 来 调节 ,以 节约 电 耗 。 大 多 采用 调 速 时 组 供水 方式 。 
当 泵 站 规模 较 大 ,供水 的 时 变化 系数 不 大 时 ,或 管 网 有 一 定 容量 的 
调节 措施 时 , 亦 可 采用 额定 转速 工 频 水 有 泵 编组 运行 的 供水 方式 。 
”小 区 的 室外 生活 与 消防 合用 给 水 管 网 的 水 量 、 水 压 ,在 消防 时 
应 满足 消防 车 从 室外 消火栓 取水 灭火 的 要 求 。 以 最 大 用 水 时 的 生 
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活用 水 量 秋 加 消防 流量 ,复核 管 网 末梢 的 室外 消火栓 的 水 压 , 其 水 
压 应 达到 以 地 面 标高 算 起 的 流出 水 头 不 小 于 0. 1MPa 的 要 求 。 如 
果 计 算 结 果 为 工作 泵 全 部 在 额定 转速 下 运行 还 达 不 到 要 求 时 ,可 
采取 更 改 水 泵 选 型 或 增多 水 和 泵 台数 的 办 法 。 
3.8.3 建筑 物 内 采用 高 位 水 箱 调节 供水 的 系统 ,水 有 泵 由 高 位 水 箱 
中 的 水 位 控制 其 启动 或 停止 , 当 高 位 水 箱 的 调节 容量 (局 动 条 时 箱 
内 的 存 水 一 般 不 小 于 5min 用 水 量 ) 不 小 于 0. 5h 最 大 用 水 时 水 量 
的 情况 下 ,可 按 最 大 用 水 时 流量 选择 水 有 泵 流量 ; 当 高 位 水 箱 的 有 效 
调节 容量 较 小 时 ,应 以 大 于 最 大 用 水 时 的 平均 流量 选 条 。 
3.8.4 在 本 规范 第 3. 8. 1 条 的 说 明 中 已 明确 生活 给 水 系统 的 贡 
速 泵 组 在 最 大 供水 量 时 是 多 台 泵 并 联 供水 的 ,本 条 规定 在 选 条 时 ， 
管 网 水 力 特性 曲线 与 水 泵 为 额定 转速 时 的 并 联 曲 线 的 区 点 , 即 工 
作 点 , 它 所 对 应 的 泵 组 总 出 水 量 ,应 等 于 或 略 大 于 管 网 的 最 大 设计 
流量 。 本 次 局 部 修订 将 “设计 秒 流量 ” 改 成 “最 大 设计 流量 ”, 系 根 
据 本 规范 第 3.6. 1 条 规定 , 当 小 区 规模 大 时 ,要 按 本 规范 第 3. 1. 9 
条 计算 的 最 大 用 水 时 流量 为 设计 流量 。 由 于 管 网 “最 大 设计 流量 ” 
出 现 的 几率 相当 小 ,水 泵 大 部 分 运行 工 况 在 小 于 “最 大 设计 流量 ” 
工作 点 ,此 总 出 水 量 对 应 的 单 泵 工作 点 ,应 处 于 水 泵 高 效 区 的 末端 
( 右 端 )。 这 样 选 泵 才能 使 水 有 泵 在 高 效 区 内 运行 。 
3.8.4A ”因为 变频 调 速 泵 供水 没有 调节 ,贮存 容积 ,一 旦 停电 水 
泵 停 转 , 即 无 法 继续 供水 。 因 此 ,强调 该 供水 方式 的 电源 应 可 靠 是 
十分 必要 的 。 
3.8.6 生活 给 水 的 加 压 水 和 泵 宜 采 用 自 灌 吸 水 , 非 自 灌 吸 水 的 水 条 
给 自动 控制 带 来 困难 ,并 使 加 压 系 统 的 可 靠 性 差 ,应 尽量 避免 采 
用 。 若 需要 采用 时 ,应 有 可 靠 的 自动 灌水 或 引水 措施 。 

生活 给 水 水 泵 的 自 灌 吸水 ,并 不 要 求 水 泵 位 于 贮 水 池 最 低 水 
位 以 下 。 自 灌 吸 水 水 泵 不 可 能 在 贮 水 池 最 低 水 位 局 动 。 因 此 , 迪 
水 池 应 按 满足 水 泵 自 灌 要 求 设 定 一 个 启 泵 水 位 ,水 位 在 局 泵 水 位 
以 上 时 ,允许 启动 水 有 泵 ,水 位 在 启 泵 水 位 以 下 ,不 允许 水 录 局 动 , 但 
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已 经 在 运行 的 水 泵 应 继续 运行 ,达到 贮 水 池 最 低 水 位 时 自动 停 泵 
(只 要 吸 程 满足 要 求 , 甚 至 在 最 低 水 位 之 下 还 可 继续 运行 )。 因 此 ， 
臣 式 离心 稍 的 条 项 放 气 孔 . 立 式 多 级 离心 条 吸水 端 第 一 级 ( 段 ) 条 
体 可 置 于 最 低 设 计 水 位 标高 以 下 。 

贮 水 池 的 局 泵 水 位 ,在 一 般 情况 下 , 宜 取 1/3 贮 水 池 总 水 深 。 

贮 水 池 的 最 低 水 位 是 以 水 和 泵 吸水 管 喇 叭 口 的 最 小 淹没 水 深 确 
定 的 。 济 没 水 深 不 足 时 ,就 产生 空气 旋涡 漏斗 ,水 面 上 的 空气 经 旋 
涡 漏 斗 被 吸入 水 泵 ,对 水 泵 造成 损害 。 影 响 最 小 淹没 水 深 的 因素 
很 多 ,目前 尚 无 确切 的 计算 方法 ,本 条 规定 的 吸水 喇叭 口 的 水 深 不 
宜 小 于 0. 3m 是 以 建筑 给 水 系统 中 使 用 的 水 有 泵 均 不 大 ,吸水 管 管 
径 不 大 于 200mm 而 定 的 , 当 吸 水 管 管 径 大 于 200mm 时 ,应 相应 
加 深水 深 ,可 按 管 径 每 增 大 100mm, 水 深 加 深 0.1m 计 。 

对 于 吸水 喇叭 口上 水 深 达 不 到 0. 3m 的 情况 ,常用 的 办 法 是 
在 喇叭 口 缘 加 设 水 平 防 涡 板 , 防 涡 板 的 直径 为 喇叭 口 缘 直 径 的 2 
倍 , 即 吸水 管 管 径 为 1D ,喇叭 口 缘 直 径 为 2D, 防 涡 板 外 径 为 4D。 

本 条 中 其 他 有 关 吸 水 管 的 安装 尺寸 要 求 ,是 为 水 菏 工 作 时 能 
正常 吸水 ,并 避免 相 邻 水 条 之 间 的 互相 干扰 。 
3.8.7 水 和 从 吸水 总 管 吸水 ,吸水 总 管 又 伸 人 水 池 吸 水 ,这 种 做 
法 已 被 普遍 采用 ,尤其 是 水 池 有 独立 的 两 格 时 ,可 增加 水 泵 工作 的 
灵活 性 , 泵 房 内 的 管道 布置 也 可 简化 和 规则 。 

吸水 总 管 促 入 水 池 的 引水 管 不 少 于 2 条 ,每 条 引水 管 能 通过 
全 部 设计 流量 ,引水 管 上 应 设 阀门 ,是 从 安全 角度 出 发 规定 的 。 

为 了 水 有 泵 能 正常 自 灌 , 且 在 运行 过 程 中 ,吸水 总 管内 勿 积聚 空 
， 气 ,保证 水 泵 能 正常 和 连续 运行 ,吸水 总 管 管 项 应 低 于 水 池 局 动 水 
位 ,水 稍 吸 水 管 与 吸水 总 管 的 连接 应 采用 管 项 平 接 或 高 出 管 项 连 
接 。 

采用 吸水 总 管 ,水 录 的 自治 条 件 不 变 ,与 单独 吸水 管 时 的 条 件 
相同 。 

采用 吸水 总 管 时 ,吸水 总 管 喇叭 口 的 最 小 淹没 水 深 允 许 为 
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0. 3m ,是 考虑 吸水 总 管 的 口径 比 单独 吸水 管 大 ,喇叭 口 处 的 趋 近 
流速 就 有 降低 。 但 若 在 喇叭 口 按 本 规范 第 3. 8. 6 条 说 明 中 的 办 法 
增设 防 涡 板 将 会 更 好 。 

吸水 总 管 中 的 流速 不 宜 大 ,否则 会 引起 水 稍 互 相间 的 吸水 干 
扰 ,但 也 不 宜 低 于 0.8my/s, 以 免 吸水 总 管 过 粗 。 
3.8.8 自 吸 式 水 和 泵 或 非 自 灌 吸 水 的 水 和 泵 ,应 进行 允许 安装 高 度 
的 计算 ,是 为 了 防止 育 目 设计 引起 事故 。 即 使 是 目光 吸水 的 水 
泵 , 当 启 泵 水 位 与 最 低 水 位 相差 较 大 时 ,也 应 作 安 装 高 度 的 校 
核 计算 ， ーー 
3.8.16 本 条 文 增加 了 和 泵 房 内 靠 墙 安 装 的 挂 墙 式 、 落 地 式 配 电 柜 
和 控制 柜 前 面 通道 宽度 要 求 , 如 采用 的 配 电 柜 和 控制 柜 是 后 开门 
检修 形式 的 , 配 电 柜 和 控制 柜 后 面 检修 通道 的 宽度 要 求 见 相 应 电 
气 规范 的 要 求 。 


3.9 游泳 池 与 水 上 游乐 池 


3.9.2-3.9.2A ”我国 原 采 用 的 游泳 池水 质 标 准 为 国家 标准 《 游 
泳 场所 卫生 标准 》GB 9667 一 1996 , 是 游泳 池 池 水 的 最 低 卫 生 要 
求 。 实 施 以 来 反映 指标 过 低 , 不 能 够 满足 大 型 游泳 比赛 的 水 质 要 
求 ,与 国外 游泳 池水 质 标准 规定 项 上 且 相 差 较 大 ;但 如 完全 执行 国际 
泳 联 CFINA) 水 质 卫 生 标 准 的 要 求 ,有 些 指标 过 高 ,不 符合 我 国 的 
国情 。 原 建设 部 于 2007 年 3 月 8 日 批准 发 布 了 城镇 建设 行业 标 
准 《 游 泳池 水 质 标准 》CJ 244 一 2007, 于 2007 年 10 月 1 日 起 实施 。 
该 标准 水 质 要 求 如 下 : 

1 游泳 池 原 水 和 补充 水 水 质 必 须 符 合 现行 国家 标准 《生活 饮 
用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 要 求 。 

2 游泳 池 池 水 水 质 基 本 要 求 :池水 的 感官 性 状 民 好 ,池水 

中 不 能 含有 病原 微生物 ,池水 中 所 含 化 学 物质 不 得 危害 人 体 健 
康 。 

3 游泳 池 池 水 水 质 检 验 项 目 及 限 值 应 符合 表 3 的 规定 。 
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表 3 游泳 池 池 水 水 质 常规 检验 项 目 及 限 值 


ng Tk 


4 游泳 池 池水 水 质 非常 规 检 验 项 目 及 限 值 应 符合 表 4 的 規 





Hl 


表 4 游泳 池 池 水 水 质 非 常规 检验 项 目 及 限 值 












5 常规 检验 微生物 超标 或 发 生 污染 事故 时 ,池水 还 应 按 当地 
卫生 部 门 要 求 的 附加 水 质 检测 内 容 和 非常 规 微生物 检测 内 容 进行 
检测 。 

6 标准 中 未 列 入 的 消毒 剂 和 消毒 方式 ,其 使 用 及 检测 应 按 当 

地 卫生 部 门 相关 要 求 执行 。 但 用 作 国 际 比赛 的 泳池 还 应 符合 国际 
游泳 协会 (FINA) 关 于 游泳 池 池 水 水 质 卫 生 标准 的 规定 。 
3.9.5 ”游泳 池 的 池水 使 用 有 定期 换 水 、 定 期 补水 、 直 流 供水 、 定 其 
循环 供水 、 连 续 循 环 供水 等 多 种 方式 。 由 于 水 资源 是 十 分 宝贵 的 ， 
节约 用 水 是 节约 能 源 的 一 个 重要 组 成 部 分 ,通常 情况 下 游泳池 池 
・ ]80 ・ 





水 均 应 循环 使 用 。 

在 一 定 水 质 标准 要 求 下 ,影响 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 循 
环 周 期 的 因素 有 池 的 类 型 (跳水 .比赛 .训练 等 ) 用途 (营业 、 内 部 、 
群众 性 .专业 性 等 ) 、 池 水 容积 水深. 使 用 时 间 、 使 用 对 象 (运动 员 、 
成 人 、 儿 童 ) .游泳 负荷 (游泳 负荷 是 指 任何 时 间 内 游泳 池内 为 保证 
游泳 者 舒适 、 安 全 所 允许 容纳 的 人 数 。 现 采用 “游泳 负荷 ”代替 原 
条 文中 的 “使 用 人 数 ” 更 加 贴切 。) 和 游泳 池 的 环境 (室内 、 露 天 等 ) 
及 经 济 条 件 等 。 在 没有 大 量 可 靠 的 累计 数据 时 ,一 般 可 按 表 3. 9.5 
米 用 。 | 

池水 的 循环 周期 决定 游 六 池 的 循环 水 量 如 下 式 (1)， 

Q=V/T (1) 
式 中 , V 一 一 池水 容积 (mi )， 

ーー 一 循 束 周期 Ch) 。 

3.9.6 一 个 完善 的 水 上 游乐 池 不 仅 具 有 多 种 功能 的 运动 休闲 项 
目 达 到 健身 目的 ,还 应 利用 各 种 特殊 装置 模拟 自然 水 流 形态 增加 
趣味 性 ,而 且 根 据 水 上 游乐 池 的 艺术 特征 和 特定 的 环境 要 求 , 因 和 势 
就 形 , 融 人 自然。 要 达到 各 项 功能 的 预定 效果 ,应 根据 各 目的 水 
质 .水 温和 使 用 功能 要 求 , 设 计 成 独立 的 循环 系统 和 水 质 净 化 系 


统 。 
3.9.7 游 注 池 池水 的 净化 工艺 应 包括 预 将 化 (设置 毛发 聚集 兹 ) 
和 过 小 两 个 部 分 。 


3.9.8A 本 条 规定 了 确定 注 池 净化 工艺 要 考虑 的 因素 。 

3.9.9 为 滑 道 表 面 供水 的 目的 是 起 到 润 消 作 用 ,避免 下 滑 洲 客 因 
无 水 而 擦 伤 皮肤 发 生 安 全 事故 , 故 循环 水 有 录 必 须 设置 备用 录 。 
3.9.10 ”过 滤 是 游泳 池 和 水 上 游乐 池 池 水 净化 的 关键 性 工序 。 目 
前 及 用 的 过 滤 设 备 主要 有 石 严 砂 压力 过 滤 带 、 硅 红土 过 小 和 促 、 多 层 
滤 料 过 滤器 等 。 石 英 砂 滤 料 过 滤器 具有 过 滤 效 率 高 . 纳 污 能 力 强 、 
再 生 简 单 、 滤 料 经 济 易 获得 , 且 能 适应 公共 游 瀛 池 和 水 上 游乐 池 负 
位 变 化 幅度 大 等 特点 , 故 在 国内 、 外 得 到 较 广 泛 的 应 用 。 
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过 滤 速 度 由 滤 料 的 组 成 和 级 配 、 滤 料 层 厚 度 、 出 水 水 质 等 因素 
决定 。 本 条 根据 公共 游泳 池 和 水 上 游乐 池 人 数 负荷 不 均匀 `. 池水“ 
易 脏 等 特点 ,规定 采用 中 速 过 滤 ; 比 赛 游 泳池 和 专用 游泳 池 虽 然 使 
用 人 数 较 少 ,人 员 相 对 稳定 ,但 在 非 比赛 和 非 训 练 期 间 一 般 都 向 公 
众 开 放 ,通过 提高 使 用 率 而 产生 较 好 的 社会 效益 和 经 济 效益 ,因此 
也 宜 采 用 中 速 过 滤 ; 家 庭 游泳 池 由 于 人 数 负 荷 少 、 人 员 较 稳定 ,为 
节省 投资 可 选用 较 高 的 滤 速 。 | 

滤 池 反 冲 洗 强 度 有 一 定 要 求 并 实施 自动 化 ,由 于 市 政 给 水 管 
网 水 压 有 变化 ,利用 其 水 压 反 冲洗 ,会 影响 冲洗 效果 。 

3.9.12 消毒 杀菌 是 游泳 池水 处 理 中 极 重 要 的 步骤 。 游 泳池 池 水 
因 循 环 使 用 ,水 中 细菌 会 不 断 增加 ,必须 投 加 消毒 剂 以 减少 水 中 细 
菌 数量 ,使 水 质 符 合 卫生 要 求 。 

3.9.13 消毒 剂 选择 、 消 毒 方法 、 投 加 量 等 应 根据 游泳 池 和 和 水 上 游 
乐 池 的 使 用 性 质 确定 。 如 公共 游泳 池 与 水 上 游乐 池 的 人 员 构 成 复 
杂 , 有 成 人 也 有 儿童 ,人 们 的 卫生 习惯 也 不 相同 ;而 家 庭 游 泳池 和 
家 庭 及 宾馆 客房 的 按摩 池 人 员 较 单一 ,使 用 人 数 较 少 。 两 者 在 消 
毒剂 选择 .消毒 方法 等 方面 可 能 完全 不 同 。 本 规范 仅 对 消毒 剂 选 
择 作 了 原则 性 的 规定 。 

3.9.14 氧气 是 很 有 效 的 消毒 剂 。 在 我 国 ,大 型 游泳 池 以 往 都 采 
用 氧气 消毒 ,虽然 保证 了 消毒 效果 ,但 也 带 来 了 一 些 难 以 克服 的 回 
题 。 氯 气 是 有 毒气 体 , 在 处 理 . 贮 存 和 使 用 的 过 程 中 必须 注意 安全 
问题 。 

氯气 投 加 系统 只 有 处 于 真空 ( 即 负 压 ) 状 态 下 ,才能 保证 氯气 
不 会 癌 外 泄漏 ,保证 大 员 的 安全 。 

3.9.16 按照 中 央 关 于 发 展 循环 经 济 ,建设 节约 型 社会 的 要 求 , 国 
家 将 可 再 生 能 源 的 开发 利用 列 为 能 源 发 展 的 优先 领域 。 根 据 此 要 
求 , 本 条 增加 了 游泳 池水 加 热 时 应 优先 采用 再 生 能 源 的 内 容 。 同 
时 , 随 着 太阳 能 用 于 游泳 池水 加 热 技 术 的 日 益 成 熟 , 已 被 越 来 越 多 
的 用 戸 接 受 。 近 嘱 年 来 , 在 北京 、 上 海 、 赤 、 河 江 、 福 建 、 山 西 、 尼 
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明 南宁、 哈尔滨 等 省 市 都 有 成 功 应 用 的 实例 。 

3.9.18A 家庭 游泳 池 等 小 型 游泳 池 一 般 不 设置 平 ( 均 ) 衡 水 箱 太 
补水 水 箱 ,通常 采用 生活 饮用 水 直接 补 ( 充 ) 水 的 方式 。 为 防止 污 
染 城 市 自来水 ,规定 直接 用 生活 饮用 水 做 补 ( 充 ) 水 时 要 设 倒 流 防 
止 器 等 防止 回流 污染 的 措施 。 

3.9.20A 条 文 是 关于 进 水 口 、 回 水 口 和 污水 口 的 要 求 。 它 们 对 
保证 池水 的 有 效 循环 和 水 净化 处 理 效果 十 分 重要 。 规 定格 栅 空 际 
的 宽度 是 考虑 防止 游泳 者 手指 、 和 脚趾 被 卡 和 人 造成 伤害 ;控制 回 ( 漆 ) 
水 口 流速 避免 产生 负 压 造成 吸 住 幼 儿 四 上 肢 , 发 生 安 全 事故 。 具 体 
数值 和 要 求 可 参考 行业 标准 《游泳 池 给 水 排水 工程 技术 规程 CJJ 
122 一 2008 的 有 关 规 定 。 

3.9.22 为 保证 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 池水 不 被 污染 ,防止 池水 产 
生 传染 病菌 ,必须 在 游泳 池 和 水 上 游乐 池 的 入 口 处 设置 淄 脚 消毒 池 ， 
使 每 一 位 游泳 者 或 游乐 者 在 进入 池子 之 前 ,对 脚 部 进行 洗 兆 消毒 。 
3.9.24 跳水 池 的 水 表面 利用 人 工 方 法 制造 一 定 高 度 的 水 波浪 ， 
是 为 了 防止 跳水 池 的 水 表面 产生 有 眩光 ,使 跳水 运动 员 从 跳台 ( 板 ) 
起 跳 后 在 空中 完成 各 种 动作 的 过 程 中 ,能 准确 地 识别 水 面 位 置 ,从 
而 保证 空中 动作 的 完成 和 不 发 生 被 水 击 伤 或 摔 伤 等 现象 。 


_ 3.9.25A 增加 了 跳水 池 制 波 和 安全 保护 气 浪 采用 压缩 空气 品质 


的 原则 要 求 。 
3.9.26 戏 水池 的 水 深 在 建筑 专业 决定 池 体 设计 时 是 必需 确 害 
的 ,此 处 不 宜 再 做 要 求 , 故 将 原 条 文 删除 。 


”3.9,27 原 条 文 关 于 儿童 游泳 池 的 水 深 、 不 同年 龄 段 所 用 池子 合 


建 时 应 用 栏杆 分 隔 等 要 求 , 均 属于 建筑 专业 设计 要 求 , 此 处 不 宜 再 
做 要 求 , 故 将 原 条 文 删除 。 


3.10 ”循环 冷却 水 及 冷却 塔 


3. 10. 1 
1 循环 冷却 水 系统 通常 以 循环 水 是 否 与 空气 直接 接触 而 分 
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为 密闭 式 和 敞开 式 系 统 , 民 用 建筑 空气 调节 系统 一 般 可 来 用 敞开 
式 循 环 冷却 水 系统 。 当 暖 通 专业 采用 内 循环 方式 供 冷 ( 内 部 ) 供 热 
(外 部 及 新 风 ) 时 (水 环 热泵 ) ,以 及 高 档 办 公 楼 出 租 时 需 提 供用 于 
客户 计算 机 房 等 常年 供 冷 区 域 的 各 局 部 空调 共用 的 冷却 水 系统 
(租户 冷却 水 ) 等 情况 时 ,采用 间接 换 热 方式 的 冷却 水 系统 ,此 时 的 
冷却 水 系统 通常 采用 密闭 式 。 

S 随 着 我 国 对 节能 节 水 的 日 益 重 视 , 冷 水 机 组 的 冷凝 废 热 应 
通过 冷却 水 尽 可 能 加 以 利用 ,如 夏季 作为 生活 热 水 的 预 热 热源 。 
3.10.2 民用 建筑 空调 系统 的 冷却 塔 设计 计算 时 所 选用 的 空气 十 
球 温度 和 湿 球 温度 ,应 与 所 服务 的 空调 等 系统 的 设计 空气 干 球 温 
度 和 湿 球 温度 相 吻 合 。 本 条 规定 依据 :国家 标准 《采暖 通风 与 空气 
调节 设计 规范 》GB 50019 一 2003 第 3. 2.7 条 规定 “夏季 空气 调 市 
室外 计算 干 球 温度 ,应 采用 历年 平均 不 保证 50h 的 干 球 温度 ”, 第 
3.2.8 条 规定 “夏季 空气 调节 室外 计算 湿 球 温度 ,应 采用 历年 平均 
不 保证 50h 的 湿 球 温度 ”。 

3.10.4 在 实际 工程 设计 中 ,由 于 受 建筑 物 的 约束 ,冷却 培 的 布置 
很 可 能 不 能 满足 第 3. 10. 3 条 文 的 规定 。 当 采用 多 台 塔 双 排 布置 
时 ,不 仅 需 考虑 湿热 空气 回流 对 冷 效 的 影响 ,还 应 考虑 多 台 塔 及 塔 
排 之 间 的 干扰 影响 (回流 是 指 机 械 通 风 冷 却 塔 运行 时 ,从 冷却 塔 排 
出 的 湿热 空气 ,一 部 分 又 回 到 进 风 口 ,重新 进入 塔 内 ;干扰 是 指 进 
塔 空气 中 掺 入 了 一 部 分 从 其 他 冷却 塔 排出 的 湿热 空气 )。 这 时 候 ， 
必须 对 选用 的 成 品 冷 却 器 的 热力 性 能 进行 校 核 ,并 采取 相应 的 近 
术 措 施 ,如 提高 汽水 比 等 。 | 

3.10.4A 供暖 室外 计算 温度 在 0C 以 下 的 地 区 ,冬季 运行 的 冷却 
塔 应 采取 防冻 措施 ， ] 

3.10.8 设计 中 ,通常 采用 冷却 塔 、 循 环 水 和 泵 的 台数 与 冷冻 机 组 数 
量 相 匹配 。 

循环 水 有 泵 的 流量 应 按 冷却 水 循环 水 量 确定 ,水 录 的 扬程 应 根 
据 冷 冻 宙 组 和 循环 管 网 的 水 压 损失 ,冷却 塔 进 水 的 水 压 要 求 冷却 
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水 提升 净 高 度 之 和 确定 。 

当 建 筑 物 高 度 较 高 , 且 冷 却 塔 设置 在 建筑 物 的 屋顶 上 ,循环 水 
泵 设置 在 地 下 室内 ,这 时 水 泵 所 承受 的 静水 压强 远大 于 所 选用 的 
循环 水 泵 的 扬程 。 由 于 水 泵 泵 壳 的 耐 压 能 力 是 根据 水 泵 的 扬程 作 
为 参数 设计 的 ,所 以 遇 到 上 述 情况 时 ,必须 复核 水 泵 泵 壳 的 承 压 能 
3 
3.10.10 不 设 集 水 池 的 多 台 冷 却 塔 并 联 使 用 时 ,各 塔 的 集 水 盘 之 
间 设 置 连通 管 是 为 了 各 集 水 盘 中 的 水 位 保持 基本 一 致 ,防止 空气 
进入 循环 水 系统 。 在 一 些 工程 项 目 中 由 于 受 客观 条 件 的 限制 ,而 
无 法 设置 连通 管 ,此 时 应 放大 回 水 横 干 管 的 管 径 。 
3.10.11 冷却 水 在 循环 过 程 中 ,共有 三 部 分 水 量 损 失 , 即 :蒸发 损 
失 水 量 .排污 损失 水 量 、 风 吹 损 失 水 量 , 在 敞开 式 循环 冷却 水 系统 
中 ,为 维持 系统 的 水 量 平衡 ,补充 水 量 应 等 于 上 述 三 部 分 损失 水 量 
之 和 。 

循环 冷却 水 通过 冷却 塔 时 水 分 不 断 蒸 发 ,因为 蒸发 掉 的 水 中 
不 含 盐分 ,所 以 随 着 蒸发 过 程 的 进行 ,循环 水 中 的 溶解 盐 类 不 断 被 
浓缩 , 含 盐 量 不 断 增加 。 为 了 将 循环 水 中 含 盐 量 维持 在 某 一 个 浓 
度 ,必须 排 掉 一 部 分 冷却 水 ,同时 为 维持 循环 过 程 中 的 水 量 平衡 ， 
需 不 断 地 向 系统 内 补充 新 鲜 水 。 补 充 的 新 鲜 水 的 含 盐 量 和 经 过 浓 
缩 过 程 的 循环 水 的 含 盐 量 是 不 相同 的 ,后 者 与 前 者 的 比值 称 为 浓 
缩 倍数 N,。 由 于 蒸发 损失 水 量 不 等 于 零 , N, 值 永远 大 于 1, 即 循 
” 环 水 的 含 盐 量 总 大 于 补充 新 鲜 水 的 含 盐 量 。 浓 缩 倍数 N。 越 大 , 
在 蒸发 损失 水 量 、. 风 吹 损失 水 量 ,排污 损失 水 量 越 小 的 条 件 下 , 补 
充 水 量 就 越 小 。 由 此 看 来 ,提高 浓缩 倍数 ,可 节约 补充 水 量 和 减少 
排污 水 量 ;同时 ,也 减少 了 随 排污 水 量 而 流失 的 系统 中 的 水 质 稳定 
药剂 量 。 但 是 浓缩 倍数 也 不 能 提 得 过 高 ,如 果 采 用 过 高 的 浓缩 倍 
数 ,不仅 水 中 有 害 离 子 毛根 或 垢 离子 钙 . 镁 等 将 产生 腐蚀 或 结 垢 倾 
向 ;而 且 浓 缩 倍数 高 了 ,增加 了 水 在 系统 中 的 停留 时 间 , 不 利于 微 
生物 的 控制 。 因 此 ,考虑 节 水 .加 药 量 等 多 种 因素 ,浓缩 倍数 必须 
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控制 在 一 个 适当 的 范围 内 。 一 般 建 筑 用 冷却 塔 循环 冷却 水 系统 的 
设计 浓缩 倍数 控制 在 3.0 以 上 比较 经 济 合理 。 

3.10.11A 本 条 系 新 增 条 文 ,贯彻 执行 国家 标准 《公共 建筑 市 能 
设计 标准 》GB 50189 一 2005 的 有 关 要 求 而 规定 。 

3.10.12 民用 建筑 空调 的 淫 开 式 循环 冷却 水 系统 中 ,影响 循环 水 
水 质 稳 定 的 因素 有 : 

1 在 循环 过 程 中 ,水 在 冷却 塔 内 和 空气 充分 接触 ,使 水 中 的 .※ 
溶解 氧 得 到 补充 ,达到 饱和 ;水 中 的 溶解 氧 是 造成 金属 电化 学 腐蚀 
的 主要 因素 ; 

2 水 在 冷却 塔 内 蒸发 ,使 循环 水 中 含 盐 量 逐渐 增加 ,加 上 水 
中 二 氧化 碳 在 塔 中 解析 逸 散 , 使 水 中 碳酸 钙 在 传 热 面 上 结 拍 析出 
的 倾 问 增加 

3 冷却 水 和 空气 接触 ,吸收 了 空气 中 大 量 的 灰尘 . 泥 沙 、 微 生 
物 及 其 孢子 ,使 系统 的 污 泥 增 加 。 冷 却 塔 内 的 光照 .适宜 的 温度 、 
充足 的 氧 和 养分 都 有 利于 细菌 和 蔬 类 的 生长 ,从 而 使 系统 黏 泥 增 
加 ,在 换 热 器 内 沉积 下 来 ,形成 了 锋 泥 的 危害 。 

在 敞开 式 循 环 冷却 水 系统 中 ,冷却 水 吸收 热量 后 ,经 冷却 塔 与 
大 气 直 接 接 触 , 二 氧化 碳 逸 散 ,溶解 氧 和 浊 度 增加 ,水 中 溶解 盐 头 
浓度 增加 以 及 工艺 介质 的 泄漏 等 ,使 循环 冷却 水 质 恶 化 ,给 系统 带 
来 结 垢 腐蚀 . 污 泥 和 大 菠 等 问题 。 冷 却 水 的 循环 对 换 热 器 带 来 的 
腐蚀 、 结 垢 和 夭 泥 影响 比 采 用 直流 系统 严重 得 多 。 如 果 不 加 以 处 
理 , 将 发 生 换 热 设备 的 水 流 阻 力 加 大 ,水 泵 的 电 耗 增加 , 传 热效率 
降低 ,造成 换 热 器 腐蚀 并 泄漏 等 。 因 此 ,民用 建筑 空调 系统 的 循环 
冷却 水 应 该 进行 水 质 稳 定 处 理 , 主 要 任务 是 去 除 悬 浮 物 .控制 泥 昕 
及 结 垢 .控制 腐蚀 及 微生物 等 四 个 方面 。 当 循环 冷却 水 系统 达到 
一 定 规模 时 ,除了 必须 配置 的 冷却 塔 、 循 环 水 季 、 管 网 放空 装置 、 
补水 装置 .温度计 等 外 ,还 应 配置 水 质 稳定 处 理 和 杀菌 灭 薰 . 劳 滤 
器 等 装置 ,以 保证 系统 能 够 有 效 和 经 济 地 运行 。 

在 密闭 式 循环 冷却 水 系统 中 ,水 在 系统 中 不 与 空气 接触 ,不 受 
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阳光 照射 , 结 垢 与 微生物 控制 不 是 主要 问题 ,但 腐 包 问题 仍然 存 
在 。 可 能 产生 的 泄漏 .补充 水 带 入 的 氧气 、 各 种 不 同 金属 材料 引起 
的 电 偶 腐蚀 ,以 及 各 种 微生物 (特别 是 在 厌 氧 区 微生物 ?的 生长 都 
将 引起 腐蚀 。 

3.10.13 ”和 劳 流 处 理 的 目的 是 保持 循环 水 水 质 , 使 循环 冷却 水 系统 
在 满足 浓缩 倍数 条 件 下 有 效 和 经 济 地 运行 。 旁 流水 就 是 取 部 分 循 
环 水 量 按 要 求 进行 处 理 后 , 仍 返 回 系 统 。 笋 流 处 理 方法 可 分 去 除 
悬浮 固体 和 溶解 固体 两 类 ,但 在 民用 建筑 空调 系统 中 通常 是 去 除 
循环 水 中 的 悬浮 固体 。 因 为 从 空气 中 带 进 系统 的 悬浮 杂质 以 及 微 
生物 繁殖 所 产生 的 番 泥 ,补充 水 中 的 泥 沙 .黏土 、 难 溶 盐 类 ,循环 水 
中 的 腐蚀 产物 . 菌 菠 .冷冻 介质 的 渗 漏 等 因素 使 循环 水 的 浊 度 增 
加 ，, 仅 依靠 加 大 排污 量 是 不 能 彻底 解决 的 ,也 是 不 经 济 的 。 劳 流 处 
理 的 方法 同一 般 给 水 处 理 的 有 关 方 法 , 劳 流水 量 需 根据 去 除 悬 浮 
物 或 溶解 固体 的 对 象 而 分 别 计 算 确 定 。 当 采用 过 滤 处 理 去 除 悬 浮 
物 时 ,过 滤 水 量 宜 为 冷却 水 循环 水 量 的 1%~5%。 


3.11 水 更 


3.11.1 原 国 家 标准 《景观 娱乐 用 水 水 质 标 准 》GB 12941 一 91 现 
已 作废 。 我 国 于 2007 年 6 月 发 布 了 中 国 工 程 建 设 协会 标准 《水景 
喷泉 工程 技术 规程 》CECS 218 : 2007 ,该 规程 对 水 景 工 程 的 水 源 、 
充 水 、 补 水 的 水 质 根据 其 不 同 功 能 确定 作 了 较 明 确 的 规定 : 

1 人 体 非 全 和 映 性 接触 的 娱乐 性 景观 环境 用 水 水 质 , 应 符合 国 


”家 标准 《地 表 水 环境 质量 标准 GB 3838 一 2002 中 规定 的 类 标 


准 ; 
2 人 体 非 直接 接触 的 观赏 性 景观 环境 用 水 水 质 应 符合 国家 
标准 4 地 表 水 环境 质量 标准 》GB 3838 一 2002 中 规定 的 V 类 标准 ; 
3 ”高压 人 工 造 雾 系统 水 源 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮 
用 水 卫生 标准 》GB 5749 或 《地表 水 环境 质量 标准 》GB 3838 规定 ; 
4 ”高 压 人 工 造 雾 设备 的 出 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 
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饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 規定 

5 旱 困 、 水 早 累 的 出 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 
水 卫生 标准 》GB 5749 的 规定 ; 

6 在 水 资源 苇 乏 地 区 ,如 采用 和 再生 水 作为 初次 充 水 或 补水 水 
源 ,其 水 质 不 应 低 于 现行 国家 标准 《城市 污水 再 生 利 用 景观 环境 
用 水 水 质 》GB/ 工 18921 的 规定 。 

当 水 景 工程 的 水 质 无 法 满足 上 述 规定 时 ,应 进行 水 质 净 化 处 … 
理 。 ] 
3.11.2 本 条 确定 了 循环 式 供水 的 水 景 工程 的 补充 水 量 标准 , 调 
整 了 室外 工程 循环 水 补充 水 量 的 上 限 值 。 对 于 非 循 环 式 供水 的 镜 
湖 . 珠 果 等 静水 景观 ,建议 每 月 排 空 放 水 1 次 一 2 次 。 
3.11.3 水 景 工程 设计 应 根据 具体 工程 的 上 日 然 条 件 . 周 围 环 境 及 
建筑 艺术 的 综合 要 求 确 定 , 喷 头 的 选 型 .数量 及 位 置 是 实现 水 景 花 
型 构思 的 重要 保证 。 采 用 不 同 造 型 的 噶 头 分 组 布置 ,并 配置 恰当 
的 水量 ,水 压 及 控制 要 求 , 可 使 喷 水 姿 态 变幻 莫 测 ,此起彼伏 ,有 条 
不 率 。 
3.11.4 由 于 喷头 布置 .水 景 造 型 设计 、. 配 管 设计 和 施工 , 均 由 水 
景 专业 公司 包揽 , 故 删 除 本 条 ，。 
3.11.S 水景 循 球 水 胡 常 用 的 有 中 式 高 心 角 及 潜 水 胡 。 由 后 潜 水 
稍 的 微型 化 及 喷 果 花 型 的 复 条 化 , 越 来 越 多 的 水 景 工程 采用 潜水 
俏 直 接 设 置 于 水 池 底 部 或 更 深 的 豚 水 坑内 ,就 地 供水 。 但 娱乐 性 
水 景 的 供 人 涉 水 区 域 ,不 应 设置 水 泵 ,这 是 出 于 安全 考虑 。 大 型 水 
景 亦 可 采用 卧 式 离心 泵 及 潜水 有 泵 联合 供水 ,以 满足 不 同 的 要 求 。 
3.11.7 水 景 水 池 设 置 汶 水 口 的 目的 是 维持 一 定 的 水 位 和 进行 表 
面 排污 .保持 水 面 清洁 ;大 型 水 景 设 置 一 个 溢 水 口 不 能 满足 要 求 
时 ,可 设 若干 个 均匀 布置 在 水 池内 。 泄 水 口 是 为 了 水 池 便 于 清扫 、 
检修 和 防止 停 用 时 水 质 腐 败 或 结 冰 ,应 尽 可 能 采用 重力 泄 水 。 由 
于 水 在 是 射 过 程 中 的 飞溅 和 水 滴 被 风 吹 失 池 外 是 不 可 能 完全 避免 
的 , 故 在 喷水池 的 周围 应 设 排水 设施 。 
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3.11.8 为 了 改善 水 景 的 观赏 效果 ,设计 中 往往 采用 各 种 不 同 的 
运行 控制 方法 ,通常 有 手动 控制 .程序 控制 和 音响 控制 。 简 单 的 水 
景 仅 单纯 变换 水 流 的 姿态 ,一 般 采 用 的 方法 有 改变 喷头 前 的 进 水 
压力 .移动 喷头 的 位 置 .改变 喷头 的 方向 等 。 随 春 控制 技术 的 发 
展 , 水 景 不 仅 可 以 使 水 流 姿态 .照明 颜色 和 照度 不 断 变 化 ,而 且 可 
使 手 富 多彩 、 変 化 慕 測 的 水 姿 、 照 明 随 着 音 朱 的 旋律 、 和 お 奏 同 歩 変 
化 ,这 需要 采用 复杂 的 自动 控制 措施 。 

3.11.10 用 千 水 景 工程 的 管 道 通常 育 接 敷設 在 水池 内 放 应 选用 
耐 腐蚀 的 管材 。 对 于 室外 水 景 工程 ,采用 不 锈 钢管 和 铜 管 是 比较 
理想 的 ,唯一 的 缺点 是 价格 比较 昂贵 ;用 于 室内 水 景 工程 和 小 型 移 
动 式 水 景 可 来 用 塑料 给 水 管 。 
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4 排 水 


4.1 系统 选择 


4.1.1 新 建 小 区 采用 分 流 制 排水 系统 ,是 指 生活 排水 与 雨水 排水 _ 
系统 分 成 两 个 排水 系统 。 随 着 我 国 对 水 环境 保护 力度 加 大 ,城市 
党 水 处 理 率 大 大 提高 ,市 政 污水 管道 系统 亦 日 趋 完善 ,为 小 区 生活 _ 
排水 系统 的 建立 提供 了 可 靠 的 基础 。 但 目前 我 国 尚 有 城市 还 没有 
污水 处 理 厂 或 小 区 生活 污水 尚 不 能 纳入 时 ,小 区 内 的 生活 污水 亦 
应 建立 生活 排水 管道 系统 ,生活 污水 进行 处 理 后 排 人 城市 雨水 管 
道 , 竺 今后 城市 污水 处 理 厂 兴建 和 市 政 污水 管道 建造 完善 后 ,再 接 
人 。 

4.1.2 在 建筑 物 内 把 生活 污水 (大 小 便 污水 ?与 生活 废水 (洗涤 废 
水 ) 分 成 两 个 排水 系统 。 由 于 生活 污水 特别 是 大 便器 排水 是 属 瞬 
时 洪峰 流 态 ,容易 在 排水 管道 中 造成 较 大 的 压力 波动 ,有 可 能 在 水 
封 踢 度 较 为 薄弱 的 洗脸 盆 ,地漏 等 环节 造成 破坏 水 封 ,而 相对 来 说 
洗涤 废水 排水 属 连续 流 ,排水 平稳 。 为 防止 窜 臭 味 , 故 建筑 标准 较 
高 时 ,宜生 活 污 水 与 生活 废水 分 流 。 

由 于 生活 污水 中 的 有 机 物 比 起 生活 废水 中 的 有 机 物 多 得 多 ， 
生活 废水 与 生活 污水 分 流 的 目的 是 提高 北 便 污水 处 理 的 效果 , 减 
小 化 状 池 的 容积 ,化 准 池 不 仅 起 沉淀 污 物 的 作用 ,而 且 在 厌 氧 菌 的 
作用 下 起 腐化 发 酵 分 解 有 机 物 的 作用 。 如 将 大 量 生活 废水 排 人 化 
美 池 , 则 不 利于 有 机 物 厌 氧 分 解 的 条 件 ; 但 当 生 活 废 水 量 少时 也 不 
必 将 建筑 物 的 排水 系统 设计 成 生活 污水 和 生活 废水 分 流 系统 。 有 
的 城镇 昌 有 污水 处 理 厂 (站 ) ,但 随 着 城镇 建设 发 展 已 不 堪 重 负 , 故 
环卫 部 门 要 求生 活 污 水 经 化 美 池 处 理 后 再 排 人 市 政 管 网 ,以 减轻 
城镇 污水 处 理 的 压力 。 
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如 小 区 或 建筑 物 要 建立 中 水 系统 ,应 优先 采用 优质 生活 废水 ， 
这 些 生 活 废 水 应 用 单独 的 排水 系统 收集 作为 中 水 的 水 源 。 各 类 建 
筑 生 活 废 水 的 排水 量 比 例 及 水 质 可 参见 现行 国家 标准 《建筑 中 水 
设计 规范 》GB 50336。 
4.1.3 本 条 规定 了 在 设置 生活 排水 系统 时 ,对 局 部 受到 油脂 、 致 
病菌 .放射 性 元 素 、 温 度 和 有 机 溶剂 等 污染 的 排水 应 设置 单独 排水 
系统 将 其 收集 处 理 。 机 械 自 动 洗车 台 冲 洗 水 含有 大 量 泥 沙 , 经 处 
理 后 的 水 循环 使 用 。 用 作 中 水 水 源 的 生活 排水 ,应 设置 单独 的 排 
水 系统 排 人 中 水 原水 集 水 池 。 


4.2 生生 器具 及 存 水害 


4.2.2 本 条 规定 要 求 设计 人 员 在 选用 卫生 器 具 及 附件 时 应 掌握 
和 了 解 这 些 产品 标准 的 要 求 ,以便 在 工程 中 把 握 住 产品 质量 ,对 保 
证 工程 质量 将 有 很 重要 的 意义 。 

4.2.3 大 便 兹 的 节 水 是 原 建设 部 2007 年 第 659 号 公告 (建设 事 
业 “ 十 一 五 ”推广 应 用 和 限制 禁止 使 用 技术 (第 一 批 )) 第 79 项 在 住 
宅 建 筑 中 大 力 推 广 6L 沖 洗 水量 的 大 便器 。 

4.2.6 本 规定 是 建筑 给 排水 设计 安全 卫生 的 重要 保证 ,必须 严格 
执行 。 

从 目前 的 排水 管道 运行 状 沈 证 明 , 存 水 弯 、 水 封 盒 `, 水 封 井 等 
的 水 封装 置 能 有 效 地 隔断 排水 管道 内 的 有 害 有 毒气 体 窜 人 室内 ， 
从 而 保证 室内 环境 卫生 ,保障 人 民 身 心 健康 ,防止 中 毒 窒息 事故 发 
生 。 

存 水 弯 水 封 必须 保证 一 定 深度 ,考虑 到 水 封 蒸发 损失 . 自 虹 吸 
损失 以 及 管道 内 气压 波动 等 因素 ,国外 规范 均 规 定 卫生 器 具 存 水 
登 水 封 深度 訪 50mm~100mm 。 

水 封 深度 不 得 小 于 50mm 的 规定 是 依据 国际 上 对 污水 、 废 
水 、 通 气 的 重力 排水 管道 系统 (DWV) 排 水 时 内 压 波动 不 致 于 把 存 
水 弯 水 封 破坏 的 要 求 。 在 工程 中 发 现 以 活动 的 机 械 密封 替代 水 
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封 , 这 是 十 分 危险 的 做 法 ,一 是 活动 的 机 械 寿 命 问 题 , 二 是 排水 中 
杂 物 卡 墙 问题 ,保证 不 了 “可 靠 密封 ,为 此 以 活动 的 机 械 密 封 替代 
水 封 的 做 法 应 子 茶 止 。 本 
4.2.7 本 条 规定 的 目的 是 防止 两 个 不 同 病 区 或 医疗 室 的 空气 通 
过 器 具 排水 管 的 连接 互相 串通 ,以 致 产生 病菌 传染 。 

4.2.7A 针对 排水 设计 中 的 误区 及 工程 运行 反馈 信息 而 做 此 规 
定 。 有 人 认为 设置 双 水 封 能 加 强 水 封 保护 ,隔绝 排水 管道 中 有 害 
气体 ,结果 适得其反 , 双 水 封 会 形成 气 塞 ,造成 气 阻 现象 ,排水 不 畅 
且 产 生 排 水 噪声 。 如 在 排出 管 上 加 装 水 封 , 楼 上 卫生 十 具 排 水 时 ， 
会 造成 下 层 卫 生 需 具 骨 泡 、 泛 滋 、 水 封 破坏 等 现象 。 


4.3 管道 布置 和 数 议 


4.3.1 本 条 规定 了 小 区 排水 管道 布置 的 原则 。 
本 条 增加 了 在 不 能 按 重 力 自流 排水 的 场所 ,应 设置 提升 泵 站 。 
注 中 规定 可 采用 真空 排水 的 方式 。 真空 排水 具有 不 受 地 形 、 埋 深 
等 因素 制约 ,但 真空 机 械 、 真 空 器 具 比 较 昂 贵 , 故 应 进行 技术 经 济 
比较 。 另 在 地 下 水 位 较 高 的 地 区 , 埋 地 管道 和 检查 井 应 采取 有 效 
的 防 渗 技术 措施 。 
4.3.2 本 条 增加 了 一 个 第 2 款 的 注 。 本 款 规定 是 为 防止 混凝土 
排水 管 的 刚性 混凝土 基础 因 冰 冻 而 损坏 ,而 埋 地 塑料 排水 管 的 基 
础 是 砂 垫 层 柔 性 基础 ,具有 抗 冻 性 能 。 另 外 ,塑料 排水 管 具有 保温 
性 能 ,建筑 排出 管 排 水 温度 接近 室温 ,在 坡 降 0.5m 的 管 段 内 , 排 
水 不 会 结 冻 。 本 条 注 系 根据 寒冷 地 带 工程 运行 经 验 ,可 减少 管道 
埋 深 ,具有 较 好 的 经 济 效益 。 
4.3.3 本 条 第 4 款 对 排水 管道 穿越 沉降 颖 、 伸 缩 颖 和 变形 颖 的 规 
定 留 有 必须 穿越 的 余地 。 工 程 中 建筑 布局 造成 排水 管道 非 穿越 沉 
降 缝 ,伸缩 缝 和 变形 颖 不 可 , 随 着 橡胶 密封 排水 管材 .管件 的 开发 
及 产品 应 市 ,将 这 些 配件 优化 组 合 可 适应 建筑 变形 .沉降 ,但 变形 
沉降 后 的 排水 管道 不 得 平 坡 或 倒 坡 。 
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本 条 第 6 款 中 补充 了 排水 管 不 得 穿越 住宅 客厅 .餐厅 的 规定 ， 
排水 管 也 包括 雨水 管 。 客 厅 .餐厅 也 有 卫生 .安静 要 求 ,排水 管 穿 
厅 的 事例 ,群众 投诉 的 案例 时 有 发 生 ,这 是 与 建筑 设计 未 协调 好 的 
缘故 。 

4.3.3A 卧室 是 住宅 卫生 .安静 要 求 最 高 , 故 单 列 为 强制 性 条 文 。 
排水 管道 不 得 穿越 卧室 任何 部 位 ,包括 卧室 内 壁 柜 ， 

4.3.4 本 条 升 为 强制 性 条 文 。 穿 越 水 池上 方 的 一 般 是 悬 吊 在 水 


_ 池上 方 的 排水 横 管 。 


4.3.5 本 条 为 强制 性 条 文 。 遇 水 燃烧 物质 系 指 凡是 能 与 水 发 生 
剧烈 反应 放出 可 燃气 体 ,同时 放出 大 量 热 量 ,使 可 燃气 体温 度 猛 逢 
到 自燃 点 ,从 而 引起 燃烧 爆炸 的 物质 ,都 称 为 现 水 燃烧 物质 。 遇 水 
肉 烧 物质 按 遇 水 或 受潮 后 发 生 反 应 的 强烈 程度 及 其 危害 的 大 小 ， 
划分 为 两 个 级 别 。 

一 级 遇 水 燃烧 物质 ,与 水 或 酸 反 应 时 速度 快 ,能 放出 大 量 的 易 
拱 气体 ,热量 大 , 极 易 引 起 自燃 或 爆炸 。 如 锂 、 钠 、 钾 、 钾 、 锡 、 匈 、 饥 
等 金属 及 其 気 化物 等 。 

二 级 遇 水 燃烧 物质 ,与 水 或 酸 反应 时 的 速度 比较 缓慢 ,放出 的 
热量 也 比较 少 ,产生 的 可 燃气 体 ,一 般 需 要 有 水 源 接触 ,才能 发 生 
燃烧 或 爆炸 。 如 金属 钙 、 氧 化 铝 、 硼 氧化 钾 、 锌 粉 等 。 

在 实际 生产 .储存 与 使 用 中 ,将 遇 水 燃烧 物质 都 归 为 甲 类 火灾 
危险 品 ，。 

在 储存 危险 品 的 仓库 设计 中 ,应 避免 将 排水 管道 ( 含 雨 水 管 
道 ) 布 置 在 上 述 危险 品 堆放 区 域 的 上 方 。 

4.3.6 由 于 排水 横 管 可 能 渗 漏 ,和 受 厨房 湿热 空气 影响 , 管 外 表 
易 结 露 滴水 ,造成 污染 食品 的 安全 卫生 事故 。 因 此 ,在 设计 方案 
阶段 就 应 该 避免 卫生 间 布 置 在 厨房 间 的 主 副食 操作 、 豪 调和 备 
餐 的 上 方 。 当 建筑 设计 不 能 避免 时 ,排水 横 支管 设计 成 同 层 排 
水 。 改 建 的 建筑 设计 ,应 在 排水 支管 下 方 设防 水 隔离 板 或 排水 
模 ， 
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4.3.6A 本 条 引用 现行 国家 标准 《住宅 建筑 规范 》GB 50368 的 第 
8.2.7 条 。 

4.3.8 本 条 规定 了 同 层 排水 的 适用 条 件 。 
4.3.8A 本 条 规定 了 同 层 排水 形式 选用 的 原则 。 目 前 同 层 排 水 
形式 有 :装饰 墙 敷设 、 外 墙 敷设 .局 部 降 板 填充 层 甫 设 .全 降 板 填充 
层 败 设 、 全 降 板 架空 层 敷设 。 各 种 形式 均 有 优 缺 点 ,设计 人 员 可 根 
据 具 体 工程 情况 确定 。 | 
4.3.8B 本 条 规定 了 同 层 排水 的 设计 原则 。@ 地 漏 在 同 层 排水 
中 较 难 处 理 ,为 了 排除 地 面积 水 ,地漏 应 设置 在 易 油水 的 卫生 器 具 
附近 , 既 要 满足 水 封 深度 又 要 有 良好 的 水 力 自 清流 速 , 所 以 只 有 在 
楼 层 全 降 板 或 局 部 降 板 以 及 立 管 外 墙 敷 设 的 情况 下 才能 做 到 。@) 
排水 通畅 是 同 层 排水 的 核心 ,因此 排水 管 管 径 .坡度 .设计 充满 度 
均 应 符合 本 规范 有 关 条 文 规 定 ,刻意 地 为 少 降 板 而 放 小 坡度 ,甚至 
平 坡 ,为 日 后 管道 埋 下 堵塞 隐患 。 国 埋设 于 填 层 中 的 管道 接口 应 
严密 不 得 渗 漏 且 能 经 受 时 间 考 验 , 粘 接 和 熔接 的 管道 连接 方式 应 
推荐 采用 。 四 卫生 器 具 排 水 性 能 与 其 排水 口 至 排水 横 支 管 之 间 落 
差 有 关 ,过 小 的 落差 会 造成 卫生 器 具 排 水 沾 留 。 如 洗衣 机 排水 排 
入 地 漏 ,地 漏 排 水 落差 过 小 , 则 会 产生 泛 滋 ,浴盆 .淋浴 盆 排 水 落差 
対 小 排水 滞留 節水 。⑤ 本 条 第 5 .6 款 系 给 排水 专业 人 员 向 建筑 、 
结构 专业 提要 求 。 卫 生 间 同 层 排水 的 地 坪 曾 发 生 由 于 未 考虑 楼 面 
负荷 而 塌陷 , 故 楼 面 应 考虑 卫生 器 具 静 荷载 ( 盛 水 浴盆 ) .洗衣 机 
(尤其 滚 桶 式 ) 动 荷载 。 楼 面 防水 处 理 至 关 重 要 ,特别 对 于 局 部 降 
板 和 全 降 板 , 如 处 理 不 当 , 降 板 的 填 ( 架 空 ) 层 变 成 车 污 层 , 造 成 污 
染 。 

4.3.9 本 条 规定 的 目的 在 于 改善 管道 内 水 力 条 件 ,避免 管道 堵 
塞 ,方便 使 用 。 污 水 管道 经 常 发 生 堵 塞 的 部 位 一 般 在 管道 的 拐弯 
或 接口 处 , 故 对 此 连接 作 了 规定 。 

4.3.10 ”塑料 管 伸缩 节 设 置 在 水 流 汇 合 配 件 (如 三 通 、 四 通 ) 附 近 ， 
可 使 横 支 管 或 器 具 排 水 管 不 因为 立 管 或 横 支 管 的 伸缩 而 产生 错 向 


・ 194 ・ 


位 移 ,配件 处 的 剪 切 应 力 很 小 ,甚至 可 忽略 不 计 , 保 证 排水 管道 长 
时 期 运行 。 

排水 管道 如 采用 橡胶 密封 配件 时 ,配件 每 个 接口 均 有 可 伸缩 
余 量 , 故 无 须 再 设 伸 缩 节 。 
4.3.11 建筑 塑料 排水 管 穿越 楼 层 设置 阻 火 装置 的 目的 是 防止 火 
灾 萝 延 ,是 根据 我 国 模拟 火灾 试验 和 塑料 管道 贯穿 孔洞 的 防火 封 
堵 耐 火 试验 成 果 确 定 。 穿 越 楼 层 塑 料 排水 管 同时 具备 下 列 条 件 时 
才 设 阻 火 装 置 :四 高 层 建筑 ;@ 管道 外 径 大 于 等 于 110mm 时 ; 
@ 立 管 明 设 ,或 立 管 哩 暗 设 但 管道 井 内 不 是 每 层 防火 封 隔 。 

横 管 穿越 防火 墙 时 ,不 论 高 层 建筑 还 是 多 层 建筑 ,不 论 管 径 大 
小 ,不 论 明 设 还 是 暗 设 ( 一 般 暗 设 不 具备 防火 功能 ) 必 须 设 置 阻 火 
装置 。 

阻 火 装置 设置 位 置 : 立 管 的 穿越 楼 板 处 的 下 方 ;管道 井 内 是 隔 
层 防 火 封 隔 时 ,支管 接 入 立 管 穿越 管道 井 壁 处 ; 横 管 穿越 防火 墙 的 
两 侧 。 ーー 
建筑 阻 火 圈 的 耐火 极限 应 与 贯穿 部 位 的 建筑 构件 的 耐火 极限 
相同 。 
4.3.12 根据 国内 外 的 科研 测试 证 明 , 污 水 立 管 的 水 流 流速 大 ,而 
污水 排出 管 的 水 流 流速 小 ,在 立 管 底部 管道 内 产生 正 压 值 ,这 个 正 
压 区 能 使 靠近 立 管 底部 的 卫生 器 具 内 的 水 封 遭受 破坏 ,卫生 器 具 
内 发 生 冒 泡 ,满洲 现象 ,在 许多 工程 中 都 出 现 上 述 情况 ,严重 影响 
使 用 。 立 管 底部 的 正 压 值 与 立 管 的 高 度 、 排 水 立 管 通 气 状况 和 排 
”出 管 的 阻力 有 关 。 为 此 ,连接 于 立 管 的 最 低 横 支 管 或 连接 在 排出 
管 排水 横 干 管 上 的 排水 支管 应 与 立 管 底部 保持 一 定 的 距离 ,本 条 
表 4. 3. 12 参照 国外 规范 数据 并 结合 我 国 工程 设计 实践 确定 。 本 
次 局 部 修订 补充 了 有 通气 立 管 的 情况 下 的 最 低 横 支管 距 立 管 底部 
最 小 距离 。 根 据 日 本 50m 高 的 测试 塔 和 在 中 国 12 层 测 试 平台 ， 
对 符合 现行 国家 标准 《建筑 排水 用 硬 聚 氯 乙烯 (CPVC-U) 管 材 》 
GB/T 5836. 1 的 平 壁 管材 排水 立 管 装置 进行 长 流水 和 瞬间 排水 测 
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试 显示 , 立 管 底部 ,排出 管 放大 管 径 后 对 底部 正 压 改善 其 微 , 育 目 
放大 排出 管 的 管 径 ,适得其反 ,降低 流速 , 减 小 管道 内 水 流 充满 度 ， 
污 物 易 淤积 而 造成 堵塞 , 故 表 4. 3. 12 的 注册 除 放 大 管 径 的 做 法 ， 
推荐 排出 管 与 立 管 同 径 。 

最 低 横 支 管 单独 排出 是 解决 立 管 底 部 造成 正 压 影响 最 低层 卫 
生 器 具 使 用 的 最 有 效 的 方法 。 另 外 ,最 低 横 支 管 单独 排出 时 ,其 排 
水 能 力 受 本 规范 第 4. 4. 15 条 第 1 款 的 制约 ， 

第 2 款 条 文 只 规定 横 支管 连接 在 排出 管 或 排水 横 干 管 上 时 ， 
连接 点 距 立 管 底部 下 游 水平 距 离 最 低 要 求 。 

第 4 款 第 2) 项 系 新 增 内 容 。 根 据 对 排水 立 管 通 水 能 力 测试 ， 
在 排出 管 上 距 立 管 底部 1.5m 范围 内 的 管 段 如 有 90" 拐 容 果 増加 
了 排出 管 的 阻力 ,无 论 伸 顶 通气 还 是 设 有 专用 通气 立 管 均 在 排水 
立 管 底部 产生 较 大 反 压 ,在 这 个 管 段 内 不 应 再 接 人 支管 , 故 排出 管 
宜 径直 排 至 室外 检查 井 。 
4.3.12A 本 条 系 根 据 对 内 螺旋 排水 立 管 测试 结果 显示 ,由 于 在 
内 螺旋 管 中 水 流 旋转 ,造成 在 排出 管 中 水 流 翻滚 而 产生 较 大 正 压 ， 
经 放大 排出 管 管 径 后 , 正 压 明显 减弱 。 

4.3.13 本 条 参阅 美国 .日 本 规范 并 结合 我 国 国 情 的 要 求 对 采取 
间接 排水 的 设备 或 容器 作 了 规定 。 所 谓 间接 排水 , 即 卫 生 设备 或 
容器 排出 管 与 排水 管道 不 直接 连接 ,这 样 卫 生 器 具 或 容器 与 排水 
管道 系统 不 但 有 存 水 弯 隔 气 , 而 且 还 有 一 段 空气 间 隔 。 在 存 水 弯 
水 封 可 能 被 破坏 的 情况 下 也 不 致使 卫生 设备 或 容器 与 排水 管道 连 
通 ,而 使 污 蚀 气体 进入 设备 或 容器 。 采 取 这 类 安全 卫生 措施 ,主要 
针对 贮存 饮用 水 ,饮料 和 食品 等 卫生 要 求 高 的 设备 或 容器 的 排水 。 
空调 机 冷凝 水 排水 昌 排 至 雨水 系统 ,但 雨水 系统 也 存在 有 害 气 体 
和 臭 气 ,排水 管道 直接 与 雨水 检查 井 连 接 ,造成 臭 气 窜 人 卧室 , 污 
染 室内 空气 的 工程 事例 不 少 。 

4.3.18 本 条 第 1 款 补充 了 注 , 针 对 室外 平面 狭小 且 有 相 邻 多 根 
排出 管 时 ,采用 管件 连接 方法 以 减少 检查 井 设置 。 本 条 第 4 款 水 
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流 偏 转角 不 得 大 于 90° ,才能 保证 畅通 的 水 力 和 条件, 避免 水 流 相 互 
干扰 。 但 当 落 差 大 于 0.3m 时 ,水 流转 弯 角 度 的 影响 已 不 明显 , 故 
水 流落 差 大 于 0. 3m , 管 径 小 于 等 于 300mm 时 ,不 受 水 流转 角 的 
影响 。 

4.3.19 室内 排水 沟 与 室外 排水 管道 连接 ,往往 忽视 隔绝 室外 管 
道中 有 毒气 体 通过 明 沟 富 人 室内 ,污染 室内 环境 卫生 。 有 效 的 方 
法 ,就 是 设置 水 封 井 或 存 水 弯 。 

4.3.22 本 条 规定 排水 立 管 底部 架空 设置 文 墩 等 固定 措施 。 第 一 
种 情况 下 ,由 于 立 管 穿越 楼 板 设 套 管 , 属 非 固 定 支 承 , 层 间 文 承 也 
属 活 効 支承 , 管 道 有 相当 重量 作用 干 立 管 底部 , 故 必須 堅固 支承 。 
第 二 种 情况 虽 每 层 国定 支承 ,但 在 地 下 室 立 管 与 排水 横 管 90° 转 
弯 , 属 悬臂 管道 , 立 管 中 污水 下 落 在 底部 水 流 方向 改变 ,产生 
冲击 和 横向 分 力 , 造 成 抖动 , 故 需 文 承 固 定 。 立 管 与 排水 横 干 
管 三 通 连接 或 立 管 靠 外 寺内 仙 数 设 , 排 出 管 悬 臂 段 很 短 时 , 则 不 
必 文 承 。 


4.4 排水 管道 水 力 计 算 


4.4.1 小 区 生活 排水 系统 的 排水 定额 要 比 其 相应 的 生活 给 水 系 
统 用 水 定额 小 ,其 原因 是 ,蒸发 损失 ,小 区 埋 地 管道 渗 漏 。 应 考虑 
的 因素 是 :大 城市 的 小 区 取 高 值 , 小 区 埋 地 管 采用 塑料 排水 管 、 塑 
料 检查 井 取 高 值 ,小 区 地 下 水 位 高 取 高 值 。 

“4.4.4 为 便于 计算 , 表 4.4.4 中 “大 便器 冲洗 水 箱 ” 的 排水 流量 和 
当量 统一 为 1. 5L/s 和 4.5, 因 为 给 排水 设计 时 ,尚未 知 坐 便器 的 
类 型 , 且 各 种 品牌 的 坐 便器 的 排水 技术 参数 都 有 差异 。 节 水 型 便 
甫 的 应 用 ,冲洗 流量 也 有 下 降 。 

4.4.5、4.4.6 本 次 局 部 修订 规范 给 水 章节 已 将 “集体 宿舍 ” 划 为 
I .IT 类 用 水 疏散 型 和 了 亚 、.R 类 用 水 集中 型 , 故 排水 章节 亦 相 应 作 
调整 

4.4.8 根据 原 建 设 部 2007 年 第 659 号 公告 《建设 事业 “十 一 五 ” 
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”推广 应 用 和 限制 禁止 使 用 技术 (第 一 批 )》 规 定 :排水 管 管 径 小 于 
500mm 不 得 采用 平 口 或 企 口 承 插 的 混凝土 .钢筋 混凝土 管 , 故 表 
4.4.8 中 删 去 混凝土 管 一 栏 的 最 小 管 径 。 增 补 本 条 注 2 系 摘 自 中 
国 工程 建设 协会 标准 (居住 小 区 给 水 排水 设计 规范 》CECS 57 : 94。 
4.4.10 本 条 规定 了 建筑 排水 塑料 管 排水 横 文 管 、 横 于 管 的 坡度 。 
横 支 管 的 标准 坡度 由 管件 三 通 和 弯 头 连接 的 管 轴线 夹 角 88.5 决 
定 ,换算 成 坡度 为 0.026 , 粘 接 系列 承 口 的 锥 度 只 有 30 ,相当 于 坡 - 
度 0. 0087 ,硬性 调 坡 会 影 啊 接口 质量 。 而 胶 圈 密封 的 接口 允许 有 
2? 的 角度 偏转 ,相当 于 坡度 0. 0349, 故 可 以 调 坡 。 横 干 管 如 按 配 
件 的 轴线 夹 角 而 定 , 势 必 造 成 横 于 管 坡度 过 大 ,在 技术 层 布置 困 
难 , 为 此 横 于 管 可 采用 胶 圈 密封 调整 坡度 。 表 4. 4. 10 中 补充 了 
de50mm、de75mmsde250mm 、de315mm 的 横 管 的 最 小 坡度 、 最 
大 设计 充满 度 ; 同 时 增加 了 各 种 管 径 的 通用 坡度 ,此 参数 取 上 自 
现行 国家 标准 《建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 》 
GB 50242. 
4.4.11 本 条 根据 “排水 立 管 排 水 能 力 ” 的 研究 报告 进行 修订 ;以 
国内 历次 对 排水 立 管 排水 能 力 的 测试 数据 整理 分 析 , 确定 
士 400Pa 为 排水 立 管 气压 最 大 值 标准 , 引 人 和 人 与 本 规范 生活 排水 管 
道 设计 秒 流量 计算 公式 相 匹 配 的 “设计 排水 能 力 ” 概 念 ,以 仅 伸 顶 
通气 的 DN100 排水 立 管 承担 9 层 住宅 排水 当量 88( 每 层 大 便器 、 
浴盆 .洗脸 盆 .洗衣 机 各 一 件 ) 为 边界 条 件 ,对 各 种 通气 模式 下 排水 
立 管 排水 能 力 测试 值 进行 比 对 ,确定 排水 立 管 排水 能 力 设计 值 。 
同时 考虑 对 排水 立 管 排水 能 力 的 影响 因素 ,如 通气 立 管 管 径 、 结 合 
通气 管 的 布置 .排水 支管 接 人 排水 立 管 连 接 配 件 的 角度 、 立 管 管材 
及 特殊 配件 .排水 层 高 度 等 因素 ,将 原 规范 表 4.4.11-1 一 4.4.11-4 
归并 成 一 个 表 。 补 充 了 自 循环 通气 的 两 种 通气 模式 (专用 通气 、 环 
形 通 气 ) 下 的 排水 立 管 排水 能 力 , 删 除了 不 通气 立 管 排水 能 力 参 
数 。 

普通 型 内 螺旋 管 . 旋 流 器 是 指 螺 旋 管 内 壁 有 6 根 凸 状 螺旋 筋 , 
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螺 距 约 2m, 旋 流 器 无 扩容 ;加 强 型 内 螺旋 管 螺旋 肋 数 量 是 普通 型 
的 1.0 倍 一 1.5 倍 , 螺 距 缩 小 1/2 以 上 , 旋 流 器 有 扩容 且 有 导 流 叶 
片 。 
4.4.14 根据 工程 经 验 , 在 住宅 厨房 排水 中 含 杂 物 .油腻 较 多 ，, 立 
管 容易 堵塞 ,或 通道 弯 窗 ,有 时 发 生 洗涤 盆 冒 泡 现象 。 适 当 放 大 立 
管 管 径 , 有 利于 排水 .通气 。 
4.4.15 本 条 根据 工程 实践 经 验 总 结 , 对 一 些 排水 管道 管 径 无 须 
经 过 计算 作 适 当 放 大 。 

第 1 款 对 底层 无 通气 排水 管道 单独 排出 时 所 能 承担 的 负荷 值 
作 了 规定 。 本 次 局 部 修订 调整 了 DN100、DN125、DN150 的 排水 
支管 所 能 承担 的 负荷 值 ,与 本 规范 第 4. 6. 3 条 第 2 款 相 协调 。 


4.5 管材 .附件 和 检查 井 


4.5.1 本 条 第 1 款 根据 原 建设 部 2007 年 第 659 号 公告 4 建设 事 
业 “ 十 一 五 ”推广 应 用 和 限制 禁止 使 用 技术 (第 一 批 )) 中 推广 应 用 
技术 第 128 项 “推广 埋 地 塑料 排水 管 ”; 限制 使 用 第 18 项 “小 于 等 
于 DN500mm 排水 管道 限制 使 用 混凝土 管 ” 的 规定 。 故 本 条 推荐 
在 居住 小 区 内 采用 埋 地 塑料 排水 管 。 

第 4 款 是 新 增 条 文 。 
4.5.2A 本 条 系 新 增 条 文 , 根 据 原 建设 部 2007 年 第 659 号 公告 
《建设 事业 “十 一 五 ?推广 应 用 和 限制 禁止 使 用 技术 (第 一 批 )》 第 
128 项 规定 ,优先 采用 塑料 检查 井 。 塑 料 检查 井 具有 节 地 、 节 能、 
节 材 、 环 保 以 及 施工 快捷 等 优点 ,具有 较 好 的 经 济 效益 .社会 效益 
和 环境 效益 。 
4.5.3 本 条 按 现行 国家 标准 《室外 排水 设计 规范 》GB 50014 有 关 
生活 污水 管道 检查 井 间距 的 条 文 进行 修改 ， 
4.5.7 本 次 局 部 修订 不 强调 在 卫生 间 设 地 漏 。 在 不 经 常 从 地 面 
排水 的 场所 设置 地 漏 ,地 漏水 封 干 泗 丧 失 , 易 造成 室内 环境 污染 。 
住宅 卫生 间 除 设 有 洗衣 机 下 排水 时 才 设 置地 漏 外 ,一 般 不 经 常 从 
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地 面 排水 ;公共 建筑 卫生 间 有 专门 清洁 人 员 打 扫 , 一 般 也 不 经 常 从 
地 面 排 水 。 为 消除 卫生 器 具 连 接 软 管 爆 管 的 隐患 ， LE 
钢 波 纹 连接 管 。 
4.5.8A 本 条 针对 在 住宅 工作 阳台 设置 洗衣 机 的 排水 接 人 雨水 
地 漏 排 人 雨水 管道 的 现象 而 规定 。 洗 衣 机 排水 地 漏 ( 包 括 洗衣 机 
给 水 栓 ) 设 置 位 置 的 依据 是 建筑 设计 平面 图 ,其 排水 应 排 人 生活 排 
水 管道 系统 ,而 不 应 排 人 雨水 管道 系统 ,否则 含 磷 的 洗涤 剂 废水 污 
染 水 体 。 为 避免 在 工作 阳台 设置 过 多 的 地 漏 和 排水 立 管 ,允许 工 
作 阳 人 台 洗 衣 机 排水 地 漏 接纳 工作 阳台 雨水 。 工 作 阳 台 未 表明 设置 
洗衣 机 时 ,阳台 地 漏 应 按 排除 雨水 设计 ,地 漏 排水 排 人 雨水 立 管 ， 
并 按 本 规范 第 4. 9. 12 条 的 规定 立 管 底部 应 间接 排水 。 
4.5.9 本 条 规定 了 地 漏 的 水 封 深度 ,是 根据 国外 规范 条 文 制定 
的 。50mm 水 封 深度 是 确定 重力 流 排水 系统 的 通气 管 管 径 和 排水 
管 管 径 的 基础 参数 ,是 最 小 深度 。 
4.5.10 1 此 球 系 根据 原 建 设 部 建 标 标 消 [2006 第 31 号 “关于 
请 组 织 开展 《建筑 给 水 排水 设计 规范 ) 等 三 项 国家 标准 局 部 修订 的 
兄 " 重 点 推 礁 新型 地 漏 的 要求 , 即 具有 密封 防 潤 功 能 的 地 漏 。2003 
年 非典 流行 ,地 漏 存 水 弯 水 封 蒸 发 干 酒 是 传播 非典 病毒 途径 之 一 ， 
目前 研发 的 防 润 地 漏 中 ,以 磁性 密封 较为 新 颖 实用 ,地 面 有 排水 时 
能 利用 水 的 重力 打开 排水 , 排 完 积 水 后 能 利用 永 磁铁 磁性 自动 恢 
复 密 封 , 且 防 润 性 能 好 , 故 予以 推荐 。 

2 此 款 系 新 增 内 容 。. 补充 了 采用 多 通道 地 漏 设置 的 条 件 。 
由 于 卫生 器 具 排水 使 地 漏水 封 不 断 地 得 到 补充 水 ,水 封 避免 干 润 ， 
但 由 于 卫生 器 具 排 水 时 在 多 通道 地 漏 处 产生 排水 噪声 ,因此 这 类 
地 漏 适 合 在 安静 要 求 不 高 的 场所 设置 。 
4.5.10A 本 条 系 新 増 内 容 。 美国 规范 早已 将 钟 单 式 地 漏 划 为 林 
用 之 列 , 钟 罩 式 地 漏 具 有 水 力 条 件 差 、. 易 汶 积 堵塞 等 弊端 ,为 清 通 
淤积 泥 沙 垃圾 , 钟 置 ( 扣 硫 ) 移 位 ,水 封 干 泗 , 下 水 道 有 害 气 体 窜 人 
室内 ,污染 环境 ,损害 健康 ,此 类 现象 普遍 ,应 予 禁 用 。 
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4.5.13 本 条 第 1 款 増加 了 注 。 排出 管 基 吊 在 地下 室 楼 板 下 時 , 
如 按 本 条 第 1 款 要 求 设置 清扫 口 , 则 清扫 口 设 在 底 楼 室内 地 坪 ,不 
便于 设置 和 清 通 。 故 宜 用 检查 口 蔡 代 清 扫 口 ,但 检查 日 的 设置 应 
符合 本 规范 第 4.5.14 条 第 4 款 的 要求 。 


4.6 通 气管 


4.6.1 设置 伸 顶 通气 管 有 两 大 作用 ;中 排除 室外 排水 管道 中 污浊 
的 有 害 气体 至 大 气 中 ;@ 平 衡 管道 内 正 负 压 ,保护 卫生 器 具 水 封 。 
在 正常 的 情况 下 ,每 根 排 水 立 管 应 延伸 至 屋顶 之 上 通 大 气 。 故 在 
有 条 件 伸 项 通气 时 一 定 要 设置 。 本 条 规定 在 特殊 情况 下 ,如 体育 
场 ( 馆 )、 剧 院 等 屋顶 特殊 结构 材料 ,通气 管 无 法 穿越 屋面 伸 顶 时 ， 
首先 应 采用 侧 墙 通气 和 汇合 通气 ,在 上 述 通气 方式 仍 无 法 实施 时 
才 采 用 自 循 环 通气 替代 原 规范 的 不 通气 立 管 。 不 通气 立 管 排水 能 
力 小 ,不 能 满足 要 求 ,根据 “排水 立 管 排水 能 力 研究 报告 ”中 测试 数 
据 显示 , 自 循环 通气 的 排水 立 管 的 排水 能 力 大 于 伸 项 通气 的 排水 
立 管 排水 能 力 。 

4.6.2 本 条 将 原 条 文 “设置 专用 通气 立 管 * 改 成 “设置 通气 立 管 ”， 
涵盖 了 设置 主 、 副 通气 立 管 的 内 容 。 同 时 增加 了 特殊 配件 单 立 管 
排水 系统 。 特 殊 单 立 管 中 的 混合 器 (又 称 苏 维 脱 ) .加 强 型 旋 流 器 
的 单 立 管 排水 系统 具有 和 较 大 的 通 水 能 力 , 但 单 立 管 排水 系统 一 般 
用 于 污 废水 合流 , 且 无 器 具 通 气 和 环形 通气 的 排水 横 支 管 的 排水 
4.6.3 一 4.6.S 环形 通气 管 , 曾 称 辅助 通气 管 , 是 参照 日 本 .美国 、 
英国 规范 移 用 过 来 的 ,一 般 在 公共 建筑 集中 的 卫生 间或 鳃 洗 室 内 
横 支 管 上 承担 的 卫生 器 具 数量 超过 允许 负荷 时 才 设 置 。 设 置 环形 
通气 管 时 ,必须 用 主 通气 立 管 或 副 通气 立 管 逐 层 将 环形 通气 管 连 
接 。 器 具 通 气管 一 般 在 卫生 和 防 噪 要 求 较 高 的 建筑 物 的 卫生 间 设 
置 。 为 明确 起 见 特 绘图 (图 1) 说 明 几 种 典型 的 通气 形式 。 
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图 1 几 种 典型 的 通气 形式 

主 通气 立 管 . 副 通气 立 管 与 专用 通气 立 管 效果 一 _ 致 ,设置 了 环 
形 通气 管 、 主 通气 立 管 或 副 通气 立 管 ,就 不 必 设 置 专用 通气 立 管 。 
4.6.6 本 条 移 至 4.6. 1 条 , 侧 墙 通气 和 汇合 通气 ,只 是 在 伸 顶 通 
气管 无 法 伸 出 屋面 时 才 设 置 。 
4.6.7 通气 管 只 能 作 通 气 用 。 如 接纳 其 他 排水 , 则 会 减 小 通气 断 
we Pe 内 造成 新 的 压力 波动 。 通 气管 与 风 道 连接 , 通 

管 中 污 浊 的 气体 通过 通风 管 eter bhi 通气 管 与 烟 道 连 
i 将 会 使 高 温 烟 窜 和 人 通 气管, 损坏 通气 
4.6.8 通气 管 起 到 了 保护 水 封 的 作用 ， CN 
闭 国 定 密封 。 而 吸 气 准 由 于 其 密封 材料 采用 塑料 .橡胶 之 类 材质 ， 
属 活动 机 械 密封 且 气 密 性 不 严 ,年 久 老 化 失灵 将 会 导致 排水 管道 
中 的 有 害 气 体 究 入 室内 又 无 法 察觉 ,存在 安全 隐患 ,同时 失去 排除 
室外 排水 管道 中 污浊 的 有 害 气体 至 大 气 中 的 功能 , 故 吸 气 滴 不 能 
替代 通气 管 。 
4.6.9 本 条 规定 了 通气 管 与 排水 管道 连接 方式 。 
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1 此 款 规定 了 器 具 通 气管 接 在 存 水 弯 出 口 端 ,以 防止 排水 文 
管 可 能 产生 自 虹 吸 导 致 破坏 器 具 存 水 过 的 水 封 。 环 形 通气 管 之 所 
以 在 最 始 端 两 个 卫生 上 右上 共 间 的 横 文 管 上 接 出 ,是 因为 横 支 省 的 尺 
端 要 设置 清扫 口 的 缘故 。 同 时 规定 凡 通 气管 从 横 文 常 接 出 时 ,要 
在 横 支 管 中 心 线 以 上 垂直 或 成 45 范围 内 接 出 ,目的 是 防止 关上 共 
排水 时 , 污 废 水 倒流 入 通气 管 。 

2 此 款 规 定 了 通气 支管 与 通气 立 管 的 连接 处 应 高 于 卫生 条 
具 上 边缘 0. 15m, 以 便 卫 生 器 具 横 支管 发 生 堵 塞 时 能 及 时 发 现 , 同 
时 不 能 让 污水 进入 通气 管 。 

3 此 款 规定 了 通气 立 管 与 排水 立 管 最 上 端 和 最 下 端的 连接 

4 此 款 规定 了 结合 通气 管 与 通气 立 管 和 排水 立 管 连接 要 求 ， 
一 般 在 进 人 的 管道 井中 ,应 该 按 此 连接 方式 。 

5 此 款 规 定 了 在 空间 狭小 不 进 人 的 管 隆 内 ,用 H 管 替 代 结 
合 通 气管 ,其 连接 点 遵循 原则 与 第 2 蒜 一 致 。 
4.6.9A 本 条 系 新 增 条 文 ,是 自 循环 通气 的 连接 方式 之 一 。 本 条 
系 根据 “排水 立 管 排水 能 力 测试 ”的 研究 报告 确定 。 测 试 数据 显 
示 :人 中 自 循环 通气 立 管 与 排水 立 管 每 层 连接 比 隅 层 连 接 的 通 水 能 
力 大 ;名 自 循环 通气 立 管 底部 与 排水 立 管 按 本 规范 4.6.9 条 的 规 
定 连 接 , 其 通 水 能 力 很 小 ,相当 于 不 通气 立 管 的 通 水 能 力 。 日 
循环 通气 立 管 底部 与 排出 管 相 连接 ,其 通 水 能 力 大 增 , 将 立 管 
底部 的 正 压 值 和 立 管 上 部 的 负 压 值 通过 循环 通气 管 把 两 者 相 
互 抵消 。 通 气管 与 排出 管 以 倒 顺 水 三 通 和 倒 斜 三 通 连 接 是 为 
了 顺 自 循环 气流 , 减 小 气流 在 配件 处 的 阻力 。 自 循环 通气 形式 
见 图 2。 | 
4.6.9B 本 条 系 新 增 条 文 ,是 自 循环 通气 的 连接 方式 之 二 。 本 条 
系 根据 “排水 立 管 排水 能 力 测试 ”的 研究 报告 确定 。 测 试 数据 显 
示 : 自 循环 通气 立 管 相当 于 主 通气 立 管 通 过 环形 通气 管 与 排水 横 
支管 相连 ,其 通 水 能 力 大 于 专用 通气 立 管 连接 方式 。 
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图 2 自 循环 通气 形式 | 

4.6.9C 本 条 系 针 对 设置 自 循环 通气 系统 的 建筑 ,由 于 排水 管道 
系统 缺乏 排除 有 害 气 体 的 功能 而 采取 的 弥补 措施 。 

4.6.10 住宅 有 夏 层 设计 ,应 特别 注意 通气 管 口 距 牙 层 窗 口 距离 ， 
防止 空气 污染 。 

4.6.11 一 4.6.16 规定 了 通气 管 管 径 的 确定 。 包 括 伸 顶 通气 管 、 
通气 立 管 .环形 通气 管 、 器 具 通 气管 .结合 通气 管 和 汇合 通气 管 。 
表 4.6.11 补充 了 注 2, 自 循环 通气 立 管 是 补 气 主 通道 ,缩小 通气 
立 管 管 径 ,其 排水 立 管 的 排水 能 力 大 幅度 下 降 。 


4.7 污水 条 和 集 水 池 


4.7.3 污水 条 压 出 水 管内 呈 有 压 流 ,不 应 排 人 室内 生活 排水 重力 
管道 内 ,应 单独 设置 压力 管道 排 至 室外 检查 并。 由 于 污水 有 泵 间 源 
运行 , 俘 条 后 积存 在 出 户 横 管 内 的 污水 也 应 自流 排出 ,避免 积 
4.7.4 水 条 机 组 运转 一 定时 间 后 应 进行 检修 ,一 是 避免 发 生 运 行 
故障 ,二 是 易 损 零 件 及 时 更 换 , 为 了 不 影响 建筑 排水 ,应 设 一 台 
备用 机 组 。 备 用 机 组 是 预先 设计 安装 在 泵 房 内 还 是 置 于 仓库 
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备用 ,要 视 工 作 水 泵 的 台数 ,建筑 物 的 重要 性 ,企业 或 事业 单 
位 的 维修 力量 等 因素 确定 。 一 般 应 预先 设计 安装 在 泵 房 污水 
池内 为 妥 。 
公共 建筑 在 地 下 室 设 置 污水 集 水 池 ,一 般 分 散 设 置 , 故 应 在 每 
个 污水 集 水 池 设 置 提 升 泵 和 备用 和 汞 。 由 于 地 下 室 地 面 排 水 虽然 有 
多 个 集 水 池 , 但 均 有 排水 沟 连 通 , 故 不 必 在 每 个 集 水 池 中 设置 备用 
衆 。 
4.7.6 备用 泵 可 每 隔 一 定时 间 与 工作 泵 交替 或 分 段 投 入 运 
行 , 防 止 备 用 机 组 由 于 长 期 搁置 而 锈蚀 不 能 运行 ,失去 备用 
意义 。 ] 
4.7.7 本 条 增设 第 3 款 , 明 礁 了 集 水池 如 接 多 水 池 溢 水 、 浴 空 水 
时 ,排水 泵 流量 的 确定 原则 。 设 于 地 下 室 的 水 池 的 淤 流量 视 进 水 
阁 控制 的 可 靠 程度 确定 ,如 在 液 位 水 力 控 制 阅 前 装 电 动 阀 等 双 陋 
串联 控制 ,一旦 液 位 水 力 控制 国 失 灵 , 水 池 中 水 位 上 升 至 报警 水 位 
时 ,电动 闪 启 动 关闭 ,水 池 的 溢 流 量 可 不 予 考 虑 。 如 仅 水 力 控制 奖 
单间 控制 , 则 水 池 洲 流量 即 水 池 进 水 量 。 水 池 的 泄 流量 可 按 水 稍 
吸水 最 低 水 位 确定 。 
4.7.8 本 条 第 1、2 款 为 确定 集 水 池 的 有 效 容 积 。 集 水 池 容 积 不 
宜 小 于 最 大 一 台 污 水 泵 5min 的 出 水 量 是 下 限 值 ,一 般 设 计时 应 
比 此 值 要 大 些 , 以 策 安 全 。 集 水 池 容 积 还 要 以 水 条 自动 局 财 次 数 
不 宜 大 于 6 次 来 校 核 。 水 泵 启动 过 于 频繁 ,影响 电机 电器 的 寿命 。 
“不 大 于 6 次 ”的 规定 系 原 规范 的 条 文 。 

除了 上 述 内 容 外 ,还 要 考虑 安装 检修 等 方面 的 要 求 。 

第 4 款 的 规定 是 环保 要 求 。 污 水 集 水 池 中 散发 大 量 臭 气 等 有 
害 气 体 应 及 时 排 至 高 空 。 强 制 排 风 装 置 不 应 该 造成 对 有 人 类 活动 
的 场所 空气 污染 。 

第 6 款 冲 洗 管 应 利用 污水 泵 出 口 的 压力 ,返回 集 水 池内 进行 
冲洗 ;不 得 用 生活 饮用 水 管道 接 人 集 水 池 进 行 冲洗 ,否则 容易 造成 
污水 回流 污染 饮用 水 水 质 。 
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4.7.9 生活 排水 调节 池 不 是 水 处 理 构筑 物 ,只 起 污水 量 贮 存 调节 
作用 。 本 条 规定 呈 的 是 防止 污水 在 集 水 池 停 留 时 间 过 长 产生 沉淀 
腐化 。 


4.8 小 型 生活 污水 处 理 


4.8.1、4.8.2 本 条 仅 适 用 于 室外 隔 油 池 的 设计 ,不 适用 于 产品 化 
的 隔 油 设备 。 
公共 食堂 .饮食业 的 食用 油脂 的 污水 排 人 下 水 道 时 , 随 着 水 温 
下 降 ,污水 挟 带 的 油脂 颗粒 便 开 始 凝 固 ,并 附着 在 管 壁 上 ,逐渐 缩 
小 管道 断面 ,最 后 完全 堵塞 管道 。 如 某 大 饭店 曾 发 生 油 脂 堵塞 管 
道 后 污水 从 卫生 器 具 处 外 溢 的 事故 ,不 得 不 拆 换 管道 。 由 此 可 见 ， 
设置 隔 油 池 是 十 分 必要 的 。 设 置 隔 油 池 后 还 可 回收 废 油脂 ,制造 
工业 用 油脂 , 变 害 为 利 。 污 水 在 隔 油 池内 的 流速 控制 在 0.005m/s 
之 内 ,有 利于 油脂 颗粒 上 浮 。 污 水 在 池内 的 停留 时 间 的 选择 ,可 根 
据 建 筑 物性 质 确定 ,用 油 量 较 多 者 取 上 限 值 ,用 油 量 较 少 者 取 下 限 
值 。 参 照 实践 经 验 , 存 油 部 分 的 容积 不 宜 小 于 该 池 有 效 容积 
的 25%; 隔 油 池 的 有 效 容 积 可 根据 厨房 洗涤 废水 的 流量 和 废水 在 
池内 停留 时 间 决 定 , 其 有 效 容积 是 指 隔 油 池 出 口 管 管 底 标 高 以 下 
的 池 容 积 。 存 油 部 分 容积 是 指出 水 挡 板 的 下 端 至 水 面 油水 分 离 室 
的 容积 。 
4.8.2A 由 于 隔 油 器 为 成 品 , 隔 油 器 内 设置 固体 残渣 拦截 、 油 水 
分 离 装 置 , 隔 油 器 的 容积 比 隔 油 池 的 容积 小 许多 , 故 隔 油 器 可 设置 
于 室内 ,可 根据 含油 脂 废水 量 按 产品 样本 选用 ,本 条 新 增 了 密闭 式 、 
隔 油 器 应 设置 通气 管 , 通 气管 应 单独 接 至 室外 , 隔 油 器 单独 设置 的 
设备 间 的 通风 换 气 次 数 的 规定 ,目的 是 保持 室内 环境 卫生 。 
4.8.3 根据 现行 行业 标准 《城市 污水 排 人 下 水 道 水 质 标 准 》CJ こ 
3083 的 规定 :工业 废水 排 人 城市 排水 管道 的 污水 温度 小 于 40C” 
的 要 求 而 制订 了 本 条 文 。 当 排水 温度 高 于 40C 时 ,会 蒸发 大 量 气 
体 ,清理 管道 的 操作 劳动 条 件 差 , 影 响 工 人 身体 健康 , 故 必须 降温 
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后 オ 能 排 入城 市 下水 道 。 根 据 排 水 的 幸 知 量 , 通 対 技 木 旬 済 比 尊 
确 有 回收 价值 时 ,应 优先 考虑 。 采 用 冷却 水 降温 时 所 需 冷水 量 按 
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式 (2) 为 一 般 热平衡 计算 公式 , 故 不 列 于 规范 正文 。 
4.8.4 本 条 系 根据 原 国 家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 
5749 一 85 的 规定 “以 地 下 水 为 水 源 时 ,水 井 周 围 30m 的 范围 内 ,不 
得 设置 渗水 厕所 、 渗 水 坑 、 业 坑 .垃圾 堆 和 废渣 堆 等 污染 源 ”。 化 其 
池 一 般 采 用 砖 砌 水 泥 沙 浆 抹 面 , 防 渗 性 差 , 对 于 地 下 水 取水 构筑 物 
而 言 亦 属于 污染 源 , 故 保留 原 规范 强制 性 条 文 。 
4. 8.5 ”化 类 池 距 建 筑 物 距离 不 宜 小 于 5m, 以 保持 环境 卫生 的 最 
低 要 求 。 根 据 各 地 来 函 意见 ,一 般 都 不 能 达到 这 一 要 求 ,主要 原因 
是 由 于 建筑 用 地 有 限 , 连 5m 距离 都 不 能 达到 ,考虑 在 化 闭 池 挖掘 
土方 时 ,以 不 影响 已 建 房 屋 基 础 为 准 , 应 与 土建 专业 协调 ,保证 建 
筑 安 全 ,防止 建筑 基础 产生 不 均匀 沉陷 。 一 些 建筑 物 沿 规划 的 红 
线 建造 , 连 化 类 池 设置 的 位 置 也 没有 ,在 这 种 情况 下 只 能 设 于 地 下 
室 或 室内 楼 梯 间 底下 ,但 一 定 要 做 好 通气 .防具 、 防 爆 措施 。 
4.8.6 本 条 作 如 下 修改 :@ 补 充 了 化 妾 池 计 算 公 式 。@@ 依 据 节 水 
型 器 具 推 广 应 用 ,生活 污水 单独 排 人 化 凌 池 的 每 人 每 日 计算 污水 
量 作 相应 调整 ;生活 污 废水 合流 的 排水 量 按 本 规范 第 4. 1. 1 条 确 
定 。⑨ 根 据 人 只 在 建 筑 物 中 逗留 的 時 同 多少 碑 定 化 羨 池 毎 人 毎日 
计算 污 泥 量 ,使 设计 更 合理 。 人 @ 对 于 职工 食堂 .餐饮 业 、 影 剧院 、 体 
育 场 ( 馆 ) 、 商 協和 其他 協 所 的 化 義 池 使用 人 数 百 分 数 由 10% 调 整 
至 5 %ー10 % ,人 员 多 者 取 小 值 ; 人 员 少 者 取 大 值 ，。 

化 義 池 其 余 役 辻 参 数 , 加 汚水 在 化 羨 池内 停留 時 同 、 化 装 池 的 
清 掏 周期 等 均 保 留 原 规范 的 规定 。 
4.8.7 化 妾 池 的 构造 尺寸 理论 上 与 平流 式 沉淀 池 一 样 ,根据 水 流 
速度 .沉降 速度 通过 水 力 计 算 就 可 以 确定 沉 演 部 分 的 空间 ,再 考虑 
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污 泥 积存 的 数量 确定 污 泥 占有 空间 ,最 终 选 择 长 . 宽 .局 三 者 的 比 
例 。 从 水 力 沉降 效果 来 说 ,化 准 池 浅 些 .狭长 些 沉淀 效果 更 好 ,但 
这 对 施工 带 来 不 便 , 且 化 次 池 单 位 空间 材料 耗 量 大 。 对 于 菜 些 建 
筑 物 污水 量 少 , 算 出 的 化 凑 池 尺寸 很 小 ,无 法 施工 。 实 际 上 污水 在 
”化 业 池 中 的 水 流 状 态 并 非 按 常 规 沉 泻 池 的 沉 演 曲线 运行 ,水 流 非 
常 复杂 。 故 本 条 除 规定 化 类 池 的 最 小 尺寸 外 ,还 要 有 一 个 长 、 宽 、 
高 的 合适 的 比例 。 
化 凑 池 入 口 处 设置 导 流 装 置 , 格 与 格 之 间 设 置 拦 截 污 泥 浮 湘 
的 措施 ,目的 是 保护 污 泥 浮 渣 层 隔 氧 功能 不 被 破坏 ,保证 污 泥 在 缺 
氧 的 条 件 下 腐化 发 酵 ,一 般 采 用 三 通 管件 和 乙 字 弯 管 件 。 化 数 池 
的 通气 很 重要 , 因为 化 妾 池内 有 机 物 在 腐化 发 酵 过 程 中 分 解 出 各 
种 有 害 气 体 和 可 燃 性 气体 ,如 硫化 所 .甲烷 等 ,及 时 将 这 些 气 体 通 
过 管道 排 至 室外 大 气 中 去 ,避免 发 生 爆 炸 、 燃 烧 、 中 毒 和 污染 环境 
的 事故 发 生 。 故 本 条 规定 不 但 化 凄 池 格 与 格 之 间 应 设 通 气孔 洞 ， 
而 且 在 化 类 池 与 连接 井 之 间 也 应 设置 通气 孔洞 。 
4.8.8 医院 (包括 传染 病 医 院 .综合 医院 .专科 医院 .疗养 病院 ) 利 
医疗 卫生 研究 机 构 等 病原 体 ( 病 毒 、 细 菌 .螺旋 体 和 原虫 等 ) 污 染 了 
污水 ,如 不 经 过 消毒 处 理 , 会 污染 水 源 .传染 疾病 .危害 很 大 。 为 了 
保护 人 民 身 体 健康 ,医院 污水 必须 进行 消毒 处 理 后 才能 排放 ， 
4.8.9 本 条 规定 医院 污水 选择 处 理 流程 的 原则 。 医 院 污 水 与 普 
通 生 活 污 水 主要 区 别 在 于 前 者 带 有 大 量 致 病菌 ,其 BOD: 与 SS 基 
本 类 同 。 如 城市 有 污水 处 理 厂 且 有 城镇 污水 管道 时 ,污水 排 入 城 
镇 污水 管道 前 主要 任务 是 消毒 杀菌 ,| 除 当 地 环保 部 门 男 有 要 求 外 ， 
宜 采 用 一 级 处 理 。 当 医院 污水 排 至 地 表 水 体 时 , 则 应 根据 排 人 水 
体 的 要 求 进行 二 级 处 理 或 深度 处 理 。 
4. 8. 10 医院 污水 处 理 构筑 物 在 处 理 污水 过 程 中 有 臭 中 、 氯气 等 
有 害 气 体 溢 出 的 地 方 , 如 靠近 病房 、 住 宅 等 居住 建筑 的 人 口 密集 之 
处 ,对 人 们 身心 健康 有 影响 , 故 应 有 一 定 防护 距离 。 由 于 医院 一 般 
在 城市 市 区 , 占 地 面积 有 限 , 有 的 医院 甚至 用 地 十 分 紧张 , 故 防护 
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距离 具体 数据 不 能 规定 ,只 作 提 示 。 所 谓 隔 离 带 即 为 围 雯 、 绿 化 各 
Ss 
4.8.11 传染 病房 的 污水 主要 指 肝 炎 .痢疾 、 肺 结核病 等 污水 。 在 
现行 国家 标准 《医疗 机 构 水 污染 物 排放 标准 》GB 18466 中 规定 总 
祭 鍋 量 、 美 便 大 脇 菌 群 数 、 米 用 気化 消毒 時 的 接触 時 同 均 不同 。 如 
将 一 般 污水 与 肠 道 病毒 污水 一 同 处理 时 , 则 加 氯 量 均 应 按 传染 病 
污水 处 理 的 投 加 量 , 这 样 会 增加 医院 污水 处 理 经 稼 运转 费用 。 如 
果 将 传染 病 污 水 单独 处 理 , 这 样 既 能 保证 传染 病 污 水 的 消毒 效果 ， 
又 能 节省 经 常 运行 费用 ,减轻 消毒 后 造成 的 二 次 污染 。 当 然 这 样 
也 会 增加 医院 污水 处 理 构 筑 物 的 基建 投资 , 故 要 进行 经 济 技术 的 
比较 后 方 能 确定 。 
4.8.12 本 条 补充 引用 现行 国家 标准 《医疗 机 构 水 污染 物 排放 标 
准 》GB 18466 中 相关 条 文 。 
4.8.13 化 装 池 已 广泛 应 用 于 医院 污水 消毒 前 的 预 处 理 。 为 改善 
化 羡 池 出 水 水 质 , 生 活 废 水 .医疗 洗涤 水 ,不 能 排 人 化 凌 池 中 ,而 应 
经 得 网 拦截 杂 物 后 直接 排 人 调节 池 和 消毒 池 消 毒 。 据 日 本 资料 介 
绍 :用 作 医 院 污 水 消毒 处 理 的 化 闭 池 要 比 用 于 一 般 的 生活 污水 处 
理 的 化 凑 池 有 效 容积 大 2 倍 ~3 们 ,本 条 规定 是 参照 日 本 资料 。 
4.8.14 本 条 规定 推荐 医院 污水 消毒 来 用 加 氯 法 。 由 于 氯 的 任 源 
充沛 .价格 低 .消毒 效果 好 , 且 消 毒 后 污水 中 保持 一 定 的 余 毛 ,能 抑 
制 和 杀 有 灭 污水 中 残留 的 病菌 ,已 广泛 应 用 于 医院 污水 的 消毒 。 如 
“有 成 品 次 氧 酸 钠 供 应 , 则 应 优先 考虑 采用 ,但 应 为 成 品 次 毛 酸 钠 的 
运输 和 贮存 创造 一 定 的 条 件 。 液 氯 投 配 要 求 安全 操作 ,如 操作 不 
慎 , 有 泄漏 可 能 ,会 危及 人 身 安 全 。 但 因 其 成 本 低 .运行 费 省 ,已 在 
大 中 型 医院 污水 处 理 中 广泛 采用 。 漂 白粉 存在 含 氯 量 低 、 操 作 条 
件 差 、 投 加 后 有 残 涅 等 缺点 ,一 般 用 于 县 级 医院 及 乡镇 卫生 所 的 污 
水 污 物 消毒 处 理 ; 氯 片 和 床 粉 精 具 有 投 配方 便 、 操 作 安 全 的 特点 ， 
但 价格 贵 , 适 用 于 小 型 的 局 部 污水 消毒 处 理 ; 电 解 食盐 溶液 现场 制 
备 次 氯 酸 钠 和 化 学 法 制备 二 氧化 毛 消 毒剂 的 方法 与 液 氯 投 加 法 相 
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比 , 比较 安 全 ,但 因 其 消耗 电能 ,经 常 运行 费用 比 液 氯 贵 。 因 此 ,只 
在 某 些 地 区 , 即 液 氯 或 成 品 次 氯 酸 钢 供 应 或 运输 有 困难 ,或 者 消毒 
构筑 物 与 居住 建筑 毗邻 有 安全 要 求 时 , 才 考 虑 使 用 。 

氯 化 消 毒 法 处 理 后 的 水 含有 余 氯 ， 余 氧 主要 以 有 机 氧化 物 形 
式 存在 , 排 人 水 体 对 生物 有 一 定 的 毒害 。 因 此 ,对 于 污水 排放 到 要 
求 高 的 水 体 时 ,应 采用 臭氧 消毒 法 ,臭氧 是 极 强 的 氧化 剂 , 它 能 杀 
灭 氯 所 不 能 杀 灭 的 病毒 等 致 病菌 。 消 毒 后 的 污水 臭氧 分 解 还 原 成 
氧气 ,对 水 体 有 增 氧 作用 。 
4.8.14A 本 条 补充 引用 现行 国家 标准 《医疗 机 构 水 污染 物 排放 
标准 》GB 18466 中 相关 条 文 。 
4.8.15 医院 污水 中 除 含 有 细菌 .病毒 . 虫 卵 等 致 病 的 病原 体外 ， 
还 含有 放射 性 同位 素 。 如 在 临床 医疗 部 门 使 用 同位 素 药 杯 .注射 
器 ,高 强度 放射 性 同位 素 分 装 时 的 移 液 管 . 试 管 等 器 血清 洗 的 废 
水 ,以 碘 131 . 碘 132 为 最 多 ,放射 性 元 素 一 般 要 经 过 处 理 后 才能 
达到 排放 标准 ,一般 的 处 理 方法 有 衰变 法 .凝聚 沉淀 法 稀释 法 等 。 
医院 污水 中 含有 的 了 酚 ,来 源 于 医院 消毒 剂 采 用 煤 酚 电 ,还 有 铬 、 冬 、 
氰 甲苯 等 重金 属 离子 有毒 有 害 物 质 , 这 些 物质 大 都 来 源 于 医院 的 
检验 室 消毒 室 废 液 , 其 处 理 方法 包括 将 其 收集 专门 处 理 或 委托 专 
门 处理 机 构 处 理 。 
4.8.16 ”医院 污水 处 理 系统 产生 污 泥 中 含有 大 量 细 菌 和 上 忠 卵 , 必 
须 进行 处 置 ,不 应 随意 堆放 和 填 埋 ,应 由 城市 环卫 部 门 统一 集中 处 
置 。 在 城镇 无 条 件 集中 处 置 时 ,采用 高 温 堆 肥 和 石灰 消化 法 ,实践 
证 明 也 是 有 效 的 。 | 
4.8.18 一 4.8.21 对 生活 污水 处 理 构 筑 物 的 设置 的 环保 要 求 。 生 
活 污水 处 理 构筑 物 会 产生 以 下 污染 :中 空气 污染 ;多 污 水 渗透 污染 
地 下 水 池 ;@ 仿 噪声 污染 。 

生活 污水 处 理 站 距 给 水 录 站 及 清水 池水 平 叱 离 不 得 小 于 10m 
的 规定 ,是 按 原 国 家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 一 85 要 
求 确定 。 生 活 污 水 处 理 设施 一 般 设置 于 建筑 物 地 下 室 或 绿地 之 
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下 。 设 置 于 建筑 物 地 下 室 的 设施 有 成 套 产 品 , 也 有 现 效 混凝土 构 
筑 物 。 成 套 产 品 一 般 为 封闭 式 , 除 设备 本 身 有 排 气 系统 外 ,地 下 室 
本 身 应 设置 通风 装置 , 换 气 次 数 参 上 照 污 水 泵 房 的 通风 要 求 ; 而 现 泌 
式 泥 凝 土 构筑 物 一 般 为 数 开 式 , 其 换 气 次 数 系 根据 实际 运行 工程 
中 应 用 的 参数 。 

由 于 生活 污水 处 理 设施 置 于 地 下 室 或 建筑 物 邻 近 的 绿地 之 
下 ,为 了 保护 周围 环境 的 卫生 , 除 臭 系统 不 能 缺少 ,目前 既 经 济 又 
解决 问题 的 方法 包括 :设置 排 风 机 和 排 风 管 ,将 自 气 引 至 屋顶 以 
上 高空 排 放 ,』② 格 臭気 引 至 土壌 羽 送 行 吸 附 除 臭 米 用 握 無 装 賞 除 
臭 , 除 臭 效果 好 ,但 投资 大 耗 电量 大 。 不 论 采 取 什 么 处 理 方 法 ,处 
理 后 应 达到 现行 国家 标准 《医疗 机 构 水 污染 物 排放 标准 》GB 
18466 中 规定 的 处 理 站 周边 大 气 污染 物 最 高 允许 浓度 。 

生活 污水 处 理 设 施 一 般 采 用 生物 接触 氧化 , 训 风 上 曝 气 。 避 风 
机 运行 过 程 中 产生 的 噪声 达 100dB 左右 。 因 此 ,进行 隔 声 降 噪 措 
施 是 必要 的 ,一 般 安装 鼓风机 的 房间 要 进行 隔 声 设计 。 特 别 是 进 
气 口 应 设 消 声 装置 ,才能 达到 现行 国家 标准 《城市 区 域 环境 噪声 标 
准 》GB 3096 和 《民用 建筑 隔 声 设计 规范 》GB 10070 中 規定 的 数 
值 。 


4.9 雨 水 


4.9.1 为 减少 屋面 承载 和 渗 漏 ,屋面 不 应 积 水 ,也 不 应 考虑 屋面 
“有 调 蓄 雨水 的 功能 。 

4.9.2 本 次 规范 修订 中 采纳 修改 意见 ,增加 了 “ 当 采 用 天 沟 集 水 
且 泡 槍 溢 水 会 流入 室内 対 , 暴 雨 強度 府 乗 以 1.5 的 系数 ”的 注 ,以 
策 安全 。1.5 的 系数 是 参照 国家 标准 《建筑 与 小 区 雨水 利用 工程 
技术 规范 》GB 50400 一 2006 第 4.2.5 条 的 有 共 規定 。 

4.9.S 原 规范 设计 重 现 期 为 1 年 ,是 因为 当时 未 能 解决 满 管 压力 
流 排 水 问题 ,对 于 大 型 建筑 物 屋 面 排水 ,当选 用 的 设计 重 现 期 超过 
一 年 时 ,工程 实施 存在 困难 。 目 前 , 满 管 压力 流 排 水 技术 已 基本 成 
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熟 , 通 过 上 海 浦 东 国际 机 场 、 北 京 机 场 四 机 位 机 库 、 上 海 浦东 科技 
城 、 江 苏 昆山 科技 博览 中 心 等 建筑 屋面 排水 工程 的 实践 及 参照 国 
外 有 关 标 准 , 提 出 了 各 类 建筑 屋面 排水 重 现 期 的 设计 标准 。 

本 次 规范 修订 中 ,增加 了 下 沉 式 广场 和 地 下 车 库 坡 道 出 入 口 
雨水 排水 的 设计 重 现 期 。 下 沉 式 广场 地 势 低 ,一旦 暴雨 降临 容易 
产生 积 水 , 则 呈 水 塘 或 者 水 池 , 融 及 下 沉 式 广场 附属 建筑 和 设施 ， 
故 取 较 大 重 现 期 。 重 现 期 取 值 参照 了 国家 标准 4 地铁 设 计 规 范 》 
GB 50157 一 2003 的 有 关 规 定 。 也 可 根据 下 沉 式 广场 的 结构 构造 、 
重要 程度 .短期 积 水 可 能 引起 较 严 重 后 果 等 因素 确定 其 重 现 期 。 

对 于 一 般 性 建筑 物 屋 面 . 重 要 公共 建筑 屋面 的 划分 ,可 参考 建 
筑 防火 规范 的 相关 内 容 。 特 别 需 要 注意 的 是 当下 大 雨 或 者 屋面 雨 
水 排水 系统 阻塞 ,可 能 造成 雨水 游人 入 室内 造成 严重 后 果 时 ,应 取 上 
限 值 。 如 :医院 的 手术 室 、 重 要 的 通信 设施 、 党 潮 时 会 发 生 有 毒 或 
可 燃 烟 气 物 质 的 贮藏 库 .收藏 杰出 艺术 品 的 楼 衬 等 。 

4.9.6 本 条 补充 了 屋面 径流 系数 1.0 的 内 容 。 随 者 建 筑 材 料 的 
不 断 发 展 ,建筑 屋面 的 表面 层 材料 多 种 多 样 , 在 现行 国家 标准 《 屋 
面 工程 技术 规范 》GB 50345 中 屋面 分 类 有 : 卷 材 防水 屋面 、 涂 膜 防 
水 屋面 .刚性 防水 屋面 .保温 隔 热 屋面 \、 玉 屋 面 等 。 种 植 屋面 类 型 
的 屋面 有 少量 的 渗水 ,径流 系数 可 取 0.9; 金 属 板 材 屋面 无 渗水 ， 
径流 系数 可 取 1.0。 
4.9.7 本 条 规定 雨水 汇 水 面积 按 屋 面 的 汇 水 面积 投影 面积 计算 ， 
还 需 考虑 高 层 建 筑 高 出 裙 房屋 面 的 侧 墙 面 (最 大 受 十 面 ) 的 雨水 排 
到 裙 房屋 面 上 ; 窗 井 及 高 层 建筑 地 下 汽车 库 出 入 口 的 侧 墙 ,由 于 风 
力 吹 动 ,造成 侧 墙 狗 水 ,因此 ,将 此 类 侧 墙 面积 的 1/2 纳入 其 下 方 
屋面 (地 面 ) 排 水 的 汇 水 面积 。 
4.9.8 受 经 济 条 件 限 制 , 管 系 排水 能 力 是 相对 按 一 定 重 现 期 设计 
的 ,因此 ,为 建筑 安全 考虑 , 超 设计 重 现 期 的 丽水 应 有 出 路 。 目 前 
的 技术 水 平 ,设置 滋 流 设施 是 最 有 效 的 。 
4.9.9 按 本 规范 第 4.9.1 条 的 原则 ,屋面 不 应 积 水 , 超 设计 重 现 
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期 的 雨水 应 由 溢 流 设施 排放 。 本 条 规定 了 屋面 雨水 管道 的 排水 系 
统 和 洪流 设施 宣泄 雨水 能 力 , 两 者 合计 应 具备 的 最 小 排水 能 力 。 
4.9.10 ” 枚 沟 排水 常用 于 多 层 住宅 或 建筑 体 量 与 之 相似 的 一 般 民 
用 建筑 ,其 屋顶 面积 较 小 ,建筑 四 周 排水 出 路 多 , 立 管 设置 要 服从 
建筑 立 面 美观 要 求 , 故 宜 采 用 重力 流 排水 。 

长 天 沟 外 排水 常用 于 多 跨 工 业 厂 房 , 汇 水 面积 大 ,厂房 内 生产 
工艺 要 求 不 允许 设置 雨水 悬 吊 管 , 由 于 外 排水 立 管 设 置 数 量 少 ,只 
有 采用 压力 流 排水 , 方 可 利用 其 管 系 通 水 能 力 大 的 特点 ,将 具有 一 
定 重 现 期 的 屋面 雨水 排除 。 

高 层 建筑 , 汇 水 面积 较 小 ,采用 重力 流 排水 ,增加 一 根 立 管 , 便 
有 可 能 成 倍增 加 屋面 的 排水 重 现 期 , 增 大 雨水 管 系 的 宣泄 能 力 。 
因此 ,建议 采用 重力 排水 。 

工业 厂房 .库房 公共 建筑 通常 是 汇 水 面积 较 大 ,可 敷设 立 管 
的 地 方 却 较 少 ,只 有 充分 发 挥 每 根 立 管 的 作用 , 方 能 较 好 地 排除 屋 
面 雨水 ,因此 ,应 积极 采用 满 管 压力 流 排水 。 

4.9.11 为 杜绝 高 层 建筑 屋面 雨水 从 裙 房屋 面 滋 出 , 裙 房屋 面 排 
水 管 系 应 单独 设置 。 

4.9.12 为 杜绝 屋面 雨水 从 阳台 溢出 ,阳台 排水 管 系 应 单独 设置 。 
住宅 屋面 雨水 排水 立 管 虽 都 按 重 力 流 设计 ,但 当 过 超重 现 期 的 雄 
十 时 ,其 立 管 上 端 会 产生 较 大 负 压 ,可 将 与 其 连接 的 存 水 弯 水 封 抽 
吸 掉 ;其 立 管 下 端 会 产生 较 大 正 压 , 雨 水 可 从 阳台 地 淖 中 冒 洲 。 只 
有 在 雨水 立 管 每 层 设置 雨水 漏斗 ,阳台 雨水 排 信 源 斗 ,雨水 立 管 底 
”部 自由 出 流 的 情况 下 , 才 可 考虑 屋面 雨水 与 阳台 雨水 合流 ,但 这 可 
能 产生 雨水 排水 噪声 的 弊端 。 由 于 阳台 雨水 地 潮 不 可 能 经 帝 及 时 
接纳 阳台 上 的 雨水 ,水 封 不 能 保证 ,而 小 区 及 城市 雨水 管道 系统 聚 
集 自 味 通过 雨水 管道 扩散 至 阳台 。 为 防止 阳台 地 汤 泛 吴 , 阳 全 十 
水 排水 系统 不 应 与 庭院 雨水 排水 管 渠 直 接 相 接 , 应 采用 间接 排水 。 

当 阳 台 设 有 洗衣 机 时 ,用 作 洗 衣 机 排水 的 地 漏 排 水 管道 应 接 
人 污水 立 管 , 见 本 规范 第 4.5.8A 条 。 这 种 情况 下 由 于 周 进 阳 台 
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的 雨水 毕竟 少量 , 故 可 不 再 另 设 雨水 立 管 和 排除 地 面 雨 水 的 地 漏 ， 
洗衣 机 排水 地 漏 可 以 兼 做 地 面 排水 地 漏 , 可 减少 阳台 的 排水 立 管 
和 地 漏 数 量 。 | 
4.9.14ー4.9.16 雨水 斗 是 控制 屋面 排水 状态 的 重要 设备 ,屋面 
十 水 排水 系统 应 根据 不 同 的 系统 采用 相应 的 雨水 斗 。 重 力 流 排 水 
系统 应 采用 重力 流 璀 水 斗 , 不 可 用 平 管 或 通气 由 等 奉 代 雨水 斗 , 避 
免 造 成 排水 不 通畅 或 管道 吸 首 的 现象 发 生 。 我国 65 型 和 87 型 雨 
水 斗 基 本 上 抄 效 苏联 BP 型 雨水 斗 , 其 构造 必然 形成 摊 气 两 相 流 ，. 
其 摊 气 量 和 泄 水量 随 着 管 系 变化 而 变化 ,不 符合 但 努 里 定律 ,属于 
不 稳定 无 控 流 态 , 在 多 斗 架 空 系统 中 ,各 斗 泄 流量 无 法 实现 平衡 。 
我 国 经 多 次 模拟 试验 推导 的 屋面 雨水 排水 摊 气 两 相 流 公式 ,不 具 
备 普遍 性 ,本 次 修订 将 87 型 雨水 斗 归 于 重力 流 雨 水 斗 , 以 策 安 全 。 
满 管 压力 流 排 水 系统 应 采用 专用 雨水 斗 。 

重力 流 雨 水 斗 满 管 压力 流 雨 水 斗 最 大 泄 水 量 取 自 国 内 产品 
测试 数据 ,87 型 雨水 斗 最 大 泄 水 量 数据 摘自 国家 建筑 标准 设计 图 
集 09S302。 
4.9.18 一 般 金 属 屋面 采用 金属 长 天 沟 , 施 工时 金属 钢板 之 间 焊 
接连 接 。 当 建筑 屋面 构造 有 坡度 时 ,天 沟 沟 底 顺 建筑 屋面 的 坡度 
可 以 做 出 坡度 。 当 建筑 屋面 构造 无 坡度 时 ,天 沟 沟 底 的 坡度 难以 
实施 , 故 可 无 坡度 , 靠 天 沟 水 位 差 进行 排水 。 
4.9.22 表 4.9.22 中 数据 是 排水 立 管 充 水 率 为 0. 35 的 水 膜 重力 
流 理论 计算 值 。 考 虑 到 屋面 重力 流 排 水 的 安全 因素 , 表 中 的 最 大 
泄 流量 修改 为 原 最 大 泄 流量 的 0.8 倍 。 
4.9.24 本 条 是 保障 满 管 压力 流 排水 状态 的 基本 措施 。 

一 场 暴 十 的 降雨 过 程 是 由 小 到 大 ,再 由 大 到 小 ,即使 是 满 管 于 
” 力 流 屋 面 雨水 排水 系统 ,在 降雨 初期 仍 是 重力 流 , 靠 雨水 斗 出 口 到 
悬 吊 管 中 心 线 高 差 的 水 力 坡 路 排 水 , 故 悬 吊 管 中 心 线 与 雨水 斗 出 
口 应 有 一 定 的 高 差 , 并 应 进行 计算 复核 ,避免 造成 屋面 积 水 溢 流 ， 
其 至 发 生 屋 面 地 塌 事 故 ， 
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4.9.25 为 防止 屋面 南 水 管道 墙 塞 和 洲 积 ,特别 对 最 小 管 径 和 模 
管 最 小 敷设 坡度 作出 规定 。 
4.9.26 屋面 设计 排水 能 力 是 相对 的 ,屋面 溢 流 工程 不 能 将 超 设 
计 重 现 期 的 雨水 及 时 排除 时 ,屋面 积 水 , 斗 前 水 深 加 大 ,重力 流 排 
水 管 系 一 定 会 转 为 满 管 压 力 流 。 因 此 ,高 层 建筑 屋面 雨水 排水 管 
宜 采 用 承 压 塑料 管 和 耐 腐蚀 的 金属 管 。 

悬 吊 管 是 屋面 雨水 满 管 压力 流 排水 的 瓶颈 ,其 排水 动力 为 芯 
管 泄 流产 生 的 有 限 负 压 和 雨水 斗 底 与 悬 吊 管 的 高 差 之 和 ,选择 内 
壁 光滑 的 承 压 管 ,有 利于 提高 排水 管 系 的 排水 能 力 。 

满 管 压力 流 排 水 系统 抗 负 压 的 要 求 , 具 体 为 : 

高 密度 聚 乙 烯 管 b>0.039D 


聚 央 燃 管 b>0,035D 
ABS 管 ゥ テ 0.032 り 
聚 握 乙 烯 管 ゥ テ 0.026 り 


(0 一 一 壁 厚 ,了 一 一 管 外 径 ) 
4.9.27 为 避免 一 根 排水 立 管 发 生 故 障 ,屋面 排水 系统 瘫痪 ,建议 
屋面 排水 立 管 不 得 少 于 两 根 。 
4.9.28 ”为 使 排水 流畅 ,重力 流 排水 管 系 下 游 管道 管 径 不 得 小 于 
上 游 管道 管 径 。 
4.9.29 在 满 管 压力 流 屋面 排水 系统 中 , 立 管 流速 是 形成 管 系 压 
力 流 排水 的 重要 条 件 之 一 , 立 管 管 径 应 经 计算 确定 ,有 旦 流速 不 应 小 
于 2.2m/s。 
4.9.30 顺水 连接 有 利于 重力 流 排 水 顺畅 .压力 流 排水 阻力 损失 
小 ,因此 ,屋面 排水 管 的 转向 处 , 宜 作 顺水 连接 。 
4.9.31 随 着 屋面 排水 管材 选用 范围 的 增 大 ,屋面 排水 管道 设计 
也 应 考虑 管道 的 伸缩 问题 。 
4.9.32、4.9.33 ”为 使 管道 堵塞 时 能 得 到 清 通 ,屋面 排水 管道 应 设 
必要 的 检查 口 和 清扫 口 。 当 屋面 雨水 排水 采用 重力 流 系 统 时 , 雨 
水 立 管 的 底部 宜 设 检查 口 ; 当 屋 面 南 水 排水 采用 满 管 压力 流 排水 
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时 , 按 系 统 设 计 的 要 求 设置 检查 口 。 立 管 检查 口 的 位 置 , 一 般 距 离 
地 (楼 ) 面 以 上 1.0m。 

4.9.34 雨水 检查 井 的 最 大 间距 ,参照 国家 标准 《室外 排水 设计 规 
范 》GB 50014 一 2006 第 4. 4. 条 进行 修订 ， ] 

4.9.36B 下 沉 式 广场 地 面 排水 集 水 池 的 有 效 容积 不 小 于 最 大 一 
台 排 水 泵 30s 的 出 水 量 , 地 下 车 库 出 人 口 的 明 沟 排水 集 水 池 的 有 
效 容积 不 小 于 最 大 一 台 排 水 泵 5min 的 出 水 量 , 参 照 了 国家 标准 
《室外 排水 设计 规范 》GB 50014 一 2006 的 有 关 规 定 。 排 水 永 不 间 

断 动 力 供应 ,可 以 采用 双 电 源 或 双 回 路 供电 。 
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5 热 水 及 饮水 供应 


5.1 用 水 定额 .水 温和 水 质 


5.1.1 我 国 是 一 个 缺 水 的 国家 ,尤其 是 北方 地 区 严重 缺 水 ,因此 ， 
在 考虑 人 民生 活水 平 提 高 的 同时 ,在 满足 基本 使 用 要 求 的 前 提 下 ， 
本 规范 热 水 定额 编制 中 体现 了 “ 节 水 ”这 个 重大 原则 。 由 于 热 水 定 
额 的 幅度 较 大 ,可 以 根据 地 区 水 资源 情况 ,酌情 选 值 ,一 般 缺 水 地 
区 应 选 定额 的 低 值 。 本 次 局 部 修订 与 给 水 章 表 3. 1. 10 相对 应 ,将 
宿舍 单列 ,补充 了 酒店 式 公 寓 的 热 水 用 水 定额 。 
5.1.3 将 原 条 文中 的 “水 质 稳定 处 理 ? 改 为 “水质 阻 拍 缓 蚀 处 理 ”。 
国内 目前 用 于 生活 热 水 系 统 水 质 处 理 的 物理 处 理 设 备 . 设 施 或 化 
学 稳定 剂 ,能 达到 稳定 水 质 的 效果 者 很 少 , 同 时 为 避免 与 国家 标 
准 《 室 外 给 水 设计 规范 》GB 50013 一 2006 中 术语 “水 质 稳 定 处 
理 ” 的 概念 混淆 。 因 此 将 原 “ 水 质 稳定 处 理 ? 改 为 “水 质 阻 蝗 绥 
蚀 处 理 ”。 
5.1.4 本 条 系 将 原 表 5. 1. 4 重新 修正 编排 整理 ,并 补充 了 港澳 、 
新 疆 和 西藏 等 地 区 的 冷水 计算 温度 。 
5.1.5 热 水 供 水 温度 以 控制 在 55C 一 60C 之 间 为 好 , 因 温度 大 
-于 60'C 时 ,一 是 将 加 速 设备 与 管道 的 结 垢 和 腐蚀 ,二 是 系统 热 损 
失 增 大 耗 能 ,三 是 供水 的 安全 性 降低 ,而 温度 小 于 55C 时 , 则 不 多 
杀 死 滋生 在 温水 中 的 各 种 细菌 ,尤其 是 军团 菌 之 类 致 病菌 。 表 
5.1.5 中 最高 温度 75C ,是 考虑 一 些 个 别 情况 下 ,如 专 供 洗涤 用 
(一 般 洗涤 盆 .洗涤 池 用 水 温度 为 50C 一 60C) 的 水 加 热 设 备 的 出 
口 温度 ,在 原水 水 质 许 可 或 有 可 靠 水 质 处 理 措施 的 条 件 下 ,为 满足 
特殊 使 用 要 求 可 适当 提高 。 
S.1.SA 本 条 摘自 现行 国家 标准 《住宅 建筑 规范 》GB 50368 一 
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2005。 
S.2 热 水 供 应 系统 选择 


5.2.2 本 条 规定 了 集中 供应 系统 热源 选择 的 原则 。 

节约 能 源 是 我 国 的 基本 国策 ,在 设计 中 应 对 工程 基地 附近 进 
行 调查 研究 ,全面 考 虑 热源 的 选择 ， 

首先 应 考虑 利用 工业 的 余热 、. 废 热 . 地 热 和 太 诈 广州 、 
福州 等 地 均 有 利用 地 热 水 作 为 热 水 供应 的 水 源 。 以 太 , .为 热源 
的 集中 热 水 供应 系统 ,由 于 受 日 照 时 间 和 风 雪 雨露 等 气候 影响 ,不 
能 全 天 候 工作 ,在 要 求 热 水 供应 不 间断 的 场所 ,应 另行 增设 辅助 热 
源 ,用 以 辅助 太阳 能 热水器 的 供应 工 况 , 使 太阳 能 热水器 在 不 能 供 
热 或 供 热 不 足 时 能 予以 补充 。 

地 热 在 我 国 分 布 较 广 ,是 一 项 极 有 价值 的 资源 ,有 条 件 时 ,应 
优先 加 以 考虑 。 但 地 热 水 按 其 生成 条 件 不 同 ,其 水 温 、 水 质 、 水 量 
和 水 压 有 很 大 区 别 , 应 采取 相应 的 各 不 相同 的 技术 措施 ,如 : 

1 当地 热 水 的 水 质 不 符合 生活 热 水 水 质 要 求 应 进行 水 质 处 
理 ; 

2 当 水 质 对 钢材 有 腐蚀 时 ,应 对 水 泵 .管道 和 贮 水 装置 等 采 
用 耐 腐 蚀 材 料 或 采取 防腐 蚀 指 施 ; 

3 ” 当 水 量 不 能 满足 设计 秒 流量 或 最 大 小 时 流量 时 ,应 采用 由 
存 调节 装置 ; 

4 ”当地 热 水 不 能 满足 用 水 点 水 压 要 求 时 ,应 采用 水 汞 将 地 热 
水 抽 吸 提升 或 加 压 输送 至 各 用 水 点 。 

地 热 水 的 热 . 质 利用 应 尽量 充分 ,有 条 件 时 ,应 考虑 综合 利用 ， 
如 先 将 地 热 水 用 于 发 电 再 用 于 采暖 空调 ;或 先 用 于 理疗 和 生活 用 
水 再 用 作 养 殖 业 和 农田 灌溉 等 。 
5.2.2A 太阳 能 是 取 之 不 尽 用 之 不 竭 的 能 源 ,近年 来 太阳 能 的 利 
用 已 有 很 大 发 展 ,在 日 照 较 长 的 地 区 取得 的 效果 更 佳 。 本 条 日 昭 
时 数 ,年 太阳 辐射 量 参 数 摘自 国家 标准 《4 民用 建筑 太阳 能 热 水 
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系统 应 用 技术 规范 》GB 50364 一 2005 中 第 三 等 级 的 “资源 一 
般 ” 区 域 。 
S.2.2B 采用 水 源 热泵 、 空 气 源 热泵 制备 生活 热 水 , 近 年 来 在 国 
内 有 一 些 工程 应 用 实例 。 它 是 一 种 新 型 能 源 ， 当 合理 应 用 该 项 技 
术 时 ,节能 效果 显著 。 但 选用 这 种 热源 时 ,应 注意 水 源 、 空 气 源 的 
适用 条 件 及 配备 质量 可 靠 的 热泵 机 组 。 
5.2.3 热力 网 和 区 域 性 锅炉 应 是 新 规划 区 供 热 的 方向 ,对 节约 能 
产 和 和 疲 少 环境 污染 部 有 较 大 的 好 人 处 ,应 予 推广 。 
5.2.5 为 保护 环境 ,消除 燃 煤 锅炉 工作 时 产生 的 废气 废渣、 烟尘 
对 环境 的 污染 ,改善 司炉 工 的 操作 环境 , 提高 设备 效率 ,燃油 .燃气 
常 压 热 水 锅炉 (又 称 燃油 燃气 热 水 机 组 ) 已 在 全 国 各 地 许多 工程 的 
集中 生活 热 水 系统 中 推广 应 用 ,取得 了 较 好 的 效果 。 

用 电能 制备 生活 热 水 , 最 方便 .最 简洁 , 且 无 二 氧化 碳 排放 ,但 
电 的 热 功 当量 较 低 ,而 且 我 国 总 体 的 电力 供应 紧张 ,因此 , 除 个 别 
电源 供应 充沛 的 地 方 用 于 集中 生活 热 水 系统 的 热 水 制备 外 ,一 般 
用 于 太阳 能 等 可 再 生 能 源 局 部 热 水 供 应 系统 的 辅助 能 源 。 
5.2.6 局 部 热 水 供 应 系统 的 热源 宜 首先 考虑 无 污染 的 太阳 能 热 
源 , 在 当地 日 照 条 件 较 差 或 其 他 条 件 限制 采用 太阳 能 热水器 时 ,可 
视 当 地 能 源 供应 情况 ,在 经 技术 经 济 比 较 后 确定 采用 电能 ,燃气 或 
蒸汽 为 热源 。 
5.2.8 规定 了 利用 烟 气 .废气 .高 温 无 毒 废 液 等 作为 热 水 供应 系 
统 的 热 媒 时 ,应 采取 的 技术 措施 。 


”5.2.9 蒸汽 直接 通信 人 水 中 的 加 热 方式 ,开口 的 蒸汽 管 直接 揪 在 水 


中 , 在 加熱 時 , 蒸 汽 庄 力 大 手 乾式 加 坊 水 箱 的 水 共 , 蒸 汽 誠 井口 的 
燕 汽 管 进入 水 箱 , 在 不 加 热 时 , 藻 汽 管内 压力 骤 降 ,为 防止 加 热 水 
箱 内 的 水 倒流 至 蒸汽 管 ,应 采取 防止 热 水 倒 流 的 措施 ,如 提高 蒸汽 
管 标高 .设置 止 回 装置 等 。 

蒸汽 直接 通 入 水 中 的 加 热 方式 ,会 产生 较 高 的 噪声 ,影响 人 们 
的 工作 .生活 和 休息 ,如 采用 消 声 混合 器 ,可 大 大 降低 加 热 时 的 噪 
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声 ,将 噪声 控制 在 允许 范围 内 ,因此 ,条 文明 确 提 出 要 求 。 

采用 汽 -水 混合 设备 的 加 热 方式 ,将 城市 管 网 供给 的 蒸汽 与 冷 
水 混合 直接 供给 生活 热 水 , 较 好 地 解决 了 大 系统 回收 凝结 水 的 难 
题 ,但 采用 这 种 水 加 热 方式 ,必须 保证 稳定 的 蒸汽 压力 和 供水 压 
力 , 保 证 安全 可 靠 的 温度 控制 ,否则 ,应 在 其 后 加 贮 热 设 备 , 以 保证 
安全 供水 。 
S.2.10 本 条 对 集中 热 水 供 应 系统 设置 回 水 循环 管 作出 规定 。 

1 强调 了 凡 集 中 热 水 供应 系统 考虑 节 水 和 使 用 的 要 求 均 应 
设 热 水 回 水 管道 ,保证 热 水 在 管道 中 循环 。 

2 所 有 循环 系统 均 应 保证 立 管 和 干 管 中 热 水 的 循环 。 对 于 
要 求 随 时 取得 合适 温度 的 热 水 的 建筑 物 , 则 应 保证 文 管 中 的 热 水 
循环 ,或 有 保证 支管 中 热 水 温 度 的 措施 。 保 证 支管 中 的 热 水 循 环 
问题 ,在 工程 设计 中 要 真正 实现 支管 循环 ,有 很 大 的 难度 ,一 是 计 
量 问 题 , 二 是 循环 管 的 连接 问题 。 解 决 支管 中 热 水 保温 问题 的 
另 一 途径 是 采用 自控 电 伴 热 的 方式 。 已 有 一 些 工程 采用 这 种 
方 法 。 | 
5S.2.10A 设 有 多 个 卫生 间 的 住宅 .别墅 采用 一 个 热水器 (机 组 ) 
供给 热 水 时 , 因 热 水 支管 不 设 热 水 循 环 管道 , 则 每 使 用 一 次 水 要 放 
走 很 多 冷水 ,因此 ,本 规范 修订 时 ,对 此 种 局 部 热 水 供 应 系统 保证 
循环 效果 予以 强调 。 
5.2.11 集中 热 水 供 应 系统 采用 管 路 同 程 布 置 的 方式 对 于 防止 系 
统 中 热 水 短 路 循环 ,保证 整个 系统 的 循环 效果 ,各 用 水 点 能 随时 取 
到 所 需 温 度 的 热 水 , 对 节 水 .节能 有 着 重要 的 作用 。 

根据 工程 实践 ,小 区 集中 热 水 供 应 系统 循环 管道 采用 同 程 布 
置 很 困难 ,因此 ,此 次 局 部 修订 时 ， 将 其 限定 为 建筑 物 内 的 热 水 种 
环 管 道 的 布置 要 求 。 

采用 同 程 布 置 的 最 终 目的 ,是 保证 循环 不 短路 ,尽量 减少 开局 
水 嘴 时 放 冷 水 的 时 间 。 根 据 近 年 来 的 工程 实践 ,在 一 定 条 件 下 采 
用 温 控 阀 、 限 流 阀 和 导 流 三 通 等 方法 亦 可 达到 保证 循环 效果 的 目 
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的 。 因 此 ,将 原 条 文中 的 “应 ” 改 为 “ 宜 ” 采 用 同 程 布置 的 方式 。 但 
“应 ” 改 为 “家 ”并非 降低 标准 ,无 论 采 用 何 种 管道 布置 方式 均 须 保 
证 干 管 和 立 管 的 循环 效 斥 。 

居住 小 区 热 水 循环 管道 可 采用 分 设 小 循环 泵 ,在 一 定 条 件 下 
设 温 控 阀 、 限 流 阀 、 导 流 三 通 等 措施 保证 循环 效果 。 

设 循环 泵 ,强调 采用 机 械 循 环 , 是 保证 系统 中 热 水 循 环 效 来 的 
男 一 重要 指 施 。 

5.2.12 对 用 水 集中 、 用 水 量 又 大 的 部 门 ,推荐 采用 设 单独 热 水 管 
网 供水 或 采用 局 部 加 热 设备 。 

在 大 型 公共 建筑 中 ,一 般 均 设 有 洗衣 房 .厨房 .集中 浴室 等 ,这 
些 部 门 用 水 量 大 ,用 水 时 间 与 其 他 用 水 点 也 不 尽 一 致 , 且 对 热 水 供 
应 系统 的 稳定 性 影响 很 大 , 故 其 供水 管 网 宜 与 其 他 系统 分 开设 置 。 
5.2.13 此 条 对 高 层 建筑 热 水 系 统 分 区 作 了 规定 。 

1 生活 热 水 主要 用 于 钢 洗 .淋浴 ,而 这 二 者 均 是 通过 冷 . 热 水 
混合 后 调 到 所 需 使 用 温度 。 因 此 , 热 水 供水 系统 应 与 冷水 系统 竖 
向 分 区 一 致 ,保证 系统 内 冷 、 热 水 的 压力 平衡 ， 达到 市 水 、 节能 、 用 
水 舒适 的 目的 。 

原则 上 ,高 屋 建 筑 设 集中 供应 热 水 系统 时 应 分 区 设 水 加 热 磊 ， 
其 进 水 均 应 由 相应 分 区 的 给 水 系统 设 专 管 供 应 ,以 保证 热 水 系统 
压力 的 相对 稳定 。 如 确 有 困难 时 ,有 的 单 蛋 高 层 住 宅 的 集中 热 水 
供应 系统 , 只 能 采用 一 个 或 一 组 水 加 热 器 供 整 幢 楼 热 水 时 ,可 相应 
地 采用 质量 可 靠 的 减 压 阀 等 管道 附件 来 解决 系统 冷 热 水 压 力 平衡 
的 问题 。 

2 减 压 交大 量 应 用 在 给 水 热 水 系统 上 ,对 于 简化 给 水 热 水 系 
统 起 了 很 大 作用 ,但 在 应 用 实践 中 也 出 了 一 些 问题 。 当 减 压 响 用 
于 热 水 系统 分 区 时 , 除 满足 本 规范 第 3. 4. 9、3. 4. 10 条 要 求 之 外 ， 
其 密封 部 分 材质 应 按 热 水 温度 要 求 选择 ,尤其 要 注意 保证 各 区 热 
水 的 循环 效果 。 

图 3 为 减 压 阀 安 装 在 热 水 系统 的 三 个 不 同 图 式 : 
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图 3 ” 减 压 阀 设置 

图 3(a) 为 高 低 两 区 共用 一 加 热 供 热 系统 ,分 区 减 压 内 设 在 低 
区 的 热 水 供水 立 管 上 ,这 样 高 低 区 热 水 回 水 汇合 至 图 中 “A” 点 时 ， 
由 于 低 区 系统 经 过 了 减 压 ,其 压力 将 低 于 高 区 , 即 低 区 管 网 中 的 热 
水 就 循环 不 了 。 解 决 的 办 法 只 能 在 高 区 回 水 干 管 上 也 加 一 减 压 
阀 , 减 压 值 与 低 区 供水 管 上 减 压 阀 的 减 压 值 相同 ,然后 再 把 循环 时 
的 扬程 加 上 系统 所 减 掉 的 压力 值 。 这 样 做 固然 可 以 实现 整个 系统 
的 循环 ,但 有 意 加 大 水 有 泵 扬程 , 即 造 成 耗 能 不 经 济 , 也 将 造成 系统 
运行 的 不 稳定 。 

图 3(b) 为 高 低 区 分 设 水 加 热 器 的 系统 ,两 区 水 加 热 器 均 由 高 . 
区 冷水 高 位 水 箱 供水 , 低 区 热 水 供水 系统 的 减 压 阀 设 在 低 区 水 加 
热 器 的 冷水 供水 管 上 。 这 种 系统 布置 与 减 压 阀 设 置 形式 是 比较 合 
适 的 。 

图 3(c) 为 高 低 区 共用 一 集中 热 水 供 应 系统 的 另 一 种 图 式 。 
减 压 阀 均 设 在 分 户 支管 上 ,不 影响 立 管 和 干 管 的 循环 。 这 种 图 式 
相 比 图 3Ca)、(b) 的 优点 是 系统 不 需要 另外 来 取 措 施 就 能 保证 循 
环 系统 正常 工作 。 缺 点 是 低 区 一 家 一 户 均 需 设 减 压 阀 , 减 压 阅 数 
量 多 ,要 求 质量 可 靠 。 
$5.2.14 开 式 热 水 供应 系统 即 带 高 位 热 水 箱 的 供水 系统 。 系 统 的 
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水 压 由 高 位 热 水 箱 的 水 位 决定 ,不 受 市 政 给 水 管 网 压力 变化 及 水 
加 热 设 备 阻 力 变 化 等 的 影响 ,可 保证 系统 水 压 的 相对 稳定 和 供水 
安全 可 靠 ， 

减 压 稳 压 阐 取 代 高 位 热 水 箱 应 用 于 集中 热 水 供 应 系统 中 ,将 
大 大 简化 热 水 系统 。 
5.2.15 本 条 对 热 水 配 水 点 处 水 压 作 出 了 规定 。 

工程 实际 中 ,由 于 冷水 热 水 管 径 不 一 致 , 管 长 不 同 , 尤 其 是 当 
用 高 位 冷水 箱 通过 设 在 地 下 室 的 水 加 热 器 再 返 上 供给 高 区 热 水 
时 , 热 水 管 路 要 比 冷水 管 长 得 多 。 这 样 相应 的 阻力 损失 也 就 要 比 
冷水 管 大 。 另 外 , 热 水 还 须 附 加 通过 水 加 热 设备 的 阻力 。 因 此 ,更 
做 到 冷水 热 水 在 同一 点 压力 相同 是 不 可 能 的 。 只 能 达到 冷 热 水 水 

压 相近 。 

“相近 ” 绝 不 意味 着 降低 要 求 。 因 为 供水 系统 内 水 压 的 不 稳 
定 , 将 使 冷 热 水 混 合 器 或 混合 龙头 的 出 水 温度 波动 很 大 ,不 仅 浪费 
水 ,使 用 不 方便 ,有 时 还 会 造成 溪 伤 事故 。 从 国内 一 些 工程 实践 
看 ,条 文中 “相近 ”的 含义 一 般 以 冷 热 水 供水 压 差 小 于 等 于 
0. 01MPa 为 宜 。 在 集中 热 水 供 应 系统 的 设计 中 要 特别 注意 两 点 : 
一 是 热 水 供 水 管 路 的 阻力 损失 要 与 冷水 供水 阻力 损失 平衡 。 二 是 
水 加 热 设备 的 阻力 损失 宜 小 于 等 于 0. 01MPa， 
5.2.16 本 条 规定 公共 浴室 热 水 供 应 的 设计 要 求 。 

公共 浴室 热 水 供 应 设计 ,普遍 存在 两 个 问题 ;中 热 水 来 不 及 供 
应 ,使 水 温 骤 降 ; 加 淋浴 器 出 水 水 温 忽 冷 忽 热 ,很 难 调节 ， 
] 造成 第 一 个 问题 的 原因 是 在 建筑 设计 时 ,设计 的 淋浴 器 数量 
过 少 ,不 能 满足 实际 使 用 需要 ,因此 ,一 般 采 用 延长 淋浴 室 开放 时 
间 和 加 大 淋浴 器 用 水 定额 来 解决 ,这 样 就 造成 加 热 设备 供 热 出 现 
供不应求 的 局 面 。 造 成 第 二 个 问题 的 原因 是 浴室 管 网 设计 不 够 合 
理 。 本 条 仅 对 集中 浴室 管 网 设计 的 问题 提出 四 项 措施 , 供 设 计 中 
参照 执行 ， 

1 此 款 的 规定 ,推荐 采用 开 式 热 水 供 应 系统 ,水 压 稳定 ,不 受 
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室外 给 水 管 网 水 压 变 化 影响 ;便于 调节 冷 热 水 混 合 水 嘴 的 出 水 温 
度 ,避免 水 压 高 ,造成 淋浴 器 实际 出 水 量 大 于 设计 水 量 , 既 浪费 水 
量 ,又 造成 贮 水 器 容积 不 够 用 而 影响 使 用 。 

2 ”此 款 的 规定 ,是 为 了 避免 因 浴盆 .浴池 洗涤 池 等 用 水 量 大 
的 卫生 器 具 启 闭 时 ,引起 淋浴 器 管 网 的 压力 变化 过 大 ,以 致 造成 淋 
浴 器 出 水 温度 不 稳定 。 

3 ”此 款 的 规定 ,是 为 了 在 较 多 的 淋浴 器 之 间 启 闭 阀门 变化 时 
减少 相互 影响 ,要求 配水 管 布置 成 环 状 。 

4 此 款 的 规定 ,是 为 了 使 淋浴 器 在 使 用 调节 时 不 致 造成 管道 
内 水 头 损 失 有 明显 的 变化 ,影响 淋浴 器 的 使 用 。 

5 ”此 款 规定 ,主要 是 为 了 从 根本 上 解决 淋浴 器 出 水 温度 忽 高 
忽 低 难于 调节 的 问题 ,达到 方便 使 用 、 节 约 用 水 的 目的 。 由 于 出 水 
温度 不 能 随 使 用 者 的 习惯 自行 调节 , 故 不 宜 用 于 淋浴 时 间 较 长 的 
公共 浴室 。 而 对 工业 企业 生活 间 的 淋浴 室 ,由 于 工作 人 员 下 班 后 
淋浴 的 目的 是 冲洗 汗水 .灰尘 ,淋浴 时 间 较 短 , 采 用 这 种 单 管 供水 
方式 较 适宜 ， 
5.2.16A ”针对 弱势 群体 和 特殊 使 用 场所 防 泛 伤 要 求 而 作 此 规 
定 。 


5.3 耗 热 量 、 热 水 量 和 和 加热 设 备 供 热 量 的 计算 


5.3.1 本 条 在 下 列 方面 进行 了 局 部 修订 : 

1 将 原 规范 耗 热 量 单 位 由 “W”( 即 J/s) 改 成 “kJ/h”, 便 于 计 
算 。 

2 设计 小 时 变化 系数 Kt 的 重新 编制 : 

1) 热 水 小 时 变化 系数 Kt 存在 的 问题 : 

原 规 范 中 热 水 小 时 变化 系数 Kt 存在 与 给 水 的 小 时 变化 系数 
不 匹配 及 计算 值 偏 大 的 问题 ,是 热 水 部 分 多 年 来 一 直 未 解决 的 难 
题 。 原 规范 中 给 水 的 Kt 是 按 用 水 定额 大 小 变化 取 值 的 。 且 其 值 
小 变化 范围 小 ,如 住宅 ( 含 别墅 ) Ki, 二 1.8~3.0, 而 热 水 的 Ks 是 按 
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使 用 热 水 的 人 数 或 单位 数 的 变化 取 值 的 ,其 值 相 对 给 水 的 K 大 , 
量变 化 范围 也 大 ,如 住宅 .别墅 K; 二 2.34~5.12。 这 样 在 工程 设 

计 中 , 当 使 用 热 水 的 人 数 少 或 较 少 时 ,就 会 出 现 热 水 的 设计 小 时 用 
水 量 高 于 给 水 ( 含 热 水 水 量 ) 的 设计 小 时 用 水 量 , 这 显然 是 不 合理 
的 。 ] 
热 水 的 K, 偏 大 带 来 的 男 一 问题 是 热源 、 水 加 热 , 储 热 设 备 
大 ,不 经 济 , 使 用 效率 低 , 耗 能 。 

2) 此 次 编制 中 ,对 Ks 的 修 编 做 了 下 述 工作 : 

(1) 通 过 对 北京 蓝 堡 小 区 、 伯 宁 花 园 两 个 小 区 集中 生活 热 水 供 
应 系统 三 个 月 的 逐日 逐 时 热 水 用 水 量 实测 ,并 经 数据 分 析 整 理 后 
得 出 该 两 个 小 区 集中 生活 热 水 系统 的 实际 Kr 值 。 

(2) 参 考 有 关 论 文中 对 生活 热 水 最 大 小 时 耗 热 量 及 修正 现 有 
K, 值 的 分 析 ,推理 ,在 设 定 给 水 小 时 变化 系数 KK, 准确 的 基础 上 ， 
对 K; 进行 了 推导 计算 。 其 计算 公式 为 : 


K. LK, (3) 
dr 


式 中 : 开 \ 一 一 热 水 小 时 变化 系数 ; 
9 一 一 给 水 用 水 定额 (LL/ 人 *，d 或 L/ 床 ，d ); 
g; 一 一 热 水 用 水 定额 (L/ 人 ，d 或 L/ 床 ，d ); 





40C 时 热 水 ) 用 水 量 的 比值 ,a 二 0. 43 一 0.64: 
Ki 一 一 给 水 小 时 变化 系数 , 见 本 规范 表 3.1.10。 

(3) KK, 计算 示例 : 

某 医院 设 公 用 和 锰 洗 室 、 淋 浴室 采用 全 日 集中 热 水 供应 系统 , 设 
有 病床 800 张 ,60C 热 水 用 水 定额 取 110L/ 床 ，d, 试 计算 热 水 系 
统 的 Kt 值 。 

计算 步 又: 

1 人 査 表 5.3.1, 医 院 的 人 ,二 3.63~2. 986; 

2 按 800 床位 .110L/ 床 . d 定 额 内 捅 法 计算 系统 的 Kt 值 : 
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600 一 50 \ /110 一 70 
1000 二 56 」 EE 


ーー3.63 一 0.79X0.67X1.07 
一 3. 06 
3 将 式 (5.3, 1-1) 中 的 分 母 86400 改 为 工 是 因为 全 日 供应 
热 水 的 时 间 不 都 是 24h, 因 此 将 86400( 二 3600s/hX24h) 改 为 
(TT 按 本 规范 表 5.1.1 中 的 每 日 使 用 时 间 取 值 ) 更 为 准确 。 
S.3.3 本 条 对 水 加 热 设 备 的 供 热量 (间接 加 热 时 所 需 热 媒 的 供 热 っ 
量 ) 作 了 如 下 具体 规定 : 
1 容积 式 水 加 热 辟 或 贮 热 容 积 相 当 的 水 加 热 器 .燃油 ( 气 ) 热 
水 机 组 的 供 热 量 按 式 4) 计算: 


Q=Q 一 于 (一 iDGo (4) 
该 式 是 参照 《美国 1989 年 管道 工程 资料 手册 》《ASPE 
DataBook) 的 相关 公式 改写 而 成 的 。 原 公式 为 QR キジ 


式 中 : Q 
R 一 一 水 加 热 器 加 热 的 流量 (LV/s) ; 
容 ノ pl 





K, =3. 63 一 ( ]x③ 63 一 2.56) 








S, 一 一 总 贮 水 容积 (L) ; 
d 一 一 -高峰 用 水 持续 时 间 (h)， 
対照 美国 公式 , 式 (4) 中 的 Q。、Q、7 分 別 相当 手 美 国 公式 的 
R 、Q, 和 4d, 而 w、V, 则 相当 于 美国 公式 的 MS,。 
式 (4) 的 意义 为 , 带 有 相当 量 贮 热 容积 的 水 加 热 设备 供 热 时 ， 
提供 系统 的 设计 小 时 耗 热量 由 两 部 分 组 成 :一 部 分 是 设计 小 时 耗 


热量 时 间 段 内 热 媒 的 供 热 量 Q,; 一 部 分 是 供给 设计 小 时 耗 热 量 
前 水 加 热 设 备 内 已 贮存 好 的 热量 。 即 式 (4) 的 后 半 部 分 :2 Cz, 一 
ti ) Cor 


采用 这 个 公式 比较 合理 地 解决 了 热 媒 供 热 量 ， 即 锅炉 容量 与 
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水 加 热 贮 热 设备 之 间 的 搭配 关系 。 即 前 者 大 ,后 者 可 小 ,或 前 者 小 
后 者 可 大 。 避 免 了 以 往 设计 中 不 管 水 加 热 设 备 的 贮 热 容 积 有 多 
大 ,锅炉 均 按 设计 小 时 耗 热量 来 选择 ,从 而 引起 锅炉 和 水 加 热 设备 
两 者 均 偏 大 ,利用 率 低 , 不 合理 不 经 济 的 现象 。 但 当 Q。 计算 值 小 
于 平均 小 时 耗 热量 时 ,Q。 按 平均 小 时 耗 热量 取 值 。 

2 半 容积 式 水 加 热 器 或 贮 热 容积 相当 的 水 加 热 器 、 热 水 机 组 
的 供 热量 按 设 计 小 时 耗 热 量 计算 。 

由 于 半 容 积 式 水 加 热 器 的 贮 水 容积 只 有 容积 式 水 加 热 器 的 
1/2~1/3, 甚 至 更 小 些 , 主 要 起 调节 稳定 温度 的 作用 ,防止 设备 出 
水 时 冷 时 热 。 在 调节 供水 量 方面 ,只 能 调节 设计 小 时 耗 热量 与 设 
计 秒 流量 之 间 的 差 值 , 即 保 证 在 2min~5min 高峰 秒 流量 時 不断 
热 水 。 而 这 部 分 贮 热 水 容积 对 于 设计 小 时 耗 热量 本 身 的 调节 作用 
很 小 ,可 以 忽略 不 计 。 因 此 , 半 容 积 式 水 加 热 器 的 热 媒 供 热量 或 贮 
热 容积 与 其 相当 的 水 加 热机 组 的 供 热量 即 按 设计 小 时 耗 热 量 计 
算 。 

3 半 即 热 式 .快速 式 水 加 热 器 及 其 他 无 贮 热 容积 的 水 加 热 设 
备 的 供 热量 按 设计 秒 流量 计算 。 

半 即 热 式 等 水 加 热 设备 其 贮 热 容积 一 般 不 足 2min 的 设计 小 
时 耗 热量 所 需 的 贮 热 容 积 ,对 于 进入 设备 内 的 被 加 热 水 的 温度 与 
水 量 基本 上 起 不 到 任何 调节 平衡 作用 。 因 此 ,其 供 热量 应 按 设 计 
秒 流量 所 需 的 耗 热量 供给 ， 


5.4 水 的 加 热 和 贮存 


5.4.1 该 条 为 水 加 热 设备 提出 下 列 三 点 基本 要 求 
1 热效率 高 , 换 热 效果 好 ,节能 ,节省 设备 用 房 。 

这 一 款 是 对 水 加 热 设备 的 主要 性 能 一 一 热 工 性 能 提出 一 个 总 

的 要 求 。 作 为 一 个 水 加 热 换 热 设备 ,其 首要 条 件 当 然 应 该 是 热 效 

率 高 , 换 热 效果 好 ,节能 。 具 体 来 说 ,对 于 热 水 机 组 其 燃烧 效率 一 

般 应 在 85% 以 上 , 烟 气 出 口 温度 一 般 应 在 200C 左 右 , 烟 气 黑 度 等 
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应 满足 消 烟 除尘 的 有 关 要 求 。 对 于 间接 加 热 的 水 加 热 器 在 保证 被 
加 热 水 温度 及 设计 流量 工 况 下 , 当 汽 一 水 换 热 , 且 饱 和 蒸汽 压力 为 
0. 2MPa 一 0.6MPa 时 ,凝结 水 出 水 温度 为 50C 一 70C 的 条 件 下 ， 
传 热 系数 KK 二 5400kJ/(m? ・ で て ・h) ~10800kJ]/(m2z・ で て ・h)」 当 
水 -水 换 热 时 , 且 热 媒 为 80C 一 95C 的 热 水 时 , 热 媒 温 降 为 20C~ 
30(C , 传 热 系数 K=2160k]/(m?・ で て ・h)~4320kJ]/(m2・ で て ・h)。 

这 一 于 的 为 一 点 是 提出 水 加 热 设 备 还 必须 体型 小 ,节省 设备 
用 房 。 ] 

2 生活 热 水 侧 阻力 损失 小 ,有 利于 整个 系统 冷 . 热 水 压力 的 
平衡 。 

生活 用 热 水 大 部 分 用 于 沐浴 与 鳃 洗 。 而 沐浴 与 损 洗 都 是 通过 
冷 热 水 混合 副 或 混合 龙头 来 实施 的 。 其 冷 . 热 水 压 力 需 平衡 稳定 
的 问题 已 在 本 规范 第 5. 2. 15 条 文 说 明 中 作 了 详细 说 明 。 以 往 有 
不 少 工程 因 采 用 不 合适 的 水 加 热 设备 出 现 过 系统 冷 热 水 压 力 波动 
大 的 问题 , 耗 水 耗 能 且 使 用 不 舒适 。 个 别 工程 出 现 了 顶层 热 水 上 
不 去 的 问题 。 因 此 ,建议 水 加 热 设备 被 加 热 水 侧 的 阻力 损失 宜 小 
于 或 等 于 0.01MPa。 

3 安全 可 靠 .构造 简单 ,操作 维修 方便 。 

水 加 热 设 备 的 安全 可 靠 性 能 包括 两 方面 的 内 容 , 一 是 设备 本 
身 的 安全 ,如 不 能 承 压 的 热 水 机 组 , 承 压 后 就 成 了 锅炉 ; 间接 加 热 
设备 应 按压 力 容 器 设计 和 加 工 , 并 有 相应 的 安全 装置 。 二 是 被 加 
热 水 的 温度 必须 得 到 有 效 可 靠 的 控制 ,否则 容易 发 生 溪 伤 的 事故 。 

构 氨 简单、 操作 维修 方便 、 生 活 热 水 侧 阻力 损失 小 是 生活 用 热 
水 加 热 设 备 区 别 其 他 型 式 的 换 热 设备 的 主要 特点 。 

因为 生活 热 水 的 源 水 一 般 是 不 经 处 理 的 自来水 ,具有 一 定 硬 
度 ,近年 来 昌 有 各 种 物理 的 、 化 学 的 简易 阻 拍 处 理 方法 ,但 均 不 能 
保证 其 真正 的 使 用 效果 。 一 些 设备 自称 能 自动 除 垢 , 既 缺 乏 理 论 
依据 ,又 得 不 到 实践 的 验证 。 而 目前 市 场 上 一 些 水 加 热 设 备 安装 
就 位 后 ,已 很 难 有 检修 的 余地 ,更 有 甚 者 ,有 的 水 加 热 设备 的 换 热 
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盘 管 根本 无 法 拆 印 更 换 , 这 些 都 将 给 使 用 者 带 来 极 大 的 麻烦 , 因 
此 ,本 款 特 提出 此 要 求 。 
S. 4.2 

1 当 自 备 热源 采用 燃油 ( 气 ) 等 燃料 的 热 水 机 组 制备 生活 用 
热 水 时 ,从 提高 换 热 效率 、 减 少 热 损 失 和 简化 换 热 设 备 角 度 考 虑 ， 
无 疑 是 以 采用 直接 供应 热 水 的 加 热 方式 为 佳 。 但 燃油 ( 气 ) 热 水 机 
组 直接 供应 热 水 时 ,一 般 均 配置 调节 贮 热 用 的 热 水 箱 。 加 了 贮 热 
水 箱 的 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 供应 热 水 系 统 就 有 可 能 变 得 复 森 了。 一 
是 热 水 箱 要 有 合适 的 位 置 安放 。 二 是 当 无 法 在 屋 项 设 热 水 箱 采 用 
重力 供水 系统 时 , 热 水 箱 一 般 随 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 一 起 放 在 地 下 
室 或 底层 ,这样 热 水 系统 无 法 利用 冷水 系统 的 供水 压力 ,项 另 议 热 
水 加 压 系 统 , 冷 水 、 热 水 不 同 压 力 源 , 难 以 保证 系统 中 冷 热 水 压力 
的 平衡 。 因 此 ,本 条 后 半 部 分 补充 了 “ 亦 可 采用 间接 供应 热 水 的 目 
带 换 热 器 的 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 或 外 配 容 积 式 、 半 容积 式 水 加 热 盔 
的 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 ”的 内 容 。 

闻 接 供 热 的 缺点 是 二 次 换 热 ,增加 了 换 热 设备 , 增 大 了 热 损 
失 , 但 对 于 无 法 设置 屋顶 热 水 箱 的 热 水 系 统 比较 适用 。 它 能 利用 
冷水 系统 的 供水 压力 ,无 须 另 设 热 水 加 压 系 统 。 有 利于 整个 系统 
冷 . 热 水 压 力 的 平衡 。 

2 此 款 从 环境 保护 、 消 烟 除 尘 、 安 全 保证 等 方面 对 燃油 ( 气 ) 
热 水 机 组 提出 的 几 点 要 求 。 有 关 燃 油 ( 气 ) 热 水 机 组 的 一 些 技 术 要 
求 等 详 见 工程 建设 协会 标准 《 燃油 .燃气 热 水 机 组 生活 热 水 供 应 
”设计 规程 )CECS 134 : 2002。 

3 ”此 款 是 指 选择 间接 水 加 热 设 备 时 应 考虑 的 因素 : 

1) 用 水 的 均匀 性 、 热 媒 的 供应 能 力 直 接 影响 水 加 热 设 备 的 换 
热 、 贮 热能 力 的 选择 计算 。 用 水 较 均 匀 , 热 媒 供 应 能 力 充 足 ,一般 
可 选用 贮 热 容积 较 小 的 半 容 积 式 水 加 热 禹 。 反 之 ,可 选用 寻 流 型 
容积 式 水 加 热 器 等 贮 热 容积 较 大 的 水 加 热 设 备 。 

2) 给 水 硬度 对 水 加 热 设 备 的 选择 也 有 较 大 影响 。 我 国 北 方 
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地 区 都 以 地 下 水 为 水 源 ,水 质 硬度 大 ,而 用 作 生活 热 水 的 源 水 一 般 
不 经 软化 处 理 。 因 此 ,不 宜 采用 板式 换 热 器 之 类 , 板 与 板 间 际 太 
小 ,或 其 他 换 热管 束 之 间 间距 小 于 等 于 10mm 的 快速 水 加 热 设备 
来 制备 生活 热 水 。 否 则 ,阻力 太 大 , 且 难 于 清 垢 。 

3) 当 用 水 器 具 主 要 为 淋浴 器 及 冷 热 水 混 合 水 嘴 时 , 则 系统 对 
冷 热 水 压 力 的 平衡 要 求 高 ,选用 水 加 热 设 备 时 须 充 分 考虑 这 一 因 
素 。 | 

4) 设 备 所 带 温 控 、 安 全 装置 的 灵敏 度 、 可 靠 性 是 安全 供水 、 安 
全 使 用 设备 的 必要 保证 。 国 内 曾 发 生 过 多 次 因 温 控 阀 质量 不 好 出 
水 温度 过 高 而 泛 伤 人 的 事故 。 尤 其 是 在 汽 - 水 换 热 时 , 贮 热 容积 小 
的 快速 水 加 热 设备 升温 速度 往往 lmin 之 内 能 上 升 20 て 一 30 で , _ 
没有 高 灵敏 度 、 高 可 靠 性 的 温 控 装置 很 难 将 这 样 的 水 加 热 设 备用 
于 热 水 供 应 系统 中 ， 

半 即 热 式 水 加 热 器 ,其 换 热 部 分 实质 上 是 一 个 快速 换 热 器 。 
但 它 与 普通 快速 换 热 器 之 根本 区 别 在 于 它 有 一 套 完 整 .灵敏 ,可靠 
的 温度 安全 控制 装置 ,可 保证 安全 供水 。 目 前 市 场 上 有 些 同类 产 
品 ,恰恰 是 温 控 这 套 最 关键 的 装置 达 不 到 半 即 热 式 水 加 热 器 温 控 
装置 之 要 求 。 因 此 ,设计 选用 这 种 占 地 面积 省 、 换 热 效 果 好 的 水 加 
热 设备 时 需 注 意 如 下 三 个 使 用 条 件 : 

一 是 热 媒 供应 能 满足 热 水 设 计 秒 流量 供 热量 之 要 求 。 

二 是 有 灵敏 .可靠 的 温度 压力 控制 装置 ,保证 安全 供水 。 应 有 
验证 的 方法 和 保证 的 措施 。 

三 是 被 加 热 水 侧 的 阻力 损失 不 影响 系统 的 冷 热 水 压 力 平衡 和 
稳定 。 | 

4 本 款 为 新 增 款 项 ,在 设计 太阳 能 热 水 供 应 系统 时 ,太阳 能 
集 热 系统 采用 自然 循环 还 是 强制 循环 ,是 直接 供水 还 是 间接 供水 ， 
应 根据 条 文中 所 列 条 件 进行 技术 经 济 比较 ,以 确定 合理 可 靠 的 热 
水 供应 系统 。 

5 本 款 规定 在 电源 供应 充沛 的 地 方 可 采用 电热 水 器 。 此 款 
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是 补充 条 款 , 体 现 我 国 近年 来 CO。 减 排 ,清洁 能 源 发 展 利用 趋势 。 
5.4.2A 本 条 第 1 款 第 1) 项 强调 设计 布置 太阳 能 集 热 器 时 应 和 
建筑 .结构 等 专业 密切 配合 。 

本 条 第 1 款 第 3) .4) 项 和 第 2 款 第 1) ~3) 项 规定 了 太阳 能 热 
水 供应 系统 的 主要 设计 参数 。 太 阳 能 热源 具有 低 密度 不 稳定 .不 
可 控制 的 特点 ,因此 其 供 热量 . 贮 热量 及 相应 贮 热 设 备 . 水 加 热 器 
及 循环 泵 等 的 设计 计算 均 不 能 采用 常规 热源 系统 的 设计 参数 。 本 
条 所 提供 的 参数 摘自 国家 标准 《民用 建筑 太阳 能 热 水 系统 应 用 技 
术 规 范 》GB 50364 一 2005 等 技术 文件 。 

本 条 第 4 款 系 针对 太阳 能 热源 的 特点 提出 其 设计 辅助 热源 时 
应 考虑 的 因素 。 
5.4.2B 本 条 第 1 款 为 设计 水 源 热泵 热 水 供 应 系统 时 的 设计 要 
本 に 

本 条 第 1 款 第 1) 项 的 规定 适合 于 春 、 夏 、 秋 季 均 有 制冷 空调 
宾馆 等 ,生活 热 水 由 热泵 散热 端 ( 空 调 冷 却 水 ) 制 备 热 水 。 热 泵 热 
效率 COP 值 最 高 ,节能 效果 显著 。 具 体 设计 应 与 空调 专业 结合 ， 
特别 在 冬季 供暖 期 的 辅助 热源 设计 ,应 供暖 和 热 水 供应 综合 考虑 。 

本 条 第 1 款 第 2) 项 为 水 源 总 水 量 的 计算 ,水 源 充足 且 允 许 利 
用 是 设计 水 源 热泵 热 水 系统 的 前 提 条 件 。 其 总 水 量 与 水 源 热泵 机 
组 的 供 热量 . 贮 热 设备 贮 热量 .水 源 的 温度 及 机 组 的 性 能 系数 
(COP) 值 等 密切 相关 。 
| 本 条 第 1 款 第 5) 项 指 水 源 热泵 制备 的 热 水 是 直接 供水 ,还 是 

经 水 加 热 器 换 热 间 接 供 水 ,应 按 当地 冷水 水 质 硬 度 、 冷 热 水 系 统 压 
力 平衡 .热泵 机 组 出 水 温度 以 及 相应 的 性 能 系数 COP 值 等 条 件 综 
合 考虑 确定 。 

本 条 第 1 款 第 6) 项 规定 了 水 源 热 泵 贮 热 水 箱 ( 钠 ) 凡 热 水 容 
积 的 计算 。 由 于 热泵 机 组 一 次 投资 费用 高 ,适当 增 大 贮 热 容积 ,可 
采用 较 小 型 的 机 组 , 既 经 济 又 可 减轻 对 水 源 的 供水 、 循 环流 量 的 要 
求 。 其 比较 合理 的 计算 宜 采 用 日 耗 热 量 减 热泵 日 持续 工作 时 间 内 
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的 耗 热 量 作为 贮 热 水 箱 ( 钠 ) 的 贮 热 容积 ,如 热泵 利用 谷 电 时 段 内 
制备 热 水 , 当 这 段 时 间 用 热 水 量 接近 于 零 时 , 则 贮 热 容 积 等 于 日 耗 
热量 。 当 无 法 按 此 计算 时 ,全 日 制 集中 热 水 供应 系统 的 贮 热 水 箱 
( 饶 ) 有 效 容 积 可 按 本 规范 式 (5. 4. 2B-2) 计 算 。 对 于 定时 热 水 供应 
系统 的 贮 热 水 箱 ( 匀 ) 有 效 容 积 , 则 应 为 定时 供应 水 的 时 段 全 部 热 
水 用 量 。 

本 条 第 2 款 第 1) 项 规定 了 设计 空气 源 热泵 热 水 供应 系统 的 
主要 原则 。 全 适宜 于 冬 暖 夏 热 的 地 方 应 用 ;@ 炎 热 高 温 地 区 即 最 
冷 月 平均 气温 大 于 等 于 10C 的 地 区 ,一 般 可 不 设 辅助 热源 ;最 冷 
月 平均 气温 位 于 10C~0C 之 间 者 宜 设 辅助 热源 ;人 空气 源 热 条 
的 性 能 参数 COP 值 受 空气 温度 .湿度 变化 的 影响 大 ,因此 无 辅助 
热源 者 应 按 最 不 利 条 件 即 当地 最 冷 月 平均 气温 和 冷水 温度 作为 设 
计 依 据 ; 有 辅助 热源 者 , 则 可 按 当 地 春分 、 秋 分 所 在 月 的 平均 气温 
和 冷水 供水 温度 设计 ,以 合理 经 济 地 选用 热 录 机 组 。 

本 条 第 2 款 第 4) 项 规定 了 空气 源 热 泵 贮 热 水 箱 ( 钠 ) 容 积 
确定 ,参照 水 源 热 泵 的 凡 热 水 箱 ( 雏 ) 容 积 的 计算 方法 。 

S.4.3 ”规定 医院 的 热 水 供应 系统 的 锅炉 或 加 热 器 不 得 少 于 2 台 , 
当 一 台 检 修 时 ,其 余 各 台 的 总 供应 能 力 不 得 小 于 设计 小 时 耗 热 量 
的 50%。 

由 于 医院 手术 室 产房、 器 械 洗 涤 等 部 门 要 求 经 党 有 热 水 供 
应 ,不 能 有 意外 的 中 断 ,否则 将 会 影响 正常 的 工作 ,而 其 他 如 仙 洗 、 
淋浴 .门诊 等 部 门 的 热 水 用 水 时 间 都 比较 集中 , 而 且 是 有 规律 的 ， 
有 的 是 早 、 中 、 晚 ;有 的 是 在 白天 8h 工作 时 间 内 。 若 只 选用 一 台 
锅炉 或 加 热 器 , 当 发 生 故 障 时 ,就 无 法 供应 热 水 , 这 对 手术 室 产房 
等 有 特殊 要 求 的 房间 ,就 将 影响 工作 的 进行 。 如 选用 2 台 锅 炉 或 
加 热 器 , 当 其 中 一 台 不 能 供应 热 水 时 , 另 一 台 仍 能 继续 工作 ,保证 
个 别 有 特 殊 要 求 的 部 门 不 致 中 断 热 水 供 应 , 故 规 定 选 择 加 热 设备 
时 应 不 得 少 于 2 台 ,主要 考虑 了 互 为 备用 的 因素 。 

对 于 小 型 医院 ( 指 50 床 以 下 ) ,由 于 热 水 量 较 小 ,设置 的 2 台 
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锅炉 或 水 加 热 器 ,根据 其 构造 情况 ,每 台 的 供 热能 力 可 按 设计 小 时 
耗 热 量 计 算 。 

医院 建筑 不 得 采用 有 灌水 区 的 容积 式 水 加 热 器 ,因为 医院 是 
各 种 致 病 细 菌 滋生 繁殖 最 适宜 的 地 方 , 带 有 滞 水 区 的 容积 式 水 加 
私 器 , 其 滞 水 区 的 水温 一 般 在 20C 一 30C 之 间 , 是 细菌 繁殖 生长 
最 适宜 的 环境 ,国外 早已 有 从 这 种 融 篆 水 区 的 容积 式 水 加 热 硕 中 
发 现 过 军团 菌 等 致 人 体 生 命 危险 病 菌 的 报道 。 
5s. 4. 4 

1 此 款 为 选择 局 部 加 热 设 备 的 总 原则 。 首 先 要 因地制宜 按 
太阳 能 .电能 .燃气 等 热源 来 选择 局 部 加 热 设 备 , 另 外 还 要 结合 建 
筑 物 的 性 质 、 使 用 对 象 .操作 管理 条 件 ,安装 位 置 . 采 用 燃气 与 电 加 
热 时 的 安全 装置 等 因素 综合 考虑 。 

2 当局 部 水 加 热 器 供给 多 个 用 水 器 具 同 时 使 用 时 , 宜 带 有 贮 
热 调节 容积 ,以 减少 热源 的 瞬时 负荷 。 尤 其 是 电 加 热 器 ,如 果 完 全 
按 即 热 即 用 没有 一 点 贮 热 容积 作用 调节 时 , 则 供 一 个 g=0.15L/s 
的 标准 淋浴 器 当 冷 水 温度 为 10C 时 的 电热 水 器 其 功率 约 为 
18kW ,显然 作为 局 部 热水器 供 多 个 上 徐 具 同时 用 ,没有 调 贮 容 积 是 
很 不 合适 的 。 

3 当 以 太阳 能 作 热 源 时 ,为 保证 没有 太阳 的 时 候 不 断 热 水 ， 
应 有 辅 勒 热源 ,而 以 用 电热 作 辅助 热源 最 为 简便 可 行 。 

S.4.5 本 条 为 强制 性 条 文 , 特 别 强调 采用 燃气 热 水 莫 和 电热 水 器 
的 安全 问题 。 国 内 发 生 过 多 起 燃气 热水器 漏 气 中 毒 致 人 身亡 的 事 
” 故 , 因 此 ,选用 这 些 局 部 加 热 设备 时 一 定 要 按 其 产品 标准 ,相关 的 
安全 技术 通则 ,安装 及 验收 规程 等 中 的 有 关 要 求 进行 设计 。 

5.4.6 规定 水 加 热 器 的 加 热 面积 的 计算 公式 ,该 公式 是 计算 水 加 
热 器 的 加 热 面 积 的 通用 公式 。 

公式 中 C, 为 热 水 供应 系统 的 热 损失 系数 ,设计 中 可 根据 设备 
的 功率 和 系统 的 大 小 及 保温 效果 选择 ,一 般 取 1. 10 一 1. 15 。 

公式 中 考虑 由 于 水 垢 等 因素 影响 传 热 系 数 KK 值 的 附加 系 
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数 。 从 调查 资料 看 ,水 加 热 器 结 拍 现 象 比较 严重 ,在 无 简单 、 行 之 
有 效 的 水 处 理 方法 的 情况 下 ,加 热管 束 要 避免 水 垢 的 产生 是 很 困难 
的 , 结 垢 的 多 少 取决 于 水 质 及 运行 情况 。 由 于 水 垢 的 导热 性 能 很 差 
[水 垢 的 导热 系数 为 2.2kJ/(m ・C・h) て 9. 3 kJ/(mz，'C。h)], 因 
而 加 热 右 往往 受 水 拍 的 影响 导致 加 热 器 传 热效率 的 降低 。 因 此 ， 
在 计算 加 热 器 的 传 热 系 数 时 应 附加 一 个 系数 。 

加 热 器 传 热 系数 天 值 的 附加 系数 s 为 0， 6 一 0.8, 是 引用 国外 …※ 
的 资料 。 
S.4.7 本 条 规定 热 媒 与 被 加 热 水 的 计算 温度 差 的 计算 公式 。 

1 容积 式 水 加 热 器 . 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 . 半 容 积 式 水 加 
热 器 的 计算 温度 差 是 采用 算术 平均 温度 差 计 算 的 。 因 在 容积 式 水 
加 热 器 里 ,水 温 是 逐渐 .均匀 的 升 高 ,主要 是 靠 对 流传 热 , 即 加 热 盘 
管 设置 在 加 热 器 的 底部 ,冷水 自 下 部 受热 上 升 , 对 流 循环 使 加 热 器 
内 的 水 全 部 加 热 , 同 时 在 容积 式 加 热 器 内 有 一 定 的 调节 容积 ,计算 
温度 差 粗 略 一 点 影响 不 大 。 

2 快速 式 水 加 热 器 、 半 即 热 式 水 加 热 器 的 计算 温度 差 是 采用 
平均 对 数 温 度 差 的 计算 公式 。 因 在 快速 式 水 加 热 器 里 ,水 主要 是 
徘 传 导 传 热 , 水 在 加 热 器 内 是 不 停留 的 .无 调节 容积 ,因此 ,加 热 回 
的 计算 温差 应 精确 些 。 

3 对 快速 水 加 热 瘟 式 (5.4.7-2) 的 说 明 . 

快速 水 加 热 器 有 逆流 式 和 有 顺 流 式 两 种 换 热 工 况 ,前 者 比 后 者 
换 热 效 宁 好 ,因此 生活 热 水 采 用 的 快速 水 加 热 器 或 半 即 热 式 水 加 


” 热 融 基本 上 均 采 用 如 图 4 所 示 的 道 流 式 换 热 。 


式 (5.4.7-2 の 中 的 Atws( 热 媒 与 被 加 热 水 在 水 加 热 器 一 端的 
最 大 温度 差 ) 与 Atwn( 热 媒 与 被 加 热 水 在 水 加 热 器 男 一 端的 最 小 
温度 差 ) 如 图 4 所 示 。 | 

人 

人 
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图 4 
5.4.8 本 条 规定 了 热 媒 的 计算 温度 。 
热 媒 的 初 温 和 终 温 是 决定 水 加 热 秀 加 热 面积 大 小 的 主要 因素 
之 一 ,从 热 工 理论 上 讲 , 饱 和 燕 汽 温度 随 蒸汽 压力 不 同 而 相应 改变 。 
当 蒸 泡 庄 力 ( 相 対 庄 力 ) 小 隆 等 手 70kPa 时 ,蒸汽 压力 和 蒸汽 
温度 変化 情況 見 表 5。 
表 5 蒸汽 压力 和 蒸汽 温度 变化 表 [ 蒸 汽 压力 (相对 压力 ) 委 70kPa 时 j 
Ws lslslelslele 
He 
当 蒸 汽 庄 力 大 二 70kPa 时 ,蒸汽 压力 (相对 压力 ) 和 蒸汽 温度 


变化 情况 见 表 6。 
表 6 蒸 汽 圧 力 和 燕 汽 温 度 変化 表 [ 蒸 汽 圧 力 (相対 圧力 )70kPa 时 ] 









从 以 上 数据 可 知 , 当 蒸 汽 压 力 小 于 70kPa 时 ,其 温度 变化 差 
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值 不 大 , 而且 在 实际 应 用 时 ,为 了 克服 系统 阻力 将 蒸汽 送 至 用 汽 点 
并 保证 一 定 的 压力 ,一般 蒸汽 压力 都 要 保持 在 30kPa 一 40kPa, 这 
时 的 温度 为 106.56C 和 108. 74C, 100C 的 差 值 仅 为 6C~8C, 
也 就 是 说 对 加 热 器 的 影响 不 大 。 为 了 简化 计算 , 故 统 一 按 100C 
填 算 。 | 
当 蒸汽 压力 大 于 70kPa 时 ,蒸汽 温度 应 按 饱 和 蒸汽 温度 计 
算 , 因 高 压 蒸 汽 热 烩 值 高 , 若 也 取 1007C 为 计算 蒸汽 温度 , 则 计算 
加 热 面积 偏 大 造成 浪费 。 

热 媒 初 温 与 被 加 热 水 终 温 的 温差 值 是 决定 加 热 器 加 热 面积 的 
主要 因素 。 当 温差 减 小 时 ,加 热 面积 就 要 增加 ,两 者 成 反比 例 的 关 
系 。 当 热 媒 为 热力 网 的 热 水 ,应 按 热力 网 供 、 回 水 的 最 低温 度 计算 
的 规定 ,是 考虑 最 不 利 的 情况 ,如 北京 市 的 热力 网 的 供水 温度 冬季 
为 70'C~130'C ;夏季 为 40C 一 70C 。 规 定 热 媒 初 温 与 被 加 热 水 
的 终 温 的 温差 不 得 小 于 10C 是 考虑 了 技术 经 济 因素 。 本 次 局 部 
修订 对 热 媒 初 温 、 终 温 的 计算 作出 了 较 具 体 的 规定 。 条 文中 推荐 
的 热 媒 为 饱和 菊 汽 与 热 水 时 的 热 媒 初 温 、 终 温 的 参数 , 均 由 经 热 工 
性 能 测定 的 产品 所 提供 ,可 在 设计 计算 中 采用 。 
5.4.9 容积 式 水 加 热 器 . 半 容 积 式 水 加 热 器 与 加 热 水 箱 等 水 加 热 
设备 设置 贮存 调节 容积 之 目的 ,就 是 为 了 保证 系统 达到 设计 小 时 
流量 与 设计 秒 流 量 用 水 时 均 能 平稳 供给 所 需 温度 的 热 水 , 即 系统 
的 设计 小 时 流量 与 设计 秒 流 量 是 由 热 媒 在 这 段 时间 内 加 热 的 热 水 
量 与 贮 热 容 器 已 贮存 的 热 水 量 两 者 联合 供给 的 。 不 同 结构 型 式 和 
加 热 工 艺 的 水 加 热 设 备 , 其 贮 热 容积 部 分 贮 热 大 致 可 以 分 下 列 两 
种 情况 : 

1 传统 的 U 型 管 式 容 积 式 水 加 热 器 ,由 于 设备 本 身 构 造 要 
求 ,加热 U 型 盘 管 离 容器 底 有 相当 一 段 高 度 ( 如 图 5 所 示 )。 当 冷水 由 
下 进 . 热 水 从 上 出 时 ,U 型 盘 管 以 下 部 分 的 水 不 能 加 热 , 存 在 20%~ 
302 细 的 冷水 滞 水 区 , 即 有 将 贮 热 容 积 为 总 容积 的 70 巡 一 80% 。 

带 导 流 装 置 的 U 型 管 式 容 积 式 水 加 热 器 (如 图 6 所 示 ), 在 UU 
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型 管 盘 管 外 有 一 组 导 流 装置 ,初始 加 热 时 ,冷水 进入 加 热 硕 的 导 流 
简 内 被 加 热 成 热 水 上 升 ,继而 迫使 加 热带 上 部 的 冷水 返 下 形成 目 
然 循 环 ,逐渐 将 加 热 器 内 的 水 加 热 。 随 着 升温 时 间 的 延续 , 当 加 热 
器 上 部 充满 所 需 温 度 的 热 水 时 ,自然 循环 即 终止 。 此 时 ,位 于 U 
型 管 下 部 的 水 虽然 经 循环 已 被 加 热 ,但 达 不 到 所 需要 的 温度 , 按 热 
量 计算 ,容器 的 有 效 贮 热 容积 为 80 如 一 902%。 


| 







热 水 区 


温水 区 


冷水 区 | 


图 5 容积 式 水 加 热 妖 


热 水 区 





图 6 市 导 流 效 置 的 容积 式 水 加 热 妖 
2 半 容 积 式 水 加 热带 实质 上 是 一 个 经 改进 的 快速 式 水 加 热 
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器 插入 一 个 贮 热 容器 内 组 成 的 设备 。 它 与 容积 式 水 加 热 器 构造 上 
最 大 的 区 别 就 是 :前 者 的 加 热 与 贮 热 两 部 分 是 完全 分 开 的 ,而 后 关 
的 加 热 与 贮 热 连 在 一 起 。 半 容积 式 水 加 热 器 的 工作 过 程 是 :水 加 热 
器 加 热 好 的 水 经 连通 管 输送 至 贮 热 容器 内 ,因而 , 贮 热 容 器 内 贮存 的 
全 是 所 需 温度 的 热 水 , 计 算 水 加 热 器 容积 时 不 需要 考虑 附加 容积 。 

有 的 容积 式 水 加 热 器 为 了 解决 底部 存在 冷水 清水 区 的 问题 ， 
设备 自 设 了 一 套 体外 循环 泵 ,如 图 7 所 示 , 定 时 循环 以 消除 其 冷水 - 
滞 水 区 达到 全 部 贮存 所 需 温度 的 热 水 的 目的 。 


| 





图 7 帯 外 循 束 的 容 節 式 水 加熱 益 

浮动 盘 管 为 换 热 元 件 的 水 加 热 器 的 容积 附加 系数 ,可 参照 本 
条 第 1 款 的 规定 来 用 。 

一 般 立 式 浮动 盘 管 型 容积 式 水 加 热 器 , 盘 管 靠 底 布置 时 ,其 计 
算 容 积 可 按 附 加 52 一 10%% 考 虑 。 
5.4.10 规定 了 水 加 热 器 的 贮 热量 。 

1 将 “ 半 即 热 式 水 加 热 器 ”的 使 用 条 件 提 到 更 为 重要 的 位 置 ， 
以 杜绝 和 减少 因此 而 发 生 的 不 安全 事故 ， 

2 贮 水 器 的 容积 ,理应 根据 日 热 水 用 水 量 小 时 变化 曲线 设计 
计算 确定 。 由 于 目前 很 难 取得 这 种 曲线 ,所 以 设计 计算 时 应 根据 
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热源 品种 ,热源 充沛 程度 .水 加 热 设 备 的 加 热能 力 , 以 及 用 水 均匀 
性 ,管理 情况 等 因素 综合 考虑 确定 。 若 热源 的 供给 与 水 加 热 设备 
的 产 热量 能 完全 满足 热 水 管 网 设计 秒 流量 的 要 求 , 而 且 水 加 热 设 
备 有 一 套 可 靠 .灵活 的 安全 温度 压力 控制 装置 ,能 确保 供水 的 绝对 
安全 , 则 无 须 设 贮 热 容积 。 

自动 温度 控制 装置 的 可 靠 性 与 灵敏 度 是 能 否 实现 水 加 热 设备 
不 要 贮 热 调节 容积 的 关键 附件 。 据 国内 外 多 种 产品 的 实测 ,真正 
能 达到 此 要 求 者 其 少 。 因 此 , 除 个 别 已 在 国内 外 经 长 期 使 用 考验 
的 无 贮 热 的 水 加 热 设备 外 ,一 般 设 计 仍 以 考虑 一 定 贮 热 容积 为 宜 。 

3 本 规范 表 5.4. 10 划分 为 以 蒸汽 和 95'C 以 上 的 热 水 为 热 
媒 及 以 小 于 或 等 于 95C 热 水 为 热 媒 两 种 换 热 工 况 ,分别 计算 贮 热 
量 。 

1) 汽 -水 换 热 的 效果 要 比 水 -水 换 热 效 果 优越 得 多 ,相同 换 热 
面积 的 条 件 下 ,其 换 热量 前 者 可 为 后 者 的 3 倍 ~9 倍 。 当 热 媒 水 
温度 高 时 与 汽 - 水 换 热 差距 小 一 点 , 当 热 媒 水 温度 低 时 (如 有 的 热 
网 水 夏天 供 70C 左 右 的 水 ), 则 与 汽 - 水 换 热 差距 大 于 10 倍 。 在 这 
种 热 媒 条 件 差 的 条 件 下 ,本 规范 表 5. 4. 10 中 容积 式 水 加 热 器 、 半 
容积 式 水 加 热 器 的 贮 热量 值 已 为 最 低 值 。 

2) 从 传统 型 容积 式 水 加 热 器 的 升温 时 间 及 国内 导 流 型 容积 
式 水 加 热 器 、 半 容积 式 水 加 热 器 实测 升温 时 间 来 看 ( 见 表 7) ,本 规 
范 表 5. 4. 10 中 ,“95'C” 热 水 为 热 媒 时 贮 热 量 数据 并 不 算 保守 。 

表 7 水 加 热 器 升温 时 间 


加 热 设备 热 媒 水 温度 (CC ) 升 漫 时间 (13C 升 至 557C ) 
ET 
”” 导 流 型 容积 式 水 加 热 器 40min 


本 条 第 3 款 为 新 增 条 款 。 针 对 非 传 统 热 源 ( 太 阳 能 水源 、 空 
气 源 ) 热 水 供应 系统 的 贮 热 容 积 计算 方法 ,不 能 采用 传统 热源 ( 鞘 
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汽 ,高温 水) 热 水 供 应 系统 的 贮 热 容 积 计算 方法 。 
5.4.14 该 条 对 热 水 箱 配件 的 设置 作 了 规定 。 热 水 箱 加 盖 板 是 防 
止 受 空气 中 的 尘土 . 杂 物 污染 ,并 避免 热气 四 溢 。 泄 水 管 是 为 了 在 
清洗 .检修 时 泄 空 ,将 通气 管 引 至 室外 是 避免 热气 滋 在 室内 。 
5.4.15 水 加 热 设备 . 贮 热 设备 贮存 有 一 定 温 度 的 热 水 , 水 中 溶解 
氧 析出 较 多 , 当 加 热 设备 、 贮 热 设备 采用 钢板 制作 时 , 氧 腐蚀 比较 
严重 , 易 恶 化 水 质 和 污染 卫生 器 具 。 这 种 情况 在 我 国 以 水 质 较 软 
的 地 面 水 为 水 源 的 南方 地 区 更 为 突出 。 因 此 ,水 加 热 设 备 和 贮 热 
设备 宜 根据 水 质 条 件 采 用 耐 腐蚀 材料 (如 不 锈 钢 、 不 锈 钢 复 合板 ) 
制作 或 作 内 表面 的 衬 涂 处 理 。 当 水 中 氯 离子 含量 较 高 时 宜 采 用 钢 
板 衬 铜 ,或 采用 316L 不 锈 钢 充 体 。 衬 涂 处 理 时 应 注意 两 点 ,一 是 
衬 涂 材质 应 符合 现行 有 关 卫 生 标 准 的 要 求 ,二 是 衬 涂 工艺 必须 符 
合 相关 规定 ,保证 衬 涂 牢固 ， 
5.4.16 本 条文 第 1 款 只 限定 容积 式 、 导 流 型 容积 式 、 半 容积 式 水 
加 热 器 这 三 种 贮 热 容积 的 水 加 热 器 的 一 侧 应 有 净 宽 不 小 于 0.7m 
的 通道 ,前 端 应 留 有 抽出 加 热 盘 管 的 位 置 。 理 由 是 无 贮 热 容积 上 
半 即 热 式 、 快 速 式 水 加 热 器 一 般 体型 比 前 者 小 得 多 ,其 加 热 盘 管 不 
一 定 从 前 端 抽出 ,可 以 从 上 从 下 两 头 抽出 ,也 可 以 整体 放 倒 或 移出 
机 房 外 检修 (当然 机 房 的 布置 还 需 考虑 人 行道 及 管道 连接 等 的 空 
间 )。 而 容积 式 水 加 热 器 等 带 贮 热 容积 的 设备 ,体型 一 般 均 较 高 
大 ,一 般 设 备 固定 就 很 难 整体 移动 ,而 水 加 热 设 备 的 核心 部 分 加 执 
盘 管 受 水 质 , 水 温 引起 的 结 垢 .腐蚀 影响 传 热 效 果 及 制造 加 工 不 善 
出 现 问题 是 很 难 避 免 的 ,因此 ,在 水 加 热 器 前 端 , 即 加 热 盘 管 装 人 
水 加 热 器 的 一 侧 必须 留 出 能 抽出 加 热 盘 管 的 距离 ,以 供 加 热 盘 管 
清理 水 垢 或 检修 之 用 。 同 时 本 款 也 提醒 设计 人 员 在 选用 这 种 带 贮 
热 容积 的 水 加 热 设 备 时 必须 考察 其 加 热 盘 管 能 否 从 侧面 抽出 来 ， 
是 否 具备 清 垢 检修 条 件 。 
5. 4.16A ”本 条 对 水 源 热泵 机 组 的 布置 作出 了 规定 , 因 机 组 体形 
大 , 需 预 留 安 装 孔洞 及 运输 通道 ,县 应 留 有 抽出 蒸发 器 ,冷凝 器 盘 
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管 的 空间 。 第 2 款 针对 空气 源 热泵 需要 良好 的 气流 条 件 ， 目 风机 虽 
声 大 的 特点 ,提出 了 机 组 的 布置 要 求 , 机 组 一 般 布 置 在 屋顶 或 室外 。 
5.4.17 本 条 对 燃油 ( 气 ) 热 水 机 组 的 布置 作 了 一 些 原 则 规定 。 
5.4.19 本 条 对 膨胀 管 的 设置 作 了 其 体 规定 。 

1 设 有 高 位 冷水 箱 供水 的 热 水 系统 设 膨 胀 管 时 ,不 得 将 膨胀 
管 返 至 高 位 冷水 箱 上 空 , 目 的 是 防止 热 水 系统 中 的 水 体 升 漫 膨胀 
时 ,将 膨胀 的 水 量 返 至 生活 用 冷水 箱 , 引 起 该 水 箱 内 水 体 的 热 污 
染 。 解 决 的 办 法 是 将 膨胀 管 引 至 其 他 非 生活 饮用 水 箱 的 上 空 。 因 
一 般 多 层 高层 建 筑 大 多 有 消防 专用 高 位 水 箱 , 有 的 还 有 中 水 水 箱 
等 ,这 些 非 生 活 饮 用 水 箱 的 上 空 都 可 接纳 膨胀 管 的 泄 水 。 

在 开 式 热 水 供 应 系统 中 ,为 防止 热 水 箱 的 水 因 受 热 膨 版 而 流 
失 ,规定 热 水 箱 溢 流 水 位 超出 冷水 补给 水 箱 的 水 位 高 度 应 按 膨 胀 
量 确定 ( 见 图 8), 其 高度 ヵ 投 式 5) 斗 算 


MA (5) 
式 中 : ti ; 





ptt 
日 一 一 热 水 箱 箱底 距 冷 水 补给 水 箱 水 面 的 高 度 (m)。 


执 水 箱 


冷水 补给 水 箱 








水 加 热 器 





从 水 生 冷水 管 
图 8 热 水 箱 与 冷水 补给 水 箱 布 置 
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2 本 次 局 部 修订 ,将 原 规范 中 式 (5. 4. 19-3) 中 的 p, 更 正 为 
o ,并 取消 该 式 , 引 用 了 式 45. 4, 19-1)。 

5.4.20 膨胀 管 上 严禁 设置 由 门 是 确保 热 水 供应 sa 
施 。 当 开 式 热 水 供 应 系统 有 多 台 锅 炉 或 水 加 热 器 时 ,为 便于 运 

和 维修 亦 应 分 别 设 置 。 

S. 4. 21 

1 将 第 “1”“2” 款 中 日 用 热 水 量 由 10m* 改 为 30m 。 日 用 
热 水 量 为 10m? 的 集中 热 水 供 应 系统 为 设计 小 时 热 水 量 只 
1.0ms/h 一 1.5m2/h 的 小 系统 ,其 系统 的 膨胀 水 量 亦 少 ,以 此 作为 
是 否 设 膨胀 锥 的 标准 ,要 求 过 高 。 因 此 将 日 用 热 水 量 10ms 提高 
到 30m' 。 

2 原 式 (5.4.21) 中 的 P,=1.05P, ,是 依据 “压力 容器 >? 有 关 
规定 确定 的 。 但 在 本 规范 试行 三 年 多 来 ,不 少 工程 反映 , 按 此 计 
算 ,膨胀 钢 偏 大 ,为 此 将 其 修正 为 P:=1. 10P, 。 经 此 修正 ,膨胀 负 
的 容积 将 近 减 半 。 但 在 选用 水 加 热 、 贮 热 容 器 时 ,应 满足 其 工作 压 
力 (P」 一 0.1) 1.1<<1.05P。(P。 为 容器 的 设计 工作 压力 ,1.05 系 
数 是 压力 容器 安全 准 泄 压 为 设计 工作 压力 1. 05 倍 ? 的 要 求 。 例 : 
选用 水 加 热 器 的 设计 工作 压力 (相对 压力 )P; 二 0. 6MPa, 则 系统 
的 工作 压力 (相对 压力 ) 应 为 : (Pi 一 0.1)= 《1.05/1.1)X0. 6 一 
0. 573MPa, 故 绝对 压力 PiS、0. 673MPa。 
5.4.21A 据 国 外 资料 介绍 ,在 阳光 强烈 的 夏天 , 集 热 器 及 连接 管 
道内 的 水 温 可 能 达到 100C 一 200C ,因此 集 热 器 、 贮 热 水 箱 ( 色 》 
及 相应 管道 .管件 .阀门 等 均 应 采取 防 过 热 措施 ,一 般 采 用 遮阳 、 若 
热 冷 却 和 排泄 高 温水 。 选 用 相应 的 耐 热 材 质 , 团 式 系统 则 要 设 膨 
胀 负 安全 阀 等 泄 压 、. 泄 水 的 安全 设施 。 有 冰冻 可 能 的 系统 应 采用 
加 防冻 液 或 热 循 环 等 措施 ,保证 系统 安全 使 用 。 


S.S 管 网 计算 


S.S.1 设 有 集中 热 水 供应 系统 的 小 区 室外 热 水 于 和 党 党 径 设 计 流 
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量 计 算 ,与 小 区 给 水 的 水 力 计 算 一 致 。 而 单 幢 建筑 物 的 引入 管 需 
保证 其 系统 的 设计 秒 流量 , 即 引 入 管 应 按 该 建筑 物 热 水 供 水 系统 
总 干 管 的 设计 秒 流量 计算 选择 管 径 。 

5.5.5 本 条 所 列 式 5.5.5 中 的 参数 Q, 与 Az 在 原 规范 所 列 数值 
的 基础 上 增加 了 小 区 配水 管 网 的 热 损 失 比 率 。 

S.S.6 本 条 对 定时 供应 热 水 系 统 的 循环 流量 的 计算 作 了 规定 。 

定时 供应 热 水 系 统 的 循环 流量 是 按 1h 内 循环 管 网 中 的 水 循 
环 次 数 而 定 的 。 据 调研 ,一般 定时 循环 热 水 供 应 系统 的 循环 泵 大 
都 在 供应 热 水 前 半 小 时 开始 运转 ,直到 把 水 加 热 至 规定 温度 ,循环 
泵 即 停止 工作 。 因 定时 供应 热 水 的 情况 下 ,用 水 较 集 中 , 故 在 供应 
热 水 时 ,不 考虑 热 水 循 环 。 循环 菏 的 选择 可 按 每 小 时 将 管 网 中 的 
水 循环 2 次 一 4 次 计算 ,其 上 、 下 限 的 选择 ,可 依 系统 的 大 小 和 水 
泵 产品 情况 等 确定 。 

S.S.10 本 条 对 循环 水 泵 的 选用 和 设置 作 了 规定 。 

1 本 款 为 机 械 循环 时 ,循环 水 泵 流量 的 确定 。 

2 本 款 为 机 械 循 环 时 ,循环 水 泵 扬程 的 计算 。 

3 此 款 规定 了 循环 水 泵 必须 选用 热 水 专 用 条 。 另 外 , 热 水 循 
环 水 泵 的 扬程 只 用 于 克服 热 水 循环 时 的 水 头 损 失 , 热 水 循环 流量 
很 小 ,水 泵 扬程 很 低 。 但 一 般 循 环 水 泵 和 水 加 热 设 备 一 起 均 位 于 
热 水 管 网 系统 的 最 低 处 ( 即 一 般 水 加 热 设 备 机 房 位 于 底层 或 地 下 
室 ) ,因此 ,循环 水 泵 的 扬程 不 大 ,但 它 所 承受 管 网 的 静水 压力 值 较 
大 ,尤其 是 高 层 建筑 的 热 水 系统 更 为 突出 。 国 内 曾 有 一 些 工 程 使 


”用 的 热 水 循 环 菏 因 其 未 考虑 这 部 分 静水 压力 而 发 生 爆 裂 事 故 , 所 


以 热 水 循 环 水 泵 泵 过 承受 的 工作 压力 一 定 要 按 其 承受 的 静水 压力 
加 水 泵 扬程 两 部 分 到 加 考虑 。 
5.6 管材 .附件 和 管道 甫 设 


S.6.2 本 条 对 热 水 系统 选用 管材 作 了 规定 。 
1 根据 国家 有 关 部 门 关 于 “在 城镇 新 建 住宅 中 ,禁止 使 用 冷 
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算 锌 钢管 用 于 室内 给 水 管道 ,并 根据 当地 实际 情况 逐步 限制 禁止 
使 用 热 镀 锌 钢管 ,推广 应 用 铝 塑 复 合 管 . 交 联 聚 乙 烯 (PE-X) 管 ,三 
型 无 规 共 聚 聚 肉 烯 (PP-R) 管 . 耐 热 聚 乙 烯 管 (PERT) 等 新 型 管材 ， 
有 条 件 的 地 方 也 可 推广 应 用 铜 管 ” 的 规定 ,本 条 推荐 作为 热 水 管 道 
的 管材 排列 顺序 为 ; 薄 壁 铜 管 , 薄 壁 不 锈 钢管 ,塑料 热 水 管 , 塑 料 和 
金属 复合 热 水 管 等 。 

2 当选 用 塑料 热 水 管 或 塑料 和 金属 复合 热 水 管 材 时 ,本 条 还 
作 了 下 述 规定 : 

1) 第 1 款 中 管道 的 工作 压力 应 按 相 应 温度 下 的 许 用 工作 压 
力 选 择 。 塑 料 管 材 不 同 于 钢管 ,能 承受 的 压力 受 温度 的 影响 很 大 ， 
管内 介质 温度 升 高 则 其 承受 的 压力 骤 降 ,因此 ,必须 按 相应 介质 温 
度 下 所 需 承 受 的 工作 压力 来 选择 管材 。 

2) 设 备 机 房 内 的 管道 不 应 采用 塑料 热 水 管 。 

设备 机 房 内 的 管道 安装 维修 时 ,可 能 可 经 常 碰撞 ,有 了 时 可 能 还 
要 站 人 ,一 般 塑 料 管材 质 脆 怕 撞击 ,所 以 不 宜 用 作 机 房 的 连接 管道 。 

此 外 还 有 两 点 需 予 以 注意 ， 

第 一 点 ,管件 宜 采 用 和 管道 相同 的 材质 。 不 同 的 材料 有 不 同 
的 伸缩 变形 系数 。 塑 料 的 伸缩 系数 一 般 比 金属 的 伸缩 系数 要 大 得 
多 。 由 于 热 水 系统 中 水 的 冷 热 变 化 将 引起 塑料 管道 的 较 大 伸缩 ， 
如 采用 的 管件 为 金属 材质 , 则 由 于 管件 .管道 两 者 伸缩 系数 不 同 ， 
而 又 未 采取 弥补 措施 ,就 可 能 在 使 用 中 出 现 接 头 处 胀 缩 漏水 的 问 
题 。 因 此 ,采用 塑料 管 时 ,管道 与 管件 宜 为 相同 材质 。 

第 二 点 ,定时 供应 热 水 不 宜 选 用 塑料 热 水 管 。 定 时 供应 热 水 
不 同 于 全 日 供应 热 水 的 地 方 ,主要 是 系统 内 水 温 周期 性 冷 热 变 化 
大 , 即 周 期 性 的 引起 管道 伸缩 变化 大 。 这 对 于 伸缩 变化 大 的 塑料 
管 是 不 合适 的 。 
S.6.3 热 水 管 道 因 受 热膨胀 会 产生 伸 长 ,如 管道 无 自由 伸缩 的 余 
地 , 则 使 管道 内 承受 超过 管道 所 许可 的 内 应 力 ,致使 管道 弯曲 其 至 
破裂 ,并 对 管道 两 问 固 定 支 染 产 生 很 大 推力 。 为 了 减 释 管道 在 膨 
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胀 时 的 内 应 力 , 设 计时 应 尽量 利用 管道 的 自然 转弯 , 当 直 线 管 段 较 
长 (含水 平 与 垂直 管 段 ) 不 能 依靠 自然 补偿 来 解决 膨胀 伸 长 量 时 ， 
应 设置 伸缩 器 。 铜 管 ,不锈钢 管 及 塑料 管 的 膨胀 系数 均 不 相同 , 设 
计 计 算 中 应 分 别 按 不 同 管材 在 管道 上 合理 布置 伸 编 六。 

5.6.4 规定 热 水 系统 中 应 装 设 排 气 和 泄 水 荫 置 。 

在 热 水 系统 中 ,由 于 热 水 在 管道 内 不 断 析 出 气体 (溶解 氧 肥 二 
氧化 碳 ) ,会 使 管内 积 气 ,如 不 及 时 排除 ,不 但 阻碍 管道 内 的 水 流 还 
加 速 管道 内 壁 的 腐蚀 。 为 了 使 热 水 供 应 系统 能 正常 运行 , 故 应 在 热 
水 管道 积聚 空气 的 地 方 装 自动 放 气 阀 或 带 手动 放 气 立 的 集 气 铅 。 在 
下 行 上 给 式 系统 中 ,一般 可 利用 最 高 配水 点 放 气 ,不 另 设 排 气 狂 置 。 

据 调 查 ,在 上 行 下 给 式 的 系统 中 管道 的 腐蚀 较 严 重 。 管 道 的 
腐蚀 与 系统 中 不 及 时 排除 空气 有 关 。 故 建议 把 横 干 管 的 坡度 增加 
到 1%, 以 加 速水 中 析出 的 空气 集中 到 集 气 器 。 若 下 行 上 给 式 系 
统 当 最 高 配水 点 不 经 常 使 用 时 ,空气 就 由 回 水 立 管 带 到 横 干 管 中 
而 引起 管道 腐蚀 ，。 

由 此 可 见 , 热 水 系统 的 放 气 装置 不 但 是 为 了 防止 气 堵 影响 系 
统 供水 ,也 是 防止 管道 腐蚀 的 一 项 措施 。 

在 热 水 系 统 的 最 低 点 设 泄 水 装置 是 为 了 放空 系统 中 的 水 ,以 
便 维 修 。 如 在 系统 的 最 低 处 有 配水 点 时 , 则 可 利用 最 低 配 水 扣 泄 
水面 不 男役 洪水 装 賞 。 

s.6.8 本 条 对 止 回 阀 在 热 水 系统 中 的 设置 位 置 作 了 规定 。 
/ 1 此 款 规定 ,是 为 了 防止 加 热 设 备 的 升 压 或 由 于 冷水 管 网 水 
” 压 降低 产生 倒流 ,使 设备 内 热 水 回 流 至 冷水 管 网 产生 热 污染 和 安 
全 事故 。 第 1 款 后 加 一 个 注 ,由 于 倒流 防止 器 阻力 大 ,如 水 加 热 贮 
热 设 备 的 冷水 管 上 安装 了 倒流 防止 器 ,而 不 采取 相应 措施 ,将 会 产 
生 用 水 点 处 冷 热 水 压力 的 不 平衡 。 一 般 工 程 中 可 采用 冷 热 水 系 统 
均 通过 同一 倒流 防止 器 的 方法 解决 此 问题 。 

2 此 款 规定 ,是 为 了 防止 冷水 进入 热 水 系 统 , 以 保证 配水 操 
的 供水 温度 。 
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3 此 款 规定 ,是 为 了 防止 冷 . 热 水 通过 混合 器 相互 捉 水 而 影 
啊 其 他 设备 的 正常 使 用 。 如 设计 成 组 混合 器 时 , 则 止 回 阀 可 装 在 
冷 . 热 水 的 于 管 上 。 

S.6.9 本 条 对 水 加 热 器 设置 温度 自动 控制 装置 作 了 规定 。 

 ” 1 规定 了 所 有 水 加 热 器 均 应 设 自动 温度 控制 装置 来 控制 调 
节 出 水 温度 。 理 由 是 为 了 节能 节 水 ,安全 供水 。 人 工控 制 温 度 , 巾 
于 人 工控 制 受 人 员 素 质 、 热 媒 、 用 水 变化 等 多 种 因素 之 影响 ,水 加 
热 器 出 水 水 温 得 不 到 有 将 控制 ,尤其 是 汽 一 水 换 热 设备 ,有 的 加 热 
合 内 水 温 长 期 达 80C 以 上 ,设备 用 不 到 一 年 就 报废 。 因 此 ,本 条 
规定 凡 水 加 热 器 均 应 装 自动 温度 控制 装置 。 

2 自动 温度 控制 阀 的 温度 探测 部 分 (一 般 为 温 包 ) 设 置 部 位 
应 视 水 加 热 器 本 身 结构 确定 。 对 于 容积 式 、 半 容积 式 水 加 热 器 ,将 
温 包 放 在 出 水 口 处 是 不 合适 的 ,因为 当 温 包 反应 此 处 温度 的 变化 
时 ,经 体 内 的 水 温 早已 变 了 ,自动 温度 控制 冰 再 动作 为 时 已 晚 。 

3 目 动 温度 控制 况 应 根据 水 加 热 器 的 类 型 , 即 有 无 贮存 调节 
容积 及 容积 的 相对 大 小 来 确定 相应 的 温度 控制 范围 。 根 据 半 即 热 
式 水 加 热 器 产品 标准 等 的 规定 ,不 同 水 加 热 器 对 自动 温度 控制 闪 
的 温度 控制 级 别 范 围 如 表 8 所 示 。 

表 8 水 加 热 器 温度 控制 级 别 范围 


自动 温度 控制 阅 温 级 范围 ('C，) 


注 : 半 即 热 式 水 加 热 器 除 装 自动 温度 控制 阅 外 ,还 需 有 配套 的 其 他 温度 调节 与 安 
”全 装置 。 | 
5.6.10 水 加 热 设 备 的 上 部 , 热 媒 进出 水 管 . 贮 热 水 缸 和 冷 热 水 混 
合 髓 上 装 温 度 计 、 压 力 表 等 ,是 便于 操作 人 员 观 察 设备 及 系统 运行 
情況 ,做 好 运行 记录 ,并 可 以 减少 .避免 不 安全 事故 。 
承 压 容 锅 上 和 效 设 安全 陪 是 劳动 部 门 和 压力 容器 有 关 规 定 的 要 
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求 , 也 是 闭 式 热 水 系统 上 一 项 必要 的 安全 措施 。 用 于 热 水 系 统 的 
安全 阀 可 按 泄 掉 系 统 温 升 膨胀 产生 的 压力 来 计算 ， 其 开 忆 压力 一 
般 可 为 热 水 系 统 最 高 工作 压力 的 1.05 倍 。 安 全 阀 的 型 式 一 般 加 
选用 微 店 式 弹 和 车 安 全 几 。 
S.6.11 热 水 系 统 上 装 设 水 表 是 为 了 市 约 用 水 及 运行 管理 计 费 和 
累计 用 水 量 的 要 求 。 对 于 集中 热 水 供应 系统 ,为 计量 系统 热 水 总 
用 水 量 可 用 冷水 表 装 在 水 加 热 设 备 的 冷水 进 水 管 上 ,这 是 因为 国 
内 生产 较 大 型 的 热 水 表 的 厂家 较 少 , 且 品 种 不 全 , 故 用 冷水 表 代 
蔡 。 但 需 在 水 加 热 器 与 冷水 表 之 间 装 设 止 回 交 ,防止 热 水 升 温 膛 
胀 回 流 时 损坏 水 表 。 

分 户 计量 热 水 用 水 量 时 , 则 可 使 用 热 水 表 。 
S.6.13 为 适应 建筑 装修 的 要 求 ,塑料 热 水 管 宜 暗 设 。 塑 料 热 水 
管材 材质 较 脆 ,人 怕 撞 击 、 怕 紫外 线 照 射 , 且 其 刚度 ( 便 度 ) 较 差 , 不 宜 
明 装 。 对 于 外 径 D。 小 于 或 等 于 25mm 的 聚 丁 烯 管 . 改 性 聚 肉 烯 
管 、 交 联 聚 乙烯 管 等 柔性 管 一 般 可 以 将 管道 直 埋 在 建筑 垫 层 内 ,但 
不 允许 将 管道 直接 埋 在 钢筋 混凝土 结构 墙 板 内 。 埋 在 垫 层 内 的 管 
道 不 应 有 接头 。 外 径 D。 大 于 或 等 于 32mm 的 塑料 热 水 管 可 甫 设 
在 管 井 或 吊顶 内 ， 
5.6.14 热 水 系统 的 设备 与 管道 若 不 采取 保温 措施 ， 不 仅 会 造成 
能 源 的 极 大 浪费 ,而 且 可 能 使 较 远 配水 点 得 不 到 规定 水 温 的 热 水 。 

据 资 料 介 绍 ,普通 有 隔 热 措 施 的 热 水 系 统 , 其 燃料 消耗 为 无 隔 
热 措 施 系 统 的 一 半 。 这 足以 说 明 保 漫 措施 之 重要 性 。 
保温 层 的 厚度 应 经 计算 确定 ,在 实际 工作 中 一 般 可 按 经 验 数 
据 或 现成 绝热 材料 定型 预制 品 , 如 发 泡 橡 塑 管 、 重 聚氨酯 泡沫 塑 
料 .水 泥 珍 珠 宕 制品 等 选用 。 在 选用 绝热 材料 时 , 除 考虑 导热 系 
数 方便 施工 维修 、 价 格 适 宜 等 因素 外 ,还 应 注意 有 较 高 的 机 械 强 
度 和 防火 性 能 。 

为 了 增加 绝热 结构 的 机 械 强 度 及 防 湿 功 能 ,一 般 在 绝热 层 外 
都 应 做 一 保护 层 ,以 往 的 做 法 一 般 是 用 石棉 水 泥 、 麻 刀 灰 、 油 毛 息 、 
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玻璃 布 . 铝 钉 等 作 保护 层 。 上 比较 讲究 的 做 法 是 用 金属 薄板 作 保 护 层 ， 
5.6.15 热 水 管 道 穿越 楼 板 时 应 加 套 管 是 为 了 防止 管道 膨胀 伸缩 
移动 造成 管 外 壁 四 周 出 现 缝隙 ,引起 上 层 漏 水 至 下 层 的 事故 。 一 
般 套 管内 径 应 比 通过 热 水 管 的 外 径 大 2 号 一 3 号 ,中 间 填 不 燃烧 
材料 再 用 沥青 油 膏 之 类 的 软 密封 防水 填料 治平。 套 管 高 出 地 面 大 
于 等 于 20mm。 
5.6.17 本 条 规定 了 用 蒸汽 作 热 媒 的 间接 式 水 加 热 设 备 的 凝结 水 、 
回 水 管 上 应 设 朴 水 器 。 目 的 是 保证 热 媒 管道 汽水 分 离 ,蒸汽 畅通 ， 
不 产生 汽水 撞击 ,延长 设备 使 用 寿命 ， 

生活 用 水 很 不 均匀 , 绝 大 部 分 时 间 ,水 加 热 器 不 在 设计 工 况 下 
工作 ,尤其 是 在 水 加 热 器 初始 升温 或 在 很 少 用 水 的 情况 下 升温 时 ， 
由 于 一 般 温 控 装 置 难以 根据 水 加 热 器 内 热 水 温 升 情 况 或 被 加 热 水 
流量 大 小 来 调节 阀门 开启 度 , 因 而 此 时 的 凝结 水 出 水 温度 可 能 很 
高 。 对 于 这 种 用 水 不 均匀 又 无 灵敏 可 靠 温 控 装 置 的 水 加 热 设备 ， 
当 以 饱和 燕 汽 为 热 媒 时 , 均 宜 在 凝结 水 出 水 管 上 装 朴 水 器 。 

每 台 设备 各 自 装 疏 水 器 是 为 了 防止 水 加 热 器 热 媒 阻力 不 同 
( 即 背 压 不 同 ) 相 互 影响 朴 水 器 工作 的 效果 。 
S.6.18 本 条 规定 了 朴 水 器 的 口径 不 能 直接 按 凝 结 水 管 管 径 选 
择 ,应 按 其 最 大 排水 量 , 进 .出口 最 大 压 差 , 附 加 系数 三 个 因素 计算 
确定 。 

为 了 保证 政 水 器 的 使 用 效果 ,应 在 其 前 加 过 滤器 。 不 宜 附 设 
旁 通 管 , 目 的 是 为 了 杜绝 玻 水 器 该 维修 时 不 维修 ,开启 旁 通 , 玻 水 
器 形同虚设 。 但 对 于 只 有 偶尔 情况 下 才 出 现 大 于 等 于 80C 高 温 
凝结 水 (一 般 情 况 低 于 80C) 的 管 路 亦 可 设 旁 通 , 即 正常 运行 时 效 
结 水 从 劳 通 管 路 走 ,特殊 情况 下 凝结 水 经 玖 水 器 走 。 


5.7 饮水 供应 


5.7.2、5.7.3、5.7.3A 依据 行业 标准 《管道 直 饮 水 系统 技术 规 
程 2CJJ 110 一 2006 相关 内 容 进 行 了 全 面 修正 ,与 其 协调 一 致 , 并 
> 2248 。 


将 原 条 文中 的 “饮用 净 水 系统 ? 改 为 “管道 直 饮 水 系统 。 

饮水 主要 用 于 人 员 饮 用 ,也 有 的 将 其 用 于 者 饭 、 淘 米 、 洗 深 瓜 
果蔬 菜 及 冲洗 餐具 等 。 个 人 饮水 量 多 少 与 经 济 水 平 . 生 活 习 惯 \ 水 
嘴 水 流 特性 及 当地 气候 条 件 等 多 项 因素 有 头 。 

根据 资料 介绍 , 本 条 推荐 住宅 最 高 日 直 饮 水 定额 为 2.0L/ 
人 。，d~2. 5L/ 人 。，d。 北 方 地 区 可 按 低 限 取 值 ,南方 经 济 发 达 地 
区 可 按 高 限 取 值 。 办 公 楼 为 1.0L/ 人 …d~2.0L/ 人 。…d， 
5.7.3 ”本 条 对 直 饮 水 系统 的 水 质 、 水 嘴 流 率 、 供 水 系统 方式 、 循 环 
管 网 的 设置 及 设计 秒 流量 计算 等 分 别 作 了 规定 。 

1 直 饮 水 一 般 均 以 市 政 给 水 为 原水 ,经 过 深度 处 理 方法 制备 
而 成 ,其 水 质 应 符合 国家 现行 标准 《饮用 净 水 水 质 标准 》CJ 94 的 
要 求 。 

管道 直 饮 水 系统 水 量 小 .水 质 要 求 高 ,目前 常 采用 膜 技 术 对 其 
进行 深度 处 理 。 膜 处 理 又 分 成 微 滤 (MF)、 超 滤 (CUF), 纳 滤 (NF) 
和 反 渗 透 膜 (RO) 四 种 方法 。 可 视 原水 水 质 条 件 、 工 作 压力 、 产 品 
水 的 回收 率 及 出 水 水 质 要 求 等 因素 进行 选择 。 膜 处 理 前 设 机 械 过 
滤器 等 前 处 理 , 膜 处 理 后 应 进行 消毒 灭 菌 等 后 处 理 。 

2 管道 直 饮 水 的 用 水 量 小 , 且 其 价格 比 一 般 生 活 给 水 中 得 
多 ,为 了 尽量 避免 饮水 的 浪费 , 直 饮 水 不 能 采用 一 般 额 定 流量 六 的 
水 跟 ,而 宜 采 用 额定 流量 为 0.04L/s 左右 的 专用 水 嘴 , 其 最 低 工 
作 压 力 相应 为 0.03MPa。 专 用 水 嘴 的 流量 .压力 值 是 “建筑 和 所 
住 小 区 优质 饮水 供应 技术 ”课题 组 实测 市 场 上 一 种 不 锈 钢 鹅 颈 水 
嘴 后 推荐 的 参数 。 

4 推荐 管道 直 饮 水 系统 采用 变频 机 组 直接 供水 的 方式 。 其 
目的 是 避免 采用 高 位 水 箱 贮 水 难以 保证 循环 效果 和 直 饮 水 水 质 的 
问题 ,同时 ,采用 变频 机 组 供水 ,还 可 使 所 有 设备 均 集 中 在 设备 间 ， 
便于 管理 控制 。 

S 高 层 建筑 管道 直 饮 水 系统 竖 向 分 区 ,基本 同 生活 给 水 分 
区 。 有 条 件 时 分 区 的 范围 宜 比 生活 给 水 分 区 小 一 点 ,这 样 更 有 利 
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于 节 水 。 

分 区 的 方法 可 采用 减 压 浆 , 因 饮水 水 质 好 , 减 压 阅 前 可 不 加 和 鹤 
6 管道 直 饮 水 必须 设 循环 管道 ,并 应 保证 干 管 和 立 管 中 饮水 
的 有 效 循 环 , 其 目的 是 防止 管 网 中 长 时 间 清 流 的 饮水 在 管道 接头 、 
阀门 等 局 部 不 光滑 处 由 于 细菌 繁殖 或 微粒 集聚 等 因素 而 产生 水 质 
污染 和 恶化 的 后 果 。 和 循环 回 水 系统 一 方面 把 系统 中 各 种 污染 物 及 
时 去 掉 ,控制 水 质 的 下 降 , 同 时 又 缩短 了 水 在 配水 管 网 中 的 停留 时 
间 ,借以 抑制 水 中 微生物 的 繁殖 。 关 于 循环 流量 的 确定 ,国内 设置 
管道 直 饮 水 系统 的 地 方 采用 的 参数 均 不 相同 。 本 条 规定 “循环 管 
网 内 水 的 停留 不 应 超过 12h” 是 根据 国家 现行 标准 《管道 直 饮 水系 
銃 技 木 規 程 CJJ 110 一 2006 的 条 文 编写 的 。 

循环 管 网 应 同 程 布置 ,保证 整个 系统 的 循环 效果 。 

由 于 循环 系统 很 难 实现 支管 循环 ,因此 ,从 立 管 接 至 配水 龙头 
的 支管 管 段 长 度 应 尽量 短 ,一 般 不 宜 超过 3m。 
” 7 饮用 净 水 系统 配水 管 的 设计 秒 流量 公式 gs 二 gom 是 《管道 
直 饮 水 系统 技术 规程 ;CJJ 110 一 2006 所 推荐 的 公式 。 

式 中 m 为 计算 管 段 上 同时 使 用 水 嘴 的 数量 。 当 水 嘴 数 量 在 
24 个 及 24 个 以 下 时 ,m 和 值 可 按 本 规范 附录 下 表 F.0.1 直接 取 值 ; 
当 水 嘴 数 量 大 于 24 个 时 ,在 按 公 式 F. 0. 2 计算 取得 水 嘴 使 用 概 
率 P。 值 后 查 附录 下 表 下 .0.2 取 值 。 
S.7.6 本 条 对 饮水 管 的 材质 提出 了 具体 要 求 ,并 首 推 薄 壁 不 锈 钢 
管 作 为 饮水 管 管材 。 其 理由 是 薄 壁 不 锈 钢管 具有 下 列 优 点 :也 强 
度 高 且 受 温度 变化 的 影响 很 小 ; @ 热 传导 率 低 , 只 有 镀 镍 钢管 的 
1/4, 铜 管 的 1/25; @ 耐 腐蚀 性 能 强 ; 名 管 辟 光滑 卫生 性 能 好 , 且 
阻力 小 。 当 然 用 不 锈 钢管 材 一 般 比 其 他 管材 贵 ,但 据 资 料 分 析 : 
薄 壁 型 不 锈 钢 管用 于 工程 中 , 比 PP-R 或 铝 塑 管 只 贵 10% 左 右 , 
比 用 铜 管 的 价格 低 。 因 此 ,对 于 饮用 水 这 种 要 求 保证 水 质 较 严 的 
管 网 系统 ,推荐 采用 注 壁 不 锈 钢管 是 比较 合适 的 。 
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